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ATA DE REGISTRO DE PRECO N2 300/2018
PREGAO ELETRONICO (SRP) N2 94/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 23530.000687/2018-28
Ao(s) _J6 (Dezesceic ) dia(s) do més de __ QuUTUL 2N © do ano

de_204 = , 0 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SERGIPE/EBSERH, instituido pelo Decreto-Lei 267/68,
localizado na Rua Claudio Batista, n 505, Bairro Palestina, Aracaju - Sergipe, CEP 49060-025, inscrito
no CNPJ sob o n? 15.126.437/0010-34, neste ato representado pela Superintendente, Prof2 Dr2
Angela Maria da Silva, brasileira, portadora do RG n° 155.286/SSP-SE e CPF n° 076.960.865-53 e pelo
Gerente Administrativo Edelzio Alves Costa Junior, brasileiro, portador do RG n° 858.972 SSP/SE e
CPF n® 585.795.405-34, nomeado pela portaria n® 059 de 19 de fevereiro de 2014, publicada no
Boletim de Servigo EBSERH/Sede n° 29, fl. 05, de 24 de fevereiro de 2014, nos termos do Art. 15, da
Lei n2, 8.666/93, do Decreto n° 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, da Lei Federal n? 10.520, de
17/07/2002 e nas disposi¢des contidas no Edital do Pregdo Eletrénico SRP n® 94/2018, Processo n®
23530.000687/2018-28, resolve registrar os precos das empresas classificadas em primeiro lugar,
por item, assim como as empresas que apds a fase competitiva concordaram em formar o cadastro
de reserva conforme o art. 10 do Decreto n2 7.892/2013, no certame acima referido, homologado
nodia__ 27 B SEYRw RO PR 20) & , conforme consta no
Termo de Homologagdo publicado no sitio do Compras governamentais. A Empresa detentora do
Registro de Pregos assume o compromisso de fornecer ofs) item(ns), de acordo com as especificagdes
descritas no Anexo | — Termo de Referéncia, quantidades estimadas e pelo(s) preco(s) registrado(s),
observadas as condi¢des enunciadas nas clausulas que se seguem:

1. DO OBIETO

1.1. REGISTRO DE PRECOS, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura aquisicio de
INSUMOS PARA UTILIZAR NA MAQUINA UNITARIZADORA DE MEDICAMENTOS, MODELO OPUS
30X, FABRICANTE OPUSPAC, para atender a necessidade do HU/SE/EBSERH, conforme termos e
condigbes constantes no presente Edital e seus anexos.

2. DAVINCULACAO

2.1. O disposto na presente Ata devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
condigdes avengadas no Edital do Pregdo Eletrénico para Registro de Pregos supramencionado, que
se regera pela Lei Federal n.2 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto n.2 3.555, de 08 de agosto de
2000, alterado pelo Decreto n.2 3.784, de 06 de abril de 2001, Decreto n°® 7.892 de 23 de Janeiro de
2013 e pelo Decreto n.2 5.450, de 31 de maio de 2005, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal
n.2 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alteracdes e regulamentagdes posteriores, Lei 8.078/90 e
alteracdes, além do que mais for exigido no Edital e em seus Anexos.

2.2. As especificagdes técnicas, obrigacdes e penalidqldes constantes no Edital e Termo de
Referéncia do Pregdo Eletrénico (SRP) n® 94/2018 integram esta Ata de Registro de Precos,
independente de transcrigdo.

3. DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

3.1. Avigéncia da presente Ata serd de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, ndo sendo

admitida a sua prorrogacio.
S



3.2. Nos termos do art. 152, § 42 da Lei n2 8.666/93, e do Art. 16 do Decreto n® 7.892/2013, o
HU/SE/EBSERH ou o orgdo participante, quando for o caso, ndo esta obrigado a adquirir
exclusivamente por intermédio desta Ata, durante o seu periodo de vigéncia, os produtos cujos
precos nela estejam registrados, podendo adotar para tanto, uma licitacdo especifica, assegurando-
se, todavia, a preferéncia de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condicdes.

4. DA ALTERACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

4.1. £ vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de pregos, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1° do Art. 65 da Lei N° 8.666, de 1993, conforme o § 12 do Art. 12 do
decreto 7.892/2013.

4.2. O preco registrado podera ser revisto nos termos da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 65 da
Lei n° 8.666/93, em decorréncia de eventual redugdo dos pregos praticados no mercado ou de fato
que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao drgdo gerenciador promover as negociagdes
junto aos fornecedores.

4.3. Quando o prego inicialmente registro, por motivo superveniente, torna-se superior ao prego
praticado no mercado, conforme Art. 18 do decreto 7.892/2013, o 6rgdo gerenciador devera:
4.3.1 Convocar o fornecedor visando a negociacdo para reducdo de pregos e sua adequagao ao
praticado pelo mercado;

4.3.2 Frustrada a negociacdo, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro,
sem aplicagdo de penalidade;

4.3.3 Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociacdo, observada a
ordem de classificagdo original do certame.

4.4. Quando o preco de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o fornecedor ndo
puder cumprir o compromisso, conforme Art. 19 do decreto 7.892/2013, o orgao gerenciador
podera:

4.4.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicagdo ocorra antes do pedido
de fornecimento, e sem aplicacdo da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e

4.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociagao.

4.4.3. N3o havendo éxito nas negociacdes, o 6rgdo gerenciador deverd proceder a revogacdo da ata
de registro de precos, adotando as medidas cabiveis para obten¢do da contratagdo mais vantajosa.

4.5. A cada pedido de revisdo de prego devera o fornecedor comprovar e justificar as alteracoes
havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variacdo dos
componentes dos custos devidamente justificada.

4.6. Na andlise do pedido de revisdo, dentre outros critérios, a Administracdo adotara, para
verificagdo dos pregos constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de
mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a
ser realizada pela prépria unidade, devendo a deliberagédo, o deferimento ou indeferimento da
alterac3o solicitada ser instruida com justificativa da escolha do critério e memoria dos respectivos
calculos, para decisio da Administragio no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos
utilizados para a andlise do pedido de revisdo de precos serdo devidamente autuados, rubricados
e numerados, sendo parte integrante dos autos processuais. (ﬂk{
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4.7. E vedado ao contratado interromper o funcionamento enquanto aguarda o trdmite do processo
de revisdo de pregos, neste caso, sujeita as san¢des previstas no Edital Convocatdrio, salvo a hipétese
de liberacdo do fornecedor prevista nesta Clausula.

4.8. Ndo havendo éxito nas negociagbes, o 6rgdo gerenciador devera proceder a revogac¢ao parcial
ou total da Ata de Registro de Pregos, mediante publicagdo no Didrio Oficial da Unido, e adotar as
medidas cabiveis para obtencdo de contratagdo mais vantajosa, nos termos do paragrafo tnico do
art. 19 do Decreto 7.892/2013.

4.9. E proibido o pedido de revisdo com efeito retroativo.
4.10. N3o cabe repactuagdo ou reajuste de precos da contratac3o.

4.11. Havendo qualquer alteragdo, o drgdo gerenciador encaminhara cdpia atualizada da Ata de
Registro de Pregos aos drgdos participantes, se houver.

5. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

5.1. O fornecedor terd o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo
especifico, assegurado o contraditério e a ampla defesa, quando:

5.1.1 Nao cumprir as condigdes da Ata de Registro de Precos;

5.1.2 Ndo retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou nio assinar o
contrato, no prazo estabelecido pela Administragdo, sem justificativa aceitavel;

5.1.3 Sofrer san¢do prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 8.666, de 1993, ou no
art. 7° da Lei n® 10.520, de 2002;

5.1.4 Néo aceitar reduzir o seu prego registrado, na hipdtese deste se tornar superior aqueles
praticado no mercado, de acordo com o item |ll do artigo 20 do Decreto 7.892/2013.

5.2, O cancelamento do registro de precos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou forga maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e
justificados:

5.2.1 Por razdes de interesse publico;

5.2.2 A pedido do fornecedor.

5.3. Em qualquer das hipéteses acima, o 6rgédo gerenciador comunicara o cancelamento do registro
do fornecedor aos drgdos participantes, se houver.

6. DA MANUTENCAO DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1 As condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas no Pregdo Eletrénico para Registro de Precos
e seus Anexos, deverdo ser mantidas pelo fornecedor beneficidrio durante toda a vigéncia da
presente Ata, ficando facultado ao Hospital Universitario de Sergipe/EBSERH, a qualquer momento,
exigir a apresentacdo de parte ou totalidade dos documentos apresentados quando daquelas fases.

6.2. Quando do fornecimento dos produtos, o fornecedor beneficidrio devera manter atualizadas a
Regularidade Fiscal e a Habilitagdo Juridica para com o Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF.

7 . DOS ORGAOS INTEGRANTES DO REGISTRO DE PRECO

7.1. S3o0 Orgdos Integrantes desta ata de Registro de Precos as instituicbes abaixo relacionadas: |\
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UASG INSTITUICAO

ENDERECO

CONTATO

Hospital
Universitario de
Sergipe/EBSERH

1. Unidade de
Almoxarifado e
Produtos para a

Saude

Orgao
Gerenciador

155017

2. Unidade de
Almoxarifado
HU/Centro

Rua Claudio Batista, n?

505, Bairro Palestina,
Aracaju/SE

Rua Lagarto, n? 952,

bairro Centro, Aracaju/SE

(79) 2105-1729 ou
(79) 2105-1870

almoxarifadochu@g

mail.com

8 . DOS ITENS REGISTRADOS

CNPJ: 10.780.790/0001-29

FORNECEDOR BENEFICIARIO: OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

Item

Descri¢do

Und. Qtd.

Valor
Unitdrio

Valor Global

01

EMBALAGENS HERMETICAS EM POLIPROPILENO bi
orientado ideal para barreira a gases, oxigénio e
umidade, que garantem a integridade dos produtos
unitarizados, com frente em cristal com 95% de
transparéncia e de 30 micras de espessura para
visualiza¢do nitida do medicamento com verso de
cor branca perolizado de 26 gramas por m2, ndo
deve conter entrada ou saida de ar para preservacao
e conservagio do medicamento, com sistema que
permita o rompimento da embalagem apenas da
parte frontal, para forcar a identificagdo do grau de
risco do medicamento antes do rompimento da
embalagem, com espaco para impressao de desenho
técnico de identificacdo visual de modo de
administracdo dos medicamentos, soldas laterais,
ponto de selagem em temperatura constante
através de microprocessador; selagem inodora, com
corte reto unicamente no filme cristal, com uma
distdncia entre cortes igual ao passo ou
comprimento da embalagem com marcas para
fotocélula em forma de seta a cada passo. A variagdo
da distdncia entre o corte para inserir a pega e a
marca de fotocélula ndo pode ser superior a +/- 1,5
mm. As embalagens herméticas devem ter sistema
de abertura facil Unica, ou seja, s0 pode ser aberta
em uma das quatro extremidades, for¢ando o modo
leitura do correto rotulo e desenhos de modo de
administragdo, identificagdo da tarja de risco,
minimizando assim o erro humano na administracao

MILHEIRO | 240

RS 82,36

RS 19.766,40




do medicamento. Embalagem para Blister cortado,
medida de 60 mm x 60 mm sem impressao.
Compativel com a maquina opus 30X. Fabricante
opuspac. Apresentagdo rolo com 15 milheiros.

MARCA: OPUSPAC

FABRICANTE: OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

Item

Descrigdo

Und.

Qtd.

Valor
Unitdria

Valor Global

02

EMBALAGENS HERMETICAS EM POLIPROPILENO bi
orientado ideal para barreira a gases, oxigénio e
umidade, que garantem a integridade dos produtos
unitarizados, com frente em cristal com 95% de
transparéncia e de 30 micras de espessura para
visualizagdo nitida do medicamento com verso de
cor branca perolizado de 26 gramas por m2, nio
deve conter entrada ou saida de ar para preservagdo
e conservagdo do medicamento, com sistema que
permita o rompimento da embalagem apenas da
parte frontal, para forgar a identificagdo do grau de
risco do medicamento antes do rompimento da
embalagem, com espago para impressdo de desenho
técnico de identificagdo visual de modo de
administracdo dos medicamentos, soldas laterais,
ponto de selagem em temperatura constante
através de microprocessador; selagem inodora, com
corte reto unicamente no filme cristal, com uma
distdncia entre cortes igual ao passo ou
comprimento da embalagem com marcas para
fotocélula em forma de seta a cada passo. A variagdo
da distdncia entre o corte para inserir a peg¢a e a
marca de fotocélula ndo pode ser superior a +/- 1,5
mm. As embalagens herméticas devem ter sistema
de abertura facil unica, ou seja, so pode ser aberta
em uma das quatro extremidades, forgando o modo
leitura do correto rotulo e desenhos de modo de
administracdo, identificacdo da tarja de risco,
minimizando assim o erro humano na administragdo
do medicamento. Embalagem para ampolas
pequenas, medida de 60 mm x 100 mm, sem
impressdo. Compativel com a maquina Opus30X.
Fabricante opuspac. Apresentagdo rolo com 10
milheiros.

MILHEIRO

120

R$130,50

RS 15.660,00

MARCA: OPUSPAC

FABRICANTE: OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

Item

Descrigdo

Und.

qQtd.

Valor
Unitdrio

Valor Global

03

EMBALAGENS HERMETICAS EM POLIPROPILENO bi
orientado ideal para barreira a gases, oxigénio e
umidade, que garantem a integridade dos produtos
unitarizados, com frente em cristal com 95% de

MILHEIRO

23

RS 194,74

RS 4.479,02




transparéncia e de 30 micras de espessura para
visualizagdo nitida do medicamento com verso de
cor branca perolizado de 26 gramas por m2, ndo
deve conter entrada ou saida de ar para preservacio
e conservagao do medicamento, com sistema que
permita o rompimento da embalagem apenas da
parte frontal, para forcar a identificacdo do grau de
risco do medicamento antes do rompimento da
embalagem, com espago para impressdo de desenho
técnico de identificagdo visual de modo de
administracdo dos medicamentos, soldas laterais,
ponto de selagem em temperatura constante
através de microprocessador; selagem inodora, com
corte reto unicamente no filme cristal, com uma
distancia entre cortes igual ao passo ou
comprimento da embalagem com marcas para
fotocélula em forma de seta a cada passo. A variagio
da distancia entre o corte para inserir a peca e a
marca de fotocélula ndo pode ser superior a +/- 1,5
mm. As embalagens herméticas devem ter sistema
de abertura facil unica, ou seja, sé pode ser aberta
em uma das quatro extremidades, forcando o modo
leitura do correto rotulo e desenhos de modo de
administra¢do, identificagdo da tarja de risco,
minimizando assim o erro humano na administracdo
do medicamento. Embalagem de 70mm x 130mm
para ampolas meédias e frascos pequenos, sem
impressdo. Compativel com a maquina Opus 30X.
Fabricante opuspac. Apresentagdo rolo com 7,5
milheiros.

MARCA: OPUSPAC

FABRICANTE: OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

Item

Descrigdo

Und.

Qtd.

Valor
Unitdrio

Valor Global

04

EMBALAGENS HERMETICAS EM POLIPROPILENO bi
orientado ideal para barreira a gases, oxigénio e
umidade, que garantem a integridade dos produtos
unitarizados, com frente em cristal com 95% de
transparéncia e de 30 micras de espessura para
visualizacdo nitida do medicamento com verso de
cor branca perolizado de 26 gramas por m2, ndo
deve conter entrada ou saida de ar para preservacdo
e conservagdo do medicamento, com sistema que
permita o rompimento da embalagem apenas da
parte frontal, para forgar a identificagdo do grau de
risco do medicamento antes do rompimento da
embalagem, com espago para impressdo de desenho
técnico de identificagdo visual de modo de
administragdo dos medicamentos, soldas laterais,
ponto de selagem em temperatura constante
através de microprocessador; selagem inodora, com

MILHEIRO

70

RS 224,33

RS 15.703,10




corte reto unicamente no filme cristal, com uma
distdncia entre cortes igual ao passo ou
comprimento da embalagem com marcas para
fotocélula em forma de seta a cada passo. A variacio
da distdncia entre o corte para inserir a pega e a
marca de fotocélula ndo pode ser superior a +/- 1,5
mm. As embalagens herméticas devem ter sistema
de abertura facil tnica, ou seja, 56 pode ser aberta
em uma das quatro extremidades, forgando o modo
leitura do correto rotulo e desenhos de modo de
administragdo, identificagdo da tarja de risco,
minimizando assim o erro humano na administragdo
do medicamento. Embalagem hermética 90 mm x
150 mm. Embalagem para Ampolas Grandes e Kits.
Sem impressdo. Compativel com a maquina Opus
30X. Fabricante opuspac. Apresentacgao rolo com 10
milheiros.

MARCA: OPUSPAC

FABRICANTE: OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

Item

Descrigdo

Und.

Qtd.

Valor

Unitsrio Valor Global

05

T.T.R PELICULA PLASTICA preto com aditivo para
escorregamento, revestidas de 2% de cera alta
sensibilidade e 98% de super-resina com elevada
percentagem de resina e base de poliéster,
resisténcia aos agentes abrasivos, como dlcool e
outros com alta performance em polietileno,
polipropileno (BOPP), poliéster, vinil e nylon, com
600 mts de comprimento e 5,5 cm de largura
enrolado em 02 tubos com paredes de 3,5 mm
fabricados de materiais reciclaveis com didmetros de

25,5 mm largura de 5,5 cm, duas pontas travadas.

ROLO

18

RS 131,61 RS 2.368,98

MARCA: OPUSPAC

FABRICANTE: OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

Valor total do fornecedor:

RS 57.977,50
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