
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)

Termo de Referência - HUSM
(UASG 155125)

Processo: 23541.000652/2017-89 46 / 2017 Data da Emissão: 26/01/2018Pregão SRP

Objeto Resumido:
Abertura: Dia: 21/02/2018 09:00:00Hora:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço Total

1 GRUPO 1 - CARTUCHO QUÍMICO COMPOSTO DE RECIPIENTE PLÁSTICO, 
CONTENDO CARVÃO ATIVADO TRATADO PARA SER UTILIZADO COM O 
RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE MANUTENÇÃO, REUTILIZÁVEL, MEIA 
PEÇA FACIAL . CLASSE 1- VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS. VALIDADE 
DE 05 ANOS APÓS A FABRICAÇÃO (LACRADO). NORMAS: NBR 13696/2010 | NBR 
13697/2010 | ABNT NBR 13694:1996. OFERECE PROTEÇÃO DAS VIAS 
RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA A INALAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS 
QUANDO UTILIZADO COM FILTROS MECÂNICOS OU COMBINADOS, E CONTRA 
GASES E VAPORES QUANDO UTILIZADO COM FILTROS QUÍMICOS OU 
COMBINADOS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA 
VALIDADE E APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. O C.A. DEVE SER 
CONJUGADO COM OS ITENS DO GRUPO. ENVIAR AMOSTRA.

Unidade 1.000,00 ________________ _____________

2 GRUPO 1 - CARTUCHO QUÍMICO COMPOSTO DE RECIPIENTE PLÁSTICO, 
CONTENDO CARVÃO ATIVADO TRATADO. PARA SER UTILIZADO COM O 
RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE MANUTENÇÃO, REUTILIZÁVEL, MEIA 
PEÇA FACIAL. VALIDADE DE 05 ANOS APÓS A FABRICAÇÃO (LACRADO). 
TESTADO E APROVADO ATRAVÉS DAS NORMAS NIOSH 42CFR84, NBR 
13694/1996 (PEÇA SEMIFACIAL) E NBR 13696/1996 (FILTROS QUÍMICOS E 
COMBINADOS). DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - C.A. DENTRO 
DA VALIDADE E APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. O C.A. DEVE SER 
CONJUGADO COM OS ITENS DO GRUPO. ENVIAR AMOSTRA.

Unidade 180,00 ________________ _____________

3 GRUPO 1 - RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA FACIAL INTEIRA, COM 
CORPO MOLDADO EM SILICONE. A PEÇA FACIAL POSSUI UM VISOR 
CONSTITUÍDO DE MATERIAL RÍGIDO TRANSPARENTE, FIXADO AO CORPO DA 
MESMA ATRAVÉS DE ENCAIXE ESPECÍFICO E DE UM ARO CONFECCIONADO EM 
MATERIAL PLÁSTICO, PRESO POR DOIS PARAFUSOS. O VISOR É CONSTITUÍDO 
DE DUAS PARTES: UMA PARTE SUPERIOR LISA E UMA PARTE INFERIOR, QUE 
APRESENTA DUAS ABERTURAS EM SUAS LATERAIS, UTILIZADAS PARA O 
ENCAIXE DE DOIS SUPORTES DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, DOTADOS, EM 
SUA PARTE DIANTEIRA, DE UM ENCAIXE TIPO BAIONETA DE UM ANEL DE 
BORRACHA, ONDE SÃO FIXADOS OS FILTROS QUÍMICOS, COMBINADOS E PARA 
PARTÍCULAS COM ENCAIXE TIPO BAIONETA OU A BASE DE FIXAÇÃO PARA 
UTILIZAÇÃO DOS FILTROS PARA PARTÍCULAS PLANOS. NA PARTE TRASEIRA DE 

Unidade 3,00 ________________ _____________
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CADA UM DOS SUPORTES, ENCONTRA-SE FIXADA UMA VÁLVULA DE INALAÇÃO. 
EM OUTRA ABERTURA, LOCALIZADA NA PARTE CENTRO INFERIOR DO VISOR, 
EXISTE UM DISPOSITIVO CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, 
QUE SERVE DE SUPORTE PARA VÁLVULA DE EXALAÇÃO E QUE POSSUI UMA 
COBERTURA. NA PARTE TRASEIRA DO DISPOSITIVO, ENCAIXA-SE UMA 
MASCARILHA, CONFECCIONADA EM ELASTÔMERO SINTÉTICO, DOTADA DE 
DUAS VÁLVULAS DE INALAÇÃO. A PEÇA FACIAL POSSUI UM TIRANTE DE 
CABEÇA COM QUATRO PONTOS DE FIXAÇÃO, PRESO ÀS BORDAS DAS 
MESMAS POR MEIO DE FIVELAS COM AJUSTE RÁPIDO. OPCIONALMENTE, 
PODE SER FIXADA UMA ARMAÇÃO ESPECÍFICA DENTRO DA PEÇA FACIAL PARA 
USO DE LENTES CORRETIVAS DE ÓCULOS CONVENCIONAIS. TAMANHO 
GRANDE. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA 
VALIDADE E APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. O C.A. DEVE SER 
CONJUGADO COM OS ITENS DO GRUPO. APRESENTAR CATÁLOGO.

4 GRUPO 1 - RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA FACIAL INTEIRA, COM 
CORPO MOLDADO EM SILICONE. A PEÇA FACIAL POSSUI UM VISOR 
CONSTITUÍDO DE MATERIAL RÍGIDO TRANSPARENTE, FIXADO AO CORPO DA 
MESMA ATRAVÉS DE ENCAIXE ESPECÍFICO E DE UM ARO CONFECCIONADO EM 
MATERIAL PLÁSTICO, PRESO POR DOIS PARAFUSOS. O VISOR É CONSTITUÍDO 
DE DUAS PARTES: UMA PARTE SUPERIOR LISA E UMA PARTE INFERIOR, QUE 
APRESENTA DUAS ABERTURAS EM SUAS LATERAIS, UTILIZADAS PARA O 
ENCAIXE DE DOIS SUPORTES DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, DOTADOS, EM 
SUA PARTE DIANTEIRA, DE UM ENCAIXE TIPO BAIONETA DE UM ANEL DE 
BORRACHA, ONDE SÃO FIXADOS OS FILTROS QUÍMICOS, COMBINADOS E PARA 
PARTÍCULAS COM ENCAIXE TIPO BAIONETA OU A BASE DE FIXAÇÃO PARA 
UTILIZAÇÃO DOS FILTROS PARA PARTÍCULAS PLANOS. NA PARTE TRASEIRA DE 
CADA UM DOS SUPORTES, ENCONTRA-SE FIXADA UMA VÁLVULA DE INALAÇÃO. 
EM OUTRA ABERTURA, LOCALIZADA NA PARTE CENTRO INFERIOR DO VISOR, 
EXISTE UM DISPOSITIVO CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, 
QUE SERVE DE SUPORTE PARA VÁLVULA DE EXALAÇÃO E QUE POSSUI UMA 
COBERTURA. NA PARTE TRASEIRA DO DISPOSITIVO, ENCAIXA-SE UMA 
MASCARILHA, CONFECCIONADA EM ELASTÔMERO SINTÉTICO, DOTADA DE 
DUAS VÁLVULAS DE INALAÇÃO. A PEÇA FACIAL POSSUI UM TIRANTE DE 
CABEÇA COM QUATRO PONTOS DE FIXAÇÃO, PRESO ÀS BORDAS DAS 

Unidade 3,00 ________________ _____________
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MESMAS POR MEIO DE FIVELAS COM AJUSTE RÁPIDO. OPCIONALMENTE, 
PODE SER FIXADA UMA ARMAÇÃO ESPECÍFICA DENTRO DA PEÇA FACIAL, 
PARA USO DE LENTES CORRETIVAS DE ÓCULOS CONVENCIONAIS. TAMANHO 
MÉDIO. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA 
VALIDADE E APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. O C.A. DEVE SER 
CONJUGADO COM OS ITENS DO GRUPO. APRESENTAR CATÁLOGO.

5 GRUPO 1 - RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL, COM 
CORPO QUE CONJUGA SUPORTE EM MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO EM SUA 
PARTE CENTRAL E O RESTANTE DA PEÇA FACIAL EM ELASTÔMERO SINTÉTICO. 
NAS LATERAIS DO CORPO DAS PEÇAS, ENCONTRAM-SE LOCALIZADOS DOIS 
DISPOSITIVOS PLÁSTICOS, UM DE CADA LADO, DOTADOS, EM SUA PARTE 
DIANTEIRA, DE UM ENCAIXE TIPO BAIONETA E DE UM ANEL DE BORRACHA, 
ONDE SÃO FIXADOS OS FILTROS QUÍMICOS, COMBINADOS E PARA PARTÍCULAS 
COM ENCAIXE TIPO BAIONETA OU A BASE DE FIXAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DOS 
FILTROS PARA PARTÍCULAS PLANOS. NA PARTE TRASEIRA DE CADA UM DOS 
DISPOSITIVOS, ENCONTRA-SE FIXADA UMA VÁLVULA DE INALAÇÃO. O 
RESPIRADOR POSSUI, EM SUA PARTE CENTRAL, UMA VÁLVULA DE EXALAÇÃO. 
O RESPIRADOR PODE OU NÃO SER DOTADO DE UM SUPORTE DE MATERIAL 
PLÁSTICO RÍGIDO, FIXADO NA PARTE FRONTAL DE SEU CORPO ATRAVÉS DE 
DOIS BOTÕES E DO ENVOLTÓRIO DA VÁLVULA DE EXALAÇÃO, POR ENCAIXE 
TIPO PRESSÃO. ESTE SUPORTE, QUE TAMBÉM ATUA COMO COBERTURA 
(TAMPA) DA VÁLVULA DE EXALAÇÃO, POSSUI ABERTURAS EM SUAS LATERAIS, 
ATRAVÉS DAS QUAIS PASSAM AS PONTAS DE DOIS TIRANTES ELÁSTICOS 
AJUSTÁVEIS, QUE DESLIZAM LIVREMENTE NO SEU INTERIOR. A PEÇA FACIAL 
PODE OU NÃO POSSUIR UM SISTEMA DE HASTES COM PONTAS FLUTUANTES, 
DOTADO, NA PARTE CENTRAL, DE UM ENCAIXE QUE ATUA COMO TAMPA DA 
VÁLVULA DE EXALAÇÃO, FIXADO AO CORPO DA PEÇA ATRAVÉS DE DOIS 
BOTÕES E DO ENVOLTÓRIO DA VÁLVULA DE EXALAÇÃO, POR ENCAIXE TIPO 
PRESSÃO. NAS EXTREMIDADES DAS PONTAS FLUTUANTES ESTÃO PRESAS 
QUATRO PRESILHAS PLÁSTICAS, ATRAVÉS DA QUAIS PASSAM AS PONTAS DE 
DOIS TIRANTES ELÁSTICOS AJUSTÁVEIS. O TIRANTE LOCALIZADO NA PARTE 
INFERIOR DA PEÇA POSSUI UMA FIVELA DE FECHAMENTO E O TIRANTE 
LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR, UM SUPORTE PARA CABEÇA. OFERECE 
PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA A INALAÇÃO DE 

Unidade 50,00 ________________ _____________
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PARTÍCULAS SÓLIDAS, QUANDO UTILIZADO COM FILTROS MECÂNICOS OU 
COMBINADOS, E CONTRA GASES E VAPORES, QUANDO UTILIZADO COM 
FILTROS QUÍMICOS OU COMBINADOS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE 
APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA VALIDADE E APROVADO PELO MINISTÉRIO DO 
TRABALHO. O C.A. DEVE SER CONJUGADO COM OS ITENS DO GRUPO.

6 GRUPO 2 - TALABARTE DE POSICIONAMENTO PRODUZIDO EM CORDA DE 
POLIAMIDA TORCIDA (COM PROTETOR), UTILIZADO PARA POSICIONAMENTO DO 
TRABALHADOR QUANDO COLOCADO NAS ARGOLAS LATERAIS DO CINTO. 
POSSUI REGULADOR EM AÇO, 1 MOSQUETÃO DUPLA TRAVA EM FORMATO DE 
GANCHO E 1 OVAL COM SISTEMA DE FECHAMENTO EM ROSCA. OFERECE 
PRATICIDADE E FACILIDADE NO AJUSTE DO COMPRIMENTO DA CORDA E PODE 
SER ACIONADO COM UMA DAS MÃOS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE 
APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA VALIDADE E APROVADO PELO MINISTÉRIO DO 
TRABALHO. O C.A. DEVE SER CONJUGADO COM OS ITENS DO GRUPO.

Unidade 21,00 ________________ _____________

7 GRUPO 2 - TALABARTE DUPLO, TIPO Y, PRODUZIDO EM FITA ELÁSTICA 
SINTÉTICA, UTILIZADO PARA PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS E POSICIONAMENTO 
NOS TRABALHOS EM ALTURA DE MOVIMENTAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL. 
POSSUI GANCHO DUPLO TRAVA EM AÇO, MOSQUETÃO OVAL COM SISTEMA DE 
FECHAMENTO EM ROSCA E ABSORVEDOR DE ENERGIA ABSORVEDOR DE 
IMPACTO. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA 
VALIDADE E APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. O C.A. DEVE SER 
CONJUGADO COM OS ITENS DO GRUPO.

Unidade 21,00 ________________ _____________

8 GRUPO 2 - TRAVA QUEDAS PARA CABO DE AÇO PRODUZIDO EM AÇO E 
MATERIAL SINTÉTICO, UTILIZADO PARA PROTEGER O USUÁRIO CONTRA 
QUEDAS EM MOVIMENTOS VERTICAIS. POSSUI DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE 
SUBIDA E DESCIDA, TRAVA INTERNA, ROLDANA GUIA PARA CABO, DISPOSITIVO 
DUPLO DE SEGURANÇA, TRAVA DE POSICIONAMENTO E PROLONGADOR EM 
CORDA DE POLIAMIDA TRANÇADA. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE 
APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA VALIDADE E APROVADO PELO MINISTÉRIO DO 
TRABALHO. O C.A. DEVE SER CONJUGADO COM OS ITENS DO GRUPO.

Unidade 21,00 ________________ _____________

9 GRUPO 2 - TRAVA QUEDAS PARA CORDA, PRODUZIDO EM AÇO E MATERIAL 
SINTÉTICO, UTILIZADO PARA PROTEGER O USUÁRIO CONTRA QUEDAS EM 
MOVIMENTOS VERTICAIS. POSSUI DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE SUBIDA E 

Unidade 21,00 ________________ _____________
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DESCIDA, TRAVA INTERNA, ROLDANA GUIA DA CORDA, DISPOSITIVO DUPLO DE 
SEGURANÇA, TRAVA DE POSICIONAMENTO E PROLONGADOR EM CORDA DE 
POLIAMIDA TRANÇADA. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - C.A. 
DENTRO DA VALIDADE E APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. O C.A. 
DEVE SER CONJUGADO COM OS ITENS DO GRUPO.

10 GRUPO 2 - TRAVA QUEDAS RETRÁTIL FABRICADO COM CAPA PROTETORA EM 
PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, INDICADO PARA TRABALHO EM ALTURA QUE 
EXIGE MOVIMENTAÇÃO E SEGURANÇA. DISPONÍVEIS COM COMPRIMENTO DE 
10 E 15 METROS. TRÊS OPÇÕES EM CABO: AÇO INOX, AÇO GALVANIZADO E 
CORDA SINTÉTICA. EQUIPAMENTO DE FÁCIL INSTALAÇÃO, EXTREMAMENTE 
SEGURO, LEVE E FÁCIL TRANSPORTE. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE 
APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA VALIDADE E APROVADO PELO MINISTÉRIO DO 
TRABALHO. O C.A. DEVE SER CONJUGADO COM OS ITENS DO GRUPO.

Unidade 21,00 ________________ _____________

11 GRUPO 2 - CINTURÃO TIPO PARAQUEDISTA, CONFECCIONADO EM FITA DE 
POLIÉSTER, COM DOIS PONTOS DE ANCORAGENS, OS MESMOS CONTENDO 
INDICADOR DE QUEDA, SENDO UM FRONTAL CONFECCIONADO DO MESMO 
MATERIAL DO CINTURÃO E UM DORSAL CONFECCIONADO EM ARGOLA EM 
FORMATO D COM ACABAMENTO EMBORRACHADO. O CINTURÃO POSSUI 
FECHAMENTO E REGULAGENS NAS PERNAS E CINTURA ATRAVÉS DE FIVELA 
DE ENGATE TODAS ENCAPADAS COM CAPA PROTETORA E FECHAMENTO EM 
VELCRO, POSSUI REGULAGENS NO SUSPENSÓRIO FRONTAL TAMBÉM COM 
CAPA PROTETORA E FECHAMENTO EM VELCRO, POSSUI FECHAMENTO 
PEITORAL. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA 
VALIDADE E APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. O C.A. DEVE SER 
CONJUGADO COM OS ITENS DO GRUPO. ENVIAR AMOSTRA.

Unidade 21,00 ________________ _____________

12 AVENTAL COM MANGOTE (TIPO BARBEIRO) CONFECCIONADO EM RASPA DE 
COURO, SEM EMENDAS, COM ELÁSTICO NAS COSTAS, TIRA EM RASPA E 
FIVELA METÁLICA NA CINTURA PARA AJUSTE. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE 
APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA VALIDADE E APROVADO PELO MINISTÉRIO DO 
TRABALHO. ENVIAR AMOSTRA.

Unidade 11,00 ________________ _____________

13 AVENTAL DE SEGURANÇA NA COR BRANCA, CONFECCIONADO EM PVC, SEM 
FORRO, TIPO FRONTAL, ALÇAS PARA AJUSTES DO MESMO MATERIAL NA 
ALTURA DO PESCOÇO E DA CINTURA AFIXADAS POR MEIO DE COSTURA 

Unidade 100,00 ________________ _____________
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REFORÇADA. APRESENTAR CATÁLOGO. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE 
APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA VALIDADE E APROVADO PELO MINISTÉRIO DO 
TRABALHO. ENVIAR AMOSTRA.

14 CAPA DE CHUVA CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO REVESTIDO DE PVC 
EM UMA FACE, COSTURAS POR MEIO DE SOLDA ELETRÔNICA, COM CAPUZ, 
MANGAS COMPRIDAS, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE PELO MENOS 
QUATRO BOTÕES PLÁSTICOS DE PRESSÃO. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE 
APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA VALIDADE E APROVADO PELO MINISTÉRIO DO 
TRABALHO. ENVIAR AMOSTRA.

Unidade 55,00 ________________ _____________

15 CAPACETE COM ABA FRONTAL, CLASSE B, APROVADO PARA USO EM 
APLICAÇÕES SEVERAS, INCLUSIVE EM AMBIENTES COM RISCOS DE CHOQUE 
ELÉTRICO. CASCO FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RÍGIDO, 
LEVE E COM FORMATO QUE ATENDA COM ÊXITO TODAS AS NORMAS 
VIGENTES DE PROTEÇÃO À CABEÇA. DEVE OFERECER CONFORTO PARA O 
USO DIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS. A SUSPENSÃO É COMPOSTA POR CINTA 
DUPLA DE POLIAMIDA COM TRATAMENTO ANTIALÉRGICO POSICIONADO EM 
FORMA DE CRUZ, COSTURADA E COM 4 PONTOS DE SUSPENSÃO, CARNEIRA, 
PARTE DA SUSPENSÃO QUE CIRCUNDA A CABEÇA CONFECCIONADA DE 
POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E TESTEIRA ABSORVEDORA DE SUOR 
PRODUZIDA EM LAMINADO DE PVC ATÓXICO, REVESTIDA COM ESPUMA 
MULTIPERFURADA DE POLIURETANO. COM JUGULAR. DEVE POSSUIR 
CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA VALIDADE E APROVADO PELO 
MINISTÉRIO DO TRABALHO. ENVIAR AMOSTRA.

Unidade 5,00 ________________ _____________

16 CAPACETE DE SEGURANÇA COM ABA FRONTAL E MOLDADO EM POLIETILENO 
DE ALTA DENSIDADE. DEVE OFERECER MÁXIMO CONFORTO E PROTEÇÃO 
QUANTO A DANOS CAUSADOS POR OBJETOS QUE ESTEJAM CAINDO. A 
SUSPENSÃO É COMPOSTA POR UMA CINTA DUPLA DE POLIAMIDA COM 
TRATAMENTO ANTIALÉRGICO POSICIONADO EM FORMA DE CRUZ, COSTURADA 
E COM 4 PONTOS DE SUSTENTAÇÃO, CARNEIRA, PARTE DA SUSPENSÃO QUE 
CIRCUNDA A CABEÇA CONFECCIONADA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 
E TESTEIRA ABSORVEDORA DE SUOR PRODUZIDA EM LAMINADO DE PVC 
ATÓXICO, REVESTIDA COM ESPUMA MULTIPERFURADA DE POLIURETANO. 
DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA VALIDADE E 

Unidade 15,00 ________________ _____________
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APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. ENVIAR AMOSTRA.

17 CAPACETE DE SEGURANÇA, TIPO II (ABA FRONTAL), SUSPENSÃO COMPOSTA 
DE DUAS OU TRÊS CINTAS DE TECIDO CRUZADAS, FIXA AO CASCO ATRAVÉS 
DE QUATRO OU SEIS PONTOS DE ENCAIXE, COM REGULAGEM ATRAVÉS DE 
AJUSTE SIMPLES OU POR CATRACA. AO CASCO PODEM SER ACOPLADOS 
ACESSÓRIOS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA 
VALIDADE E APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. ENVIAR AMOSTRA.

Unidade 20,00 ________________ _____________

18 CREME DE PROTEÇÃO, GRUPO 02, PROTETOR PARA A PELE, HIDROSSOLÚVEL 
E ÓLEO RESISTENTE, QUANDO APLICADO À PELE FORMA UMA PELÍCULA DE 
PROTEÇÃO INVISÍVEL CONTRA O ATAQUE AGRESSIVO DE PRODUTOS COMO: 
GRAXA, ÓLEO, SOLVENTE, QUEROSENE, GASOLINA, TINTA A ÓLEO, COLA, CAL, 
CIMENTO SECO, SEM QUE O USUÁRIO PERCA A SENSIBILIDADE DO TATO. 
APRESENTAÇÃO EM BISNAGA OU POTE DE APROXIMADAMENTE 200 GR. DEVE 
POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA VALIDADE E 
APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. APRESENTAR CATÁLOGO.

Unidade 80,00 ________________ _____________

19 PROTETOR FACIAL CONTRA RISCOS ELÉTRICOS: CLASSE DE RISCO II, 
PROTEÇÃO DE 10 CAL/CM2, QUANDO UTILIZADO COM A QUEIXEIRA ACOPLADA 
(8 CAL/CM2 S/ A QUEIXEIRA), ÁREA DE VISÃO DE 7,5" X 20", TRANSMITÂNCIA DE 
LUMINOSIDADE DE 70%, ESPESSURA DE 0,06", LENTE ANTIEMBAÇANTE, 
PROTEÇÃO CONTRA INFRAVERMELHO, ULTRAVIOLETA E PARTÍCULAS. DEVE 
POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA VALIDADE E 
APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. ENVIAR AMOSTRA.

Unidade 5,00 ________________ _____________

20 LUVA CONFECCIONADA EM RASPA DE COURO DO TIPO 05 DEDOS COM 
REFORÇO NA PALMA. POSSUI TIRAS DE REFORÇO ENTRE O POLEGAR E O 
INDICADOR E PUNHO DE SEGURANÇA TAMBÉM EM RASPA. PUNHOS DE 7 CM. 
DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA VALIDADE E 
APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. 

Par 100,00 ________________ _____________

21 LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM FIO DE ARAMIDA, PIGMENTOS 
ANTIDERRAPANTES DE PVC NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS. 
RESISTENTE A ABRASÃO, RESISTENTE AO CORTE POR LÂMINA, RESISTENTE 
AO RASGAMENTO E RESISTENTE À PERFURAÇÃO POR PUNÇÃO. TAMANHO M. 
DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA VALIDADE E 
APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. ENVIAR AMOSTRA.

Par 1,00 ________________ _____________
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22 LUVA CONFECCIONADA EM RASPA DE COURO DO TIPO 05 DEDOS COM 
REFORÇO NA PALMA. POSSUI TIRAS DE REFORÇO ENTRE O POLEGAR E O 
INDICADOR E PUNHO DE SEGURANÇA TAMBÉM EM RASPA. PUNHOS DE 15 CM. 
DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA VALIDADE E 
APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. 

Par 50,00 ________________ _____________

23 LUVA CONFECCIONADA EM RASPA DE COURO DO TIPO 05 DEDOS COM 
REFORÇO NA PALMA. POSSUI TIRAS DE REFORÇO ENTRE O POLEGAR E O 
INDICADOR E PUNHO DE SEGURANÇA TAMBÉM EM RASPA. PUNHOS DE 20 CM. 
DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA VALIDADE E 
APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. 

Par 20,00 ________________ _____________

24 LUVA DE PROTEÇÃO, COM A PALMA CONFECCIONADA EM VAQUETA INTEGRAL, 
ESPESSURA 8/10 LINHAS, E O DORSO EM RASPA, MODELO PETROLEIRA, COM 
REFORÇO INTERNO NA PALMA, ACABAMENTO DO PUNHO EM VIÉS. POSSUI 
ELÁSTICO DE AJUSTE NO DORSO. INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS EM 
SERVIÇOS GERAIS QUE APRESENTEM RISCOS DE NATUREZA LEVE, ONDE 
HAJA CONTATO COM MATERIAIS ABRASIVOS E/OU ESCORIANTES, 
PRINCIPALMENTE NA PARTE DA PALMA. PUNHOS DE 20 CM. DEVE POSSUIR 
CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA VALIDADE E APROVADO PELO 
MINISTÉRIO DO TRABALHO. ENVIAR AMOSTRA.

Par 20,00 ________________ _____________

25 LUVA DE PROTEÇÃO, COM A PALMA CONFECCIONADA EM VAQUETA INTEGRAL, 
ESPESSURA 8/10 LINHAS, E O DORSO EM RASPA, MODELO PETROLEIRA, COM 
REFORÇO INTERNO NA PALMA, ACABAMENTO DO PUNHO EM VIÉS. POSSUI 
ELÁSTICO DE AJUSTE NO DORSO. INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS EM 
SERVIÇOS GERAIS QUE APRESENTEM RISCOS DE NATUREZA LEVE, ONDE 
HAJA CONTATO COM MATERIAIS ABRASIVOS E/OU ESCORIANTES, 
PRINCIPALMENTE NA PARTE DA PALMA. PUNHOS DE 7 CM. DEVE POSSUIR 
CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA VALIDADE E APROVADO PELO 
MINISTÉRIO DO TRABALHO.

Par 100,00 ________________ _____________

26 LUVA DE PROTEÇÃO, CONFECCIONADA EM VAQUETA INTEGRAL, ESPESSURA 
8/10 LINHAS, MODELO COBERTURA, SEM REFORÇO, COM PUNHO EM 15 CM 
CONFECCIONADO EM RASPA. POSSUI TIRA DE AJUSTE COM FIVELA NO 
DORSO. INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS LUVAS DE BORRACHA DE BAIXA 
TENSÃO (CLASSE 0), EM SERVIÇOS DE ELETRICIDADE QUE APRESENTEM 

Par 10,00 ________________ _____________
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RISCOS DE NATUREZA MÉDIA, ONDE HAJA CONTATO COM MATERIAIS 
ABRASIVOS E/OU ESCORIANTES. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE 
APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA VALIDADE E APROVADO PELO MINISTÉRIO DO 
TRABALHO. ENVIAR AMOSTRA.

27 LUVA DE PROTEÇÃO, CONFECCIONADA EM VAQUETA INTEGRAL, ESPESSURA 
8/10 LINHAS, MODELO COBERTURA, SEM REFORÇO, COM PUNHO EM 15 CM 
CONFECCIONADO EM RASPA. POSSUI TIRA DE AJUSTE COM FIVELA NO 
DORSO. INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS LUVAS DE BORRACHA DE MÉDIA E 
ALTA TENSÃO (CLASSE II), EM SERVIÇOS DE ELETRICIDADE QUE APRESENTEM 
RISCOS DE NATUREZA MÉDIA, ONDE HAJA CONTATO COM MATERIAIS 
ABRASIVOS E/OU ESCORIANTES. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE 
APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA VALIDADE E APROVADO PELO MINISTÉRIO DO 
TRABALHO. ENVIAR AMOSTRA.

Par 10,00 ________________ _____________

28 LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM MALHA DE SUEDINE 100% 
ALGODÃO, REVESTIMENTO NA PALMA, DORSO E DEDOS EM PVC COM 
ACABAMENTO ÁSPERO. PUNHOS 36 CM. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE 
APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA VALIDADE E APROVADO PELO MINISTÉRIO DO 
TRABALHO. ENVIAR AMOSTRA.

Par 100,00 ________________ _____________

29 LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM MALHA DE SUEDINE 100% 
ALGODÃO, REVESTIMENTO NA PALMA, DORSO E DEDOS EM PVC COM 
ACABAMENTO ÁSPERO. PUNHOS 26 CM. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE 
APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA VALIDADE E APROVADO PELO MINISTÉRIO DO 
TRABALHO. 

Par 100,00 ________________ _____________

30 LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM MALHA DE SUEDINE 100% 
ALGODÃO; REVESTIMENTO NA PALMA, DORSO E DEDOS EM PVC COM 
ACABAMENTO LISO. PUNHOS 26 CM. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE 
APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA VALIDADE E APROVADO PELO MINISTÉRIO DO 
TRABALHO. ENVIAR AMOSTRA.

Par 100,00 ________________ _____________

31 LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM MALHA DE SUEDINE 100% 
ALGODÃO; REVESTIMENTO NA PALMA, DORSO E DEDOS EM PVC COM 
ACABAMENTO LISO. PUNHOS 36 CM. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE 
APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA VALIDADE E APROVADO PELO MINISTÉRIO DO 
TRABALHO.

Par 100,00 ________________ _____________
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32 LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM MALHA DE SUEDINE DE ALGODÃO; 
REVESTIMENTO EM LÁTEX NATURAL NA PALMA, DEDOS, DORSO OU PARTE DO 
DORSO; ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE; PUNHO EM MALHA DE ALGODÃO. 
DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA VALIDADE E 
APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. ENVIAR AMOSTRA.

Par 200,00 ________________ _____________

33 LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM TECIDO COMPOSTO DE META-
ARAMIDA COM CAMADA IMPERMEABILIZANTE NA PALMA; PUNHO EM ALGODÃO 
COM CAMADA IMPERMEABILIZANTE; REFORÇO NO POLEGAR EM PARA-
ARAMIDA; FORRO INTERNO EM ALGODÃO E FELTRO AGULHADO DE ALGODÃO; 
PUNHO DE 40 CM. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 250°C. DEVE 
POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA VALIDADE E 
APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. ENVIAR AMOSTRA.

Par 24,00 ________________ _____________

34 LUVA DE SEGURANÇA DE ALGODÃO BANHADA EM LÁTEX NITRÍLICO. DEVE 
OFERECER MÁXIMO CONFORTO AO USUÁRIO PARA TAREFAS NAS QUAIS HAJA 
RISCOS QUÍMICOS E MECÂNICOS; ÓTIMA PROTEÇÃO ABRASIVA; RESISTÊNCIA 
QUÍMICA: CLASSE B: DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES; 
CLASSE C TIPO 1 - HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, TIPO 2 - 
HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, TIPO 3 - ÁLCOOIS, TIPO 4 - ÉTERES, TIPO 6 - 
ÁCIDOS ORGÂNICOS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - C.A. 
DENTRO DA VALIDADE E APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. ENVIAR 
AMOSTRA.

Par 200,00 ________________ _____________

35 LUVA DE SEGURANÇA ISOLANTE DE BORRACHA, TIPO I, CLASSE 0. DEVE 
ATENDER A NBR 16295:2014. COR PRETA E VERMELHO. TENSÃO MÁXIMA DE 
USO: 1.000 VOLTS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - C.A. 
DENTRO DA VALIDADE E APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. 
APRESENTAR CATÁLOGO.

Par 5,00 ________________ _____________

36 LUVA DE SEGURANÇA ISOLANTE DE BORRACHA, TIPO I, CLASSE 2. DEVE 
ATENDER A NBR 16295:2014. COR PRETA E AMARELA. (TENSÃO MÁXIMA DE 
USO: 17.000 VOLTS). DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - C.A. 
DENTRO DA VALIDADE E APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. 
APRESENTAR CATÁLOGO.

Par 5,00 ________________ _____________

37 LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM FIO DE ARAMIDA, PIGMENTOS 
ANTIDERRAPANTES DE PVC NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS. 

Par 200,00 ________________ _____________
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RESISTENTE A ABRASÃO, RESISTENTE AO CORTE POR LÂMINA, RESISTENTE 
AO RASGAMENTO E RESISTENTE À PERFURAÇÃO POR PUNÇÃO. TAMANHO G. 
DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA VALIDADE E 
APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. ENVIAR AMOSTRA.

38 LUVAS DE SEGURANÇA TRICOTADA EM FIOS DE ALGODÃO E POLIÉSTER 
MESCLADO, PIGMENTOS EM PVC NA FACE PALMAR, ACABAMENTO EM 
OVERLOQUE, PUNHO COM ELÁSTICO. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE 
APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA VALIDADE E APROVADO PELO MINISTÉRIO DO 
TRABALHO. ENVIAR AMOSTRA.

Par 50,00 ________________ _____________

39 MANGA DE SEGURANÇA ISOLANTE DE BORRACHA, CLASSE 2, TIPO I. DEVE 
POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA VALIDADE E 
APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. APRESENTAR CATÁLOGO.

Unidade 5,00 ________________ _____________

40 MANGOTE DE RASPA PARA SOLDAS, CORTES E TRABALHO A QUENTE. 
CONFECCIONADO EM RASPA, FIVELAS METÁLICAS E TIRAS EM RASPA PARA 
AJUSTE. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA 
VALIDADE E APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. ENVIAR AMOSTRA.

Unidade 11,00 ________________ _____________

41 MÁSCARA - RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTÁVEL CLASSE PFF1, 
DOBRÁVEL, EQUIPADO COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, POSSUI SOLDA POR 
ULTRASSOM EM TODO SEU PERÍMETRO, INDICADA PARA POEIRAS VEGETAIS 
(MADEIRA, GRÃOS), MINERAIS (CIMENTO, FIBRA DE VIDRO). DEVE POSSUIR 
CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA VALIDADE E APROVADO PELO 
MINISTÉRIO DO TRABALHO. ENVIAR AMOSTRA.

Unidade 200,00 ________________ _____________

42 MÁSCARA AUTO ESCURECIMENTO VARIÁVEL, FABRICADA EM POLIETILENO DE 
ALTA DENSIDADE, INDICADA PARA PROTEÇÃO FACIAL CONTRA RAIOS 
ULTRAVIOLETA (UV) E INFRAVERMELHOS (DIN13), COM AJUSTE DE TONALIDADE 
VARIÁVEL DE 9 A 13. TONALIDADE NO ESTADO CLARO: 4. ÁREA DE VISÃO 
APROXIMADA: 96 MM X 42 MM; DIMENSÕES APROXIMADAS DO FILTRO: 110 MM X 
90 MM X 8 MM. VISOR DA MÁSCARA: AUTOMÁTICO DE CRISTAL LÍQUIDO. 
ALIMENTAÇÃO POR CÉLULAS SOLARES. APRESENTAR CERTIFICADO DE 
APROVAÇÃO EMITIDO PELO MTE. MARCA DE REFERÊNCIA VONDER 
(7076003000). OUTRAS MARCAS APRESENTAR CATÁLOGO. DEVE POSSUIR 
CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA VALIDADE E APROVADO PELO 
MINISTÉRIO DO TRABALHO.

Unidade 6,00 ________________ _____________
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43 ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES DE POLICARBONATO INCOLOR, PONTE 
NASAL E ESCUDO LATERAL DE POLICARBONATO INJETADOS NA MESMA PEÇA 
DA LENTE, AJUSTE TELESCÓPICO DA HASTE E ÂNGULO DA LENTE. USADOS 
COMO PROTEÇÃO AOS OLHOS CONTRA PARTÍCULAS VOLANTES 
MULTIDIRECIONAIS E TAMBÉM CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS E FLUIDOS 
CORPÓREOS. DEVE APRESENTAR PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB 
PROVENIENTES DE LUZ SOLAR SEGUNDO A NORMA ANSIZ87.1/1989. 
APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. MODELO PROVIDO DE CORDÃO 
DE SEGURANÇA. DEVE ATENDER A RESOLUÇÃO DA ANVISA RDC-185 DE 
06/11/2001 E SER APROVADO PARA USO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS E/OU 
ODONTOLÓGICOS. MARCA DE REFERÊNCIA 3M MODELO POMP VISION 4000H. 
OUTRAS MARCAS ENVIAR AMOSTRA. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE 
APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA VALIDADE E APROVADO PELO MINISTÉRIO DO 
TRABALHO.

Unidade 2.500,00 ________________ _____________

44 ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARMAÇÃO E VISOR EM UMA ÚNICA 
PEÇA DE POLICARBONATO CINZA, COM MEIA BORDA SUPERIOR E MEIA 
PROTEÇÃO NAS BORDAS. AS HASTES, DO TIPO ESPÁTULA, SÃO 
CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DA ARMAÇÃO, POSSUEM 6 (SEIS) 
FENDAS PARA VENTILAÇÃO E SÃO FIXAS À ARMAÇÃO ATRAVÉS DE PINOS 
PLÁSTICOS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA 
VALIDADE E APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. APRESENTAR 
CATÁLOGO.

Unidade 30,00 ________________ _____________

45 ÓCULOS DE SEGURANÇA DE SOBREPOR, CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR 
CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR COM 
BORDA SUPERIOR E LATERAL E HASTES TIPO ESPÁTULA. AS HASTES SÃO 
CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DA ARMAÇÃO E DOTADAS DE 
PROTEÇÃO LATERAL COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO INDIRETA COMPOSTO DE 
FENDAS. HASTES FIXADAS À ARMAÇÃO ATRAVÉS DE PINOS PLÁSTICOS. DEVE 
POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA VALIDADE E 
APROVADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. ENVIAR AMOSTRA.

Unidade 100,00 ________________ _____________

46 PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RASPA, COM TIRA PARA 
AJUSTE. PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES 
ABRASIVOS, ESCORIANTES E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE 

Unidade 11,00 ________________ _____________
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SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE 
APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA VALIDADE E APROVADO PELO MINISTÉRIO DO 
TRABALHO. ENVIAR AMOSTRA.

47 PROTETOR AUDITIVO DE SEGURANÇA TIPO CONCHA, CONSTITUÍDO POR DUAS 
CONCHAS DE PLÁSTICO, REVESTIDAS COM ALMOFADAS DE ESPUMA EM SUAS 
LATERAIS E NO INTERIOR DAS CONCHAS. POSSUI TAMBÉM UMA HASTE DE 
FIXAÇÃO MÓVEL, PARA MANTER AS CONCHAS FIRMEMENTE PRESAS A 
CAPACETE DE SEGURANÇA COMPATÍVEL. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE 
APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA VALIDADE E APROVADO PELO MINISTÉRIO DO 
TRABALHO. ENVIAR AMOSTRA.

Unidade 20,00 ________________ _____________

48 PROTETOR AUDITIVO TIPO ABAFADOR, CONSTITUÍDO POR DUAS CONCHAS EM 
PLÁSTICO, APRESENTANDO ALMOFADAS DE ESPUMA EM SUAS LATERAIS E 
EM SEU INTERIOR, POSSUI UMA HASTE EM PLÁSTICO RÍGIDO QUE MANTÉM AS 
CONCHAS FIRMEMENTE SELADAS CONTRA A REGIÃO DAS ORELHAS DO 
USUÁRIO E QUE SUSTENTA AS CONCHAS. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE 
APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA VALIDADE E APROVADO PELO MINISTÉRIO DO 
TRABALHO. ENVIAR AMOSTRA.

Unidade 60,00 ________________ _____________

49 PROTETOR FACIAL TIPO VISOR, EM ACRILICO, INCOLOR. DEVE POSSUIR 
CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - C.A. DENTRO DA VALIDADE E APROVADO PELO 
MINISTÉRIO DO TRABALHO. ENVIAR AMOSTRA.

Unidade 1.000,00 ________________ _____________

50 KIT EPI BRIGADISTA, COMPOSTO DE: UMA BOLSA, TIPO SACOLA, EM POLISTER 
E PULIETANO; UM CAPACETE TIPO HERCULES, EM FIBERGLASS RESISTENTE A 
IMPACTOS E CHAMAS; UM PAR DE LUVAS DE PROTEÇÃO, EM COURO 
VAQUETA, PUNHO EM MULTICAMADAS DE MALHA DE PARA-ARAMIDA, 
PROTEGE DE LÍQUIDOS, ABRASIVOS E TEMPERATURAS ATÉ 250°C; UM CAPUZ 
DE SEGURANÇA TIPO BALACLAVA, TAMANHO ÚNICO, EM MALHA DE PARA-
ARAMIDA, RESISTENTE A TEMEPRATURA ATÉ 300°C E UMA CAPA 7/8 DE 
SEGURANÇA, EM ALGODÃO E PARA-ARAMIDA, TAMANHO GRANDE, COM 
FAIXAS REFLETIVAS. APRESENTAR C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - 
MINISTÉRIO DO TRABALHO) E CATÁLOGO.

Kit 12,00 ________________ _____________

51 ROUPA DE PROTEÇÃO QUÍMICA. MACACÃO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO 
EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PELO PROCESSO DE AGLUTINAÇÃO DE 

Unidade 2,00 ________________ _____________
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FIBRAS CONTÍNUAS FORMANDO UM NÃO-TECIDO COM MULTICAMADAS DE 
POLIPROPILENO DE ALTA QUALIDADE SOBRE E SOB O NÃO TECIDO. POSSUI 
TRATAMENTO ANTIESTÁTICO, FECHAMENTO TRASEIRO EM ZÍPER, PALA COM 
VELCRO E LUVAS ACOPLADAS À ROUPA COM PROTEÇÃO INTERNA E EXTERNA; 
COSTURA SIMPLES TIPO OVERLOQUE COM FITA DO MESMO TECIDO 
SOBREPOSTA PARA O TERMOSELAMENTO. DEVE POSSUIR DUAS SAÍDAS DE 
EXAUSTÃO E CAPUZ COM VISOR EM TRIPLA CAMADA PVC-TEFLON-PVC, MEIAS 
INTERNAS EM FORMA DE BOTAS E ABA EXTERNA À BOTA E REFORÇO NOS 
JOELHOS. PARA SER UTILIZADO COM EQUIPAMENTO AUTÔNOMO DE AR (EAR). 
GRAU DE PROTEÇÃO NÍVEL A (NORMA AMERICANA). APRESENTAR C.A. 
(CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - MINISTÉRIO DO TRABALHO) E CATÁLOGO.

52 EAR (EQUIPAMENTO AUTÔNOMO DE RESPIRAÇÃO): RESPIRADOR DE ADUÇÃO 
DE AR TIPO MÁSCARA AUTÔNOMA DE AR COMPRIMIDO COM CIRCUITO ABERTO 
DE DEMANDA COM PRESSÃO POSITIVA. COMPOSTO POR MÁSCARA TIPO PEÇA 
FACIAL INTEIRA, SUPORTE, ARREIOS E CINTAS, ACOPLAMENTO E ALARME, 
MANÔMETRO E CILINDRO COMPOSITE (FIBRA DE CARBONO) 9,0 LITROS / 
300BAR. APRESENTAR C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - MINISTÉRIO DO 
TRABALHO) E CATÁLOGO.

Conjunto 6,00 ________________ _____________

53 PISCINA ELÍPTICA EM VINIL RESISTENTE, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 
2,30 X 1,50 M, 50 CM DE ALTURA, COM VÁLVULA DE FECHO DE TRÊS FASES, 
PAREDES LATERAIS AMPLAS E REMENDO DE REPARAÇÃO EXTRA FORTE 
INCLUÍDO. CAPACIDADE DE ÁGUA DE 500 A 550 LITROS.

Unidade 2,00 ________________ _____________

54 PULVERIZADOR MANUAL TIPO COSTAL, TANQUE COM CAPACIDADE DE 10 
LITROS. ENVIAR CATÁLOGO.

Unidade 2,00 ________________ _____________

55 BOMBA DE AR ELÉTRICA. FUNÇÃO INFLAR E DESINFLAR, PARA USO EM 
PISCINAS E OUTROS INFLÁVEIS. 220 V - 150 W - 60 HZ. ACOMPANHA AO MENOS 
3 BICOS COMPATÍVEIS COM DIVERSAS VÁLVULAS. ENVIAR CATÁLOGO. 

Unidade 2,00 ________________ _____________

56 MACACÃO DE SEGURANÇA QUE OFERECE AVANÇADA PROTEÇÃO CONTRA 
AGENTES QUÍMICOS EM EMERGÊNCIAS QUÍMICAS, DOTADO DE TECNOLOGIA 
DE MULTICAMADAS POLIVINÍLICAS (MULTILAMINADO) COM CAMADA DUPLA 
COMPOSTA DE FILAMENTO FIADO 100% POLIPROPILENO, TERMO LAMINADO 
COM ETILENO ÁLCOOL VINÍLICO (EVOH) E POLIETILENO, COM TRATAMENTO 
ANTIESTÁTICO, COM ABERTURA FRONTAL EM ZÍPER, ELÁSTICO NO PUNHO E 

Unidade 4,00 ________________ _____________



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)

Termo de Referência - HUSM
(UASG 155125)

Processo: 23541.000652/2017-89 46 / 2017 Data da Emissão: 26/01/2018Pregão SRP

Objeto Resumido:
Abertura: Dia: 21/02/2018 09:00:00Hora:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço Total

NO TORNOZELO, COSTURAS TERMO-SELADAS, COM CAPUZ, COM COBERTURA 
PARA OS PÉS, ENCAPSULADO, COM GRAMATURA VARIANDO ATÉ 170 G/M². 
APRESENTAR C.A. (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - MINISTÉRIO DO TRABALHO) 
E CATÁLOGO.

______/______/_______

Informar:

Razão Social da Empresa:

CNPJ: __________________________________________

Razão Social da Empresa:

Endereço, Local e Estado: _______________________________________________________________________________________________________________________

Cep: __________________________ Fone/Fax: _______________________________ Telex: _______________________________

Nome do Banco: __________________________________ Nome da Agência: _____________________________________ Número da Agência: ___________________

Número Conta Bancária: __________________________________ Data:

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assinatura

_______________________________________________________________________________________________________________________


