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1 ABRACADEIRA EM AGO CARBONO TIPO CHAVETA DE 1/2". FABRICADA EM ACO  Unidade 50,00

CARBONO, RECEBE ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLITICO. MARCA DE
REFERENCIA: TRAMONTINA.

2 BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA, 2 FAROIS EM LED Unidade 30,00

AJUSTAVEIS, MINIMO DE 1500 LUMENS, BATERIA SELADA VRLA 12V E MINIMO
DE 5AH, AUTONOMIA MINIMA DE 3 HORAS, SINALIZACAO DO STATUS DE
FUNCIONAMENTO NO PAINEL FRONTAL, ALIMENTACAO EM 220V, GABINETE EM
TERMOPLASTICO AUTO EXTINGUIVEL BRANCO OU BEGE, ATENDENDO A
NORMA NBR10898. MODELO DE REFERENCIA: SOLARLED SLL04. OUTRAS
MARCAS APRESENTAR CATALOGO.

3 CABO EXTRA FLEXIVEL 70MM2 PARA APARELHO DE SOLDA, 750V, TEMPERA Metro 50,00
MOLE CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, ISOLADO EM COMPOSTO
TERMOPLASTICO POLIVINILICO (PVC), NAO PROPAGAGAO E AUTOEXTINGAO DO
FOGO, CLASSE TERMICA 70°C. MODELO DE REFERENCIA: PRYSMIAN
FLEXSOLDA. NORMA APLICAVEL: NBR 8762. ENVIAR CATALOGO.

4 CABO FLEXVEL 10MM2, 750V, PRETO, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE Metro 100,00

ENCORDOAMENTO, LIVRE DE HALOGENIO, BAIXA EMISSAO DE FUMACA,
GASES TOXICOS E CORROSIVOS, ISOLACAO EM DUPLA CAMADA, CAMADA
EXTERNA QUE FACILITA O DESLIZAMENTO, NAO PROPAGAGCAO E
AUTOEXTINGAO DO FOGO, CLASSE TERMICA 70°C. MARCA DE REFERENCIA:
PRYSMIAN AFUMEX. NORMA APLICAVEL: NBR 13248 E NBR 13570. ENVIAR
CATALOGO.

5 CABO FLEXVEL 120MM2, 0,6/1 KV, TEMPERA MOLE CLASSE 5 DE Metro 300,00

ENCORDOAMENTO, ISOLADO E COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLASTICO
POLIVINILICO (PVC), NAO PROPAGACAO E AUTOEXTINGAO DO FOGO, CLASSE
TERMICA 70°C. MODELO DE REFERENCIA: PRYSMIAN SINTENAX FLEX. NORMA
APLICAVEL: NBR 7288. ENVIAR CATALOGO.

6 CABO FLEXIVEL 2,5MM2, 750V, AZUL, TEMPERA MOLE CLASSE 4 DE Metro 700,00

ENCORDOAMENTO, ISOLADO E COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLASTICO
POLIVINILICO (PVC) TIPO BWF, CAMADA EXTERNA QUE FACILITA O
DESLIZAMENTO, NAO PROPAGACAO E AUTOEXTINGCAO DO FOGO, CLASSE
TERMICA 70°C. MARCA DE REFERENCIA: CORFIO. NORMA APLICAVEL: NBR NM
247-3. ENVIAR CATALOGO.
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7 CABO FLEXVEL 2,5MM2, 750V, AZUL, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE Metro
ENCORDOAMENTO, LIVRE DE HALOGENIO, BAIXA EMISSAO DE FUMACA,
GASES TOXICOS E CORROSIVOS, ISOLAGAO EM DUPLA CAMADA, CAMADA
EXTERNA QUE FACILITA O DESLIZAMENTO, NAO PROPAGAGCAO E
AUTOEXTINGAO DO FOGO, CLASSE TERMICA 70°C. MARCA DE REFERENCIA:
PRYSMIAN AFUMEX NORMA APLICAVEL: NBR 13248 E NBR 13570. ENVIAR
CATALOGO.

8 CABO FLEXIVEL 2,5MM2, 750V, BRANCO, TEMPERA MOLE CLASSE 4 DE Metro
ENCORDOAMENTO, ISOLADO E COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLASTICO
POLIVINILICO (PVC) TIPO BWF, CAMADA EXTERNA QUE FACILITA O
DESLIZAMENTO, NAO PROPAGACAO E AUTOEXTINGAO DO FOGO, CLASSE
TERMICA 70°C. MARCA DE REFERENCIA: CORFIO. NORMA APLICAVEL: NBR NM
247-3. ENVIAR CATALOGO.

9 CABO FLEXIVEL 2,5MM2, 750V, BRANCO, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE Metro
ENCORDOAMENTO, LIVRE DE HALOGENIO, BAIXA EMISSAO DE FUMACA,
GASES TOXICOS E CORROSIVOS, ISOLAGAO EM DUPLA CAMADA, CAMADA
EXTERNA QUE FACILITA O DESLIZAMENTO, NAO PROPAGAGAO E
AUTOEXTINGAO DO FOGO, CLASSE TERMICA 70°C. MARCA DE REFERENCIA:
PRYSMIAN AFUMEX NORMA APLICAVEL: NBR 13248 E NBR 13570. ENVIAR
CATALOGO.

10 CABO FLEXVEL 2,5MM2, 750V, PRETO, TEMPERA MOLE CLASSE 4 DE Metro
ENCORDOAMENTO, ISOLADO E COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLASTICO
POLIVINILICO (PVC) TIPO BWF, CAMADA EXTERNA QUE FACILITA O
DESLIZAMENTO, NAO PROPAGAGCAO E AUTOEXTINGAO DO FOGO, CLASSE
TERMICA 70°C. MARCA DE REFERENCIA: CORFIO. NORMA APLICAVEL: NBR NM
247-3. ENVIAR CATALOGO.

11 CABO FLEXIVEL 2,5MM2, 750V, PRETO, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE Metro
ENCORDOAMENTO, LIVRE DE HALOGENIO, BAIXA EMISSAO DE FUMAGA,
GASES TOXICOS E CORROSIVOS, ISOLAGAO EM DUPLA CAMADA, CAMADA
EXTERNA QUE FACILITA O DESLIZAMENTO, NAO PROPAGAGAO E
AUTOEXTINGAO DO FOGO, CLASSE TERMICA 70°C. MARCA DE REFERENCIA:
PRYSMIAN AFUMEX. NORMA APLICAVEL: NBR 13248 E NBR 13570. ENVIAR
CATALOGO.

200,00

700,00

200,00

700,00

200,00
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12 CABO FLEXIVEL 2,5MM2, 750V, VERDE, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE Metro 200,00

ENCORDOAMENTO, LIVRE DE HALOGENIO, BAIXA EMISSAO DE FUMACA,
GASES TOXICOS E CORROSIVOS, ISOLAGAO EM DUPLA CAMADA, CAMADA
EXTERNA QUE FACILITA O DESLIZAMENTO, NAO PROPAGAGCAO E
AUTOEXTINGAO DO FOGO, CLASSE TERMICA 70°C. MARCA DE REFERENCIA:
PRYSMIAN AFUMEX NORMA APLICAVEL: NBR 13248 E NBR 13570. ENVIAR
CATALOGO.

13 CABO FLEXVEL 2,5MM2, 750V, VERMELHO, TEMPERA MOLE CLASSE 4 DE Metro 500,00

ENCORDOAMENTO, ISOLADO E COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLASTICO
POLIVINILICO (PVC) TIPO BWF, CAMADA EXTERNA QUE FACILITA O
DESLIZAMENTO, NAO PROPAGACAO E AUTOEXTINGAO DO FOGO, CLASSE
TERMICA 70°C. MARCA DE REFERENCIA: CORFIO. NORMA APLICAVEL: NBR NM
247-3. ENVIAR CATALOGO.

14 CABO FLEXVEL 2,5MM2, 750V, VERMELHO, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE Metro 200,00
ENCORDOAMENTO, LIVRE DE HALOGENIO, BAIXA EMISSAO DE FUMACA,
GASES TOXICOS E CORROSIVOS, ISOLAGAO EM DUPLA CAMADA, CAMADA
EXTERNA QUE FACILITA O DESLIZAMENTO, NAO PROPAGAGAO E
AUTOEXTINGAO DO FOGO, CLASSE TERMICA 70°C. MARCA DE REFERENCIA:
PRYSMIAN AFUMEX NORMA APLICAVEL: NBR 13248 E NBR 13570. ENVIAR
CATALOGO.

15 CABO FLEXVVEL 25MM2, 0,6/1 KV, TEMPERA MOLE CLASSE 5 DE Metro 100,00

ENCORDOAMENTO, ISOLADO E COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLASTICO
POLIVINILICO (PVC), NAO PROPAGAGCAO E AUTOEXTINGAO DO FOGO, CLASSE
TERMICA 70°C. MODELO DE REFERENCIA: PRYSMIAN SINTENAX FLEX. NORMA
APLICAVEL: NBR 7288. ENVIAR CATALOGO.

16 CABO FLEXIVEL 25MM2, 750V, PRETO, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE Metro 100,00

ENCORDOAMENTO, LIVRE DE HALOGENIO, BAIXA EMISSAO DE FUMAGA,
GASES TOXICOS E CORROSIVOS, ISOLAGAO EM DUPLA CAMADA, CAMADA
EXTERNA QUE FACILITA O DESLIZAMENTO, NAO PROPAGAGAO E
AUTOEXTINGAO DO FOGO, CLASSE TERMICA 70°C. MARCA DE REFERENCIA:
PRYSMIAN AFUMEX. NORMA APLICAVEL: NBR 13248 E NBR 13570. ENVIAR
CATALOGO.

17 CABO FLEXIVEL 35MM2, 0,6/1 KV, TEMPERA MOLE CLASSE 5 DE Metro 100,00
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ENCORDOAMENTO, ISOLADO E COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLASTICO
POLIVINILICO (PVC), NAO PROPAGACAO E AUTOEXTINCAO DO FOGO, CLASSE
TERMICA 70°C. MODELO DE REFERENCIA: PRYSMIAN SINTENAX FLEX. NORMA
APLICAVEL: NBR 7288. ENVIAR CATALOGO.

18 CABO FLEXVEL 35MM2, 750V, PRETO, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE Metro 100,00

ENCORDOAMENTO, LIVRE DE HALOGENIO, BAIXA EMISSAO DE FUMACA,
GASES TOXICOS E CORROSIVOS, ISOLAGAO EM DUPLA CAMADA, CAMADA
EXTERNA QUE FACILITA O DESLIZAMENTO, NAO PROPAGAGAO E
AUTOEXTINGAO DO FOGO, CLASSE TERMICA 70°C. MARCA DE REFERENCIA:
PRYSMIAN AFUMEX NORMA APLICAVEL: NBR 13248 E NBR 13570. ENVIAR
CATALOGO.

19 CABO FLEXVVEL 4MM2, 750V, AZUL, TEMPERA MOLE CLASSE 4 DE Metro 500,00

ENCORDOAMENTO, ISOLADO E COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLASTICO
POLIVINILICO (PVC) TIPO BWF, CAMADA EXTERNA QUE FACILITA O
DESLIZAMENTO, NAO PROPAGAGAO E AUTOEXTINGAO DO FOGO, CLASSE
TERMICA 70°C. MARCA DE REFERENCIA: CORFIO. NORMA APLICAVEL: NBR NM
247-3. ENVIAR CATALOGO.

20 CABO FLEXIVEL 4MM2, 750V, AZUL, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE Metro 100,00

ENCORDOAMENTO, LIVRE DE HALOGENIO, BAIXA EMISSAO DE FUMAGA,
GASES TOXICOS E CORROSIVOS, ISOLAGAO EM DUPLA CAMADA, CAMADA
EXTERNA QUE FACILITA O DESLIZAMENTO, NAO PROPAGAGCAO E
AUTOEXTINGAO DO FOGO, CLASSE TERMICA 70°C. MARCA DE REFERENCIA:
PRYSMIAN AFUMEX. NORMA APLICAVEL: NBR 13248 E NBR 13570. ENVIAR
CATALOGO.

21 CABO FLEXIVEL 4MM2, 750V, BRANCO, TEMPERA MOLE CLASSE 4 DE Metro 100,00

ENCORDOAMENTO, ISOLADO E COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLASTICO
POLIVINILICO (PVC) TIPO BWF, CAMADA EXTERNA QUE FACILITA O
DESLIZAMENTO, NAO PROPAGAGAO E AUTOEXTINGAO DO FOGO, CLASSE
TERMICA 70°C. MARCA DE REFERENCIA: CORFIO. NORMA APLICAVEL: NBR NM
247-3.

22 CABO FLEXIVEL 4MM2, 750V, BRANCO, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE Metro 100,00

ENCORDOAMENTO, LIVRE DE HALOGENIO, BAIXA EMISSAO DE FUMAGCA,
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GASES TOXICOS E CORROSIVOS, ISOLAGAO EM DUPLA CAMADA, CAMADA
EXTERNA QUE FACILITA O DESLIZAMENTO, NAO PROPAGAGCAO E
AUTOEXTINGAO DO FOGO, CLASSE TERMICA 70°C. MARCA DE REFERENCIA:
PRYSMIAN AFUMEX NORMA APLICAVEL: NBR 13248 E NBR 13570. ENVIAR
CATALOGO.

23 CABO FLEXIVEL 4MM2, 750V, PRETO, TEMPERA MOLE CLASSE 4 DE Metro 200,00

ENCORDOAMENTO, ISOLADO E COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLASTICO
POLIVINILICO (PVC) TIPO BWF, CAMADA EXTERNA QUE FACILITA O
DESLIZAMENTO, NAO PROPAGAGCAO E AUTOEXTINGAO DO FOGO, CLASSE
TERMICA 70°C. MARCA DE REFERENCIA: CORFIO. NORMA APLICAVEL: NBR NM
247-3. ENVIAR CATALOGO.

24 CABO FLEXIVEL 4MM2, 750V, PRETO, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE Metro 100,00

ENCORDOAMENTO, LIVRE DE HALOGENIO, BAIXA EMISSAO DE FUMAGA,
GASES TOXICOS E CORROSIVOS, ISOLAGAO EM DUPLA CAMADA, CAMADA
EXTERNA QUE FACILITA O DESLIZAMENTO, NAO PROPAGAGCAO E
AUTOEXTINGAO DO FOGO, CLASSE TERMICA 70°C. MARCA DE REFERENCIA:
PRYSMIAN AFUMEX. NORMA APLICAVEL: NBR 13248 E NBR 13570. ENVIAR
CATALOGO.

25 CABO FLEXIVEL 4MM2, 750V, VERDE, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE Metro 100,00

ENCORDOAMENTO, LIVRE DE HALOGENIO, BAIXA EMISSAO DE FUMAGA,
GASES TOXICOS E CORROSIVOS, ISOLAGAO EM DUPLA CAMADA, CAMADA
EXTERNA QUE FACILITA O DESLIZAMENTO, NAO PROPAGAGCAO E
AUTOEXTINGAO DO FOGO, CLASSE TERMICA 70°C. MARCA DE REFERENCIA:
PRYSMIAN AFUMEX. NORMA APLICAVEL: NBR 13248 E NBR 13570. ENVIAR
CATALOGO.

26 CABO FLEXIVEL 4MM2, 750V, VERMELHO, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE Metro 100,00

ENCORDOAMENTO, LIVRE DE HALOGENIO, BAIXA EMISSAO DE FUMAGA,
GASES TOXICOS E CORROSIVOS, ISOLAGAO EM DUPLA CAMADA, CAMADA
EXTERNA QUE FACILITA O DESLIZAMENTO, NAO PROPAGAGAO E
AUTOEXTINGAO DO FOGO, CLASSE TERMICA 70°C. MARCA DE REFERENCIA:
PRYSMIAN AFUMEX. NORMA APLICAVEL: NBR 13248 E NBR 13570. ENVIAR
CATALOGO.

27 CABO FLEXIVEL 50MM2, 0,6/1 KV, TEMPERA MOLE CLASSE 5 DE Metro 100,00
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ENCORDOAMENTO, ISOLADO E COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLASTICO
POLIVINILICO (PVC), NAO PROPAGACAO E AUTOEXTINCAO DO FOGO, CLASSE
TERMICA 70°C. MODELO DE REFERENCIA: PRYSMIAN SINTENAX FLEX. NORMA
APLICAVEL: NBR 7288. ENVIAR CATALOGO.

28 CABO FLEXIVEL 50MM2, 750V, PRETO, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE Metro 100,00

ENCORDOAMENTO, LIVRE DE HALOGENIO, BAIXA EMISSAO DE FUMACA,
GASES TOXICOS E CORROSIVOS, ISOLAGAO EM DUPLA CAMADA, CAMADA
EXTERNA QUE FACILITA O DESLIZAMENTO, NAO PROPAGAGAO E
AUTOEXTINGAO DO FOGO, CLASSE TERMICA 70°C. MARCA DE REFERENCIA:
PRYSMIAN AFUMEX NORMA APLICAVEL: NBR 13248 E NBR 13570. ENVIAR
CATALOGO.

29 CABO FLEXIVEL 6 MM2, 750 V, VERMELHO, TEMPERA MOLE CLASSE 4 DE Metro 100,00

ENCORDOAMENTO, ISOLADO E COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLASTICO
POLIVINILICO (PVC) TIPO BWF, CAMADA EXTERNA QUE FACILITA O
DESLIZAMENTO, NAO PROPAGAGAO E AUTOEXTINGAO DO FOGO, CLASSE
TERMICA 70°C. MARCA DE REFERENCIA: CORFIO. NORMA APLICAVEL: NBR NM
247-3. ENVIAR CATALOGO.

30 CABO FLEXIVEL 6MM2, 750V, AZUL, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE Metro 100,00

ENCORDOAMENTO, LIVRE DE HALOGENIO, BAIXA EMISSAO DE FUMAGA,
GASES TOXICOS E CORROSIVOS, ISOLAGAO EM DUPLA CAMADA, CAMADA
EXTERNA QUE FACILITA O DESLIZAMENTO, NAO PROPAGAGCAO E
AUTOEXTINGAO DO FOGO, CLASSE TERMICA 70°C. MARCA DE REFERENCIA:
PRYSMIAN AFUMEX. NORMA APLICAVEL: NBR 13248 E NBR 13570. ENVIAR
CATALOGO.

31 CABO FLEXIVEL 6MM2, 750V, BRANCO, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE Metro 100,00

ENCORDOAMENTO, LIVRE DE HALOGENIO, BAIXA EMISSAO DE FUMACA,
GASES TOXICOS E CORROSIVOS, ISOLAGAO EM DUPLA CAMADA, CAMADA
EXTERNA QUE FACILITA O DESLIZAMENTO, NAO PROPAGAGAO E
AUTOEXTINGAO DO FOGO, CLASSE TERMICA 70°C. MARCA DE REFERENCIA:
PRYSMIAN AFUMEX. NORMA APLICAVEL: NBR 13248 E NBR 13570. ENVIAR
CATALOGO.

32 CABO FLEXIVEL 6MM2, 750V, PRETO, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE Metro 100,00

ENCORDOAMENTO, LIVRE DE HALOGENIO, BAIXA EMISSAO DE FUMAGCA,
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GASES TOXICOS E CORROSIVOS, ISOLAGAO EM DUPLA CAMADA, CAMADA
EXTERNA QUE FACILITA O DESLIZAMENTO, NAO PROPAGAGCAO E
AUTOEXTINGAO DO FOGO, CLASSE TERMICA 70°C. MARCA DE REFERENCIA:
PRYSMIAN AFUMEX NORMA APLICAVEL: NBR 13248 E NBR 13570. ENVIAR
CATALOGO.

33 CABO FLEXIVEL 6MM2, 750V, VERDE, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE Metro 100,00

ENCORDOAMENTO, LIVRE DE HALOGENIO, BAIXA EMISSAO DE FUMACA,
GASES TOXICOS E CORROSIVOS, ISOLAGAO EM DUPLA CAMADA, CAMADA
EXTERNA QUE FACILITA O DESLIZAMENTO, NAO PROPAGAGAO E
AUTOEXTINGAO DO FOGO, CLASSE TERMICA 70°C. MARCA DE REFERENCIA:
PRYSMIAN AFUMEX NORMA APLICAVEL: NBR 13248 E NBR 13570. ENVIAR
CATALOGO.

34 CABO FLEXIVEL 6MM2, 750V, VERMELHO, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE Metro 100,00

ENCORDOAMENTO, LIVRE DE HALOGENIO, BAIXA EMISSAO DE FUMACA,
GASES TOXICOS E CORROSIVOS, ISOLAGAO EM DUPLA CAMADA, CAMADA
EXTERNA QUE FACILITA O DESLIZAMENTO, NAO PROPAGAGAO E
AUTOEXTINGAO DO FOGO, CLASSE TERMICA 70°C. MARCA DE REFERENCIA:
PRYSMIAN AFUMEX. NORMA APLICAVEL: NBR 13248 E NBR 13570. ENVIAR
CATALOGO.

35 CABO PP FLEXIVEL 2X2,5MM2, TEMPERA MOLE CLASSE 4 DE Metro 100,00

ENCORDOAMENTO, ISOLADO E COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLASTICO
POLIVINILICO (PVC), NAO PROPAGAGAO E AUTOEXTINGAO DO FOGO, CLASSE
TERMICA 70°C. MODELO DE REFERENCIA: SIL SILFEX NORMA APLICAVEL: NBR
13249. ENVIAR CATALOGO.

36 CABO PP FLEXIVEL 2X4MM2, TEMPERA MOLE CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO,  Metro 100,00
ISOLADO E COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLASTICO POLIVINILICO (PVC),
NAO PROPAGAGCAO E AUTOEXTINGAO DO FOGO, CLASSE TERMICA 70°C.
MODELO DE REFERENCIA: SIL SILFEX NORMA APLICAVEL: NBR 13249. ENVIAR
CATALOGO.

37 CABO PP FLEXIVEL 4X4MM2, TEMPERA MOLE CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO,  Metro 100,00

ISOLADO E COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLASTICO POLIVINILICO (PVC),
NAO PROPAGAGAO E AUTOEXTINGAO DO FOGO, CLASSE TERMICA 70°C.
MODELO DE REFERENCIA: SIL SILFEX NORMA APLICAVEL: NBR 13249. ENVIAR
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38

39

40

41

42

43

CATALOGO.

CABO PP TRIPLEX FLEXIVEL 3X1,5MM2, TEMPERA MOLE CLASSE 4 DE Metro
ENCORDOAMENTO, ISOLADO E COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLASTICO
POLIVINILICO (PVC), NAO PROPAGAGAO E AUTOEXTINGAO DO FOGO, CLASSE
TERMICA 70°C. MODELO DE REFERENCIA: SIL SILFEX NORMA APLICAVEL: NBR

13249. ENVIAR CATALOGO.

CABO PP TRIPLEX FLEXIVEL 3X2,5MM2, TEMPERA MOLE CLASSE 4 DE Metro
ENCORDOAMENTO, ISOLADO E COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLASTICO
POLIVINILICO (PVC), NAO PROPAGACAO E AUTOEXTINGAO DO FOGO, CLASSE
TERMICA 70°C. MODELO DE REFERENCIA: SIL SILFEX NORMA APLICAVEL: NBR

13249. ENVIAR CATALOGO.

CABO PP TRIPLEX FLEXIVEL 3X4MM2, TEMPERA MOLE CLASSE 4 DE Unidade
ENCORDOAMENTO, ISOLADO E COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLASTICO
POLIVINILICO (PVC), NAO PROPAGACAO E AUTOEXTINGAO DO FOGO, CLASSE

TERMICA 70°C. MODELO DE REFERENCIA: SIL SILFEX. NORMA APLICAVEL: NBR

13249. ENVIAR CATALOGO.

CABO PP TRIPLEX FLEXIVEL 3X6MM2, TEMPERA MOLE CLASSE 4 DE Unidade
ENCORDOAMENTO, ISOLADO E COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLASTICO
POLIVINILICO (PVC), NAO PROPAGACAO E AUTOEXTINGAO DO FOGO, CLASSE

TERMICA 70°C. MODELO DE REFERENCIA: SIL SILFEX NORMA APLICAVEL: NBR

13249. ENVIAR CATALOGO.

CAIXA CONDULETE MULTIPLA EM ALUMINIO TIPO "L" DE 1" COM ROSCA BSP Unidade
PARA O CONECTOR. PRODUZIDA EM ALUMINIO SAE 306 DE ELEVADA

RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO, ACABAMENTO SEM PINTURA,

FORNECIDA SEM A TAMPA E SEM TAMPOES PLASTICOS, ACOMPANHANDO 2
PARAFUSOS PARA INSTALACAO DA TAMPA. ALTURA MINIMA DE 50MM. MARCA

DE REFERENCIA: TRAMONTINA. ENVIAR CATALOGO.

CAIXA CONDULETE MULTIPLA EM ALUMINIO TIPO "L" DE 3/4" COM ROSCA BSP Unidade
PARA O CONECTOR. PRODUZIDA EM ALUMINIO SAE 306 DE ELEVADA

RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO, ACABAMENTO SEM PINTURA,

FORNECIDA SEM A TAMPA E SEM TAMPOES PLASTICOS, ACOMPANHANDO 2
PARAFUSOS PARA INSTALAGAO DA TAMPA. ALTURA MINIMA DE 40MM. MARCA

100,00

100,00

200,00

100,00

30,00

50,00
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44 CAIXA CONDULETE MULTIPLA EM ALUMINIO TIPO "X' DE 1" COM ROSCA BSP Unidade 30,00

PARA O CONECTOR. PRODUZIDA EM ALUMINIO SAE 306 DE ELEVADA
RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO, ACABAMENTO SEM PINTURA,
FORNECIDA SEM A TAMPA E SEM TAMPOES PLASTICOS, ACOMPANHANDO 2
PARAFUSOS.

45 CAIXA CONDULETE MULTIPLA EM ALUMINIO TIPO "X' DE 3/4" COM ROSCA BSP Unidade 50,00

PARA O CONECTOR. PRODUZIDA EM ALUMINIO SAE 306 DE ELEVADA
RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO, ACABAMENTO SEM PINTURA,
FORNECIDA SEM A TAMPA E SEM TAMPOES PLASTICOS, ACOMPANHANDO 2
PARAFUSO.

46 CAIXA DE DISJUNTOR CD1 DE SOBREPOR, COR BRANCA, COMPORTA Unidade 10,00

DISJUNTOR NEMA MONOFASICO OU DIN BIFASICO, FABRICADA EM PVC, TAMPA
COM FECHAMENTO POR ENCAIXE RAPIDO. MARCA DE REFERENCIA: CEMAR.
ENVIAR CATALOGO.

47 CAIXA DE LUZ 4"X4” DE EMBUTIR EM ALVENARIA, REFORGCO ESTRUTURAL NAS Unidade 50,00

BORDAS, ORELHAS RESISTENTES, FABRICADO EM PVC ANTI CHAMA. MODELO
DE REFERENCIA: TIGREFLEX OUTRAS MARCAS APREENTAR CATALOGO.

48 CANALETA SISTEMA X COM TAMPA 20 X 12 X 2000 MM, SEM DIVISAO INTERNA, Unidade 100,00

COM ADESIVO PARA FIXACAO, PELICULA DE PROTEGAO NA TAMPA,
FABRICADA EM MATERIAL AUTO EXTINGUIVEL. CONFORME NBR IEC 61084-2-1,
MODELO DE REFERENCIA SCHNEIDER DEXSON. OUTRAS MARCAS

APRESENTAR CATALOGO.
49 CHUVEIRO ELETRICO DUCHA 220 V, MIiNIMO 5500 W. Unidade 80,00
50 CONECTOR DE 1" EM ALUMINIO COM ROSCA BSP PARA CAIXA MULTIPLA. Unidade 70,00

PRODUZIDO EM ALUMINIO SAE 306 DE ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A
CORROSAO, ACABAMENTO SEM PINTURA, FORNECIDO COM 1 PARAFUSO
PARA FIXAR O ELETRODUTO. MARCA DE REFERENCIA: TRAMONTINA. ENVIAR
CATALOGO.

51 CONECTOR DE 1/2" PARA CAIXA MULTIPLA DE 3/4" EM ALUMINIO COM ROSCA Unidade 100,00

BSP. PRODUZIDO EM ALUMINIO SAE 306 DE ELEVADA RESISTENCIA MECANICA
E A CORROSAO, ACABAMENTO SEM PINTURA, FORNECIDO COM 1 PARAFUSO
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52

53

54

55

56

57

58

59

60

PARA FIXAR O ELETRODUTO. MARCA DE REFERENCIA: TRAMONTINA. ENVIAR
CATALOGO.

CONECTOR DE 3/4" EM ALUMINIO COM ROSCA BSP PARA CAIXA MULTIPLA.
PRODUZIDO EM ALUMINIO SAE 306 DE ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A
CORROSAO, ACABAMENTO SEM PINTURA, FORNECIDO COM 1 PARAFUSO
PARA FIXAR O ELETRODUTO. MARCA DE REFERENCIA: TRAMONTINA. ENVIAR
CATALOGO.

CORDAO PARALELO FLEXIVEL, 2X2,5MM2, BRANCO, 300V, TEMPERA MOLE
CLASSE DE ENCORDOAMENTO 4, ISOLACAO DE COMPOSTO TERMOPLASTICO
POLIVINILICO (PVC). NORMA APLICAVEL: NBR 13249.

CURVA 90° PARA ELETRODUTO 1/2" PAREDE MEDIA, ACABAMENTO
GALVANIZADA, REBARBA INTERNA DE SOLDA REMOVIDA. MARCA DE
REFERENCIA TRAMONTINA, OUTRAS MARCAS ENVIAR AMOSTRA.

DIMMER ROTATIVO DE EMBUTIR, INSTALAGCAO EM CAIXA 4X2, PARA

VENTILADOR E ILUMINAGAO ATE 500VA, 220V, 60HZ, COMPLETO COM ESPELHO

E PARAFUSOS. MARCA DE REFERENCIA: QUALIWATT. ENVIAR CATALOGO.
DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 500A,

LARGURA DA CAIXA 22,8CM, ESPACAMENTO ENTRE OS PONTOS CENTRAL DOS
TERMINAIS DE CARGA DE 7,6CM, CONFORME NORMA NEMA AB1-5361, DISPARO

TERMICO FIXO, DISPARO MAGNETICO AJUSTAVEL, CAPACIDADE MAXIMA DE
INTERRUPCAO DE 36KA EM 380V, TENSAO DE ISOLAMENTO DE 600VCA,
MODELO DE REFERENCIA SOPRANO HSL3-B500A CODIGO 05027.1500.31
DEMAIS MARCAS ENVIAR CATALOGO COM ESPECIFICAGOES TECNICAS E
DIMENSIONAIS.

ELETRODUTO ZINCADO, PAREDE MEDIA 0.9MM, COM ROSCA E LUVA, BARRA
COM 3 M, BITOLA 1".

ELETRODUTO ZINCADO, PAREDE MEDIA 0.9MM, COM ROSCA E LUVA, BARRA
COM 3 M, BITOLA 1/2".

ELETRODUTO ZINCADO, PAREDE MEDIA 0.9MM, COM ROSCA E LUVA, BARRA
COM 3 M, BITOLA 3/4".

FLECHA (PLUG) 902, 2 PINOS CILINDRICOS + TERRA, COMPONENTES
CONDUTORES E PINO MACICO EM LIGA DE COBRE, REFORGCADO, MODELO

Unidade

Metro

Unidade

Unidade

Unidade

Metro

Metro

Metro

Unidade

70,00

100,00

50,00

10,00

2,00

90,00

90,00

150,00

200,00
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TRIANGULAR, COM PRENSA-CABO, 10 A, 250 V, MARCA DE CONFORMIDADE
COM NBR/INMETRO. CONSTRUIDAS CONFORME ABNT NBR 14136.

61 FLECHA (PLUG), 2 PINOS CILINDRICOS + TERRA, COMPONENTES CONDUTORES  Unidade 25,00

E PINO MACIGCO EM LIGA DE COBRE, REFORCADO, COM PRENSA-CABO, 10 A,
250 V, MARCA DE CONFORMIDADE COM NBR/INMETRO. CONSTRUIDAS
CONFORME ABNT NBR 14136.

62 INTERRUPTOR DE EMBUTIR EM CAIXA 4X2, 1 TECLA TIPO SIMPLES, 10A/250V, Conjunto 80,00

COR CINZA, CONJUNTO COM PLACA E 4 PARAFUSOS, PRODUTO CONFORME
NORMAS NBR E INMETRO.

63 LAMPADA BULBO LED, 220V, 10W, TEMPERATURA DE COR 6400K, VIDA UTIL Unidade 50,00
25.000H, BASE E27. MODELO DE REFERENCIA: GE A60.

64 LAMPADA BULBO LED, 220V, 13W, TEMPERATURA DE COR 6400K, VIDA UTIL Unidade 70,00
25.000H, BASE E27. MODELO DE REFERENCIA: GE A67.

65 LAMI?ADA FLUORESCENTE COMPACTA 40W, 6400K, BASE E27, ALTO FATOR DE  Unidade 40,00
POTENCIA.

66 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL, 220V, 15W, 6400K, BASE E27,  Unidade 150,00
ALTO FATOR DE POTENCIA. COMPRIMENTO MAXIMO COM BASE: 10CM.

67 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, 220V,18W, 6400K, BASE E27, ALTO Unidade 100,00
FATOR DE POTENCIA.

68 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, BASE E-27, 25 W, TEMPERATURA DA Unidade 150,00
COR BRANCA FRIA 6.400K.

69 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 16 W BULBO T-8, LUZ DO DIA 5000K, VIDA  Unidade 150,00
UTIL DE 12.000 HORAS, NOVA COMFORME NBR E CERTIFICAGAO DO INMETRO.
BASE G13

70 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 20 W BULBO T-10, 61 CM DE Unidade 650,00

COMPRIMENTO, LUZ DO DIA 6400K, VIDA UTIL DE 12.000 HORAS, NOVA
COMFORME NBR E CERTIFICACAO DO INMETRO. BASE G13

71 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 32 W BULBO T-8, 122 CM DE Unidade 2.500,00

COMPRIMENTO, LUZ DO DIA 6400K, VIDA UTIL DE 12.000 HORAS, NOVA
COMFORME NBR E CERTIFICACAO DO INMETRO. BASE G13

72 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40 W BULBO T-10, 122 CM DE Unidade 500,00
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COMPRIMENTO, LUZ DO DIA 6400K, VIDA UTIL DE 12.000 HORAS, NOVA
COMFORME NBR E CERTIFICACAO DO INMETRO. BASE G13

73 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR GERMICIDA 30 W BULBO T-8 Unidade 10,00
100%QUARTZO, UV-C, 900MM DE COMPRIMENTO. BASE G13

74 LAMPADA HALOGENA COM BULBO, 220V, 42W, COM FILTRO UV, TEMPERATURA Unidade 10,00
DE COR 2700K, BASE E27.

75 LAMPADA INCANDESCENTE 25 W, 220 V. BASE E27. Unidade 200,00

76 LAMPADA TUBULAR LED, POTENCIA MINIMA DE 18W, BULBO T-8, 122 CM DE Unidade 400,00

COMPRIMENTO, LUZ DO DIA 6400K, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 1.800LM,
BIVOLT, LIVRE DE REATOR EXTERNO, VIDA UTIL MINIMA DE 30.000 HORAS,
ALIMENTACAO APENAS POR UMA EXTREMIDADE FICANDO A OUTRA
EXTREMIDADE ABERTA (SEM CONEXAO ELETRICA) CONFORME
RECOMENDAGAO DA ABILUX (ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE
ILUMINAGAO), FORNECIDA COM GUIA DE INSTALACAO E ETIQUETA PARA
IDENTIFICAGAO DA LUMINARIA, NOVA COMFORME NBR E CERTIFICAGAO DO
INMETRO, BASE G13.

77 LAMPADA TUBULAR LED, POTENCIA MINIMA DE 9W, BULBO T-8, 61 CM DE Unidade 100,00

COMPRIMENTO, LUZ DO DIA 6400K, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 750LM,
BIVOLT, LIVRE DE REATOR EXTERNO, VIDA UTIL MINIMA DE 30.000 HORAS,
ALIMENTACAO APENAS POR UMA EXTREMIDADE FICANDO A OUTRA
EXTREMIDADE ABERTA (SEM CONEXAO ELETRICA) CONFORME
RECOMENDAGAO DA ABILUX (ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE
ILUMINAGAO), FORNECIDA COM GUIA DE INSTALACAO E ETIQUETA PARA
IDENTIFICAGAO DA LUMINARIA, NOVA COMFORME NBR E CERTIFICAGAO DO
INMETRO. BASE G13.

78 LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA, 30 LEDS, COM BATERIA, DOIS NiVEIS  Unidade 100,00

DE INTENSIDADE DE ILUMINAGCAO, AUTONOMIA MINIMA DE 2 HORAS, 220V,
SISTEMA DE GERENCIAMENTO E PROTECAO CONTRA SOBRECARGA DA
BATERIA. CABO E PLUGUE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 136/2001 DO
INMETRO E NBR14136:2012.

79 LUMINARIA DE SOBREPOR, PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS  Unidade 15,00

DE 26W, COM CORPO EM CHAPA DE AGO FOSFATIZADA, COR BRANCA,
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REFLETOR FACETADO EM ALUMINIO ANODIZADO COM 99,85% DE PUREZA,
SOQUETES E27 EM PORCELANA E CONTATOS EM LATAO, DIFUSOR EM VIDRO
TEMPERADO TRANSPARENTE. ENVIAR CATALOGO.

80 LUMINARIA RETANGULAR DE SOBREPOR, PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES Unidade 100,00

TUBULARES DE 32/40W, COM CORPO EM CHAPA DE AGCO FOSFATIZADA, COR
BRANCA, REFLETOR FACETADO EM ALUMINIO ANODIZADO COM 99,85% DE
PUREZA, SOQUETES G13 ENGATE RAPIDO, ALOJAMENTO INTERNO PARA O
REATOR, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE. MODELO DE
REFERENCIA: LUMICENTER CHT02-S232. ENVIAR CATALOGO.

81 LUMINARIA TARTARUGA, EM ALUMINIO INJETADO COM PINTURA EPOX, COR Unidade 15,00

BRANCA, VIDRO FOSQUEADO, INDICE DE PROTECAO IP44 COM VEDAGCAO QUE
SUPORTA RESPINGO DE AGUA, CHUVA E POEIRA, TENSAO 220V, POTENCIA
MAXIMA LAMPADA 60W, BASE SOQUETE E-27, DIMENSOES(MM) 210 X 10.
ENVIAR CATALOGO.

82 MODULO 1 TOMADA HORIZONTAL 2P+T NBR 14136 20A 250V~, COMPATIVEL COM Unidade 25,00

CONDULETE PARA TAMPA 2 POSTOS, FABRICADO EM TE,RMOPL/-'\STICO DE
ENGENHARIA COM ACABAMENTO BRILHO QUE NAO RETEM POEIRA. MODELO
DE REFERENCIA: LUMIBRAS LISSE. OUTRAS MARCAS APRESENTAR CATALOGO.

83 MODULO 2 INTERRUPTORES SIMPLES 10A 250V, COMPATIVEL COM CONDULETE  Unidade 10,00

PARA TAMPA 2 POSTOS, FABRICADO EM TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA
COM ACABAMENTO BRILHO QUE NAO RETEM POEIRA. MODELO DE
REFERENCIA: LUMIBRAS LISSE. OUTRAS MARCAS APRSEENTAR CATALOGO.

84 MODULO 2 TOMADAS HORIZONTAL 2P+T NBR 14136 20A 250V~, COMPATIVEL Unidade 30,00

COM CONDULETE PARA TAMPA 3 POSTOS, FABRICADO EM TERMOPLASTICO
DE ENGENHARIA COM ACABAMENTO BRILHO QUE NAO RETEM POEIRA.
MODELO DE REFERENCIA: LUMIBRAS LISSE. OUTRAS MARCAS APRESENTAR

CATALOGO.

85 MODULO DE TOMADA PARA DUTOTEC 10A, 250V, REF: PEZZI LINHA 50.000. Unidade 60,00
CONFORME NORMA NBR 14136:2012.

86 NO-BREAK SENOIDAL PURA ON-LINE DUPLA CONVERSAO, POTENCIA DE 3KVA, Unidade 3,00

ENTRADA 220V E SAIDA 220V, MICROPROCESSADO,ﬁAiDA ISOLADA DA
ENTRADA POR MEIO DE TRANSFORMADOR (ISOLACAO GALVANICA),
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CORREGCAO DE FATOR DE POTENCIA DA ENTRADA, INVERSOR SINCRONIZADO
COM A REDE (SISTEMA PLL), DISPLAY E BOTOES PARA VISUALIZACAO DE
PARAMETROS E EVENTOS, PROTECOES DE SUBTENSAO, SOBRETENSAO,
DISTORCAO HARMONICA, SOBREAQUECIMENTO DO INVERSOR, SOBRECARGA,
DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS, AUTONOMIA MINIMA DE 40MINUTOS COM
50% DE CARGA, THD <3% PARA 100% CARGA RESISTIVA, TOMADAS DE SAIDA
PADRAO NBR14136. ENVIAR CATALOGO.

87 PERA DE ACIONAMENTO PARA CHAMADA DA ENFERMAGEM, MODELO Unidade 350,00

ANATOMICO, COM BOTAO DE ACIONAMENTO DO TIPO PULSADOR, CABO
RESISTENTE COM COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 1M, ISENTO DE CHOQUE,
IMPERMEAVEL E DE FACIL HIGIENIZAGCAO.

88 PLAFOON PVC.BASE E-27 DE CERAMICA Unidade 60,00

89 PLUG FEMEA, 2 P+T, COMPONENTES CONDUTORES EM LIGA DE COBRE, Unidade 60,00
REFORGCADO, COM PRENSA-CABO, 20 A, 250 V, MARCA DE CONFORMIDADE
COM NBR/INMETRO. CONSTRUIDAS CONFORME ABNT NBR 14136.

90 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR METALICO, COM CAPACIDADE PARA  Unidade 5,00

28 DISJUNTORES DIN + DISJUNTOR GERAL, ACOMPANHA BARRAMENTO
TRIFASICO E TRILHOS DIN PARA MONTAGEM DOS DISJUNTORES, PLACA DE
MONTAGEM, CAPACIDADE DO BARRAMENTO PRINCIPAL DE 100A E
DERIVAGOES PARA 40A, BARRA AZUL PARA NEUTRO E VERDE PARA TERRA,
PINTURA NA COR BEGE RAL 7032, COMPLETO COM TODOS OS ACESSORIOS,
MODELO DE REFERENCIA CEMAR QDSTN, OUTRAS MARCAS ENVIAR
CATALOGO.

91 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR METALICO, COM CAPACIDADE PARA  Unidade 3,00

70 DISJUNTORES DIN + DISJUNTOR GERAL, ACOMPANHA BARRAMENTO
TRIFASICO E TRILHOS DIN PARA MONTAGEM DOS DISJUNTORES, PLACA DE
MONTAGEM, CAPACIDADE DO BARRAMENTO PRINCIPAL DE 225A E
DERIVACOES PARA 40A, BARRA PARA NEUTRO E TERRA, PINTURA NA COR
BEGE RAL 7032, COMPLETO COM TODOS OS ACESSORIOS, MODELO DE
REFERENCIA CEMAR QDSTN-X, OUTRAS MARCAS ENVIAR CATALOGO.

92 REATOR ELETRONICO PARA LAMPADA FLOURESCENTE TUBULAR DE ALTO Unidade 120,00

FATOR DE POTENCIA 220 V, 2 X 16 W, 60 HZ. CONFORME NBR E CERTIFICACAO
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INMETRO. MARCA DE REFERENCIA PHILIPS ECO MASTER OUTRAS MARCAS
ENVIAR AMOSTRA. DEMAIS CARACTERISTICAS E EXIGENCIAS NO ANEXO A -
CARACTERISTICAS TECNICAS DOS REATORES ELETRONICOS.

93 REATOR ELETRONICO PARA LAMPADA FLOURESCENTE TUBULAR DE ALTO Unidade 60,00

FATOR DE POTENCIA 220 V, 2 X 20 W, 60 HZ. CONFORME NBR E CERTIFICAGAO
INMETRO. MARCA DE REFERENCIA PHILIPS ECO MASTER OUTRAS MARCAS
ENVIAR AMOSTRA. DEMAIS CARACTERISTICAS E EXIGENCIAS NO ANEXO A -
CARACTERISTICAS TECNICAS DOS REATORES ELETRONICOS.

94 REATOR ELETRONICO PARA LAMPADA FLOURESCENTE TUBULAR DE ALTO Unidade 40,00

FATOR DE POTENCIA 220 V, 2 X 40 W, 60 HZ. CONFORME NBR E CERTIFICACAO
INMETRO. MARCA DE REFERENCIA PHILIPS ECO MASTER OUTRAS MARCAS
ENVIAR AMOSTRA. DEMAIS CARACTERISTICAS E EXIGENCIAS NO ANEXO A -
CARACTERISTICAS TECNICAS DOS REATORES ELETRONICOS.

95 SINALEIRO LUMINOSO DE LED PARA CHAMADA DE ENFERMAGEM FABRICADO  Unidade 20,00

EM PLASTICO E INDICADORES NAS CORES VERMELHA E BRANCA, A SER
INSTALADO NO CORREDOR ACIMA DA PORTA, MONTADO EM ESPELHO 4X4,
FUNCIONAMENTO EM 12VCC.

96 SISTEMA X CAIXA COM TOMADA 2P+T, 10A 250V, COFORME NBR 14136. Unidade 300,00

97 SISTEMA X CAIXA COM TOMADA PARA CONDICIONADOR DE AR 2P+T, 20A 250V, Unidade 80,00
COFORME NBR 14136.

98 SOQUETE FIXO SIMPLES ANTI-VIBRATORIO PARA FLUORESCENTES TIPO Unidade 400,00

PINADO BASE G13, 250V 2A, PARAFUSOS PARA CONEXAO ELETRICA DOS FIOS
DO REATOR, PARAFUSO PARA FIXACAO NA CALHA, CORPO EM
TERMOPLASTICO ANTI-UV, COM RETARDANTE A CHAMAS.

99 TAMPA EM ALUMINIO 2 POSTOS PARA CONDULETE DE 3/4”. PRODUZIDA EM Unidade 25,00

ALUMINIO SAE 306 DE ELEVADA RESISTENCIA MECANIQA E A CORROSAO,
ACABAMENTO SEM PINTURA, FORNECIDA COM VEDAGCAO E 2 PARAFUSOS.
MARCA DE REFERENCIA: TRAMONTINA.

100 TAMPA EM ALUMINIO 3 POSTOS PARA CONDULETE DE 1”. PRODUZIDA EM Unidade 25,00

ALUMINIO SAE 306 DE ELEVADA RESISTENCIA MECANICA E A CORROSAO,
ACABAMENTO SEM PINTURA, FORNECIDA COM VEDAGAO E 2 PARAFUSOS.
MARCA DE REFERENCIA: TRAMONTINA.
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101 TAMPA ESTAMPADA EM ALUMINIO PARA CAIXA DE DERIVACAO (CONDULETE) Unidade 10,00

1”. PRODUZIDA EM ALUMINIO EM CHAPA DE ELEVADA RESISTENCIA MECANICA
E A CORROSAO, ACABAMENTO SEM PINTURA.

102 TAMPA ESTAMPADA EM ALUMINIO PARA CAIXA DE DERIVAGAO (CONDULETE) Unidade 25,00

3/4”. PRODUZIDA EM ALUMINIO EM CHAPA DE ELEVADA RESISTENCIA
MECANICA E A CORROSAO, ACABAMENTO SEM PINTURA.

103 TERMINAL E COMPRESSAO PARA CABO 120MM2 FLEXIVEL, FABRICADOS EM Unidade 35,00

COBRE E ESTANHADOS, VIGIA NO BARRIL PARA VERIFICAR A COMPLETA
INSERGAO DO CABO, BOCA DO BARRIL (RECEPTACULO PARA O CABO)
PROJETADA EM FORMA DE SINO, PARA FACILITAR A INTRODUGAO DE
CONDUTORES FLEXIVEIS DE COBRE. METODO DE COMPRESSAO: INDENTACAO.
FURO PARA FIXACAO: 13,8MM. COMPRIMENTO DO BARRIL: 34,5MM. MARCA DE
REFERENCIA: INTELLI. OUTRAS MARCAS APRESENTAR CATALOGO.

104 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR EM CAIXA 4X2, 10A/250V, COR CINZA, COMPLETA Unidade 50,00
COM PLACA E 4 PARAFUSOS. CONFORME NBR14136.

105 TORNEIRA ELETRICA FIXA 3 TEMPERATURAS, REGISTRO 1/4 DE VOLTA, 220V, Unidade 25,00
5400W.

106 TRILHO DIN, PRE-GALVANIZADO 35MM PERFURADO, BARRA DE 2 METROS. Unidade 5,00

Informar:

Razao Social da Empresa:

CNPJ:

Endereco, Local e Estado:

Cep: Fone/Fax: Telex:

Nome do Banco: Nome da Agéncia: Ndmero da Agéncia:
Numero Conta Bancaria: Data: / /

Assinatura




