
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)

Termo de Referência - HUSM
(UASG 155125)

Processo: 23541.000194/2016-05 64 / 2016 Data da Emissão: 14/07/2016Pregão SRP

Objeto Resumido:
Abertura: Dia: 01/08/2016 09:00:00Hora:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço Total

1 ABRAÇADEIRA EM AÇO CARBONO TIPO CHAVETA DE 1/2”. FABRICADA EM AÇO 
CARBONO, RECEBE ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLÍTICO. MARCA DE 
REFERÊNCIA: TRAMONTINA.

Unidade 200,00 ________________ _____________

2 ABRAÇADEIRA EM AÇO CARBONO TIPO CHAVETA DE 1”. FABRICADA EM AÇO 
CARBONO, RECEBE ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLÍTICO. MARCA DE 
REFERÊNCIA: TRAMONTINA.

Unidade 200,00 ________________ _____________

3 ABRAÇADEIRA EM AÇO CARBONO TIPO CHAVETA DE 3/4”. FABRICADA EM AÇO 
CARBONO, RECEBE ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLÍTICO. MARCA DE 
REFERÊNCIA: TRAMONTINA.

Unidade 200,00 ________________ _____________

4 ABRAÇADEIRA EM AÇO TRATADO PARA LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 
T5, 14 A 35W.

Unidade 50,00 ________________ _____________

5 ABRAÇADEIRA EM AÇO TRATADO PARA LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 
T8, 16 A 32W.

Unidade 500,00 ________________ _____________

6 ADAPTADOR PARA TOMADA DE SOBREPOR. ADAPTAR PLUG 2P+T NOVO 
PADRÃO BRASILEIRO EM TOMADA 2P+T PADRÃO NEMA. DESENVOLVIDO EM 
CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14936:2012.

Unidade 100,00 ________________ _____________

7 BASE G13 TIPO CEBOLINHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, 
TENSÃO 250V, CORRENTE 2A, COM RABICHO DE 10CM, CORPO EM 
POLIPROPILENO E CONTATOS EM LATÃO.

Unidade 500,00 ________________ _____________

8 BASE G5 TIPO CEBOLINHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, TENSÃO 
250V, CORRENTE 2A, COM RABICHO DE 10CM, CORPO EM POLIPROPILENO E 
CONTATOS EM LATÃO.

Unidade 50,00 ________________ _____________

9 BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, 2 FAROIS EM LED 
AJUSTAVEIS, MÍNIMO DE 1500 LÚMENS, BATERIA SELADA VRLA 12V E MÍNIMO 
DE 5AH, AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, SINALIZAÇÃO DO STATUS DE 
FUNCIONAMENTO NO PAINEL FRONTAL, ALIMENTAÇÃO EM 220V, GABINETE EM 
TERMOPLASTICO AUTO EXTINGUÍVEL BRANCO OU BEGE, ATENDENDO A 
NORMA NBR10898. MODELO DE REFERÊNCIA: SOLARLED SLL04.

Unidade 30,00 ________________ _____________

10 CABO COAXIAL 75 OHM. Metro 300,00 ________________ _____________

11 CABO FLEXÍVEL 1,5MM², 750V, AZUL, TÊMPERA MOLE CLASSE 4 DE 
ENCORDOAMENTO, ISOLADO E COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 

Metro 500,00 ________________ _____________
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POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CAMADA EXTERNA QUE FACILITA O 
DESLIZAMENTO, NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE 
TÉRMICA 70°C. MARCA DE REFERÊNCIA: CORFIO. NORMA APLICÁVEL: NBR NM 
247-3. ENVIAR CATÁLOGO.

12 CABO FLEXÍVEL 1,5MM², 750V, BRANCO, TÊMPERA MOLE CLASSE 4 DE 
ENCORDOAMENTO, ISOLADO E COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 
POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CAMADA EXTERNA QUE FACILITA O 
DESLIZAMENTO, NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE 
TÉRMICA 70°C. MARCA DE REFERÊNCIA: CORFIO. NORMA APLICÁVEL: NBR NM 
247-3. ENVIAR CATÁLOGO.

Metro 500,00 ________________ _____________

13 CABO FLEXÍVEL 1,5MM², 750V, PRETO, TÊMPERA MOLE CLASSE 4 DE 
ENCORDOAMENTO, ISOLADO E COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 
POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CAMADA EXTERNA QUE FACILITA O 
DESLIZAMENTO, NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE 
TÉRMICA 70°C. MARCA DE REFERÊNCIA: CORFIO. NORMA APLICÁVEL: NBR NM 
247-3. ENVIAR CATÁLOGO.

Metro 500,00 ________________ _____________

14 CABO FLEXÍVEL 10MM², 0,6/1 KV, TÊMPERA MOLE CLASSE 5 DE 
ENCORDOAMENTO, ISOLADO E COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 
POLIVINÍLICO (PVC), NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE 
TÉRMICA 70°C. MODELO DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN SINTENAX FLEX. NORMA 
APLICÁVEL: NBR 7288. ENVIAR CATÁLOGO.

Metro 200,00 ________________ _____________

15 CABO FLEXIVEL 120MM², 0,6/1 KV, TÊMPERA MOLE CLASSE 5 DE 
ENCORDOAMENTO, ISOLADO E COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 
POLIVINÍLICO (PVC), NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE 
TÉRMICA 70°C. MODELO DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN SINTENAX FLEX. NORMA 
APLICÁVEL: NBR 7288. ENVIAR CATÁLOGO.

Metro 500,00 ________________ _____________

16 CABO FLEXÍVEL 16MM², 0,6/1 KV, TÊMPERA MOLE CLASSE 5 DE 
ENCORDOAMENTO, ISOLADO E COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 
POLIVINÍLICO (PVC), NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE 
TÉRMICA 70°C. MODELO DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN SINTENAX FLEX. NORMA 
APLICÁVEL: NBR 7288. ENVIAR CATÁLOGO.

Metro 100,00 ________________ _____________

17 CABO FLEXÍVEL 16MM², 750V, PRETO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE Metro 100,00 ________________ _____________
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ENCORDOAMENTO, LIVRE DE HALOGÊNIO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, 
GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, ISOLAÇÃO EM DUPLA CAMADA, CAMADA 
EXTERNA QUE FACILITA O DESLIZAMENTO, NÃO PROPAGAÇÃO E 
AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE TÉRMICA 70°C. MARCA DE REFERÊNCIA: 
PRYSMIAN AFUMEX. NORMA APLICÁVEL: NBR 13248 E NBR 13570. ENVIAR 
CATÁLOGO.

18 CABO FLEXÍVEL 2,5MM², 750V, AZUL, TÊMPERA MOLE CLASSE 4 DE 
ENCORDOAMENTO, ISOLADO E COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 
POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CAMADA EXTERNA QUE FACILITA O 
DESLIZAMENTO, NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE 
TÉRMICA 70°C. MARCA DE REFERÊNCIA: CORFIO. NORMA APLICÁVEL: NBR NM 
247-3. ENVIAR CATÁLOGO.

Metro 1.600,00 ________________ _____________

19 CABO FLEXÍVEL 2,5MM², 750V, AZUL, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE 
ENCORDOAMENTO, LIVRE DE HALOGÊNIO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, 
GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, ISOLAÇÃO EM DUPLA CAMADA, CAMADA 
EXTERNA QUE FACILITA O DESLIZAMENTO, NÃO PROPAGAÇÃO E 
AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE TÉRMICA 70°C. MARCA DE REFERÊNCIA: 
PRYSMIAN AFUMEX. NORMA APLICÁVEL: NBR 13248 E NBR 13570. ENVIAR 
CATÁLOGO.

Metro 300,00 ________________ _____________

20 CABO FLEXÍVEL 2,5MM², 750V, BRANCO, TÊMPERA MOLE CLASSE 4 DE 
ENCORDOAMENTO, ISOLADO E COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 
POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CAMADA EXTERNA QUE FACILITA O 
DESLIZAMENTO, NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE 
TÉRMICA 70°C. MARCA DE REFERÊNCIA: CORFIO. NORMA APLICÁVEL: NBR NM 
247-3. ENVIAR CATÁLOGO.

Metro 1.000,00 ________________ _____________

21 CABO FLEXÍVEL 2,5MM², 750V, BRANCO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE 
ENCORDOAMENTO, LIVRE DE HALOGÊNIO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, 
GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, ISOLAÇÃO EM DUPLA CAMADA, CAMADA 
EXTERNA QUE FACILITA O DESLIZAMENTO, NÃO PROPAGAÇÃO E 
AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE TÉRMICA 70°C. MARCA DE REFERÊNCIA: 
PRYSMIAN AFUMEX. NORMA APLICÁVEL: NBR 13248 E NBR 13570. ENVIAR 
CATÁLOGO.

Metro 200,00 ________________ _____________
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22 CABO FLEXÍVEL 2,5MM², 750V, PRETO, TÊMPERA MOLE CLASSE 4 DE 
ENCORDOAMENTO, ISOLADO E COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 
POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CAMADA EXTERNA QUE FACILITA O 
DESLIZAMENTO, NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE 
TÉRMICA 70°C. MARCA DE REFERÊNCIA: CORFIO. NORMA APLICÁVEL: NBR NM 
247-3. ENVIAR CATÁLOGO.

Metro 1.000,00 ________________ _____________

23 CABO FLEXÍVEL 2,5MM², 750V, PRETO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE 
ENCORDOAMENTO, LIVRE DE HALOGÊNIO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, 
GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, ISOLAÇÃO EM DUPLA CAMADA, CAMADA 
EXTERNA QUE FACILITA O DESLIZAMENTO, NÃO PROPAGAÇÃO E 
AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE TÉRMICA 70°C. MARCA DE REFERÊNCIA: 
PRYSMIAN AFUMEX. NORMA APLICÁVEL: NBR 13248 E NBR 13570. ENVIAR 
CATÁLOGO.

Metro 200,00 ________________ _____________

24 CABO FLEXÍVEL 2,5MM², 750V, VERDE, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE 
ENCORDOAMENTO, LIVRE DE HALOGÊNIO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, 
GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, ISOLAÇÃO EM DUPLA CAMADA, CAMADA 
EXTERNA QUE FACILITA O DESLIZAMENTO, NÃO PROPAGAÇÃO E 
AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE TÉRMICA 70°C. MARCA DE REFERÊNCIA: 
PRYSMIAN AFUMEX. NORMA APLICÁVEL: NBR 13248 E NBR 13570. ENVIAR 
CATÁLOGO.

Metro 200,00 ________________ _____________

25 CABO FLEXÍVEL 2,5MM², 750V, VERMELHO, TÊMPERA MOLE CLASSE 4 DE 
ENCORDOAMENTO, ISOLADO E COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 
POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CAMADA EXTERNA QUE FACILITA O 
DESLIZAMENTO, NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE 
TÉRMICA 70°C. MARCA DE REFERÊNCIA: CORFIO. NORMA APLICÁVEL: NBR NM 
247-3. ENVIAR CATÁLOGO.

Metro 1.000,00 ________________ _____________

26 CABO FLEXÍVEL 2,5MM², 750V, VERMELHO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE 
ENCORDOAMENTO, LIVRE DE HALOGÊNIO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, 
GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, ISOLAÇÃO EM DUPLA CAMADA, CAMADA 
EXTERNA QUE FACILITA O DESLIZAMENTO, NÃO PROPAGAÇÃO E 
AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE TÉRMICA 70°C. MARCA DE REFERÊNCIA: 
PRYSMIAN AFUMEX. NORMA APLICÁVEL: NBR 13248 E NBR 13570. ENVIAR 
CATÁLOGO.

Metro 200,00 ________________ _____________
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27 CABO FLEXÍVEL 25MM², 0,6/1 KV, TÊMPERA MOLE CLASSE 5 DE 
ENCORDOAMENTO, ISOLADO E COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 
POLIVINÍLICO (PVC), NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE 
TÉRMICA 70°C. MODELO DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN SINTENAX FLEX. NORMA 
APLICÁVEL: NBR 7288. ENVIAR CATÁLOGO.

Metro 100,00 ________________ _____________

28 CABO FLEXÍVEL 25MM², 750V, PRETO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE 
ENCORDOAMENTO, LIVRE DE HALOGÊNIO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, 
GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, ISOLAÇÃO EM DUPLA CAMADA, CAMADA 
EXTERNA QUE FACILITA O DESLIZAMENTO, NÃO PROPAGAÇÃO E 
AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE TÉRMICA 70°C. MARCA DE REFERÊNCIA: 
PRYSMIAN AFUMEX. NORMA APLICÁVEL: NBR 13248 E NBR 13570. ENVIAR 
CATÁLOGO.

Metro 200,00 ________________ _____________

29 CABO FLEXÍVEL 35MM², 0,6/1 KV, TÊMPERA MOLE CLASSE 5 DE 
ENCORDOAMENTO, ISOLADO E COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 
POLIVINÍLICO (PVC), NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE 
TÉRMICA 70°C. MODELO DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN SINTENAX FLEX. NORMA 
APLICÁVEL: NBR 7288. ENVIAR CATÁLOGO.

Metro 100,00 ________________ _____________

30 CABO FLEXÍVEL 35MM², 750V, PRETO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE 
ENCORDOAMENTO, LIVRE DE HALOGÊNIO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, 
GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, ISOLAÇÃO EM DUPLA CAMADA, CAMADA 
EXTERNA QUE FACILITA O DESLIZAMENTO, NÃO PROPAGAÇÃO E 
AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE TÉRMICA 70°C. MARCA DE REFERÊNCIA: 
PRYSMIAN AFUMEX. NORMA APLICÁVEL: NBR 13248 E NBR 13570. ENVIAR 
CATÁLOGO.

Metro 100,00 ________________ _____________

31 CABO FLEXÍVEL 4MM², 750V, AZUL, TÊMPERA MOLE CLASSE 4 DE 
ENCORDOAMENTO, ISOLADO E COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 
POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CAMADA EXTERNA QUE FACILITA O 
DESLIZAMENTO, NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE 
TÉRMICA 70°C. MARCA DE REFERÊNCIA: CORFIO. NORMA APLICÁVEL: NBR NM 
247-3. ENVIAR CATÁLOGO.

Metro 1.000,00 ________________ _____________

32 CABO FLEXÍVEL 4MM², 750V, AZUL, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE 
ENCORDOAMENTO, LIVRE DE HALOGÊNIO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, 
GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, ISOLAÇÃO EM DUPLA CAMADA, CAMADA 

Metro 300,00 ________________ _____________
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EXTERNA QUE FACILITA O DESLIZAMENTO, NÃO PROPAGAÇÃO E 
AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE TÉRMICA 70°C. MARCA DE REFERÊNCIA: 
PRYSMIAN AFUMEX. NORMA APLICÁVEL: NBR 13248 E NBR 13570. ENVIAR 
CATÁLOGO.

33 CABO FLEXÍVEL 4MM², 750V, BRANCO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE 
ENCORDOAMENTO, LIVRE DE HALOGÊNIO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, 
GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, ISOLAÇÃO EM DUPLA CAMADA, CAMADA 
EXTERNA QUE FACILITA O DESLIZAMENTO, NÃO PROPAGAÇÃO E 
AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE TÉRMICA 70°C. MARCA DE REFERÊNCIA: 
PRYSMIAN AFUMEX. NORMA APLICÁVEL: NBR 13248 E NBR 13570. ENVIAR 
CATÁLOGO.

Metro 300,00 ________________ _____________

34 CABO FLEXÍVEL 4MM², 750V, PRETO, TÊMPERA MOLE CLASSE 4 DE 
ENCORDOAMENTO, ISOLADO E COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 
POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CAMADA EXTERNA QUE FACILITA O 
DESLIZAMENTO, NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE 
TÉRMICA 70°C. MARCA DE REFERÊNCIA: CORFIO. NORMA APLICÁVEL: NBR NM 
247-3. ENVIAR CATÁLOGO.

Metro 1.000,00 ________________ _____________

35 CABO FLEXÍVEL 4MM², 750V, PRETO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE 
ENCORDOAMENTO, LIVRE DE HALOGÊNIO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, 
GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, ISOLAÇÃO EM DUPLA CAMADA, CAMADA 
EXTERNA QUE FACILITA O DESLIZAMENTO, NÃO PROPAGAÇÃO E 
AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE TÉRMICA 70°C. MARCA DE REFERÊNCIA: 
PRYSMIAN AFUMEX. NORMA APLICÁVEL: NBR 13248 E NBR 13570. ENVIAR 
CATÁLOGO.

Metro 300,00 ________________ _____________

36 CABO FLEXÍVEL 4MM², 750V, VERDE, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE 
ENCORDOAMENTO, LIVRE DE HALOGÊNIO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, 
GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, ISOLAÇÃO EM DUPLA CAMADA, CAMADA 
EXTERNA QUE FACILITA O DESLIZAMENTO, NÃO PROPAGAÇÃO E 
AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE TÉRMICA 70°C. MARCA DE REFERÊNCIA: 
PRYSMIAN AFUMEX. NORMA APLICÁVEL: NBR 13248 E NBR 13570. ENVIAR 
CATÁLOGO.

Metro 300,00 ________________ _____________

37 CABO FLEXÍVEL 4MM², 750V, VERMELHO, TÊMPERA MOLE CLASSE 4 DE 
ENCORDOAMENTO, ISOLADO E COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 

Metro 1.000,00 ________________ _____________
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POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CAMADA EXTERNA QUE FACILITA O 
DESLIZAMENTO, NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE 
TÉRMICA 70°C. MARCA DE REFERÊNCIA: CORFIO. NORMA APLICÁVEL: NBR NM 
247-3. ENVIAR CATÁLOGO.

38 CABO FLEXÍVEL 4MM², 750V, VERMELHO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE 
ENCORDOAMENTO, LIVRE DE HALOGÊNIO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, 
GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, ISOLAÇÃO EM DUPLA CAMADA, CAMADA 
EXTERNA QUE FACILITA O DESLIZAMENTO, NÃO PROPAGAÇÃO E 
AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE TÉRMICA 70°C. MARCA DE REFERÊNCIA: 
PRYSMIAN AFUMEX. NORMA APLICÁVEL: NBR 13248 E NBR 13570. ENVIAR 
CATÁLOGO.

Metro 300,00 ________________ _____________

39 CABO FLEXÍVEL 50MM², 0,6/1 KV, TÊMPERA MOLE CLASSE 5 DE 
ENCORDOAMENTO, ISOLADO E COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 
POLIVINÍLICO (PVC), NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE 
TÉRMICA 70°C. MODELO DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN SINTENAX FLEX. NORMA 
APLICÁVEL: NBR 7288. ENVIAR CATÁLOGO.

Metro 100,00 ________________ _____________

40 CABO FLEXÍVEL 50MM², 750V, PRETO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE 
ENCORDOAMENTO, LIVRE DE HALOGÊNIO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, 
GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, ISOLAÇÃO EM DUPLA CAMADA, CAMADA 
EXTERNA QUE FACILITA O DESLIZAMENTO, NÃO PROPAGAÇÃO E 
AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE TÉRMICA 70°C. MARCA DE REFERÊNCIA: 
PRYSMIAN AFUMEX. NORMA APLICÁVEL: NBR 13248 E NBR 13570. ENVIAR 
CATÁLOGO.

Metro 100,00 ________________ _____________

41 CABO FLEXÍVEL 6 MM², 750 V, VERMELHO, TÊMPERA MOLE CLASSE 4 DE 
ENCORDOAMENTO, ISOLADO E COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 
POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CAMADA EXTERNA QUE FACILITA O 
DESLIZAMENTO, NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE 
TÉRMICA 70°C. MARCA DE REFERÊNCIA: CORFIO. NORMA APLICÁVEL: NBR NM 
247-3. ENVIAR CATÁLOGO.

Metro 300,00 ________________ _____________

42 CABO FLEXÍVEL 6MM², 750V, AZUL, TÊMPERA MOLE CLASSE 4 DE 
ENCORDOAMENTO, ISOLADO E COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 
POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CAMADA EXTERNA QUE FACILITA O 
DESLIZAMENTO, NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE 

Metro 300,00 ________________ _____________
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TÉRMICA 70°C. MARCA DE REFERÊNCIA: CORFIO. NORMA APLICÁVEL: NBR NM 
247-3. ENVIAR CATÁLOGO.

43 CABO FLEXÍVEL 6MM², 750V, AZUL, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE 
ENCORDOAMENTO, LIVRE DE HALOGÊNIO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, 
GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, ISOLAÇÃO EM DUPLA CAMADA, CAMADA 
EXTERNA QUE FACILITA O DESLIZAMENTO, NÃO PROPAGAÇÃO E 
AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE TÉRMICA 70°C. MARCA DE REFERÊNCIA: 
PRYSMIAN AFUMEX. NORMA APLICÁVEL: NBR 13248 E NBR 13570. ENVIAR 
CATÁLOGO.

Metro 200,00 ________________ _____________

44 CABO FLEXÍVEL 6MM², 750V, BRANCO, TÊMPERA MOLE CLASSE 4 DE 
ENCORDOAMENTO, ISOLADO E COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 
POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CAMADA EXTERNA QUE FACILITA O 
DESLIZAMENTO, NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE 
TÉRMICA 70°C. MARCA DE REFERÊNCIA: CORFIO. NORMA APLICÁVEL: NBR NM 
247-3. ENVIAR CATÁLOGO.

Metro 300,00 ________________ _____________

45 CABO FLEXÍVEL 6MM², 750V, BRANCO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE 
ENCORDOAMENTO, LIVRE DE HALOGÊNIO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, 
GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, ISOLAÇÃO EM DUPLA CAMADA, CAMADA 
EXTERNA QUE FACILITA O DESLIZAMENTO, NÃO PROPAGAÇÃO E 
AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE TÉRMICA 70°C. MARCA DE REFERÊNCIA: 
PRYSMIAN AFUMEX. NORMA APLICÁVEL: NBR 13248 E NBR 13570. ENVIAR 
CATÁLOGO.

Metro 200,00 ________________ _____________

46 CABO FLEXÍVEL 6MM², 750V, PRETO, TÊMPERA MOLE CLASSE 4 DE 
ENCORDOAMENTO, ISOLADO E COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 
POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CAMADA EXTERNA QUE FACILITA O 
DESLIZAMENTO, NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE 
TÉRMICA 70°C. MARCA DE REFERÊNCIA: CORFIO. NORMA APLICÁVEL: NBR NM 
247-3. ENVIAR CATÁLOGO.

Metro 300,00 ________________ _____________

47 CABO FLEXÍVEL 6MM², 750V, PRETO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE 
ENCORDOAMENTO, LIVRE DE HALOGÊNIO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, 
GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, ISOLAÇÃO EM DUPLA CAMADA, CAMADA 
EXTERNA QUE FACILITA O DESLIZAMENTO, NÃO PROPAGAÇÃO E 
AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE TÉRMICA 70°C. MARCA DE REFERÊNCIA: 

Metro 200,00 ________________ _____________
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PRYSMIAN AFUMEX. NORMA APLICÁVEL: NBR 13248 E NBR 13570. ENVIAR 
CATÁLOGO.

48 CABO FLEXÍVEL 6MM², 750V, VERDE, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE 
ENCORDOAMENTO, LIVRE DE HALOGÊNIO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, 
GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, ISOLAÇÃO EM DUPLA CAMADA, CAMADA 
EXTERNA QUE FACILITA O DESLIZAMENTO, NÃO PROPAGAÇÃO E 
AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE TÉRMICA 70°C. MARCA DE REFERÊNCIA: 
PRYSMIAN AFUMEX. NORMA APLICÁVEL: NBR 13248 E NBR 13570. ENVIAR 
CATÁLOGO.

Metro 200,00 ________________ _____________

49 CABO FLEXÍVEL 6MM², 750V, VERMELHO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE 
ENCORDOAMENTO, LIVRE DE HALOGÊNIO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, 
GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, ISOLAÇÃO EM DUPLA CAMADA, CAMADA 
EXTERNA QUE FACILITA O DESLIZAMENTO, NÃO PROPAGAÇÃO E 
AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE TÉRMICA 70°C. MARCA DE REFERÊNCIA: 
PRYSMIAN AFUMEX. NORMA APLICÁVEL: NBR 13248 E NBR 13570. ENVIAR 
CATÁLOGO.

Metro 200,00 ________________ _____________

50 CABO PP FLEXÍVEL 2X2,5MM², TÊMPERA MOLE CLASSE 4 DE 
ENCORDOAMENTO, ISOLADO E COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 
POLIVINÍLICO (PVC), NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE 
TÉRMICA 70°C. MODELO DE REFERÊNCIA: SIL SILFEX. NORMA APLICÁVEL: NBR 
13249. ENVIAR CATÁLOGO.

Metro 1.000,00 ________________ _____________

51 CABO PP FLEXÍVEL 4X4MM², TÊMPERA MOLE CLASSE 4 DE ENCORDOAMENTO, 
ISOLADO E COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC), 
NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE TÉRMICA 70°C. 
MODELO DE REFERÊNCIA: SIL SILFEX. NORMA APLICÁVEL: NBR 13249. ENVIAR 
CATÁLOGO.

Metro 150,00 ________________ _____________

52 CABO PP TRIPLEX FLEXÍVEL 3X1,5MM², TÊMPERA MOLE CLASSE 4 DE 
ENCORDOAMENTO, ISOLADO E COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 
POLIVINÍLICO (PVC), NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE 
TÉRMICA 70°C. MODELO DE REFERÊNCIA: SIL SILFEX. NORMA APLICÁVEL: NBR 
13249. ENVIAR CATÁLOGO.

Metro 200,00 ________________ _____________

53 CABO PP TRIPLEX FLEXÍVEL 3X2,5MM², TÊMPERA MOLE CLASSE 4 DE Metro 1.000,00 ________________ _____________
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ENCORDOAMENTO, ISOLADO E COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 
POLIVINÍLICO (PVC), NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE 
TÉRMICA 70°C. MODELO DE REFERÊNCIA: SIL SILFEX. NORMA APLICÁVEL: NBR 
13249. ENVIAR CATÁLOGO.

54 CABO PP TRIPLEX FLEXÍVEL 3X4MM², TÊMPERA MOLE CLASSE 4 DE 
ENCORDOAMENTO, ISOLADO E COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 
POLIVINÍLICO (PVC), NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, CLASSE 
TÉRMICA 70°C. MODELO DE REFERÊNCIA: SIL SILFEX. NORMA APLICÁVEL: NBR 
13249. ENVIAR CATÁLOGO.

Metro 100,00 ________________ _____________

55 CAIXA CONDULETE MÚLTIPLA EM ALUMÍNIO TIPO "L" DE 1" COM ROSCA BSP 
PARA O CONECTOR. PRODUZIDA EM ALUMÍNIO SAE 306 DE ELEVADA 
RESISTÊNCIA MECÂNICA E A CORROSÃO, ACABAMENTO SEM PINTURA, 
FORNECIDA SEM A TAMPA E SEM TAMPÕES PLÁSTICOS, ACOMPANHANDO 2 
PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO DA TAMPA. ALTURA MÍNIMA DE 50MM. MARCA 
DE REFERÊNCIA: TRAMONTINA. ENVIAR CATÁLOGO.

Unidade 200,00 ________________ _____________

56 CAIXA CONDULETE MÚLTIPLA EM ALUMÍNIO TIPO "L" DE 3/4" COM ROSCA BSP 
PARA O CONECTOR. PRODUZIDA EM ALUMÍNIO SAE 306 DE ELEVADA 
RESISTÊNCIA MECÂNICA E A CORROSÃO, ACABAMENTO SEM PINTURA, 
FORNECIDA SEM A TAMPA E SEM TAMPÕES PLÁSTICOS, ACOMPANHANDO 2 
PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO DA TAMPA. ALTURA MÍNIMA DE 40MM. MARCA 
DE REFERÊNCIA: TRAMONTINA. ENVIAR CATÁLOGO.

Unidade 500,00 ________________ _____________

57 CAIXA CONDULETE MÚLTIPLA EM ALUMÍNIO TIPO "X" DE 1" COM ROSCA BSP 
PARA O CONECTOR. PRODUZIDA EM ALUMÍNIO SAE 306 DE ELEVADA 
RESISTÊNCIA MECÂNICA E A CORROSÃO, ACABAMENTO SEM PINTURA, 
FORNECIDA SEM A TAMPA E SEM TAMPÕES PLÁSTICOS, ACOMPANHANDO 2 
PARAFUSOS.

Unidade 100,00 ________________ _____________

58 CAIXA CONDULETE MÚLTIPLA EM ALUMÍNIO TIPO "X" DE 3/4" COM ROSCA BSP 
PARA O CONECTOR. PRODUZIDA EM ALUMÍNIO SAE 306 DE ELEVADA 
RESISTÊNCIA MECÂNICA E A CORROSÃO, ACABAMENTO SEM PINTURA, 
FORNECIDA SEM A TAMPA E SEM TAMPÕES PLÁSTICOS, ACOMPANHANDO 2 
PARAFUSO.

Unidade 150,00 ________________ _____________

59 CAIXA DE DISJUNTOR CD1 DE SOBREPOR, COR BRANCA, COMPORTA Unidade 50,00 ________________ _____________
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DISJUNTOR NEMA MONOFÁSICO OU DIN BIFÁSICO, FABRICADA EM PVC, TAMPA 
COM FECHAMENTO POR ENCAIXE RÁPIDO. MARCA DE REFERÊNCIA: CEMAR. 
ENVIAR CATÁLOGO.

60 CAIXA DE DISJUNTOR PARA AR CONDICIONADO DE SOBREPOR, COM TOMADA 
2P+T 20A 250V NBR14136, COMPORTA DISJUNTOR NEMA E DIN MONOFÁSICO E 
BIFÁSICO, FABRICADA EM PVC, TAMPA COM FECHAMENTO POR ENCAIXE 
RÁPIDO. MARCA DE REFERÊNCIA: CEMAR. ENVIAR CATÁLOGO.

Unidade 50,00 ________________ _____________

61 CAIXA DE LUZ 4”X2” DE EMBUTIR EM ALVENARIA, REFORÇO ESTRUTURAL NAS 
BORDAS, ORELHAS RESISTENTES, FABRICADO EM PVC ANTI CHAMA. MODELO 
DE REFERÊNCIA: TIGREFLEX.

Unidade 200,00 ________________ _____________

62 CAIXA DE LUZ 4”X2” DE EMBUTIR EM DRYWALL, COM PRESILHA PARA 
REGULAGEM, FABRICADO EM PVC ANTI CHAMA. MODELO DE REFERÊNCIA: 
TIGRE DRYFIX.

Unidade 100,00 ________________ _____________

63 CAIXA DE LUZ 4”X4” DE EMBUTIR EM ALVENARIA, REFORÇO ESTRUTURAL NAS 
BORDAS, ORELHAS RESISTENTES, FABRICADO EM PVC ANTI CHAMA. MODELO 
DE REFERÊNCIA:TIGREFLEX

Unidade 100,00 ________________ _____________

64 CAIXA DE LUZ 4”X4” DE EMBUTIR EM DRYWALL, COM PRESILHA PARA 
REGULAGEM, FABRICADO EM PVC ANTI CHAMA. MODELO DE REFERÊNCIA: 
TIGRE DRYFIX.

Unidade 100,00 ________________ _____________

65 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO 100X80X25CM, FABRICADA EM CHAPA DE 
AÇO A BASE DE FOSFATO DE FERRO E PINTURA A PÓ. CAIXA E PORTA NA COR 
BEGE RAL7032 E PLACA DE MONTAGEM NA COR LARANHA RAL 2004. 
BORRACHA DE VEDAÇÃO INJETADA NA PORTA E DUAS TRANCAS. CAIXA E 
PORTA EM CHAPA NÚMERO 18, PLACA DE MONTAGEM EM CHAPA NÚMERO 14. 
MARCA DE REFERÊNCIA: CEMAR. ENVIAR CATÁLOGO.

Unidade 2,00 ________________ _____________

66 CAMPAINHA ELETROMAGNÉTICA TIPO CIGARRA 1322U2. ENVIAR CATÁLOGO. Unidade 15,00 ________________ _____________

67 CANALETA SISTEMA X COM TAMPA 20 X 12 X 2000 MM, SEM DIVISÃO INTERNA, 
COM ADESIVO PARA FIXAÇÃO, PELICULA DE PROTEÇÃO NA TAMPA, 
FABRICADA EM MATERIAL AUTO EXTINGUIVEL. CONFORME NBR IEC 61084-2-1, 
MODELO DE REFERÊNCIA SCHNEIDER DEXSON.

Unidade 100,00 ________________ _____________

68 CHAVE DE FENDA CRUZADA, ISOLAÇÃO DE 1000V. CERTIFICADO PELO Unidade 8,00 ________________ _____________
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INSTITUTO VDE. COMPRIMENTO DA HASTE:100MM. PONTA CONFORME DIN ISO 
8764 PH1. HASTE EM AÇO CROMO VANÁDIO TEMPERADA, PONTA 
FOSFATIZADA, LARGURA DA PONTA IGUAL O DIAMETRO DA HASTE. CONFORME 
A NORMA IEC 60900 (ATENDENDO À NR10). ENVIAR CATÁLOGO.

69 CHAVE DE FENDA CRUZADA, ISOLAÇÃO DE 1000V. CERTIFICADO PELO 
INSTITUTO VDE. COMPRIMENTO DA HASTE:150MM. PONTA CONFORME DIN ISO 
8764 PH2. HASTE EM AÇO CROMO VANÁDIO TEMPERADA, PONTA 
FOSFATIZADA, LARGURA DA PONTA IGUAL O DIAMETRO DA HASTE. CONFORME 
A NORMA IEC 60900 (ATENDENDO À NR10). ENVIAR CATÁLOGO.

Unidade 8,00 ________________ _____________

70 CHAVE DE FENDA, ISOLAÇÃO DE 1000V. CERTIFICADO PELO INSTITUTO VDE. 
COMPRIMENTO DA HASTE:100MM. PONTA CONFORME DIN ISO 2380-1, FORMA B 
3/16”. HASTE EM AÇO CROMO VANÁDIO TEMPERADA, PONTA FOSFATIZADA, 
LARGURA DA PONTA IGUAL O DIAMETRO DA HASTE. CONFORME A NORMA IEC 
60900 (ATENDENDO À NR10). ENVIAR CATÁLOGO.

Unidade 8,00 ________________ _____________

71 CHAVE DE FENDA, ISOLAÇÃO DE 1000V. CERTIFICADO PELO INSTITUTO VDE. 
COMPRIMENTO DA HASTE:150MM. PONTA CONFORME DIN ISO 2380-1, FORMA B 
1/4”. HASTE EM AÇO CROMO VANÁDIO TEMPERADA, PONTA FOSFATIZADA, 
LARGURA DA PONTA IGUAL O DIAMETRO DA HASTE. CONFORME A NORMA IEC 
60900 (ATENDENDO À NR10). ENVIAR CATÁLOGO.

Unidade 8,00 ________________ _____________

72 CHAVE DE FENDA, ISOLAÇÃO DE 1000V. CERTIFICADO PELO INSTITUTO VDE. 
COMPRIMENTO DA HASTE:150MM. PONTA CONFORME DIN ISO 2380-1, FORMA B 
1/8”. HASTE EM AÇO CROMO VANÁDIO TEMPERADA, PONTA FOSFATIZADA, 
LARGURA DA PONTA IGUAL O DIAMETRO DA HASTE. CONFORME A NORMA IEC 
60900 (ATENDENDO À NR10). ENVIAR CATÁLOGO.

Unidade 8,00 ________________ _____________

73 CHUVEIRO ELÉTRICO DUCHA 220 V, MÍNIMO 5500 W. Unidade 100,00 ________________ _____________

74 CONECTOR DE 1" EM ALUMÍNIO COM ROSCA BSP PARA CAIXA MÚLTIPLA. 
PRODUZIDO EM ALUMÍNIO SAE 306 DE ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A 
CORROSÃO, ACABAMENTO SEM PINTURA, FORNECIDO COM 1 PARAFUSO 
PARA FIXAR O ELETRODUTO. MARCA DE REFERÊNCIA: TRAMONTINA. ENVIAR 
CATÁLOGO.

Unidade 250,00 ________________ _____________

75 CONECTOR DE 1/2" PARA CAIXA MÚLTIPLA DE 3/4" EM ALUMÍNIO COM ROSCA 
BSP. PRODUZIDO EM ALUMÍNIO SAE 306 DE ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA 

Unidade 250,00 ________________ _____________
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E A CORROSÃO, ACABAMENTO SEM PINTURA, FORNECIDO COM 1 PARAFUSO 
PARA FIXAR O ELETRODUTO. MARCA DE REFERÊNCIA: TRAMONTINA. ENVIAR 
CATÁLOGO.

76 CONECTOR DE 3/4" EM ALUMÍNIO COM ROSCA BSP PARA CAIXA MÚLTIPLA. 
PRODUZIDO EM ALUMÍNIO SAE 306 DE ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A 
CORROSÃO, ACABAMENTO SEM PINTURA, FORNECIDO COM 1 PARAFUSO 
PARA FIXAR O ELETRODUTO. MARCA DE REFERÊNCIA: TRAMONTINA. ENVIAR 
CATÁLOGO.

Unidade 800,00 ________________ _____________

77 CURVA 90º PARA ELETRODUTO 1” PAREDE MÉDIA, ACABAMENTO 
GALVANIZADA, REBARBA INTERNA DE SOLDA REMOVIDA. MARCA DE 
REFERÊNCIA: TRAMONTINA.

Unidade 100,00 ________________ _____________

78 CURVA 90º PARA ELETRODUTO 3/4” PAREDE MÉDIA, ACABAMENTO 
GALVANIZADA, REBARBA INTERNA DE SOLDA REMOVIDA. MARCA DE 
REFERÊNCIA: TRAMONTINA.

Unidade 100,00 ________________ _____________

79 DIMMER ROTATIVO DE EMBUTIR, INSTALAÇÃO EM CAIXA 4X2, PARA 
VENTILADOR E ILUMINAÇÃO ATÉ 500VA, 220V, 60HZ, COMPLETO COM ESPELHO 
E PARAFUSOS. MARCA DE REFERÊNCIA: QUALIWATT. ENVIAR CATÁLOGO.

Unidade 100,00 ________________ _____________

80 DIMMER ROTATIVO DE SOBREPOR PARA VENTILADOR ATÉ 400VA, 220V, 60HZ. 
MARCA DE REFERÊNCIA: QUALIWATT. ENVIAR CATÁLOGO.

Unidade 200,00 ________________ _____________

81 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIN, MONOFÁSICO, 16 A, 127/220 V~, CURVA DE 
ATUAÇÃO C, COM ESPECIFICAÇÃO DE NORMAS NBR NA EMBALAGEM E 
CERTIFICAÇÃO INMETRO.

Unidade 50,00 ________________ _____________

82 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIN, TRIFÁSICO, 100 A, 220/380 V~, CURVA DE 
ATUAÇÃO C, COM ESPECIFICAÇÃO DE NORMAS NBR NA EMBALAGEM E 
CERTIFICAÇÃO INMETRO.

Unidade 5,00 ________________ _____________

83 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO NEMA, MONOFÁSICO, 10 A, CURVA DE 
ATUAÇÃO C, 127/220 V~, COM ESPECIFICAÇÃO DE NORMAS NBR NA 
EMBALAGEM E CERTIFICAÇÃO INMETRO.

Unidade 15,00 ________________ _____________

84 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO NEMA, MONOFÁSICO, 15 A, CURVA DE 
ATUAÇÃO C, 127/220 V~, COM ESPECIFICAÇÃO DE NORMAS NBR NA 
EMBALAGEM E CERTIFICAÇÃO INMETRO.

Unidade 50,00 ________________ _____________
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85 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO NEMA, MONOFÁSICO, 35 A, CURVA DE 
ATUAÇÃO C, 127/220 V~, COM ESPECIFICAÇÃO DE NORMAS NBR NA 
EMBALAGEM E CERTIFICAÇÃO INMETRO.

Unidade 10,00 ________________ _____________

86 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO NEMA, TRIFÁSICO, 70 A, CURVA DE ATUAÇÃO C, 
220/380 V~, COM ESPECIFICAÇÃO DE NORMAS NBR NA EMBALAGEM E 
CERTIFICAÇÃO INMETRO.

Unidade 5,00 ________________ _____________

87 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO NEMA, TRIFÁSICO, 80 A, CURVA DE ATUAÇÃO C, 
220/380 V~, COM ESPECIFICAÇÃO DE NORMAS NBR NA EMBALAGEM E 
CERTIFICAÇÃO INMETRO.

Unidade 5,00 ________________ _____________

88 DISJUNTOR TRIPOLAR  400 A, TQD 34400, 3 POLOS, 414 Vca, AMBIENTE 
COMPENSADO 40°, CAPACIDADE DE RUPTURA 10000  A – 240/380Vca

Unidade 5,00 ________________ _____________

89 DISPOSITIVO DR BIPOLAR PADRÃO DIN, CORRENTE RESIDUAL NOMINAL DE 
30MA, 220V, CORRENTE NOMINAL DE 25A, TIPO AC. CONFORME NORMA ABNT 
NBR NM 61008-1.

Unidade 20,00 ________________ _____________

90 DISPOSITIVO DR BIPOLAR PADRÃO DIN, CORRENTE RESIDUAL NOMINAL DE 
30MA, 220V, CORRENTE NOMINAL DE 40A, TIPO AC. CONFORME NORMA ABNT 
NBR NM 61008-1.

Unidade 20,00 ________________ _____________

91 ELETRODUTO FLEXÍVEL PARA EMBUTIR EM ALVENARIA, REFORÇADO, 
DIÂMETRO EXTERNO DE 20 MM, EMBALAGEM DE 50 METROS, MODELO DE 
REFERÊNCIA TIGREFLEX REFORÇADO.

Metro 500,00 ________________ _____________

92 ELETRODUTO SEALTUBO, FABRICADO EM ESPIRAL COM FITA DE AÇO 
CARBONO ZINCADA, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ESPESSA CAMADA DE 
PVC EXTRUDADO PENETRANDO EM TODA A ALTURA DAS ESPIRAIS DO 
CONDUÍTE, DIÂMETRO DE 1”.

Metro 100,00 ________________ _____________

93 ELETRODUTO SEALTUBO, FABRICADO EM ESPIRAL COM FITA DE AÇO 
CARBONO ZINCADA, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ESPESSA CAMADA DE 
PVC EXTRUDADO PENETRANDO EM TODA A ALTURA DAS ESPIRAIS DO 
CONDUÍTE, DIÂMETRO DE 3/4.

Metro 150,00 ________________ _____________

94 ELETRODUTO ZINCADO, PAREDE MÉDIA 0.9MM, COM ROSCA E LUVA, BARRA 
COM 3 M, BITOLA 1".

Metro 96,00 ________________ _____________

95 ELETRODUTO ZINCADO, PAREDE MÉDIA 0.9MM, COM ROSCA E LUVA, BARRA Metro 150,00 ________________ _____________
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COM 3 M, BITOLA 1/2".

96 ELETRODUTO ZINCADO, PAREDE MÉDIA 0.9MM, COM ROSCA E LUVA, BARRA 
COM 3 M, BITOLA 3/4".

Metro 600,00 ________________ _____________

97 ESTILETE COM LÂMINA RETRÁTIL EM FORMA DE TRAPÉZIO, CORPO FABRICADO 
EM ALUMÍNIO, COMPARTIMENTO NO CABO PARA ARMAZENAGEM DE 5 
LÂMINAS INCLUSAS COM O ESTILETE,

Unidade 15,00 ________________ _____________

98 FIO DE ESTANHO PARA SOLDAR APARELHO ELETRÔNICO 60SN X 40PB, 
DIÂMETRO DO FIO = 1MM

Kilogramas 20,00 ________________ _____________

99 FLECHA (PLUG) 90º, 2 PINOS CILÍNDRICOS + TERRA, COMPONENTES 
CONDUTORES E PINO MACIÇO EM LIGA DE COBRE, REFORÇADO, COM PRENSA-
CABO, 20 A, 250 V, MARCA DE CONFORMIDADE COM NBR/INMETRO. 
CONSTRUIDAS CONFORME ABNT NBR 14136.

Unidade 50,00 ________________ _____________

100 FLECHA (PLUG) 90º, 2 PINOS CILÍNDRICOS + TERRA, COMPONENTES 
CONDUTORES E PINO MACIÇO EM LIGA DE COBRE, REFORÇADO, MODELO 
TRIANGULAR, COM PRENSA-CABO, 10 A, 250 V, MARCA DE CONFORMIDADE 
COM NBR/INMETRO. CONSTRUIDAS CONFORME ABNT NBR 14136.

Unidade 150,00 ________________ _____________

101 FLECHA (PLUG), 2 PINOS CILÍNDRICOS + TERRA, COMPONENTES CONDUTORES 
E PINO MACIÇO EM LIGA DE COBRE, REFORÇADO, COM PRENSA-CABO, 10 A, 
250 V, MARCA DE CONFORMIDADE COM NBR/INMETRO. CONSTRUIDAS 
CONFORME ABNT NBR 14136.

Unidade 100,00 ________________ _____________

102 GUIA PASSA FIO ALMA DE AÇO, 10 M DE COMPRIMENTO, PONTA DE TRAÇÃO 
SOLDADA. ENVIAR CATÁLOGO.

Unidade 10,00 ________________ _____________

103 GUIA PASSA FIO COM ALMA DE AÇO, 20 METROS DE COMPRIMENTO, PONTA 
DE TRAÇÃO SOLDADA. ENVIAR CATÁLOGO.

Unidade 5,00 ________________ _____________

104 INTERRUPTOR DE EMBUTIR EM CAIXA 4X2, 1 TECLA TIPO PARALELO, 10A/250V, 
COR CINZA, CONJUNTO COM PLACA E 4 PARAFUSOS, PRODUTO CONFORME 
NORMAS NBR E INMETRO.

Unidade 30,00 ________________ _____________

105 INTERRUPTOR DE EMBUTIR EM CAIXA 4X2, 1 TECLA TIPO SIMPLE + TOMADA 
10A/250V NBR14136, COR CINZA, CONJUNTO COM PLACA E 4 PARAFUSOS, 
PRODUTO CONFORME NORMAS NBR E INMETRO.

Unidade 50,00 ________________ _____________

106 INTERRUPTOR DE EMBUTIR EM CAIXA 4X2, 1 TECLA TIPO SIMPLES, 10A/250V, Unidade 150,00 ________________ _____________
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COR CINZA, CONJUNTO COM PLACA E 4 PARAFUSOS, PRODUTO CONFORME 
NORMAS NBR E INMETRO.

107 INTERRUPTOR DE EMBUTIR EM CAIXA 4X2, 2 TECLAS TIPO SIMPLES + TOMADA 
10A/250V NBR14136, COR CINZA, CONJUNTO COM PLACA E 4 PARAFUSOS, 
PRODUTO CONFORME NORMAS NBR E INMETRO.

Unidade 120,00 ________________ _____________

108 INTERRUPTOR SISTEMA X COM 1 TECLA SIMPLES, COMPLETO COM CAIXA. Unidade 50,00 ________________ _____________

109 INTERRUPTOR SISTEMA X COM 2 TECLAS SIMPLES. COMPLETO COM CAIXA. Unidade 30,00 ________________ _____________

110 LÂMPADA BULBO LED, 220V, 10W, TEMPERATURA DE COR 2700K, VIDA ÚTIL 
25.000H, BASE E27. MODELO DE REFERÊNCIA: GE A60.

Unidade 50,00 ________________ _____________

111 LÂMPADA BULBO LED, 220V, 13W, TEMPERATURA DE COR 2700K, VIDA ÚTIL 
25.000H, BASE E27. MODELO DE REFERÊNCIA: GE A67.

Unidade 50,00 ________________ _____________

112 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 40W, 6400K, BASE E27, ALTO FATOR DE 
POTÊNCIA.

Unidade 30,00 ________________ _____________

113 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL, 220V, 15W, 6400K, BASE E27, 
ALTO FATOR DE POTÊNCIA. COMPRIMENTO MÁXIMO COM BASE: 10CM.

Unidade 150,00 ________________ _____________

114 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, 220V,18W, 6400K, BASE E27, ALTO 
FATOR DE POTÊNCIA.

Unidade 100,00 ________________ _____________

115 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, BASE E-27, 25 W, TEMPERATURA DA 
COR BRANCA FRIA 6.400K.

Unidade 150,00 ________________ _____________

116 LÂMPADA FLUORESCENTE PL 4 PINOS PARA REATOR ELETRÔNICO, 26W, 
TEMPERATURA DE COR 6400K, BASE G24-Q3.

Unidade 50,00 ________________ _____________

117 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 16 W BULBO T-8, LUZ DO DIA 5000K, VIDA 
ÚTIL DE 12.000 HORAS, NOVA COMFORME NBR E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. 
BASE G13

Unidade 150,00 ________________ _____________

118 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 20 W BULBO T-10, 61 CM DE 
COMPRIMENTO, LUZ DO DIA 6400K, VIDA ÚTIL DE 12.000 HORAS, NOVA 
COMFORME NBR E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. BASE G13

Unidade 1.500,00 ________________ _____________

119 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 28 W BULBO T-5, 122 CM DE 
COMPRIMENTO, LUZ DO DIA 4000K, VIDA ÚTIL DE 20.000 HORAS, NOVA 
COMFORME NBR E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. BASE G5 MODELO DE 
REFERÊNCIA: OSRAM SMARTLUX T5 HE SL 28W/840.

Unidade 100,00 ________________ _____________
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120 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 32 W BULBO T-8, 122 CM DE 
COMPRIMENTO, LUZ DO DIA 6400K, VIDA ÚTIL DE 12.000 HORAS, NOVA 
COMFORME NBR E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. BASE G13

Unidade 3.000,00 ________________ _____________

121 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR GERMICÍDA 30 W BULBO T-8 
100%QUARTZO, UV-C, 900MM DE COMPRIMENTO. BASE G13

Unidade 10,00 ________________ _____________

122 LÂMPADA HALOGENA COM BULBO, 220V, 42W, COM FILTRO UV, TEMPERATURA 
DE COR 2700K, BASE E27.

Unidade 40,00 ________________ _____________

123 LÂMPADA HALOGENA COM BULBO, 220V, 70W, COM FILTRO UV, TEMPERATURA 
DE COR 2800K, BASE E27.

Unidade 40,00 ________________ _____________

124 LÂMPADA HANAULUX 56053010 24 V, 50 W (BLUE 30). Unidade 40,00 ________________ _____________

125 LÂMPADA HANAULUX 56053026 21,5 V 130 W (BLUE 80). Unidade 40,00 ________________ _____________

126 LÂMPADA INCANDESCENTE 15 W, 220 V, COR VERDE. BASE E27 Unidade 20,00 ________________ _____________

127 LÂMPADA INCANDESCENTE 15 W, 220 V, COR VERMELHA. BASE E27 Unidade 20,00 ________________ _____________

128 LÂMPADA INCANDESCENTE PARA FORNO E GELADEIRA, 15W, 220V, BASE E14. Unidade 20,00 ________________ _____________

129 LÂMPADA OSRAM BRASIL 24 V, 150 W PARA FOCO CIRÚRGICO. Unidade 20,00 ________________ _____________

130 LÂMPADA OSRAM GERMANY 24 V, 55 W, H1V PARA FOCO CIRÚRGICO. Unidade 20,00 ________________ _____________

131 LÂMPADA TUBULAR LED, POTÊNCIA MÍNIMA DE 18W, BULBO T-8, 122 CM DE 
COMPRIMENTO, LUZ DO DIA 6400K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 1.800LM, 
BIVOLT, LIVRE DE REATOR EXTERNO, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 30.000 HORAS, 
ALIMENTAÇÃO FASE EM UM EXTREMO E NEUTRO NO EXTREMO OPOSTO, 
FORNECIDA COM GUIA DE INSTALAÇÃO E ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DA 
LUMINÁRIA, NOVA COMFORME NBR E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, BASE G13.

Unidade 150,00 ________________ _____________

132 LÂMPADA TUBULAR LED, POTÊNCIA MÍNIMA DE 9W, BULBO T-8, 61 CM DE 
COMPRIMENTO, LUZ DO DIA 6400K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 750LM, 
BIVOLT, LIVRE DE REATOR EXTERNO, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 30.000 HORAS, 
ALIMENTAÇÃO FASE EM UM EXTREMO E NEUTRO NO EXTREMO OPOSTO, 
FORNECIDA COM GUIA DE INSTALAÇÃO E ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DA 
LUMINÁRIA, NOVA COMFORME NBR E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. BASE G13.

Unidade 100,00 ________________ _____________

133 LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA, 30 LEDS, COM BATERIA, DOIS NÍVEIS 
DE INTENSIDADE DE ILUMINAÇÃO, AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS, 220V, 

Unidade 100,00 ________________ _____________
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SISTEMA DE GERENCIAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA DA 
BATERIA. CABO E PLUGUE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 136/2001 DO 
INMETRO E NBR14136:2012.

134 LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO 
FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE E REFLETOR REPUXADO EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO, COM DIFUSOR EM VIDRO JATEADO, PARA 2 LÂMPADAS 
FLUORESCENTES COMPACTAS DE 26W TIPO PL, BASE G24Q-3 (4 PINOS). 
ENVIAR CATÁLOGO.

Unidade 150,00 ________________ _____________

135 LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 
DE 40W, TIPO COMERCIAL, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA A 
PÓ BRANCA, ORIFÍCIO PARA INSTALAÇÃO DE SUPORTES G13, SUPORTE DE 
INSTALAÇÃO. ENVIAR CATÁLOGO.

Unidade 100,00 ________________ _____________

136 LUMINÁRIA DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 
DE 26W, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, COR BRANCA, 
REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM 99,85% DE PUREZA, 
SOQUETES E27 EM PORCELANA E CONTATOS EM LATÃO, DIFUSOR EM VIDRO 
TEMPERADO TRANSPARENTE. ENVIAR CATÁLOGO.

Unidade 150,00 ________________ _____________

137 LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 
TUBULARES DE 16/20W, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, COR 
BRANCA, REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM 99,85% DE 
PUREZA, SOQUETES G13 ENGATE RÁPIDO, ALOJAMENTO INTERNO PARA O 
REATOR, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO OU POLIESTIRENO TRANSPARENTE. 
MODELO DE REFERÊNCIA: LUMICENTER CHT02-E216 . ENVIAR CATÁLOGO.

Unidade 50,00 ________________ _____________

138 LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 
TUBULARES DE 32/40W, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, COR 
BRANCA, REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM 99,85% DE 
PUREZA, SOQUETES G13 ENGATE RÁPIDO, ALOJAMENTO INTERNO PARA O 
REATOR, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE. MODELO DE 
REFERÊNCIA: LUMICENTER CHT02-E232. ENVIAR CATÁLOGO.

Unidade 100,00 ________________ _____________

139 LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 
TUBULARES DE 16/20W, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, COR 
BRANCA, REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM 99,85% DE 

Unidade 50,00 ________________ _____________
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PUREZA, SOQUETES G13 ENGATE RÁPIDO, ALOJAMENTO INTERNO PARA O 
REATOR, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO OU POLIESTIRENO TRANSPARENTE. 
MODELO DE REFERÊNCIA: LUMICENTER CHT02-S216. ENVIAR CATÁLOGO.

140 LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 
TUBULARES DE 32/40W, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, COR 
BRANCA, REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM 99,85% DE 
PUREZA, SOQUETES G13 ENGATE RÁPIDO, ALOJAMENTO INTERNO PARA O 
REATOR, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE. MODELO DE 
REFERÊNCIA: LUMICENTER CHT02-S232. ENVIAR CATÁLOGO.

Unidade 100,00 ________________ _____________

141 LUMINÁRIA TARTARUGA, EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA EPÓXI, COR 
BRANCA, VIDRO FOSQUEADO, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP44 COM VEDAÇÃO QUE 
SUPORTA RESPINGO DE ÁGUA, CHUVA E POEIRA, TENSÃO 220V, POTÊNCIA 
MÁXIMA LÂMPADA 60W, BASE SOQUETE E-27, DIMENSÕES(MM) 210 X 10. 
ENVIAR CATÁLOGO.

Unidade 25,00 ________________ _____________

142 LUVA DE EMENDA SEM ROSCA EM ALUMÍNIO DE 1/2”. PRODUZIDA EM ALUMÍNIO 
SAE 306 DE ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A CORROSÃO, ACABAMENTO 
SEM PINTURA, ACOMPANHAM PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO DO 
ELETRODUTO. MARCA DE REFERÊNCIA: TRAMONTINA.

Unidade 50,00 ________________ _____________

143 LUVA DE EMENDA SEM ROSCA EM ALUMÍNIO DE 1”. PRODUZIDA EM ALUMÍNIO 
SAE 306 DE ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A CORROSÃO, ACABAMENTO 
SEM PINTURA, ACOMPANHAM PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO DO 
ELETRODUTO. MARCA DE REFERÊNCIA: TRAMONTINA.

Unidade 200,00 ________________ _____________

144 LUVA DE EMENDA SEM ROSCA EM ALUMÍNIO DE 3/4”. PRODUZIDA EM ALUMÍNIO 
SAE 306 DE ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A CORROSÃO, ACABAMENTO 
SEM PINTURA, ACOMPANHAM PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO DO 
ELETRODUTO. MARCA DE REFERÊNCIA: TRAMONTINA.

Unidade 200,00 ________________ _____________

145 MÓDULO 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA HORIZONTAL 2P+T NBR 14136 
20A 250V~, COMPATÍVEL COM CONDULETE PARA TAMPA 3 POSTOS, 
FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA COM ACABAMENTO BRILHO 
QUE NÃO RETÉM POEIRA. MODELO DE REFERÊNCIA: LUMIBRAS LISSE.

Unidade 30,00 ________________ _____________

146 MÓDULO 1 TOMADA HORIZONTAL 2P+T NBR 14136 20A 250V~, COMPATÍVEL COM 
CONDULETE PARA TAMPA 2 POSTOS, FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO DE 

Unidade 100,00 ________________ _____________
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ENGENHARIA COM ACABAMENTO BRILHO QUE NÃO RETÉM POEIRA. MODELO 
DE REFERÊNCIA: LUMIBRAS LISSE.

147 MÓDULO 2 INTERRUPTORES SIMPLES 10A 250V, COMPATÍVEL COM CONDULETE 
PARA TAMPA 2 POSTOS, FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA 
COM ACABAMENTO BRILHO QUE NÃO RETÉM POEIRA. MODELO DE 
REFERÊNCIA: LUMIBRAS LISSE.

Unidade 30,00 ________________ _____________

148 MÓDULO 2 TOMADAS HORIZONTAL 2P+T NBR 14136 20A 250V~, COMPATÍVEL 
COM CONDULETE PARA TAMPA 3 POSTOS, FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO 
DE ENGENHARIA COM ACABAMENTO BRILHO QUE NÃO RETÉM POEIRA. 
MODELO DE REFERÊNCIA: LUMIBRAS LISSE.

Unidade 50,00 ________________ _____________

149 MÓDULO 3 INTERRUPTORES SIMPLES 10A 250V, COMPATÍVEL COM CONDULETE 
PARA TAMPA 3 POSTOS, FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA 
COM ACABAMENTO BRILHO QUE NÃO RETÉM POEIRA .MODELO DE 
REFERÊNCIA: LUMIBRAS LISSE.

Unidade 15,00 ________________ _____________

150 MÓDULO DE TOMADA PARA DUTOTEC 10A, 250V, REF: PEZZI LINHA 50.000. 
CONFORME NORMA NBR 14136:2012.

Unidade 150,00 ________________ _____________

151 MÓDULO DE TOMADA PARA DUTOTEC 20A, 250V, REF: PEZZI LINHA 50.000. 
CONFORME NORMA NBR 14136:2012.

Unidade 100,00 ________________ _____________

152 MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES 10A 250V, COMPATÍVEL COM CONDULETE 
PARA TAMPA 1 POSTO VERTICAL, FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO DE 
ENGENHARIA COM ACABAMENTO BRILHO QUE NÃO RETÉM POEIRA. MODELO 
DE REFERÊNCIA: LUMIBRAS LISSE.

Unidade 100,00 ________________ _____________

153 NO-BREAK SENOIDAL PURA ON-LINE DUPLA CONVERSÃO, POTÊNCIA DE 2KVA, 
ENTRADA 220V E SAÍDA 127V, MICROPROCESSADO, SAÍDA ISOLADA DA 
ENTRADA POR MEIO DE TRANSFORMADOR (ISOLAÇÃO GALVÂNICA), 
CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA DA ENTRADA, INVERSOR SINCRONIZADO 
COM A REDE (SISTEMA PLL), DISPLAY E BOTÕES PARA VISUALIZAÇÃO DE 
PARÂMETROS E EVENTOS, PROTEÇÕES DE SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, 
DISTORÇÃO HARMÔNICA, SOBREAQUECIMENTO DO INVERSOR, SOBRECARGA, 
DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS, AUTONOMIA MÍNIMA DE 11MINUTOS COM 
50% DE CARGA, THD <3% PARA 100% CARGA RESISTIVA, TOMADAS DE SAÍDA 
PADRÃO NBR14136. ENVIAR CATÁLOGO.

Unidade 3,00 ________________ _____________
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154 NO-BREAK SENOIDAL PURA ON-LINE DUPLA CONVERSÃO, POTÊNCIA DE 3KVA, 
ENTRADA 220V E SAÍDA 220V, MICROPROCESSADO, SAÍDA ISOLADA DA 
ENTRADA POR MEIO DE TRANSFORMADOR (ISOLAÇÃO GALVÂNICA), 
CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA DA ENTRADA, INVERSOR SINCRONIZADO 
COM A REDE (SISTEMA PLL), DISPLAY E BOTÕES PARA VISUALIZAÇÃO DE 
PARÂMETROS E EVENTOS, PROTEÇÕES DE SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, 
DISTORÇÃO HARMÔNICA, SOBREAQUECIMENTO DO INVERSOR, SOBRECARGA, 
DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS, AUTONOMIA MÍNIMA DE 40MINUTOS COM 
50% DE CARGA, THD <3% PARA 100% CARGA RESISTIVA, TOMADAS DE SAÍDA 
PADRÃO NBR14136. ENVIAR CATÁLOGO.

Unidade 3,00 ________________ _____________

155 NO-BREAK SENOIDAL PURA ON-LINE DUPLA CONVERSÃO, POTÊNCIA DE 5KVA, 
ENTRADA 220V E SAÍDA 220V, MICROPROCESSADO, SAÍDA ISOLADA DA 
ENTRADA POR MEIO DE TRANSFORMADOR (ISOLAÇÃO GALVÂNICA), 
CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA DA ENTRADA, INVERSOR SINCRONIZADO 
COM A REDE (SISTEMA PLL), DISPLAY E BOTÕES PARA VISUALIZAÇÃO DE 
PARÂMETROS E EVENTOS, PROTEÇÕES DE SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, 
DISTORÇÃO HARMÔNICA, SOBREAQUECIMENTO DO INVERSOR, SOBRECARGA, 
DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS, AUTONOMIA MÍNIMA DE 20MINUTOS COM 
50% DE CARGA, THD <3% PARA 100% CARGA RESISTIVA, TOMADAS DE SAÍDA 
PADRÃO NBR14136. ENVIAR CATÁLOGO.

Unidade 3,00 ________________ _____________

156 PLAFOON PVC.BASE E-27 DE CERÂMICA Unidade 100,00 ________________ _____________

157 PLUG FÊMEA, 2 P+T, COMPONENTES CONDUTORES EM LIGA DE COBRE, 
REFORÇADO, COM PRENSA-CABO, 20 A, 250 V, MARCA DE CONFORMIDADE 
COM NBR/INMETRO. CONSTRUIDAS CONFORME ABNT NBR 14136.

Unidade 50,00 ________________ _____________

158 PLUG MACHO TIPO INDUSTRIAL, 32A, 2P+E, POSIÇÃO HORARIA 6H, TENSÃO 
220~250V, MODELO TLS32432, DE ACORDO COM NORMAS NBR IEC 60309, DIN 
49462/3 E VDE0623, PARTES PLÁSTICAS DE POLIAMIDA 6.6 AUTO EXTINGUIVEL E 
TERMINAIS DE LATÃO MACIÇO, GRAU DE PROTEÇÃO IP44, 

Unidade 3,00 ________________ _____________

159 RADIOCOMUNICADOR 22 CANAIS FRS (UHF 462,5625 MHz a 467,7125 MHz) E 121 
SUBCANAIS CTCSS/DCS, ANTENA INTEGRADA, SISTEMA DE VARREDURA DE 
CANAIS, DISPLAY COM INDICAÇÃO DE BATERIA E CANAL, TONS DE CHAMADA, 
BIPE DE CÂMBIO, BATERIA DE NIMH COM CARREGADOR INDIVIDUAL, PRESILHA 
PARA CINTO, ALCANCE EM CONDIÇÕES IDEAIS MAIOR OU IGUAL A 25KM. 

Unidade 5,00 ________________ _____________
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FORNECIDO AOS PARES. MARCA DE REFERÊNCIA: MOTOROLA

160 REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLOURESCENTE TUBULAR DE ALTO 
FATOR DE POTÊNCIA 220 V, 1 X 20 W, 60 HZ. CONFORME NBR E CERTIFICAÇÃO 
INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA PHILIPS ECO MASTER OUTRAS MARCAS 
ENVIAR AMOSTRA. DEMAIS CARACTERÍSTICAS E EXIGENCIAS NO ANEXO A - 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS REATORES ELETRONICOS.

Unidade 120,00 ________________ _____________

161 REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLOURESCENTE TUBULAR DE ALTO 
FATOR DE POTÊNCIA 220 V, 1 X 32 W, 60 HZ. CONFORME NBR E CERTIFICAÇÃO 
INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA PHILIPS ECO MASTER OUTRAS MARCAS 
ENVIAR AMOSTRA. DEMAIS CARACTERÍSTICAS E EXIGENCIAS NO ANEXO A - 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS REATORES ELETRONICOS.

Unidade 300,00 ________________ _____________

162 REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLOURESCENTE TUBULAR DE ALTO 
FATOR DE POTÊNCIA 220 V, 2 X 16 W, 60 HZ. CONFORME NBR E CERTIFICAÇÃO 
INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA PHILIPS ECO MASTER OUTRAS MARCAS 
ENVIAR AMOSTRA. DEMAIS CARACTERÍSTICAS E EXIGENCIAS NO ANEXO A - 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS REATORES ELETRONICOS.

Unidade 200,00 ________________ _____________

163 REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLOURESCENTE TUBULAR DE ALTO 
FATOR DE POTÊNCIA 220 V, 2 X 20 W, 60 HZ. CONFORME NBR E CERTIFICAÇÃO 
INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA PHILIPS ECO MASTER OUTRAS MARCAS 
ENVIAR AMOSTRA. DEMAIS CARACTERÍSTICAS E EXIGENCIAS NO ANEXO A - 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS REATORES ELETRONICOS.

Unidade 150,00 ________________ _____________

164 REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLOURESCENTE TUBULAR DE ALTO 
FATOR DE POTÊNCIA 220 V, 2 X 32 W, 60 HZ. CONFORME NBR E CERTIFICAÇÃO 
INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA PHILIPS ECO MASTER OUTRAS MARCAS 
ENVIAR AMOSTRA. DEMAIS CARACTERÍSTICAS E EXIGENCIAS NO ANEXO A - 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS REATORES ELETRONICOS.

Unidade 500,00 ________________ _____________

165 REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLOURESCENTE TUBULAR GERMICIDA 
UV, DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA 250 V, 1 X 30 W. CONFORME NBR E 
CERTIFICAÇÃO INMETRO. MARCA DE REFERÊNCIA PHILIPS ECO MASTER 
OUTRAS MARCAS ENVIAR AMOSTRA. DEMAIS CARACTERÍSTICAS E EXIGENCIAS 
NO ANEXO A - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS REATORES ELETRONICOS.

Unidade 50,00 ________________ _____________

166 REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLOURESCENTE TUBULAR T5, ALTO Unidade 20,00 ________________ _____________
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FATOR DE POTÊNCIA, 2 X 28 W, ALIMENTAÇÃO 220V 60 HZ. CONFORME 
NBR14417 E NBR14418 E CERTIFICAÇÃO INMETRO, FORMATO SLIM PARA 
EMBUTIR EM LUMINÁRIA, MODELO DE REFERÊNCIA INTRAL REH-T5 SL 2x28/100-
242.

167 REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA PL 4 
PINOS, 1 X 26W, 220V, ALTO FATOR DE POTÊNCIA.

Unidade 100,00 ________________ _____________

168 SISTEMA  X, CAIXA COM TOMADA 2P+T, 10A 250V, COFORME NBR 14136. Unidade 300,00 ________________ _____________

169 SISTEMA X, CAIXA COM TOMADA PARA CONDICIONADOR DE AR 2P+T, 20A 250V, 
COFORME NBR 14136.

Unidade 120,00 ________________ _____________

170 SOQUETE FIXO SIMPLES ANTI-VIBRATÓRIO PARA FLUORESCENTES TIPO 
PINADO BASE G13, 250V 2A, PARAFUSOS PARA CONEXÃO ELÉTRICA DOS FIOS 
DO REATOR, PARAFUSO PARA FIXAÇÃO NA CALHA, CORPO EM 
TERMOPLASTICO ANTI-UV, COM RETARDANTE A CHAMAS.

Unidade 400,00 ________________ _____________

171 TAMPA EM ALUMÍNIO 1 POSTO VERTICAL PARA CONDULETE DE 1”. PRODUZIDA 
EM ALUMÍNIO SAE 306 DE ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A CORROSÃO, 
ACABAMENTO SEM PINTURA, FORNECIDA COM VEDAÇÃO E 2 PARAFUSOS. 
MARCA DE REFERÊNCIA: TRAMONTINA.

Unidade 10,00 ________________ _____________

172 TAMPA EM ALUMÍNIO 1 POSTO VERTICAL PARA CONDULETE DE 3/4”. 
PRODUZIDA EM ALUMÍNIO SAE 306 DE ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A 
CORROSÃO, ACABAMENTO SEM PINTURA, FORNECIDA COM VEDAÇÃO E 2 
PARAFUSOS. MARCA DE REFERÊNCIA: TRAMONTINA.

Unidade 50,00 ________________ _____________

173 TAMPA EM ALUMÍNIO 2 POSTOS PARA CONDULETE DE 1”. PRODUZIDA EM 
ALUMÍNIO SAE 306 DE ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A CORROSÃO, 
ACABAMENTO SEM PINTURA, FORNECIDA COM VEDAÇÃO E 2 PARAFUSOS. 
MARCA DE REFERÊNCIA: TRAMONTINA.

Unidade 50,00 ________________ _____________

174 TAMPA EM ALUMÍNIO 2 POSTOS PARA CONDULETE DE 3/4”. PRODUZIDA EM 
ALUMÍNIO SAE 306 DE ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A CORROSÃO, 
ACABAMENTO SEM PINTURA, FORNECIDA COM VEDAÇÃO E 2 PARAFUSOS. 
MARCA DE REFERÊNCIA: TRAMONTINA.

Unidade 60,00 ________________ _____________

175 TAMPA EM ALUMÍNIO 3 POSTOS PARA CONDULETE DE 1”. PRODUZIDA EM 
ALUMÍNIO SAE 306 DE ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A CORROSÃO, 
ACABAMENTO SEM PINTURA, FORNECIDA COM VEDAÇÃO E 2 PARAFUSOS. 

Unidade 50,00 ________________ _____________
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MARCA DE REFERÊNCIA: TRAMONTINA.

176 TAMPA EM ALUMÍNIO 3 POSTOS PARA CONDULETE DE 3/4”. PRODUZIDA EM 
ALUMÍNIO SAE 306 DE ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA E A CORROSÃO, 
ACABAMENTO SEM PINTURA, FORNECIDA COM VEDAÇÃO E 2 PARAFUSOS. 
MARCA DE REFERÊNCIA: TRAMONTINA.

Unidade 50,00 ________________ _____________

177 TAMPA ESTAMPADA EM ALUMÍNIO PARA CAIXA DE DERIVAÇÃO (CONDULETE) 
1”. PRODUZIDA EM ALUMÍNIO EM CHAPA DE ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA 
E A CORROSÃO, ACABAMENTO SEM PINTURA.

Unidade 50,00 ________________ _____________

178 TAMPA ESTAMPADA EM ALUMÍNIO PARA CAIXA DE DERIVAÇÃO (CONDULETE) 
3/4”. PRODUZIDA EM ALUMÍNIO EM CHAPA DE ELEVADA RESISTÊNCIA 
MECÂNICA E A CORROSÃO, ACABAMENTO SEM PINTURA.

Unidade 50,00 ________________ _____________

179 TAMPÃO PARA CAIXA CONDULETE MÚLTIPLA DE 1", PRODUZIDO EM 
POLIETILENO DISPONIBILIZADO EM EMBALAGEM A GRANEL. MARCA DE 
REFERÊNCIA: TRAMONTINA.

Unidade 100,00 ________________ _____________

180 TAMPÃO PARA CAIXA CONDULETE MÚLTIPLA DE 3/4", PRODUZIDO EM 
POLIETILENO DISPONIBILIZADO EM EMBALAGEM A GRANEL. MARCA DE 
REFERÊNCIA: TRAMONTINA.

Unidade 150,00 ________________ _____________

181 TERMINAL E COMPRESSÃO PARA CABO 50MM² FLEXÍVEL, FABRICADOS EM 
COBRE E ESTANHADOS, VIGIA NO BARRIL PARA VERIFICAR A COMPLETA 
INSERÇÃO DO CABO, BOCA DO BARRIL (RECEPTÁCULO PARA O CABO) 
PROJETADA EM FORMA DE SINO, PARA FACILITAR A INTRODUÇÃO DE 
CONDUTORES FLEXÍVEIS DE COBRE. MÉTODO DE COMPRESSÃO: INDENTAÇÃO. 
FURO PARA FIXAÇÃO: 10,5MM. COMPRIMENTO DO BARRIL: 27MM. MARCA DE 
REFERÊNCIA: INTELLI.

Unidade 20,00 ________________ _____________

182 TOMADA DE EMBUTIR EM CAIXA 4X2, 10A/250V, COR CINZA, COMPLETA COM 
PLACA E 4 PARAFUSOS. CONFORME NBR14136.

Unidade 50,00 ________________ _____________

183 TOMADA DE SOBREPOR TIPO INDUSTRIAL, 32A, 2P+E, POSIÇÃO HORARIA 6H, 
TENSÃO 220~250V, MODELO TLP 32432, DE ACORDO COM AS NORMAS NBR IEC 
60309, DIN 49462/3 E VDE0623, PARTES PLÁSTICAS DE POLIAMIDA 6.6 AUTO 
EXTINGUIVEL E TERMINAIS DE LATÃO MACIÇO, GRAU DE PROTEÇÃO IP44, 
TENSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE 690 VRMS, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 
DE ATÉ 120°C CONTINUO.

Unidade 10,00 ________________ _____________
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184 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR EM CAIXA 4X2, 10A/250V, COR CINZA, COMPLETA 
COM PLACA E 4 PARAFUSOS. CONFORME NBR14136.

Unidade 60,00 ________________ _____________

185 TOMADAS DE EMBUTIR EM CAIXA 4X4, 10A/250V, COR CINZA, COMPLETA COM 
PLACA E 8 PARAFUSOS. CONFORME NBR14136.

Unidade 100,00 ________________ _____________

186 TORNEIRA ELÉTRICA FIXA 3 TEMPERATURAS, REGISTRO 1/4 DE VOLTA, 220V, 
5400W.

Unidade 30,00 ________________ _____________

______/______/_______

Informar:

Razão Social da Empresa:

CNPJ: __________________________________________

Razão Social da Empresa:

Endereço, Local e Estado: _______________________________________________________________________________________________________________________

Cep: __________________________ Fone/Fax: _______________________________ Telex: _______________________________

Nome do Banco: __________________________________ Nome da Agência: _____________________________________ Número da Agência: ___________________

Número Conta Bancária: __________________________________ Data:

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assinatura

_______________________________________________________________________________________________________________________


