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1 Foco cirúrgico de teto – Duas Cúpulas
1. Aplicação:
1.1. Utilização em procedimentos cirúrgicos gerais, inclusive de grandes cavidades com 
necessidade de alta intensidade luminosa
2. Característica de utilização e princípio de funcionamento:
2.1. Com possibilidade de câmera;
2.2. De teto;
2.3. LED.
3. Tipo de Montagem:
3.1. Fixo.
4. Característica físicas/construção
4.1. Fixação ao teto por meio de haste central única;
4.2. Possuir 02 braços articulados, cada um com 01 cúpula de iluminação:
4.2.1. Com possibilidade de conexão de câmera FULL HD em uma cúpula, no mínimo;
4.2.2. Movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central;
4.3. Pelo menos uma das cúpulas deverá ser provida de sistema que permita que a 
mesma fique à altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco 
perpendicular à mesma (iluminação de cavidades);
4.4. Teclado de membrana ou touch screen, de material impermeável;
4.5. Pintura eletrostática a pó.
5. Modos de operação, faixas de funcionamento e controles:
5.1. Controle eletrônico de intensidade luminosa:
5.1.1. Em cada cúpula ou braço;
5.1.2. Por teclado de membrana;
5.1.3. Variando na faixa mínima de 50 a 100%;
5.2. Teclado de membrada deve possuir controle de:
5.2.1. Liga e desliga lâmpada;
5.2.2. Intensidade luminosa;
5.3. Controle do diâmetro da iluminação (focalização) pela manopla ou teclado,
5.4. Manopla ser autoclavavel e de fácil retirada (sem a necessidade de ferramentas);
5.5. Sistema de redução de sombra;
5.6. Sistema iluminação por LED's
5.6.1. Vida útil de no mínimo 50.000 horas;
5.6.2. Índice de reprodução de cores (IRC) de no mínimo 93;
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5.6.3. Temperatura de cor entre 4000K e 5000K
5.6.4. A iluminância mínima de cada cúpula 160.000 lux a 1 metro;
5.7. Possuir sistema completo para Captação e Transmissão de Vídeo Colorido Full 
HD, em tempo real, em uma cúpula, no mínimo, e a saída HDMI;
6. Segurança e outros recursos:
6.1. Sistema de freio leve que permita que a cúpula fique estável na posição colocada 
(não será aceito sistema de contrapeso).
7. Sistema de alimentação elétrica:
7.1. Tensão de alimentação: 220 VAC ou Bivolt automático;
7.2. Frequência de alimentação: 60 Hz;
7.3. Cada Cúpulas de Iluminação com consumo de energia de no máximo 100 W;
7.4. Sistema de proteção do circuito eletrônico.
8. Acessórios:
8.1. 06 (seis) pares de manoplas autoclaváveis;
8.2. 02(dois) cabos HMDI saindo do foco:
8.2.1. 01(um) cabo de aproximadamente 4 metros, para futura ligação em TV na sala 
cirúrgica
8.2.2. 01(um) cabo de aproximadamente 35 metros, para futura ligação em TV na sala 
acadêmica (somente para 1 sala cirúrgica);
8.2.3. A passagem dos cabos HDMI fica por conta da contratada com supervisão 
técnica do SENC/USM;
3
8.3. Demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento para as 
configurações solicitadas;
9. Exigências técnicas ou normativas:
9.1. Registro na ANVISA, conforme disposições da lei N°: 6.360/1976, RDC ANVISA 
N°: 185/2001 e legislações correlatas;
9.2. Conformidade à NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2 e NBR IEC 60601-2-2;
9.3. Atender a Norma Técnica DIN 1946 (Parte 4);
9.4. Certificado de calibração;
10. Geral:
10.1. Garantia integral de 36 (trinta) meses;
10.2. Manual em português;
10.3. Treinamento operacional;
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10.4. Treinamento técnico;
11. Instalação e Treinamento
11.1. A empresa deverá se responsabilizar pela instalação e fixação do equipamento, 
assim como fornecer todos os acessórios necessários para instalação, sem ônus para 
o HUSM;
11.2. Instalação ajustada à altura do pé-direito da sala cirúrgica;
11.3. A empresa deve fornecer treinamento a todos os usuários de todos os turnos que 
utilizarão o equipamento;
OBS.: Os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados 
como não atendidos.               

2 Foco cirúrgico de Teto – Duas Cúpulas com Monitor
1. Aplicação:
1.1. Utilização em procedimentos cirúrgicos gerais, inclusive de grandes; cavidades 
com necessidade de alta intensidade luminosa.
2. Característica de utilização e princípio de funcionamento:
2.1. Utilização com câmera e monitor de vídeo;
2.2. De teto;
2.3. LED.
3. Tipo de Montagem:
3.1. Fixo.
4. Característica físicas/construção
4.1. Fixação ao teto por meio de haste central única;
4.2. Possuir 02 braços articulados, cada um com 01 cúpula de iluminação:
4.3. Possuir 01 para fixação de monitor;
4.4. Possuir conexão de câmera FULL HD em uma cúpula, no mínimo;
4.5. Movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central;
4.6. Pelo menos uma das cúpulas deverá ser provida de sistema que permita que a 
mesma fique à altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco 
perpendicular à mesma (iluminação de cavidades);
4.7. Teclado de membrana ou touch screen, de material impermeável;
4.8. Pintura eletrostática a pó.
5. Modos de operação, faixas de funcionamento e controles:
5.1. Controle eletrônico de intensidade luminosa:
5.1.1. Em cada cúpula ou braço;
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5.1.2. Por teclado de membrana;
5.1.3. Variando na faixa mínima de 50 a 100%;
5.2. Teclado de membrada deve possuir controle de:
5.2.1. Liga e desliga lâmpada;
5.2.2. Intensidade luminosa;
5.3. Controle do diâmetro da iluminação (focalização) pela manopla ou teclado;
5.4. Manopla ser autoclavavel e de fácil retirada (sem a necessidade de ferramentas);
5.5. Sistema de redução de sombra;
5.6. Sistema iluminação por LED's
5.7. Vida útil de no mínimo 50.000 horas;
5.8. Índice de reprodução de cores (IRC) de no mínimo 93;
5.9. Temperatura de cor entre 4000K e 5000K
5.10. A iluminância mínima de cada cúpula 160.000 lux a 1 metro;
2
5.11. Possuir sistema completo para Captação e Transmissão de Vídeo Colorido Full 
HD, em tempo real, em uma cúpula, no mínimo, e a saída HDMI;
6. Segurança e outros recursos:
6.1. Sistema de freio leve que permita que a cúpula fique estável na posição colocada 
(não será aceito sistema de contrapeso).
7. Sistema de alimentação elétrica:
7.1. Tensão de alimentação: 220 VAC ou Bivolt automático;
7.2. Frequência de alimentação: 60 Hz;
7.3. Cada Cúpulas de Iluminação com consumo de energia de no máximo 100 W;
7.4. Sistema de proteção do circuito eletrônico.
8. Acessórios:
8.1. 06 (seis) pares de manoplas autoclaváveis;
8.2. 01 (uma) câmera de vídeo Full HD:
8.2.1. Zoom óptico 10 x;
8.2.2. Zoom digital 12 x;
8.2.3. Taxa de sinal ruído maior que 50 db;
8.2.4. Saída para sistema de vídeo captura;
8.2.5. Balanço de branco;
8.2.6. Ajuste de foco;
8.3. 01 (um) monitor de vídeo grau médico:
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8.3.1. Monitor com tecnologia LED;
8.3.2. Dimensão de 26'' ou maior;
8.3.3. Resolução Full HD ou maior;
8.3.4. 2.073.600 pixels (2.1MP) ou maior;
8.3.5. Tecnologia LCD IPS-Pro;
8.3.6. Contraste 1400:1 ou maior;
8.3.7. Proporção 16:9;
8.3.8. Processamento de imagem: 10 bits;
8.3.9. Compatibilidade com protocolo DICOM;
8.3.10. Grau de proteção IPX5;
8.3.11. Pelo menos uma saída/ entrada de vídeo/ áudio HDMI.
8.4. 02 (dois) Cabos HMDI saindo do foco:
8.4.1. 01(um) cabo de aproximadamente 4 metros, para futura ligação em TV na sala 
cirúrgica;
8.4.2. 01(um) cabo de aproximadamente 35 metros, para futura ligação em TV na sala 
acadêmica (somente para 1 sala cirúrgica);
8.5. A passagem dos cabos HDMI fica por conta da contratada com supervisão técnica 
do SENC;
8.6. Demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento para as 
configurações solicitadas.
9. Exigências técnicas ou normativas:
9.1. Registro na ANVISA, conforme disposições da lei N°: 6.360/1976, RDC ANVISA 
N°: 185/2001 e legislações correlatas;
9.2. Conformidade à NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2 e NBR IEC 60601-2-2;
9.3. Atender a Norma Técnica DIN 1946 (Parte 4);
9.4. Certificado de calibração;
10. Geral:
10.1. Garantia integral de 36 (trinta) meses;
10.2. Manual em português;
10.3. Treinamento operacional;
10.4. Treinamento técnico;
11. Instalação e Treinamento
11.1. A empresa deverá se responsabilizar pela instalação e fixação do equipamento, 
assim como fornecer todos os acessórios necessários para instalação, sem ônus para 
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o HUSM;
11.2. Instalação ajustada à altura do pé-direito da sala cirúrgica;
11.3. A empresa deve fornecer treinamento a todos os usuários de todos os turnos que 
utilizarão o equipamento.
OBS.: Os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados 
como não atendidos.                

3 Mesa Cirúrgica Universal Motorizada
1. Característica de utilização e princípio de funcionamento:
1.1. Com tampo radio transparente para procedimentos cirúrgicos universais e de 
ortopedia, posicionando a paciente de modo a facilitar o acesso da área a ser operada.
1.2. Móvel;
1.3. Elétrica;
1.4. Topo da mesa confeccionado em fibra de carbono, sendo radio transparente, 
facilitando o uso de arco cirúrgico;
1.5. Tampo subdividido, no mínimo, em 04 seções: cabeça, tronco, bacia e pernas;
1.6. As seções de cabeça e pernas deverão ser removíveis;
1.7. Pernas bipartidas com sistema de articulação;
1.8. Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono ou similar;
1.9. Trilhos laterais em aço inoxidável;
1.10. Base com revestimento em material sintético, aço inoxidável, alumínio ou similar;
1.11. Coluna com revestimento em aço inoxidável ou similar;
1.12. Controles:
a) Remoto;
b) Auxiliar ou de emergência/segurança instalado no corpo da mesa.
1.13. Rodízios com sistema de travamento;
1.14. Acionamento dos rodízios por alavanca localizada na base da mesa ou pelo 
controle remoto;
1.15. Capacidade: Para pacientes de até 360 Kg ou superior;
1.16. Estofados Injetados em PU ou similar, destacáveis e laváveis para todas as 
seções;
2. Sistema de alimentação elétrica:
2.1. Tensão de alimentação: 220 V ou Bivolt automático;
2.2. Frequência de alimentação: 60 Hz.
2.3. Movimentos:

Unidade 4,00 ________________ _____________
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a) Movimentos com acionamento por controle:
I.Trendelemburg;
II.Trendelemburg reverso;
III. Lateralidade esquerda e direita com angulação mínima de 21 graus;
IV. Longitudinal;
V.Elevação e descida;
VI. Flexão abdominal
VII.Dorso;
VIII.Posição zero;
IX. Lordose extrema;
X.Renal;
XI. Posição sentado e semi-setado.
b) Movimentos verticais com acionamento manual ou por controle:
1. Cabeceira;
2. Pernas.
3. Acessórios que deverão acompanhar o produto:
3.1. 01 (um) Arco de narcose;
3.2. 01 (um) Conjunto de estofados para cada seção do tampo;
3.3. 06 (seis) fixadores radiais;
3.4. 02 (dois) cintos para fixação do paciente;
3.5. 01 (um) par de suportes para braços;
3.6. 01 (um) par de apoios para ombros;
3.7. 01 (um) par de portas coxas / perneiras;
3.8. 01 (um) kit tração para ortopedia / traumatologia;
3.9. 01 (um) suporte fixador de crânio para neurocirurgia;
3.10. Suporte para posicionamento do joelho para procedimentos de artroscopia.
4. Exigências técnicas ou normativas:
4.1. Registro na ANVISA, conforme disposições da lei N°: 6.360/1976, RDC ANVISA 
N°: 185/2001 e legislações correlatas.
5. Geral:
5.1. Garantia integral de 36 (trinta) meses;
5.2. Manual em português;
5.3. Treinamento operacional;
5.4. Treinamento técnico;
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6. Instalação e Treinamento
6.1. A empresa deverá se responsabilizar pela instalação do equipamento, assim como 
fornecer todos os acessórios necessários para instalação, sem ônus para o HUSM;
6.2. A empresa deve fornecer treinamento a todos os usuários de todos os turnos que 
utilizarão o equipamento.
OBS.: Os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados 
como não atendidos.              

4 Sistema de Drill Elétrico com Craniótomo
1. Deve atender as seguintes especificações:
1.1. Composto por um console elétrico e um motor Cirúrgico, utilizado para fresagem e 
corte do osso e do tecido ósseo.
1.2. O console elétrico deve possuir as seguintes características:
1.3. Possuir display de cristal líquido sensível ao toque.
1.4. Permitir a visualização de informações sobre velocidade de rotação (em rpm) e de 
Sentido de rotação.
1.5. Permitir o controle da velocidade de rotação.
1.6. Permitir o registro da velocidade de rotação.
1.7. Permitir aceleração e parada gradativa ou fixa do drill.
1.8. Deve possuir, no mínimo, duas entradas para controle de motores ou serras, 
permitindo funcionamento simultâneo de ambos os equipamentos.
1.9. Permitir a configurações diferenciadas de acordo com a preferência do cirurgião 
Para todos os acessórios de corte e perfuração conectados ao drill.
2. Devem acompanhar o console elétrico:
2.1. 01 (um) pedal bidirecional para acionamento do drill e controle do sentido de 
rotação;
2.2. 01 (um) cabo de ligação do console elétrico ao motor com, no mínimo, 3m de 
Comprimento;
2.3. 01 (um) cabo de ligação do console elétrico ao pedal bidirecional com, no Mínimo, 
3m de comprimento;
2.4. 01 (um) cabo de ligação do console elétrico à rede elétrica, no padrão abnt com, no 
mínimo, 3m de comprimento;
2.5. O console elétrico deve possuir tensão de alimentação bivolt 110v/220v, a 60hz.
2.6. O motor cirúrgico elétrico (drill) deve possuir as seguintes características:
2.7. Possuir velocidade ajustável na faixa de 10.000 a 70.000 rpm, ou maior.

Unidade 2,00 ________________ _____________
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2.8. Possuir sentido de rotação reversível (avançar e retroceder) controlado via Pedal.
2.9. Deve ter baixo aquecimento durante o uso.
2.10. Deve ser confeccionado em aço inox ou liga de alumínio.
2.11. Deve ser em formato de caneta, com design ergonômico.
2.12. Deve possuir sistema de engate rápido para conexão dos acoplamentos.
2.13. Deve ser autoclavável.
2.14. Deve possuir bomba de irrigação integrada, para irrigação das lâminas.
2.15. Não deve requerer lubrificação ou dispositivo de segurança para utilização.
3. Deve vir acompanhado dos seguintes acoplamentos com sistema de engate rápido 
para conexão das brocas, fresas e lâminas:
3.1. 01 (um) trépano autoclavável, com encaixe tipo hudson e bainha de proteção (com 
comprimento entre 125 e 127 mm e diâmetro entre 32 e 33 mm).
3.2. 02 (dois) craniótomos autoclaváveis rotatórios médios com proteção de Dura-máter 
(com comprimento entre 92 e 94 mm);
3.3. 02 (duas) ponteiras anguladas longas, autoclaváveis (com comprimento entre 153 e 
155 mm);
3.4. 02 (duas) ponteiras retas longas, autoclaváveis (com comprimento entre 130 e 132 
mm);
4. Deve vir acompanhado das seguintes brocas:
4.1. 10 (dez) fresas para craniótomo com ponta entre 1,5 e 1,7 mm de Diâmetro e 
comprimento, compatíveis com o craniótomo.
2
4.2. 01 (uma) broca para trépano grande, com diâmetro 14/11 mm, compatíveis com o 
trépano.
4.3. 02 (duas) brocas redondas cortantes com ponta entre 1,8 e 2 mm de diâmetro, 
compatíveis com as ponteiras.
4.4. 02 (duas) brocas redondas cortantes com ponta entre 3,8 e 4 mm de diâmetro, 
compatíveis com as ponteiras.
4.5. 02 (duas) brocas redondas cortantes com ponta entre 5,8 e 6 mm de diâmetro, 
compatíveis com as ponteiras.
4.6. 02 (duas) brocas redondas diamantadas com ponta entre 1,8 e 2 mm de diâmetro, 
compatíveis com as ponteiras.
4.7. 02 (duas) brocas redondas diamantadas com ponta entre 3,8 e 4 mm de diâmetro, 
compatíveis com as ponteiras.
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4.8. 02 (duas) brocas redondas diamantadas com ponta entre 5,8 e 6 mm de diâmetro, 
compatíveis com as ponteiras.
4.9. Deverá vir acompanhado de 02 (duas) caixa de esterilização fenestrada, em 
polímero ou aço inox, com capacidade para acondicionamento de todas as partes 
esterilizáveis do sistema de perfuração.
4.10. Deverá acompanhar 02 (duas) escova para limpeza de todas as partes e 
acessórios.
5. O console elétrico e o motor cirúrgico devem ser compatíveis entre si.
6. Todos os componentes do sistema de drill elétrico, exceto os itens consumíveis, 
deverão possuir garantia contra defeitos de fabricação e falhas de funcionamento, a 
contar da data da instalação.
7. Condições gerais:
7.1. Todos os custos envolvidos com armazenamento e transporte do equipamento até 
o local de instalação serão por conta do fornecedor.
7.2. Montagem e instalação do equipamento sem ônus adicional para o HUSM 
(Hospital Universitário de Santa Maria).
7.3. Deverá estar incluso na proposta treinamento operacional para os plantões diurno e 
noturno para cada setor onde o equipamento será instalado;
8. Instalação e Treinamento:
8.1. A empresa deverá se responsabilizar pela instalação do equipamento, assim como 
fornecer todos os acessórios necessários para instalação, sem ônus para o HUSM;
8.2. A empresa deve fornecer treinamento a todos os usuários de todos os turnos que 
utilizarão o equipamento
9. Garantia:
9.1. Garantia integral de 36 (trinta) meses;
9.2. O prazo de garantia dos itens consumíveis (fresas para craniótomo, brocas 
redondas cortantes e brocas redondas diamantadas) devem respeitar o prazo 
estabelecido no código de defesa do consumidor.
9.3. Manual em português;
Obs.: os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados 
como não atendidos                

5 Monitor Multiparâmetro – Pré-configurado
1. Característica de utilização e princípio de funcionamento
1.1. Equipamento portátil, contendo monitoração de ECG, respiração, spo2, 

Unidade 30,00 ________________ _____________
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temperatura e PNI. Para pacientes adultos, pediátricos e neonatal, e com possibilidade 
de configuração de diversos parâmetros simultâneos;
2. Tipo de Montagem:
2.1. Com suporte para fixação de parede e alça para transporte;
2.2. Princípio de Funcionamento
2.3. Equipamento com controles microprocessados destinado a monitoração de 
pacientes adultos, pediátricos e neonatais;
3. Característica físicas/construção:
3.1. Integrado;
3.2. Possuir alça de transporte;
3.3. Possuir seleção para o tipo de paciente: adulto, pediátrico ou neonatal;
3.4. Peso máximo do equipamento completo: 6,5kg (equipamento e bateria);
3.5. Possuir teclado e/ou botão rotacional ou ainda tela touch screen que facilite a 
programação;
3.6. Tela de LCD colorida de no mínimo 10 e no máximo 12,1 polegadas;
3.7. Apresentação de no mínimo 3 curvas simultaneamente, possibilidade de alternar o 
módulo de exibição para numérica e deve permitir a configuração das formas de onda;
3.8. Com controle de velocidade para o traçado de curva mínimo variável em 25 mm/s e 
50 mm/s;
3.9. Possuir tecla para interrupção temporária de alarmes sonoros;
3.10. Possuir menu ou teclas para configurações dos parâmetros funcionais 
monitorados e dos ajustes do display;
3.11. Possuir sistema de memorização para parâmetros pré-configurados mesmo em 
caso de desligamento.
3.12. Possuir Índice de Proteção de no mínimo: IPX1, garantindo a maneabilidade do 
equipamento nos mais severos locais de aplicação;
3.13. Possuir tecla/menu para configurações de alarmes;
4. Parâmetros e faixas de ajuste:
4.1. Pressão não invasiva (pré-configurado):
4.2. Modos manuais, automáticos e stat;
4.2.1. Adulto, pediátrico e neonatal;
4.2.1.1. Intervalo do modo automático programável entre 1 minuto a 2 horas;
4.2.2. Faixa de pressão sistólica: 40 a 250mmhg (exatidão +- 3mmhg) De acordo com 
NBR IEC 80601-2-30;
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4.2.3. Faixa de pressão diastólica: 20 a 210mmhg (exatidão +- 3mmhg). De acordo 
com NBR IEC 80601-2-30;
4.2.4. Faixa de pressão arterial média: 20 a 230 mmhg (exatidão +- 3mmhg) De acordo 
com NBR IEC 80601-2-30;
4.2.5. Possuir válvula de pressão excessiva;
4.3. Possuir armazenamento das últimas 24h de tendências;
4.4. ECG (pré-configurado):
4.4.1. Faixa de frequência cardíaca: 30 a 300 bpm (exatidão: +-2bpm);
4.4.2. Possuir no mínimo 7 derivações;
4.4.3. Possuir analise de segmento st;
4.4.4. Possuir proteção contra descarga de desfibrilador e aparelhos eletrocirúrgicos;
4.4.5. Possuir sensibilidade ajustável;
4.4.6. Possuir analise de arritmia com gravação de no mínimo 24h dos eventos 
arrítmicos com traçados de ECG, segundos antes e depois;
4.4.7. Possuir medição da respiração pelo método de impedanciometria torácica 
(utilizando os eletrodos de ECG);
4.4.8. Possuir indicação da frequência respiratória e apresentação da curva de 
respiração;
5. Possuir detector pulso de marca-passo; oximetria (SPO2) (pré-configurado):
5.1. Faixa de saturação spo2: 40 a 100 por cento (resolução 1%);
5.2. Faixa de frequência de pulso: 40 a 240 bpm;
5.3. Temperatura (pré-configurado):
5.4. Faixa de temperatura: 25 a 45°c (exatidão 0,1°c);
6. Alarmes:
6.1. Sonoros e visuais;
6.2. Ajustáveis com 3 níveis de prioridade;
6.3. Máximo e mínimo para frequência cardíaca;
6.4. Para desconexão do eletrodo;
6.5. Máximo e mínimo para saturação;
6.6. Para desconexão do sensor de oximetria;
6.7. Para detecção e alarme de apneia
6.8. Máximo e mínimo para pressão sistólica;
6.9. Máximo e mínimo para pressão diastólica;
6.10. Máximo e mínimo para pressão arterial média;
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6.11. Máximo e mínimo para temperatura;
6.12. Dispositivo para reset manual temporário de alarmes sonoros: Tempo máximo de 
120s;
6.13. Possuir conexão com a rede do hospital e central de monitoramento;
6.14. Possuir protocolo de comunicação HL7;
6.15. Possuir indicador áudio visual de QRS;
6.16. Possuir indicação para equipamento ligado em rede elétrica e bateria;
6.17. Possuir indicação para bateria de emergência com baixa carga;
6.18. Possuir tendências gráficas e numéricas de no mínimo 24 horas com resolução 
de 1 minuto, com cursor sobre a curva e possibilidade de apresentação em tela de mini 
tendências;
7. Sistema de alimentação elétrica:
7.1. Tensão de alimentação: 220 Vac ou Bivolt automático
7.2. Frequência de alimentação: 60 Hz.
7.3. Bateria interna recarregável permitindo o funcionamento de pelo menos 120 
minutos, sem utilização de bateria ou módulo extra e com todos os parâmetros em 
funcionamento;
8. Acessórios:
8.1. 01(um) cabos de força de no mínimo três metros;
8.2. 05(cinco) cabos de no mínimo 05 vias para ECG;
8.3. 100 (cem) jogos de eletrodos descartáveis para ECG adulto;
8.4. 100 (cem) jogos de eletrodos descartáveis para ECG pediátricos;
8.5. 100(cem) jogos de eletrodos descartáveis para ECG neonatal;
8.6. 05(cinco) cabos extensores e/ou adaptadores de spo2 (caso utilize);
8.7. 05(cinco) sensores de spo2 adulto reutilizável;
8.8. 05(cinco) sensores tipo y para oximetria reutilizáveis;
8.9. 05(cinco) extensores para braçadeira (adulto e neonatal);
8.10. 05(cinco) braçadeiras, obeso reutilizável;
8.11. 10(cinco) braçadeiras adulto reutilizável;
8.12. 05(cinco) braçadeiras, pediátrica reutilizável;
8.13. 05(cinco) braçadeiras, neonatal tamanho 1 Descartável;
8.14. 05(cinco) braçadeiras, neonatal tamanho 2 Descartável;
8.15. Suporte para fixação de parede;
8.16. Acompanhar todos os acessórios necessários para o perfeito funcionamento do 
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equipamento.
9. Exigências técnicas ou normativas:
9.1. Registro na ANVISA, conforme disposições da lei N°: 6.360/1976, RDC ANVISA 
N°: 185/2001 e legislações correlatas;
9.2. Conformidade à NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2 e NBR IEC 60601-2-2;
9.3. Certificado de conformidade à NBR IEC 60601-2-49, NBRIEC 60601-2-30, NBRIEC 
60601-2-27, NBRIEC 60601-2-34;
9.4. Conformidade à NBR 14136.
10. Geral:
10.1. Garantia de 36 meses;
10.2. Manual em português;
10.3. Treinamento operacional;
10.4. Treinamento técnico.
11. Instalação e Treinamento:
11.1. A empresa deverá se responsabilizar pela instalação do equipamento, assim 
como fornecer todos os acessórios necessários para instalação, sem ônus para o 
HUSM;
11.2. A empresa deve fornecer treinamento a todos os usuários de todos os turnos que 
utilizarão o equipamento;
OBS.: Os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados 
como não atendidos.                 

6 Cabine de Biossegurança Classe II B2
1. Deve atender as seguintes especificações mínimas:
1.1. Deve permitir 100% de exaustão do ar através de dutos, sem recirculação dentro 
da cabine, oferecendo proteção ao usuário, amostra e ambiente;
1.2. Deve possuir tampo em aço inox de fácil remoção e limpeza, com grelhas que 
previnem o bloqueio do fluxo de ar;
1.3. Estrutura em aço, paredes duplas, pintura epóxi antimicrobiana a base de prata ou 
similar que elimina 99,9% das bactérias na superfície em 24 horas;
1.4. Acompanhada de Certificação EN12469: 2000 e/ou Americana NSF49
1.5. Filtro integrado duplo mini-plissado, tipo HEPA ou "ULPA" (última geração do filtro 
HEPA) com eficiência 99.999% para partículas de 0,1 a 0,3 microns e HEPA com 
eficiência de 99,99% para partículas de 0,1 a 0,3 microns;
1.6. Fácil utilização com controle inteligente microprocessado para todas as funções, 
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podendo ser utilizado por diferentes usuários com inserção de senha;
1.7. Mostrador LCD de fácil leitura com controlador completo para monitoramento em 
tempo real da velocidade do fluxo e abertura de porta;
1.8. Sequência de inicialização automática com aviso de condições seguras 
estabelecidas;
1.9. Qualquer alteração nas funções do equipamento aciona o alarme visual;
1.10. Baixa manutenção com compensação automática de fluxo de ar, redução de ruído 
e vibrações, contador de horas de utilização;
1.11. Janela de abertura elevatória frontal com inclinação ergonômica;
1.12. Emissão de ruído <59 dBA (NSF49) e <56dBA (EN12469);
1.13. Intensidade da luz fluorescente >1170 Lux;
1.14. A luz UV pode ter seu tempo de funcionamento programado, funciona somente 
com a janela frontal fechada, desligando automaticamente com sua abertura;
1.15. Equipamento com lâmpada UV, 1 conexão universal para gás/vácuo/ar, 02 
tomadas elétricas, suporte com rodízios com travamento;
1.16. Deve contemplar a instalação com duto e motor externo compatível com os 
requerimentos elétricos e de exaustão conforme descrito acima;
1.17. O local para a instalação está de acordo para o recebimento físico e elétrico para 
o recebimento da cabine, instalação e funcionamento.
2. Dimensões (aproximadas):
2.1. Dimensão externa aproximada de: 1340x740x1460 mm (L x P x A);
2.2. Dimensão interna aproximada de: 1260x560x670 mm (L x P x A);
2.3. Emissão de ruído <59 dBA (NSF49) e <56dBA (EN12469);
3. Sistema de alimentação elétrica:
3.1. Tensão de alimentação: 220 Vac ou Bivolt automático
3.2. Frequência de alimentação: 60 Hz.
3.3. Atender a NBR – 14136.
4. Geral:
4.1. Fornecer todos os manuais em português;
4.2. Fornecer todo suporte técnico para instalação;
4.3. Fornecer todos os acessórios necessários para instalação;
4.4. Deve contemplar instalação, certificação e treinamento.
4.5. Garantia integral de 36 (trinta e seis) meses;
6. Instalação, Qualificação e Treinamento
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6.1. O fornecedor se responsabilizará pela instalação do equipamento sem ônus para o 
HUSM, incluindo acessórios que sejam necessários, garantindo seu pleno 
funcionamento, e treinamento dos técnicos; necessário ter serviço de assistência 
técnica permanente no brasil.
6.2. Instalação do equipamento e seus acessórios, qualificação, manual de instruções 
e treinamento dos usuários.
6.3. O equipamento e todos os seus acessórios devem ter origem de fabricação em 
linha de produção, garantindo que sejam estandardizados e mais precisos, garantindo 
também que acessórios posteriormente adquiridos funcionem perfeitamente.
OBS.: Os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados 
como não atendidos.               

7 Cabine de Fluxo Laminar Vertical
1. Deve atender as seguintes especificações mínimas:
1.1. Especialmente para preparação e manipulação de amostras de DNA/RNA em 
condições de esterilidade;
1.2. Construída em aço com pintura EPOXY e com área de trabalho em aço inox AISI 
304; deve ter sistema programável de esterilização por UV, fluxo laminar vertical não 
recirculado;
1.3. Filtro de absoluto HEPA h14 com 99,999% de eficiência, facilmente acessível para 
a troca;
1.4. Pré-filtro de aspiração; cabine de bancada com medidas externas aproximadas: 
670 x 520 x 1.125mm, e medidas internas mínimas: 630 x 500 x 570mm. construída 
segundo normas internacionais;
1.5. Cabine classe 100 segundo fed. std. 209 e bs 5295; classe 5 segundo isso 14644-
1; apresentar certificado individual de qualidade;
1.6. Sistema de controle por microprocessador que permita: monitorização e 
programação de tempo de exposição e radiação uv, seleção de regime de trabalho da 
cabine (velocidade normal e lenta), monitoração dos parâmetros da cabine
(horas de funcionamento, alarmes e estados de iluminação e velocidade do fluxo 
laminar). Iluminação > 750lux; nível de ruído: 56 dBa.
2. Sistema de alimentação elétrica:
2.1. Tensão de alimentação: 220 Vac ou Bivolt automático
2.2. Frequência de alimentação: 60 Hz.
6.4. Atender a NBR – 14136.
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3. Geral:
3.1. Garantia integral de 36(trinta e seis) meses;
3.2. Manual em português;
3.3. Treinamento operacional;
3.4. Treinamento técnico.
4. Instalação, Qualificação e Treinamento
4.1. O fornecedor se responsabilizará pela instalação do equipamento sem ônus para o 
HUSM, incluindo acessórios que sejam necessários, garantindo seu pleno 
funcionamento, e treinamento dos técnicos;
4.2. Necessário ter serviço de assistência técnica permanente no brasil.
4.3. Incluso: instalação do equipamento.
4.4. O equipamento e todos os seus acessórios devem ter origem de fabricação em 
linha de produção, garantindo que sejam estandardizados e mais precisos, garantindo 
também que acessórios posteriormente adquiridos funcionem perfeitamente.
OBS.: Os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados 
como não atendidos.              

8 Autoclave Vertical
1. Deve atender as seguintes especificações mínimas:
1.1. Permitir utilização em laboratório de análises clínicas. equipamento 
microprocessado com secagem;
1.2. Câmara simples com capacidade de mínima de 75 litros e máximo de 100 litros; 
fabricada com base nas normas ABNT, além de atender à nr-13; montado sobre quatro 
pés de borracha, com regulagem de altura;
1.3. Parte externa do gabinete construída em chapa de aço carbono ou similar revestida 
em epóxi eletrostático, e parte superior em chapa de aço inoxidável;
1.4. Reservatório (câmara de autoclavagem) em aço inoxidável aisi 304, com isolação 
térmica;
1.5. Tampa em bronze fundido e estanhado internamente, com guarnição de vedação 
em silicone resistente a temperaturas de, pelo menos, 150°c;
1.6. Manípulos para fechamento em baquelite (isolante ao calor);
1.7. Resistência elétrica de imersão, blindada e fabricada em tubo de aço inoxidável;
1.8. Esterilização por calor úmido (vapor);
1.9. Plataforma superior em aço inox AISI 304;
1.10. Painel de controle para selecionar a temperatura de trabalho entre pelo menos 90 
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e 134°c;
1.11. Tempo de esterilização programável até 60 minutos e tempo de secagem até 45 
minutos;
1.12. Monitoramento do controle de temperatura obtido por meio de sensor de 
temperatura tipo pt100, com proteção em aço inox;
1.13. Manômetro para indicar a pressão interna da câmara de trabalho, com escala em 
pressão (de 0 a 3,0kgf/cm2, no mínimo) e a temperatura (de 100 a 145°c, no mínimo);
1.14. Sistema de segurança que desliga a autoclave se a temperatura ultrapassar o 
valor máximo programado;
1.15. Sistema de segurança mecânico com válvula de alívio, preferencialmente em 
bronze; cabo de força com dupla isolação;
1.16. Acompanhar pelo menos 2 cestos, perfurados, em aço inoxidável aisi 304;
1.17. Possibilitar escoamento para limpeza e drenagem total, através de registro de 
esfera; dimensões internas aproximadas: 40 x 60 cm;
1.18. Dimensões externas aproximadas: altura 110 x profundidade 50 x largura 60 cm;
2. Sistema de alimentação elétrica:
2.1. Tensão de alimentação: 220 Vac ou Bivolt automático
2.2. Frequência de alimentação: 60 Hz;
2.3. Atender a NBR – 14136.
3. Geral:
3.1. Garantia integral de 36(trinta e seis) meses;
3.2. Manual em português;
3.3. Treinamento operacional;
3.4. Possuir assistência técnica autorizada em um raio de 350 km.
4. Instalação, Qualificação e Treinamento
4.1. O fornecedor se responsabilizará pela instalação do equipamento sem ônus para o 
HUSM, incluindo acessórios que sejam necessários, garantindo seu pleno 
funcionamento, e treinamento dos usuários;
4.2. Necessário ter serviço de assistência técnica permanente no brasil.
4.3. Incluso: instalação do equipamento;
4.4. O equipamento e todos os seus acessórios devem ter origem de fabricação em 
linha de produção, garantindo que sejam estandardizados e mais precisos, garantindo 
também que acessórios posteriormente adquiridos funcionem perfeitamente.
OBS.: Os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados 
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como não atendidos.               

9 Centrífuga Clínica de Bancada
1. Deve atender as seguintes especificações mínimas:
1.1. Capacidade para 48 tubos de 5 a 7 ml: - ventilada e microprocessada;
1.2. Rotor horizontal, com velocidade de rotação ajustável até 4000 rpm, pelo menos;
1.3. Um conjunto de caçapas, compatível com adaptadores para tubos 13 x 75 mm, 13 
x 100 mm e cônico, de 17 x 115 mm, com tampas;
2. Acessórios:
2.1. 01(uma) unidade de rotor horizontal em aço 304;
2.2. 01(um) jogo de adaptadores para no mínimo 48 tubos com volume de 6 ml (+ ou - 1 
ml) e dimensões mínimas de 13 mm de diâmetro por 75 mm de comprimento;
2.3. 01(um) jogo de adaptadores para centrifugar no mínimo 48 tubos com volume de 6 
ml (+ ou - 1 ml) e dimensões mínimas de 13 mm de diâmetro por 100 mm de 
comprimento;
2.4. 01(um) jogo de adaptadores para centrifugar no mínimo 16 tubos cônicos tipo 
falcon com volume de 13 ml (+ ou - 2 ml) e dimensões mínimas de 17 mm de diâmetro 
por 115 mm de comprimento;
2.5. Com tampa de segurança biológica contra aerossóis, fixada sob pressão;
2.6. Câmara interna selada em aço inoxidável;
2.7. Motor de indução, sem uso de escovas, rolamentos de lubrificação permanente e 
livre de manutenção;
2.8. Controle microprocessado;
2.9. Temporizador: 30 segundos a 99 minutos, mais posição fixa;
2.10. Com "display" digital simultâneo para velocidade, tempo, taxas de aceleração e 
freio;
2.11. Sistema de segurança que impede a partida com tampa aberta ou abertura da 
tampa durante a operação;
2.12. Sistema de proteção contra desbalanceamento que impede o acionamento da 
centrifuga;
2.13. Teclas para corridas rápidas;
2.14. Indicadores luminosos simultâneos para processo, desequilíbrio, tampa aberta, 
taxas de aceleração e frenagem;
2.15. Operação silenciosa: nível de ruído menor que 57 db;
Sistema de engate rápido e trava para troca de rotores, isenta de rosca e sem uso de 
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ferramentas;
3. Sistema de alimentação elétrica:
3.1. Tensão de alimentação: 220 Vac ou Bivolt automático
3.2. Frequência de alimentação: 60 Hz.
3.3. Atender a NBR – 14136.
4. Geral:
4.1. Garantia de 36 (trinta e seis) meses;
4.2. Manual em português;
4.3. Treinamento operacional;
5. Instalação e Treinamento:
5.1. A empresa deverá se responsabilizar pela instalação do equipamento, assim como 
fornecer todos os acessórios necessários para instalação, sem ônus para o HUSM;
5.2. A empresa deve fornecer treinamento a todos os usuários de todos os turnos que 
utilizarão o equipamento.
OBS.: Os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados 
como não atendidos.                  

10 Estufa para Laboratório
1. Deve atender as seguintes especificações mínimas:
1.1. Tipo c/ renovação ar, material* gabinete aço inox, ajuste digital, c/painel de 
controle, programável, capacidade cerca de 500, temperatura até 200, componentes c/ 
até 5 bandejas, adicional c/ vedação, alarmes.
2. Sistema de alimentação elétrica:
2.1. Tensão de alimentação: 220 Vac ou Bivolt automático
2.2. Frequência de alimentação: 60 Hz.
2.3. Atender a NBR – 14136.
3. Geral:
3.1. Garantia de 36(trinta e seis) meses;
3.2. Manual em português;
3.3. Treinamento operacional;
3.4. Treinamento técnico.
4. Instalação e Treinamento:
4.2. A empresa deverá se responsabilizar pela instalação do equipamento, assim como 
fornecer todos os acessórios necessários para instalação, sem ônus para o HUSM;
4.3. A empresa deve fornecer treinamento a todos os usuários de todos os turnos que 
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utilizarão o equipamento.
OBS.: Os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados 
como não atendidos.         

11 Videocolonoscópio.
1. Deve atender as seguintes especificações mínimas:
1.1. Tipo flexível com tubo com as seguintes características: comprimento de trabalho 
maior ou igual a 1680 mm e diâmetro menor ou igual a 12,8 mm com ponta distal de 
diâmetro menor ou igual a 12,8 mm contendo 1 canal de trabalho com diâmetro não 
inferior a 3,2 mm.
1.2. Campo de visão maior ou igual a 140 graus com profundidade menor ou igual a 4 
mm quando mais próximo e maior ou igual a 100 mm quando mais distante da imagem 
de interesse.
1.3. Os movimentos de deflexão devem ser maiores ou iguais a 180 graus para cima e 
para baixo, maiores ou iguais a 160 graus para a esquerda e para a direita.
1.4. Deve ser compatível com o conjunto para completo funcionamento do sistema. 
Devem aceitar reprocessamento em solução química e óxido de etileno (ETO) no 
mínimo.
1.5. Deve ser compatível com bisturis eletrônicos. Acompanham todos os acessórios 
descritos no manual registrado na ANVISA, incluindo maleta e componentes como 
tampas, escovas, adaptadores, válvulas, conectores, tubos, frasco/garrafa e demais 
acessórios necessários ao completo funcionamento do sistema.
1.6. Deve ser compatível com o Sistema de Videoendoscopia 4450HD da marca Fujinon.
2. Geral:
2.1. Garantia de 36(trinta e seis) meses;
2.2. Manual em português;
2.3. Treinamento operacional;
2.4. Treinamento técnico.
3. Instalação e Treinamento:
3.2. A empresa deverá se responsabilizar pela instalação do equipamento, assim como 
fornecer todos os acessórios necessários para instalação, sem ônus para o HUSM;
3.3. A empresa deve fornecer treinamento a todos os usuários de todos os turnos que 
utilizarão o equipamento.

OBS.: Os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados 
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como não atendidos.                

12 Videoduodenoscópio adulto
1. Deve atender as seguintes especificações mínimas:
1.1. Para uso em procedimentos de endoscopia do trato digestivo superior em 
pacientes adultos;
1.2. Deve possibilitar observação, biópsia, terapia diatérmica e documentação dos 
exames.
1.3. Ser flexível, possuir ccd colorido, botão para congelamento e captura de imagem. 
Ser totalmente submersível e esterilizável através e óxido de etileno, glutaraldeído ou 
ácido peracético, com capa distal removível para limpeza e desinfecção da pinça de 
elevação.
1.4. Botões comutáveis no corpo de operação, para controle de funções da 
processadora e/ou equipamentos periféricos.
1.5. Compatível com recurso virtual de cromoendoscopia e realce de vasos capilares, 
sem necessidade de corantes, disponibilizado pela processadora ou fonte de luz.
1.6. Deve ser compatível com o Sistema de Videoendoscopia 4450HD da marca Fujinon.
2. Especificações técnicas mínimas do Videoduodenoscópio eletrônico terapêutico:
2.1. Comprimento total do tubo de no mínimo: 1.550 mm;
2.2. Comprimento funcional mínimo: 1.250 mm;
2.3. Diâmetro externo máximo: 11.5 mm;
2.4. Diâmetro do canal de trabalho mínimo:
2.5. 4.2 mm de diâmetro distal máximo: 13.1 mm.
3. Características relacionadas à ótica:
3.1. Tipo de visão lateral de no mínimo 8º retrovisão.
3.2. Ângulo de visão: 100°.
3.3. Profundidade de campo não superior: de 4 a 60 mm.
3.4. Possuir 01 (um) guia de iluminação.
3.5. Ângulo de deflexão: para cima: 130°.
3.6. Para baixo: 90°.
3.7. Para direita: 110°.
3.8. Para esquerda: 90°.
4. Deverá acompanhar o equipamento:
4.1. Escova de limpeza, tampas de proteção, conectores, válvulas, kit de limpeza e 
manual de operação.
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4.2. Deve acompanhar mala de transporte deve vir acompanhada de 02 (duas) válvulas 
de insuflação/irrigação e 02 (duas) válvulas de aspiração.
4.3. Além disso, devem acompanhar 30 (trinta) tampas para o canal de biópsia.
4.4. Deve vir com tampa de vedação para o teste de vazamento;
4.5. Acompanhar manual de operação em português;
4.6. Possuir registro na ANVISA;
4.7. Devem acompanhar todos os itens necessário para o perfeito funcionamento do 
equipamento.
5. Geral:
5.1. Garantia de 36(trinta e seis) meses;
5.2. Manual em português;
5.3. Treinamento operacional;
5.4. Treinamento técnico.
6. Instalação e Treinamento:
6.1. A empresa deverá se responsabilizar pela instalação do equipamento, assim como 
fornecer todos os acessórios necessários para instalação, sem ônus para o HUSM;
6.2. A empresa deve fornecer treinamento a todos os usuários de todos os turnos que 
utilizarão o equipamento.
OBS.: Os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados 
como não atendidos.                 

13 Videobroncoscópio Adulto
1. Deve atender as seguintes especificações mínimas:
1.1. Para uso em procedimentos de endoscopia respiratória em pacientes adultos;
1.2. Possuir compatibilidade total para uso em conjunto com vídeo processadora de 
imagem, marca Olympus, modelo CV-180, e com fonte de luz, marca Olympus, modelo 
CLV-180;
1.3. Possuir sistema de transmissão de vídeo através de CCD colorido de alta 
resolução, com campo de visão de 120° e profundidade de visão de 3 a 100 mm;
1.4. Possuir canal de instrumento para uso de pinças de biópsia;
1.5. Possuir tubo de inserção com comprimento de trabalho de no mínimo 600 mm, e 
diâmetro externo de no máximo 6,0 mm;
1.6. Possuir seção flexionável com as seguintes movimentações mínimas:
1.6.1.1. Angulação para cima de no mínimo 180° e para baixo de no mínimo 130°.
1.7. Permitir a operação em conjunto com unidades eletrocirúrgicas;
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1.8. Permitir a desinfecção por imersão em solução desinfetante;
1.9. Possuir no mínimo os seguintes acessórios: 01 pinça de biópsia autoclavável à alta 
temperatura (121°c ou 135°c);
2. Acessórios mínimos que deverá acompanhar o equipamento:
2.1. Escova de limpeza, tampas de proteção, conectores, válvulas, kit de limpeza, 
manual de operação e mala de transporte.
2.2. Deve acompanhar 02 (duas) válvulas de insuflação/irrigação, 02 (duas) válvulas de 
aspiração, e 30 (trinta) tampas para o canal de biópsia.
2.3. Deve vir com tampa de vedação para o teste de vazamento;
2.4. Deve acompanhar todos os itens necessários para o perfeito funcionamento do 
equipamento na configuração solicitada.
2.5. Possuir registro na ANVISA
4. Geral:
4.1. Garantia de 36(trinta e seis) meses;
4.2. Manual em português;
4.3. Treinamento operacional;
4.4. Treinamento técnico.
5. Instalação e Treinamento:
5.2. A empresa deverá se responsabilizar pela instalação do equipamento, assim como 
fornecer todos os acessórios necessários para instalação, sem ônus para o HUSM;
2.6. A empresa deve fornecer treinamento a todos os usuários de todos os turnos que 
utilizarão o equipamento.
OBS.: Os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados 
como não atendidos.                

14 Videogastroscópio.
1. Deve atender as seguintes especificações mínimas:
1.1. Tipo flexível com tubo com as seguintes características, comprimento de trabalho 
maior ou igual a 1030 mm e diâmetro menor ou igual a 10,9 mm com ponta distal de 
diâmetro menor ou igual a 10,8 mm, contendo 1 canal de trabalho com diâmetro não 
inferior a 2,8 mm.
1.2. Campo de visão maior ou igual a 140 graus com profundidade menor ou igual a 8 
mm quando mais próximo e maior ou igual a 100 mm quando mais distante da imagem 
de interesse.
1.3. Os movimentos de deflexão devem ser maiores ou iguais a 210 graus para cima, 
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maiores ou iguais a 90 graus para baixo, maiores ou iguais a 100 graus para a 
esquerda e para a direita. Deve ser compatível com o conjunto para completo 
funcionamento do sistema.
1.4. Devem aceitar reprocessamento em solução química e óxido de etileno (eto) no 
mínimo.
1.5. Deve ser compatível com bisturis eletrônicos.
1.6. Acompanham todos os acessórios descritos no manual registrado na ANVISA, 
incluindo maleta e componentes como tampas, escovas, adaptadores, válvulas, 
conectores, tubos, frasco/garrafa e demais acessórios necessários ao completo 
funcionamento do sistema.
1.7. Deve ser compatível com o Sistema de Videoendoscopia 4450HD da marca Fujinon.
5. Geral:
5.1. Garantia de 36(trinta e seis) meses;
5.2. Manual em português;
5.3. Treinamento operacional;
5.4. Treinamento técnico.
6. Instalação e Treinamento:
6.2. A empresa deverá se responsabilizar pela instalação do equipamento, assim como 
fornecer todos os acessórios necessários para instalação, sem ônus para o HUSM;
6.3. A empresa deve fornecer treinamento a todos os usuários de todos os turnos que 
utilizarão o equipamento.
6.4. OBS.: Os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser 
considerados como não atendidos.              

15 Sistema de Vídeoendoscopia de Imagem Full HD
1. Deve atender as seguintes especificações mínimas:
1.1. Entrada para cartão de memória/pen drive incorporado;
1.2. Compatível com endoscópios de alta definição, videoenteroscópios, 
videogastroscópios e videocolonoscópios;
1.3. Balanço de branco automático e manual, controle de ganho automático, opção de 
congelamento de imagens em modo campo/quadro, magnificação/ zoom eletrônica (o) 
de pelo menos 1,5 x (acoplada ou em módulo separado);
1.4. Sistema óptico (ou digital/virtual de qualidade similar ao sistema óptico, acoplado 
ou em módulo separado) para realce de vasos e capilares ou compatível com este 
sistema (caso seja incorporado na fonte de luz);
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1.5. Função id que permite a identificação do endoscópio conectado;
1.6. Memória com capacidade para cadastrar pacientes;
1.7. No mínimo as seguintes saídas de vídeo:
1.8. Bnc, y/c, rgb e dv, no mínimo uma saída digital de vídeo para conexão a 
computadores;
1.9. Saída de vídeo USB;
1.10. Possibilidade de conexão a equipamentos de imagem e documentação (tais 
como vídeo impressora, gravadores, instrumento eletrocirúrgico, monitores de vídeo, 
sistema de captura de imagens).
1.11. A fonte de luz pode ser acoplada ou separada à processadora de imagens, com 
tecnologia LED, deverá possuir sistema óptico (ou digital/virtual de qualidade similar ao 
sistema óptico, acoplado ou em módulo separado) para realce de vasos capilares, 
bomba de insuflação ajustável em pelo menos dois níveis, controle de iluminação 
selecionável, modos manual e automático.
2. Sistema de alimentação elétrica:
2.1. Tensão de alimentação: 220 Vac ou Bivolt automático
2.2. Frequência de alimentação: 60 Hz.
2.3. Atender a NBR – 14136
3. Deverão acompanhar o equipamento:
3.1. Nobreak senoidal compatível com o equipamento ofertado;
3.2. 01(um) recipientes de água;
3.3. 01(um) teclado de dados;
3.4. 01(um) teste de impermeabilidade;
3.5. Manual de instalação e cabos de ligação.
6. Geral:
6.1. Garantia de 36(trinta e seis) meses;
6.2. Manual em português;
6.3. Treinamento operacional;
6.4. Treinamento técnico.
7. Instalação e Treinamento:
7.2. A empresa deverá se responsabilizar pela instalação do equipamento, assim como 
fornecer todos os acessórios necessários para instalação, sem ônus para o HUSM;
3.6. A empresa deve fornecer treinamento a todos os usuários de todos os turnos que 
utilizarão o equipamento.
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OBS.: Os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados 
como não atendidos.         

16 Monitor de Vídeo - Grau Médico
1. Deve atender as seguintes especificações mínimas:
1.1. Tela com no mínimo 19 polegadas em LED ou LCD resolução mínima de 1280 x 
1024 pixels, aproximadamente 16 milhões de cores, com tratamento
antireflexo, função antirruído, compatível com sistemas PAL e NTSC, ajuste de cor, 
contraste, brilho, com entradas de sinal digital em alta definição, DVI e analógica de 
RGB y/c.
2. Acessórios que deverão acompanhar o equipamento:
2.1. Cabos de ligação e manual.
3. Sistema de alimentação elétrica:
3.1. Tensão de alimentação: 220 Vac ou Bivolt automático
3.2. Frequência de alimentação: 60 Hz.
3.3. Atender a NBR – 14136
4. Geral:
4.1. Garantia de 36(trinta e seis) meses;
4.2. Manual em português;
4.3. Treinamento operacional;
5. Instalação e Treinamento:
5.2. A empresa deverá se responsabilizar pela instalação do equipamento, assim como 
fornecer todos os acessórios necessários para instalação, sem ônus para o HUSM;
5.3. A empresa deve fornecer treinamento a todos os usuários de todos os turnos que 
utilizarão o equipamento.
OBS.: Os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados 
como não atendidos.           

Unidade 2,00 ________________ _____________

17 Perfurador Ósseo Cirúrgico
1. Deve atender as seguintes especificações mínimas:
1.1. Equipamento para cortar, perfurar, dilatar, alisar e fresar o osso e outros tecidos 
relacionados, sendo capaz de atender procedimentos cirúrgicos ortopédicos e 
traumatológicos robustos, além de outras especialidades sobre base óssea;
1.2. Deve possuir formato tipo pistola, com funcionamento a bateria acoplada no punho 
da peça de mão;

Unidade 6,00 ________________ _____________
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1.3. Deve possuir engate rápido para inclusão e remoção de acessórios sem uso de 
chave;
1.4. Deve possuir peso máximo aproximado do conjunto bateria-perfurador de até 1,5 kg;
1.5. Deve possuir acionamento por gatilho duplo com controle de velocidade sensível ao 
toque do cirurgião, funções de perfuração de alta rotação e fresagem;
1.6. Deve permitir rotação no sentido horário, anti-horário e oscilante;
1.7. Deve ser esterilizável em autoclave a 134°C e possuir canulação de 4,0 mm para 
passagem de fios e pinos guias;
1.8. Deve possuir velocidade de rotação mínima de 800 rpm em modo perfuração;
1.9. Deve possuir sistema de segurança com travamento seletivo de um dos gatilhos;
2. Acessórios mínimos que deverão acompanhar o equipamento:
2.1. 01(uma) caixa de para transporte e esterilização, em aço inoxidável, autoclavável, 
que permita o armazenamento do motor e seus acessórios em uma única caixa, 
podendo ser empilhada caso necessário;
2.2. 02(duas) baterias não-autoclavável, recarregável e sem efeito memória;
2.3. 01 (um) mandril universal com alto torque, com sistema de engate rápido , 
passador de fio de kirchner para diâmetros de variáveis entre 0,5 mm a 4,0 mm;
2.4. 01(um) mandril universal para brocas, fresas e fios de kirschner de 0 a 6,5 mm de 
diâmetro, autoclavável, com sistema de engate rápido;
2.5. Adaptador de serra sagital, autoclavável, com sistema de engate rápido à peça de 
mão;
2.6. 02(duas) lâminas de serra para procedimentos cardíacos com engate rápido 
compatível com o adaptador de serra sagital, com comprimento útil de 35 mm e largura 
de lâmina de 75 mm;
2.7. 02(duas) lâminas de serra com engate rápido compatível com o adaptador de serra 
sagital, com comprimento útil de 50 mm e largura de lâmina de 20 mm.
2.8. 02(duas) lâminas de serra para procedimentos ortopédicos com engate rápido 
compatível com o adaptador de serra sagital, com comprimento útil de 50mm e largura 
de lâmina de 10 mm;
2.9. 02(duas) lâminas de serra para procedimentos ortopédicos com engate rápido 
compatível com o adaptador de serra sagital, com comprimento útil de 25 mm e largura 
de lâmina de 5 mm;
2.10. Carregador bivolt para baterias, com capacidade de carregar no mínimo 02 (duas) 
baterias simultaneamente. Deve possuir tensão de operação 220 v ± 10%, com 
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comutação automática, 60hz;
3. Geral:
3.1. Garantia de 36(trinta e seis) meses;
3.2. Manual em português;
3.3. Treinamento operacional.
4. Instalação e Treinamento:
4.2. A empresa deverá se responsabilizar pela instalação do equipamento, assim como 
fornecer todos os acessórios necessários para instalação, sem ônus para o HUSM;
4.3. A empresa deve fornecer treinamento a todos os usuários de todos os turnos que 
utilizarão o equipamento.
OBS.: Os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados 
como não atendidos.          

18 Eletroencefalógrafo
1. Deve atender as seguintes especificações mínimas:
1.1. EEG digital portátil com mapeamento cerebral e vídeo-eeg composto por:
1.2. Amplificador / condicionador de sinais biológicos com pelo menos 32 canais e com 
pelo menos:
1.2.1. 01 canal de terra do paciente, 01 canal de referência, 02 canais de trigger in e 01 
canal de trigger out (canais de trigger usados para sincronização e controle de 
dispositivos compatíveis como foto estimulador e estimulador sonoro), 01 canal digital, 
canais seriais (usados para controle e aquisição de dispositivos compatíveis como 
spo2, freq. cardíaca e polissonografia);
1.3. Conversor analógico-digital com resolução de no mínimo 16 bits;
1.4. Amplificadores com taxa de rejeição de modo comum de 100 a 110 db;
1.5. Impedância de entrada entre 100 e 400 mohms; filtro “notch” com atenuação a 80 
db;
2. Acessórios mínimos que deverão acompanhar o equipamento:
2.1. Estação de trabalho tipo allone monitor colorido led/lcd com resolução mínima de 
1920x1080 pixels, tamanho diagonal de aproximadamente 22 polegadas para aquisição, 
armazenamento e análise dos exames, com as seguintes características e requisitos 
mínimos, com memória ram: mínimo de 8 gb, disco rígido de 1tb, ou drive de estado 
sólido de 500 gb, placa de vídeo dedicada, com memória de 1 gb.
2.2. Caixas de som.
2.3. Placa de som.

Unidade 2,00 ________________ _____________
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2.4. Placa de rede padrão ethernet 802.3, 1 giga bit, conexão rj45 para cabeamento.
2.5. Teclado padrão abnt2;
2.6. Mouse óptico, SO Windows 10,
2.7. Deve ser fornecido rack para instalação do computador/monitor e o equipamento.
2.8. Deve ser de construção metálica, com rodízios, fonte de alimentação (220v ou 
bivolt) ou alimentação via usb2/usb3;
2.9. 01(um) cabo de rede;
2.10. Kit start up com jogo de eletrodos e pasta eletrocondutora; 01 jumper de canais; 
01 sensor e cabo para oximetria;
2.11. Software para aquisição com medição de impedância, análise e interpretação de 
resultados de eletroencefalografia;
2.12. Compatível com plataforma Windows ou macos;
2.13. Comunicação com o computador por usb2/usb3, wireless ou ethernet;
2.14. Bolsa para transporte do equipamento. Software e placa de aquisição de vídeo 
para vídeo-monitorização sincronizada ao registro do sinal biológico;
2.15. Câmera day-night, iluminador infravermelho e fonte de alimentação;
2.16. Estimulador auditivo para potencial evocado e fotoestimulador;
2.17. Software para mapeamento cerebral.
3. Sistema de alimentação elétrica:
3.1. Tensão de alimentação: 220 Vac ou Bivolt automático
3.2. Frequência de alimentação: 60 Hz.
3.3. Atender a NBR – 14136.
3.4. Bateria interna recarregável permitindo o funcionamento de pelo menos 120 
minutos, sem utilização de bateria ou módulo extra e com todos os parâmetros em 
funcionamento;
4. Garantia:
4.1. Garantia de 36(trinta e seis) meses do aparelho em caso de defeito;
4.2. Garantia de 90(noventa) dias para eletrodos e/ou sensores;
4.3. Serviço de instalação e treinamento operacional no local;
4.4. Manual do usuário.
4.5. Treinamento operacional;
5. Instalação e Treinamento:
5.2. A empresa deverá se responsabilizar pela instalação do equipamento, assim como 
fornecer todos os acessórios necessários para instalação, sem ônus para o HUSM;
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5.3. A empresa deve fornecer treinamento a todos os usuários de todos os turnos que 
utilizarão o equipamento.
OBS.: Os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados 
como não atendidos.              

19 Aparelho de Ultrassom para uso no setor de tocoginecologia
1. Deve atender as seguintes especificações:
1.1. Aplicação:
1.1.1. Sistema digital de alta resolução com pelo menos 80.000 canais digitais de 
processamento, para exames abdominais, ginecológicos, obstétricos, mama, pequenas 
partes, músculo esquelético, vascular abdominal, vascular periférico, transcraniano, 
transfontanela, cerebrovascular, intraoperatório, cardiologia.
1.1.2. Deve atender as seguintes especificações mínimas:
1.1.3. Sistema transportável, montado sobre rodízios com sistema de freios;
1.1.4. Monitor LCD colorido de no mínimo 21 polegadas;
1.1.5. Tela de no mínimo 10 polegadas sensível ao toque tipo touchscreen acoplada ao 
painel;
1.1.6. Painel de controle articulável, incluindo altura e giro pelo menos;
1.1.7. Color Power Angio; Harmônica Tecidual e de Pulso Invertido;
1.1.8. Reconstrução 3D com recurso de visualização MPR;
1.1.9. Modo-M, Modo M-Anatômico, Doppler Colorido, Doppler Pulsado (PW), High PRF 
PW, Doppler Contínuo (CW);
1.1.10. Revisão Cineloop para imagens 2D, Modo-M e Doppler;
1.1.11. Faixa dinâmica de no mínimo 200dB;
1.1.12. Modo-M e Doppler;
1.1.13. Ferramentas de medições incluindo: distância, profundidade, área e 
circunferência;
1.1.14. Possibilidade de elastografia por strain altamente sensível;
1.1.15. Elastografia para transdutor linear;
1.1.16. Possibilidade de upgrade para fusão de imagens de tomografia e ressonância 
com ultrassom em tempo real;
1.1.17. Medida automática ou semiautomática da biometria fetal;
1.1.18. Protocolos guiados para exames; Possibilidade de software para contraste em 
exames de cardiologia e imagem geral; Imagem panorâmica;
1.1.19. Profundidade de pelo menos 35cm;
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1.1.20. Otimização para ajustar o desempenho do fluxo de banda larga para se adaptar 
imediatamente a diferentes estados de fluxo; sistema de resolução dinâmica para um 
controle de no mínimo 30 parâmetros simultaneamente para a preferência do usuário de 
resolução espacial ou resolução temporal durante os procedimentos clínicos;
1.1.21. TDI;
1.1.22. Doppler Tecidual colorido e espectral;
1.1.23. Otimização automática da imagem bidimensional;
1.1.24. Software para otimização automática do Color Doppler com apenas um botão; 
Software para ajuste automático do Doppler espectral com apenas um botão; 
Possibilidade de eco estresse;
1.1.25. Modos B, BB, BM, M tela inteira, Doppler pulsado, contínuo e tecidual dirigível;
1.1.26. Color M-mode, Doppler colorido, Doppler espectral (pulsado e contínuo) em tela 
inteira;
1.1.27. Função Doppler tecidual (color e espectral);
1.1.28. Colorização de imagens nos modos B, M e Doppler;
1.1.29. Um ano de garantia de fábrica para máquina e transdutores;
1.1.30. Frame Rate mínimo de 1200 quadros/segundo; Imagem de Segunda Harmônica 
tecidual;
1.1.31. Imagem de Segunda Harmônica com tecnologia de inversão de fase ou pulso 
invertido;
1.1.32. Memória para revisão de imagens de Modo-M ou Espectro de Doppler; 
Possibilidade de aquisição de imagens tridimensionais em tempo real com capacidade 
de adquirir e exibir até 25 volumes/s no modo 4D;
1.1.33. Possibilidade de avaliação 3D do coração fetal (STIC);
1.1.34. Medições automáticas da espessura da camada íntima-média nas artérias e em 
outros vasos superficiais;
1.1.35. Disco rígido para armazenamento interno de imagens com capacidade de no 
mínimo 500 GB;
1.1.36. Capacidade de registro de imagens e laudos em disco rígido e DVD para 
posterior recuperação;
1.1.37. Conexão em rede digital DICOM 3.0 com visualização da lista de trabalho; 
Exportação de imagens em formato compatível PC;
1.1.38. Conexão simultânea e ativa para, no mínimo quatro transdutores (não sendo 
considerado o transdutor tipo caneta ou Doppler cego como conexão);
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1.1.39. Possibilidade de software de cardiologia com TEE e strain 2D;
1.2. Sistema de alimentação elétrica:
1.2.1. Tensão de entrada 240Vac ou bivolt automático;
1.2.2. Frequência de entrada 50hz - 60hz;
1.2.3. Atender a NBR – 14136;
1.2.4. Nobreak com saída senoidal compatível com o equipamento.
1.3. Acessórios:
1.3.1. Transdutores: Todos os transdutores deverão ser multifrequências em tecnologia 
de banda larga com seleção automática das frequências:
1.3.2. 01 (um) Transdutor endocavitário com faixa de frequência de 3,0 a 10,0 MHz 
(variação de +/- 1MHz) e com abertura mínima de 160 graus;
1.3.3. 01 (um) Transdutor convexo com faixa de frequência de 2,0 a 6,0 MHz (variação 
de +/- 1MHz) com pelo menos 150 elementos;
1.3.4. 01 (um) Transdutor linear com faixa de frequência de 3,0 a 18,0 MHz (variação de 
+/- 1MHz) com pelo menos 300 elementos;
1.4. Geral:
1.4.1. Manual em português ou inglês;
1.4.2. Com registro na ANVISA;
1.4.3. O equipamento deverá ficar em teste no setor usuário, e se houver necessidade, 
também na engenharia; o prazo para avaliação deve ser de 05 dias, podendo ser 
reduzido caso o usuário consiga dar um parecer em prazo inferior.
1.5. Treinamento:
1.5.1. Treinamento de operação:
1.5.2. O fornecedor deverá oferecer treinamento operacional adequado, baseado no 
manual de operação do equipamento, aos usuários do equipamento nas dependências 
do hospital universitário/HUSM, sem ônus para a instituição;
1.5.3. A data da realização do treinamento de operação deverá ser agendada no 
momento da entrega do equipamento ao hospital universitário, não excedendo trinta 
dias após a sua chegada;
1.5.4. Treinamento técnico teórico:
1.5.5. O fornecedor deverá oferecer treinamento técnico adequado sobre manutenção do 
equipamento, baseado no manual de operação e de serviços, a 02 (dois) trabalhadores 
do núcleo de engenharia clínica/Hu, sem ônus para o hospital universitário/HUSM;
1.5.6. As despesas com passagens aéreas, estada, alimentação e deslocamentos 
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decorrentes do treinamento correrão por conta do fornecedor;
1.5.7. O treinamento deverá ser o mesmo dado aos técnicos que prestam assistência 
técnica para o fabricante;
1.5.8. A data da realização do treinamento técnico deve ser agendada no momento da 
entrega do equipamento ao hospital universitário, não excedendo trinta dias após a sua 
chegada;
1.6. Garantia:
1.6.1. O equipamento deverá ter garantia mínima de 03 anos contra defeitos de 
fabricação e falhas de funcionamento, a contar da data da instalação do equipamento, 
comprovada através de documento emitido pelo hospital e ratificado pelo fornecedor;
1.6.2. As despesas com o transporte do equipamento para fins de assistência técnica, 
durante o período de garantia, serão de responsabilidade do fornecedor;
1.6.3. O fornecedor deve oferecer serviço de assistência técnica permanente durante o 
período de garantia;
1.6.4. O fornecedor, durante o período de garantia, deve realizar os serviços de 
manutenção que se fizerem necessários em no máximo cinco dias úteis após a 
chegada do equipamento para conserto em suas dependências;
1.6.5. Na impossibilidade do cumprimento do prazo estabelecido, o fornecedor deverá 
disponibilizar outro equipamento que execute, no mínimo, as funções do equipamento 
em questão, enquanto este não for devolvido devidamente consertado ao hospital;
1.6.6. A quantidade de dias em que o equipamento ficar indisponível ao hospital 
universitário/HUSM será acrescida ao período de garantia;
1.6.7. O fornecedor deve substituir o equipamento por outro similar que possua, no 
mínimo, as mesmas características e funções, caso este apresente falhas de projetos, 
defeitos de fabricação não identificados durante o período de garantia ou desgaste 
excessivo de acessórios e peças, durante um período de dois anos após a data da 
instalação;
OBS.: Os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados 
como não atendidos.                 

20 Cabine Audiométrica
1. Deve atender as seguintes especificações:
1.1. Cabine audiométrica com dimensões adequadas para acesso a cadeira de rodas 
(para acesso a cadeirantes.
1.2. Cabine com sistema de montagem por encaixe.

Unidade 2,00 ________________ _____________
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1.3. Rampa de acesso a cabine revestida com material antiderrapante para cadeirantes 
ou plataforma de material resistente;
1.4. Mesa externa de apoio para audiômetro.
1.5. Revestimento externo em mdf em cor clara;
1.6. Revestimento interno em Eucatex acústico sem furo em cor clara.
1.7. Proteção anti-ferrugem.
1.8. Furação para passagem de cabeamento em local apropriado.
1.9. visor triplo paralelo de vidro isolante 5 mm de espessura montado sobre perfil de 
borracha.
1.10. fecho de engate rápido com trinco de pressão que permita abrir pelo lado de 
dentro.
1.11. dobradiça da porta de material com alta resistência e com tratamento anti-
ferrugem.
1.12. Suportes internos para fones de ouvidos e vibrador ósseo.
1.13. Entrada para cabos dos equipamentos.
1.14. piso suspenso com amortecedores coberto com Paviflex ou similar.
2. Especificações elétricas e dimensões:
2.1. lâmpada fluorescente compacta de 20w (LED).
2.2. alimentação em 220V/60Hz; frequências 60 / 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 
8000 hz; isolação: 22 / 25 / 30 / 33 / 36 / 46 / 51 db; certificado pelo inmetro.
2.3. a cabine deve possuir as seguintes dimensões mínimas internas: 1,3 x 1,4 x 2,00 
metros.
2.4. Interruptor de acionamento da lâmpada externo.
2.5. Atender a NBR – 14136;
2.6. a cabine audiométrica deverá atender a norma iso 8253.1.
2.7. fornecer montagem e instalação sem nenhum ônus para o HUSM;
2.8. todo o fornecimento das peças e acessórios, necessários para montagem e 
instalação são de responsabilidade do fornecedor, sem ônus para o HUSM.
3. Documentos:
3.1. Registro a ANVISA;
3.2. Garantia mínima de 36(trinta e seis) meses;
3.3. Instalação (antes da fabricação deverá confirmar as dimensões);
3.4. equipamento deverá ser entregue com o certificado de calibração com 
rastreabilidade a rede brasileira de calibração (RBC) e laudo conforme resolução CFF 
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364/2009.
OBS.: Os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados 
como não atendidos.            

21 Cabine Audiométrica
1. Deve atender as seguintes especificações mínimas:
1.1. Cabine audiométrica com dimensões adequadas para acesso a cadeira de rodas 
(para acesso a cadeirantes.
1.2. Cabine com sistema de montagem por encaixe.
1.3. Rampa de acesso a cabine revestida com material antiderrapante para cadeirantes 
ou plataforma de material resistente;
1.4. Mesa de apoio para audiômetro.
1.5. Revestimento externo em mdf em cor clara;
1.6. Revestimento interno em Eucatex acústico sem furo em cor clara.
1.7. Proteção anti-ferrugem.
1.8. Furação para passagem de cabeamento em local apropriado.
1.9. visor triplo paralelo de vidro isolante 5 mm de espessura montado sobre perfil de 
borracha.
1.10. Fecho de engate rápido com trinco de pressão que permita abrir pelo lado de 
dentro.
1.11. Dobradiça da porta de material com alta resistência e com tratamento anti-
ferrugem.
1.12. Suportes internos para fones de ouvidos e vibrador ósseo.
1.13. Entrada para cabos dos equipamentos.
1.14. Piso suspenso com amortecedores coberto com Paviflex ou similar.
2. Especificações elétricas e dimensões:
2.1. Lâmpada fluorescente compacta de 20w(LED).16) sistema disponível para 
alimentação em 220V/60Hz;
2.2. frequências 60 / 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 hz; isolação: 22 / 25 / 
30 / 33 / 36 / 46 / 51 db;
2.3. a cabine deve possuir as seguintes dimensões mínimas internas: 1,60 x 1,80 x 
2,00 metros.
2.4. Atender a NBR – 14136;
2.5. Interruptor de acionamento da lâmpada externo.
2.6. A cabine audiométrica deverá atender a norma ISO 8253.

Unidade 1,00 ________________ _____________
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3. Documentos:
3.1. Certificado do INMETRO.
3.2. Registro a ANVISA;
3.3. instalação (antes da fabricação deverá confirmar as dimensões);
3.4. Equipamento deverá ser entregue com o certificado de calibração com 
rastreabilidade a rede brasileira de calibração (RBC) e laudo conforme resolução CFF 
364/2009.
4. Geral:
4.1. Garantia de 36(trinta e seis) meses;
4.2. Manual em português;
4.3. Treinamento operacional;
OBS.: todo o fornecimento das peças e acessórios, necessários para montagem e 
instalação são de responsabilidade do fornecedor, sem ônus para o HUSM.            

22 Cabine Audiométrica
1. Deve atender as seguintes especificações:
1.1. Cabine audiométrica com dimensões adequadas para acesso a cadeira de rodas 
(para acesso a cadeirantes.
1.2. Cabine com sistema de montagem por encaixe.
1.3. Rampa de acesso a cabine revestida com material antiderrapante para cadeirantes 
ou plataforma de material resistente;
1.4. Mesa externa de apoio para audiômetro.
1.5. Revestimento externo em mdf em cor clara;
1.6. Revestimento interno em Eucatex acústico sem furo em cor clara.
1.7. Proteção anti-ferrugem.
1.8. Furação para passagem de cabeamento em local apropriado.
1.9. Visor triplo paralelo de vidro isolante 5 mm de espessura montado sobre perfil de 
borracha.
1.10. Fecho de engate rápido com trinco de pressão que permita abrir pelo lado de 
dentro.
1.11. Dobradiça da porta de material com alta resistência e com tratamento anti-
ferrugem.
1.12. Suportes internos para fones de ouvidos e vibrador ósseo.
1.13. Entrada para cabos dos equipamentos.
1.14. Piso suspenso com amortecedores coberto com Paviflex ou similar.

Unidade 2,00 ________________ _____________
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2. Especificações elétricas e dimensões:
2.1. Lâmpada fluorescente compacta de 20w com reator.16) sistema disponível para 
alimentação 220V/60Hz; frequências 60 / 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 hz;
2.2. Isolação: 22 / 25 / 30 / 33 / 36 / 46 / 51 db; 17) a cabine deve possuir as seguintes 
dimensões mínimas internas: 2,0 x 2,0 x 2,00 metros.
2.3. Interruptor de acionamento da lâmpada externo.
2.4. Atender a NBR – 14136;
2.5. A cabine audiométrica deverá atender a norma ISO 8253.
3. Documentos:
3.1. Certificado do INMETRO.
3.2. Registro a ANVISA;
3.3. instalação (antes da fabricação deverá confirmar as dimensões);
Equipamento deverá ser entregue com o certificado de calibração com rastreabilidade a 
rede brasileira de calibração (RBC) e laudo conforme resolução CFF 364/2009.
4. Geral:
4.1. Garantia de 36(trinta e seis) meses;
4.2. Manual em português;
4.3. Treinamento operacional;
OBS.: Todo o fornecimento das peças e acessórios, necessários para montagem e 
instalação são de responsabilidade do fornecedor, sem ônus para o HUSM.  

23 Container para Transporte Interno de Resíduos Hospitalares
1. Deve atender as seguintes especificações:
1.1. Com identificação adesiva, resistente a impactos em aço galvanizado, com 
tratamento anticorrosivo, leve e de fácil manuseio, lavável, impermeável, com tampa 
única, integrada ao próprio corpo do equipamento.
1.2. Fabricado com polietileno de alta densidade (pead) injetado, máxima resistência e 
durabilidade. Deve possuir;
1.3. Cantos e bordas arredondados, superfícies internas polidas sem arestas ou 
aberturas, pega mão para facilitar a movimentação, válvulas de dreno no fundo. Providos 
de quatro rodízios de 8 polegadas, sendo dois giratórios, com rodas de borracha 
maciça, com operação silenciosa, sendo dois rodizio giratório, trava de segurança nas 
duas rodas traseiras, e pedal de abertura. Coletor para lixo hospitalar certificado pela 
ABNT.
2. Dimensões aproximada do container:
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2.1. larg 1.370 x comp. 1100 com c85apacidade para 1000 litros.
2.2. Cor: cinza
3. Geral:
3.1. Garantia de 24(vinte e quatro) meses;
OBS.: Os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados 
como não atendidos.                

24 Container Para Transporte Interno De Resíduos Hospitalares
1. Deve atender as seguintes especificações:
1.1. Com identificação adesiva, resistente a impactos em aço galvanizado, com 
tratamento anticorrosivo, leve e de fácil manuseio, lavável, impermeável, com tampa 
única, integrada ao próprio corpo do equipamento.
1.2. Fabricado com polietileno de alta densidade (pead) injetado, máxima resistência e 
durabilidade. Deve possuir;
1.3. Cantos e bordas arredondados, superfícies internas polidas sem arestas ou 
aberturas, pega mão para facilitar a movimentação, válvulas de dreno no fundo.
1.4. Providos de quatro rodízios de 8 polegadas, sendo dois giratórios, com rodas de 
borracha maciça, com operação silenciosa, sendo dois rodizio giratório, trava de 
segurança nas duas rodas traseiras, e pedal de abertura.
1.5. Coletor para lixo hospitalar certificado pela ABNT.
2. Dimensões aproximada do container:
2.1. Larg. 0,80cm x comp. 1.12 x alt. 0, 85 litros
2.2. Cor: cinza
3. Geral:
3.1. Garantia de 24(vinte e quatro) meses;
OBS.: Os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados 
como não atendidos.                 

Unidade 2,00 ________________ _____________

25 Coletor para Transporte Interno de Resíduos Hospitalares
1. Deve atender as seguintes especificações:
1.1. Capacidade para 75 litros, resistente a impactos, leve e de fácil manuseio, lavável, 
impermeável, com tampa.
1.2. Fabricado com polietileno de alta densidade (pead), máxima resistência e 
durabilidade.
1.3. Deve possuir;

Unidade 10,00 ________________ _____________
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1.3.1.1. Cantos e bordas arredondados, superfícies internas polidas sem arestas ou 
aberturas, pega mão lateral.
1.4. O produto deve ser certificado pela ABNT.
2. Geral:
2.1. Garantia de 24(vinte e quatro) meses;
OBS.: Os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados 
como não atendidos.           

26 Forno Industrial Elétrico
1. Deve atender as seguintes especificações:
1.1. Modelo 90x70. 3 câmaras. 220v.
1.2. Medida interna da câmara90x70x20 cm.
1.3. Medida externa do forno: 110x110x81x58, com pedra refratária que armazena o 
calor obtendo maior uniformidade no assado.
1.4. Cavalete reforçado, revestimento interno em aço galvanizado.
1.5. Termostato individual para cada resistência.
1.6. Resistência na parte superior e inferior de cada câmara.
1.7. Isolamento em lã vidro.
2. Sistema de alimentação elétrica:
2.1. Tensão de entrada 240 Vac ou bivolt automático;
2.2. Atender a NBR – 14136;
2.3. Frequência de entrada 60hz;
2.4. Nobreak com saída senoidal compatível com o equipamento.
2.5. Potência por câmara: 4400w.
2.6. Consumo por câmara: 4,4 kW/h.
3. Geral:
3.1. Garantia de 36(trinta e seis) meses;
3.2. Manual em português;
3.3. Treinamento operacional;
8. Instalação e Treinamento:
8.2. A empresa deverá se responsabilizar pela instalação do equipamento, assim como 
fornecer todos os acessórios necessários para instalação, sem ônus para o HUSM;
8.3. A empresa deve fornecer treinamento a todos os usuários de todos os turnos que 
utilizarão o equipamento.
OBS.: Os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados 
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como não atendidos.             

27 Empilhadeira elétrica
1. Deve atender as seguintes especificações:
Com capacidade de carga mínima de 1.500 kg, com mastro duplex, com altura da torre 
abaixada de no máximo 2.400 mm, com altura de elevação dos garfos mínimo de 3.600 
mm, com centro de carga de 600 mm para uso com palet de 1200 x 1000 mm, para 
corredor operacional com plataforma 2.500 mm, com controle motriz eletrônico, controle 
de elevação com sistema de segurança, horimetro, indicador de bateria, buzina, freio de 
estacionamento, sistema de prevenção de acidentes, com plataforma articulável para o 
operador,
2. Acessórios:
2.1. Bateria 24V. Fornecer em quantidade compatível para funcionamento do 
equipamento;
2.2. Carregador da bateria compatível com a bateria fornecida.
2. Geral:
2.1. Garantia de 36(trinta e seis) meses;
2.2. Manual em português;
2.3. Treinamento operacional;
Obs.: os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados 
como não atendidos                

Unidade 2,00 ________________ _____________

28 Paleteira tipo transpalete hidráulica
1. Deve atender as seguintes especificações:
Manual com rodas duplas para movimentação e transporte de material, com capacidade 
de carga mínima de 3000 kg, rodas tandem tipo trucado, duplas em poliuretano com 
rolamentos 180x50 mm, largura dos garfos mínimo de 680 mm e altura de elevação 
mínima de 180 mm, posições da manopla de direção:
Subir, baixar e neutro.
2. Geral:
2.1. Garantia de 36(trinta e seis) meses;
2.2. Manual em português;
2.3. Treinamento operacional;
3. Instalação e Treinamento:
3.1. A empresa deverá se responsabilizar pela instalação do equipamento, assim como 
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fornecer todos os acessórios necessários para instalação, sem ônus para o HUSM;
3.2. A empresa deve fornecer treinamento a todos os usuários de todos os turnos que 
utilizarão o equipamento.
Obs.: os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados 
como não atendidos             

29 Congelador para Plasma - Freezer -86°C
1. Deve atender as seguintes especificações:
1.1. Equipamento vertical de formato externo e interno retangular, desenvolvido 
especificamente para a guarda científica.
1.2. Câmara interna em aço inoxidável com no mínimo 05 prateleiras fabricadas em aço 
inoxidável.
1.3. Capacidade para armazenamento mínimo de 480 litros úteis ou 400 bolsas.
1.4. Isolamento térmico mínimo de 120 mm nas paredes em poliuretano injetado 
expandido, livre de CFC.
1.5. Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia.
1.6. Equipado com 04 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento.
1.7. Painel de comandos e controles frontal ao nível dos olhos, com sistema 
microprocessado pelo display em LCD, programável de -30°C a -86°C com temperatura 
controlada automaticamente a -45ºc, apresentando simultaneamente a visualização das 
temperaturas de momento, máxima e mínima, descrição de eventos e nível de carga da 
bateria.
1.8. Saída USB com conexão de pen drive diretamente no equipamento para registro e 
armazenamento de temperaturas, alarmes e eventos de forma autônoma, sem a 
necessidade de software ou computador externo (armazenamento em qualquer tipo de 
pen drive).
1.9. Alarme visual e sonoro dotado de bateria recarregável para registros de eventos de 
máxima e mínima temperatura, falta de energia, porta aberta e/ou ausência do pen drive 
diretamente no painel.
1.10. Silenciador do alarme sonoro de apenas um toque.
1.11. Acesso do usuário ao ajuste de parâmetros através de senha diretamente no 
display.
1.12. Até 3 portas (orifícios de acesso lateral para validação).
2. Sistema de alimentação elétrica:
2.1. Tensão de alimentação: 220 Vac ou Bivolt automático
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2.2. Frequência de alimentação: 60 Hz.
2.3. Atender a NBR – 14136;
2.4. Sistema de redundância elétrico/eletrônico, garantindo perfeito funcionamento do 
equipamento.
2.5. Sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia.
2.6. Chave geral de energia – liga/desliga.
2.7. Sistema de auto check das funções eletrônicas programadas.
2.8. Produto configurável em português, diretamente no display, de fácil escolha pelo 
usuário.
2.9. Equipamento produzido conforme normas ABNT.
3. Geral:
3.1. Garantia de 36(trinta e seis) meses;
3.2. Manual em português;
3.3. Certificado de validação/calibração inicial
3.4. Treinamento operacional;
4. Instalação e Treinamento:
4.1. A empresa deverá se responsabilizar pela instalação do equipamento, assim como 
fornecer todos os acessórios necessários para instalação, sem ônus para o HUSM;
4.2. A empresa deve fornecer treinamento a todos os usuários de todos os turnos que 
utilizarão o equipamento.
Obs.: os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados 
como não atendidos.              

30 Descongelador/banho-maria para descongelamento de plasma sanguíneo
1. Deve atender as seguintes especificações:
1.1. Nenhum contato direto com água
1.2. Capacidade 8 bolsas
1.3. Manter 37°C constante
1.4. Dispositivo para degelar e aquecer plasma fresco congelado(pfc), sangue e 
concentrados de eritrócitos(ce),preparações criopreservadas, células troncos 
criopreservadas ou soluções de infusão, com operação segura e
1.5. Superfícies lisas e cantos arredondados para uma fácil higienização, com 
verificação de vazamentos para maior proteção contra contaminação e infecção para o 
usuário e paciente;
1.6. Tela com seleção direta de amostra de sangue ou plasma;
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1.7. Menu controlado para orientação do usuário com amplo visor com texto 
simplificado;
1.8. Com auto teste e seleção de idioma fixada;
1.9. Fácil visualização dos produtos durante o controle de temperatura;
2. Sistema de alimentação elétrica:
2.1. Tensão de alimentação: 220 Vac ou Bivolt automático
2.2. Frequência de alimentação: 60 Hz.
2.3. Atender a NBR – 14136.
3. Geral:
3.1. Garantia de 36(trinta e seis) meses;
3.2. Certificado de validação/calibração inicial.
3.3. Manual em português;
3.4. Treinamento operacional;
4. Instalação e Treinamento:
4.1. A empresa deverá se responsabilizar pela instalação do equipamento, assim como 
fornecer todos os acessórios necessários para instalação, sem ônus para o HUSM;
4.2. A empresa deve fornecer treinamento a todos os usuários de todos os turnos que 
utilizarão o equipamento.
Obs.: os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados 
como não atendidos.               

31 Homogeneizador de Plaquetas
1. Deve atender as seguintes especificações:
1.1. Bandejas deslizantes, perfuradas, construídas em aço inoxidável, de fácil limpeza e 
desinfecção; acesso individual, permitindo o manuseio de uma bandeja sem interromper 
o movimento das plaquetas em outras bandejas;
1.2. Capacidade mínima de até 96 bolsas de plaquetas;
1.3. Velocidade constante de agitação de 70 oscilações por minuto;
1.4. Alarme áudio visual de falta de movimento corpo;
1.5. Totalmente construído em aço inoxidável, aumentando sua durabilidade e 
facilitando a limpeza e desinfeção motor de alto desempenho, durabilidade e baixo ruído;
1.6. Motor com ventilação forçada para evitar a transferência de calor para as plaquetas;
1.7. Trava de segurança para impedir a queda da bandeja;
1.8. Capacidade máxima de até 96 bolsas de plaquetas;
1.9. Certificado de validação/calibração inicial.
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2. Sistema de alimentação elétrica:
2.1. Tensão de alimentação: 220 Vac ou Bivolt automático
2.2. Frequência de alimentação: 60 Hz.
2.3. Atender a NBR – 14136.
3. Geral:
3.1. Garantia de 36(trinta e seis) meses;
3.2. Manual em português;
3.3. Treinamento operacional;
4. Instalação e Treinamento:
4.1. A empresa deverá se responsabilizar pela instalação do equipamento, assim como 
fornecer todos os acessórios necessários para instalação, sem ônus para o HUSM;
4.2. A empresa deve fornecer treinamento a todos os usuários de todos os turnos que 
utilizarão o equipamento.
Obs.: os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados 
como não atendidos.              

32 Balança digital
1. Deve atender as seguintes especificações:
1.1. Capacidade mínima de pesagem de 3 kg e máxima de 4,5 kg;
1.2. Indicação de peso em display digital com resolução de 0,01 g;
1.3. Tempo de estabilização menor que 1,8 s;
1.4. Bandeja em inox, removível e de fácil limpeza.
1.5. Dimensão aproximada da balança: 400 mm (L) x 250 mm (A) x 350 mm;
1.6. Função tara;
1.7. Interface USB;
1.8. Deve possuir auto desligamento para economia de bateria;
1.9. Deverá ser fornecido certificado de calibração conforme legislação vigente.
2. Alimentação elétrica:
2.1. 220 V ou bivolt automático – 60 Hz;
2.2. Bateria interna com duração mínima de 8 horas;
2.3. Atender a NBR – 14136.
3. Geral:
3.1. Garantia de 36(trinta e seis meses) meses;
3.2. Manual em português;
3.3. Treinamento operacional;
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3.4. As funções solicitadas referem-se as respectivas funcionalidades e são 
independentes de marca de equipamento;
3.5. Além dos itens descritos, devem acompanhar o equipamento todos acessórios 
mínimos necessários para a sua imediata utilização;
3.6. Descrever na proposta a marca, modelo, especificações técnicas do produto 
ofertado;
3.7. Enviar catálogo e/ou manual comprobatório das especificações técnicas do produto 
ofertado;
3.8. O proponente é o responsável pela entrega adequada e instalação do(s) 
equipamento(s) no HUSM.
4. Demonstração:
4.1. Caso solicitado, a licitante deverá disponibilizar um equipamento para avaliação, no 
HUSM, com todos os acessórios solicitados (01(uma) unidade de cada tipo) e com 
todas as funcionalidades solicitadas, sem ônus para a instituição.
4.2. O equipamento e acessórios apresentados para avaliação deverão ser da mesma 
marca e modelo ofertados na proposta. Não serão aceitos similares ou com 
funcionalidades limitadas para avaliação.
4.3. A proposta somente será aceita mediante parecer técnico da equipe do HUSM 
aprovando o equipamento posto em teste.
4.4. A avaliação será de acordo com as características técnicas solicitadas.
4.5. Deverão ser fornecidos manuais de usuário, originais, impressos, em português no 
ato da entrega ou instalação do equipamento.
4.6. Todas as despesas relativas à garantia (frete, deslocamento de técnico, estadia, 
transporte, etc.) são de responsabilidade da licitante.
4.7. Os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados 
como não atendidos. Após a fase de lances, indicar a empresa, endereço e número de 
telefone da assistência técnica durante o período de garantia. Obs.: os itens desse 
descritivo não informados na proposta poderão ser considerados como não atendidos.    
           



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)

Termo de Referência - HUSM
(UASG 155125)

Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço Total

______/______/_______

Informar:

Razão Social da Empresa:

CNPJ: __________________________________________

Razão Social da Empresa:

Endereço, Local e Estado: _______________________________________________________________________________________________________________________

Cep: __________________________ Fone/Fax: _______________________________ Telex: _______________________________

Nome do Banco: __________________________________ Nome da Agência: _____________________________________ Número da Agência: ___________________

Número Conta Bancária: __________________________________ Data:

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assinatura

_______________________________________________________________________________________________________________________


