HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)

(UASG 155125)
Termo de Referéncia - HUSM

Processo: 23541.000178/2019-57

Pregao SRP 91 / 2019 Data da Emissao: 21/02/2020

Abertura: Dia: 11/03/2020 Hora: 09:00:00
Objeto Resumido:
Modalidade de Julgamento: Menor Prego

Iltem Especificacao Unidade

Quantidade

Preco Unitario

Preco Total

1

ADIPOMETRO CIENTIFICO - EQUIPAMENTO ANTROPOMETRICO UTILIZADO PARA  Unidade
IDENTIFICAR O NiVEL DE GORDURA CORPORAL, CONSTRUIDO EM ABS

(ACRINOLITRILA, BUTADIENO E ESTIRENO). DEVE SER RESISTENTE A IMPACTO,

MANTER A ESTABILIDADE DIMENSIONAL, BAIXA ABSORCAO DE UMIDADE. DEVE

SER ERGONOMICO. LEITURA ATRAVES DO RELOGIO MOSTRADOR COM

RESOLUCAO DECIMAL DE MILIMETROS. ACOMPANHAR PASTA PARA

TRANSPORTE DO ADIPOMETRO. CERTIFICADO DE CALIBRAGCAO RASTREADO

PELA REDE BRASILEIRA DE CALIBRAGAO. GARANTIA DE FABRICACAO DE NO

MiNIMO DOIS ANOS. AMPLITUDE DE LEITURA 75 MM. PRESSAO DAS MOLAS: 10

G/MM2 + 0,2 G/MM2. ENVIAR CATALOGO.

ANDADOR ARTICULADO EM ALUMINIO, QUE POSSUA SETE NiVEIS DE Unidade
REGULAGEM DE ALTURA. OS PINOS DE AJUSTE DEVEM SER REVESTIDOS COM
PONTEIRAS EM BORRACHA, COM FUNCAO DE REDUZIR O DESGASTE. CORPO

EM ALUMINIO, COM DUAS OU TRES BARRAS CENTRAIS EM ACO. ENVIAR

CATALOGO NA PROPOSTA.

APARELHO PARA TREINAMENTO RESPIRATORIO (MODELO DE REFERENCIA Unidade
RESPIRON CLASSIC). CONSTRUIDO EM PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA

DOTADO DE TRES ESFERAS DE CORES DIFERENTES. POSSUIR ANEL QUE

PERMITA GRADUAR A DIFICULDADE DO EXERCICIO, PROPRIO PARA MEDIR A
CAPACIDADE INSPIRATORIA NO PRE E POS-OPERATORIO. COMPOSTO POR: UM
RESPIROM UMA TRAQUEIA E UM BOCAL. ENVIAR CATALOGO.

ATADURA ELASTICA DE MEDIA COMPRESSAO: ATADURA QUE CONTENHA NA Unidade
SUA CONSTRUGAO APROXIMADAMENTE 43% ALGODAO, 30% ELASTANO E 27%
POLIESTER, COM ELASTICIDADE APROXIMADA 70%, UTILIZADA PARA MODELAR

COTO DE MEMBROS AMPUTADOS, COMO SUPORTE E PROTEGAO PARA

MUSCULOS, ARTICULAGOES ETC. ACOMPANHAR PRESILHAS PARA FIXAGAO.

LARGURA 12 CM COMPRIMENTO 2,0 M . APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E

AFE. ENVIAR AMOSTRA DUAS UNIDADES.

BANDAGEM ELASTICA ADESIVA - FAIXA KINESIO A PROVA DAGUA, Rolo
ESPESSURA LEVE, COM ONDAS PARA A CIRCULACAO DO AR. PROPRIA PARA
CORRIGIR A FUNGAO MUSCULAR E ALIVIO DA DOR.MEDIDAS 5CM X 5M, COM
ELASTICIDADE DE 30 A 40%. NAO CONTEM LATEX ENVIAR CATALOGO NA

2,00

30,00

200,00

500,00

100,00
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10

11

12

PROPOSTA.

BANDAGEM ELASTICA DE ALTA COMPRESSAQ: ATADURA ELASTICA DE ALTA Unidade
COMPRESSAO,LAVAVEL, REUTILIZAVEL,DE USO INDIVIDUALIZADO.

CONSTRUIDA POR UMA MISTURA DE ALGODAO/VISCOSE, NYLON E LYCRA

LAVAVEL. APRESENTA UMA LINHA CENTRAL E DOIS INDICADORES DE

EXTENSAO PARALELOS, COM FORMATO RETANGULAR, QUE SERVEM DE GUIA

PARA DURANTE A COLOCAGAO DA BANDAGEM.DEVE SER UTILIZADA SOB

PRESCRIGAO MEDICA.EMBALADA INDIVIDUALMENTE. APRESENTAR REGISTRO

NA ANVISA. ENVIAR AMOSTRA, UMA UNIDADE.

BENGALA DE ALUMINIO QUATRO PONTAS- FABRICADA EM ALUMINIO, COM Unidade
ENGATE QUE PERMITE AJUSTE PARA USO NO LADO DIREITO OU ESQUERDO.
REGULAGEM DE ALTURA POR PINO DE FACIL AJUSTE EM DEZ NIVEIS.

PONTEIRA EM BORRACHA, COM PEGCA METALICA PARA REDUZIR O DESGASTE.

HASTE EM ALUMINIO, BASE EM ACO. MANOPLA E PONTEIRA EM BORRACHA.

GARANTIA DE TRES MESES APOS A ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE

FABRICACAO. REGISTRO NA ANVISA. ENVIAR CATALOGO.

BOLA EXERCITADORA PARAAMAOS COM CRAVO - BOLA COMPLETAMENTE Unidade
TEXTURIZADA COM PICOS CONICOS, PARA USO EM FISIOTERAPIA, DIAMETRO 6
CM. ENVIAR CATALOGO.

BOLA EXERCITADORA PARA MAOS COM CRAVO - BOLA COMPLETAMENTE Unidade
TEXTURIZADA COM PICOS CONICOS, PARA USO EM FISIOTERAPIA. DIAMETRO 7
CM. ENVIAR CATALOGO.

BOLA EXERCITADORA PARA MAOS COM CRAVO - BOLA COMPLETAMENTE Unidade
TEXTURIZADA COM PICOS CONICOS, PARA USO EM FISIOTERAPIA. DIAMETRO 8
CM. ENVIAR CATALOGO.

BOLA FEIJAO (PEANUT BALL) PARA FISIOTERAPIA, REABILITACAO E Unidade
ESTABILIZAGAO: ROLO EM PVC, ATOXICO E INFLAVEL, SUPORTA ATE 200 KG DE

PESO ESTATICO. DIMENSOES 90 X 45 CM. CARACTERISTICAS ANTI-BURST, NAO
ESTOURANDO QUANDO PERFURADA, ESVAZIANDO LENTAMENTE.

ACOMPANHAR BOMBA MANUAL ESPECIFICA PARA INFLAR E DESINFLAR.

ENVIAR CATALOGO.

BOLA FEIJAO PARA FISIOTERAPIA E REABILITAGAO E ESTABILIZAGAO. ROLO Unidade

500,00

10,00

30,00

30,00

30,00

5,00

5,00
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13

14

15

16

17

EM PVC ATOXICO INFLAVEL. DIMENSOES 100 X 40. CARACTERISTICA ANTI-
BURST: NAO ESTOURA, ESVAZIA LENTAMENTE EVITANDO ACIDENTES, NA COR
VERMELHA. DEVE ACOMPANHAR BOMBA MANUAL ESPECIFICA PARA INFLAR E
DESINFLAR. ENVIAR CATALOGO.

BOLA TIPO SUICA CONSTRUIDA EM POLICLORETO DE VINILA, COM MECANISMO  Unidade
ANTI BURST, QUE IMPEDE A BOLA, QUANDO PERFURADA DE ESTOURAR OU

MURCHAR REPENTINAMENTE. O CONJUNTO DEVE CONTER: UMA BOLA; UMA

BOMBA DE INFLAR; DOIS PINOS PARA VENTIL; UM ADAPTADOR PARA BOMBA;

UM EXTRATOR DE PINO. TAMANHO DA BOLA 65 CM. ENVIAR CATALOGO NA

PROPOSTA.

BOLA TIPO SUICA CONSTRUIDA EM POLICLORETO DE VINILA, COM MECANISMO  Unidade
ANTI BURST, QUE IMPEDE A BOLA, QUANDO PERFURADA, DE ESTOURAR OU

MURCHAR REPENTINAMENTE. O CONJUNTO DEVE CONTER: UMA BOLA; UMA

BOMBA DE INFLAR; DOIS PINOS PARA VENTIL; UM ADAPTADOR PARA BOMBA;

UM EXTRATOR DE PINO. TAMANHO DA BOLA 75 CM. ENVIAR CATALOGO NA

PROPOSTA.

BOLA TIPO SUICA CONSTRUIDA EM POLICLORETO DE VINILA,COM MECANISMO  Unidade
ANTI BURST, QUE IMPEDE A BOLA, QUANDO PERFURADA DE ESTOURAR OU

MURCHAR REPENTINAMENTE. O CONJUNTO DEVE CONTER: UMA BOLA; UMA

BOMBA DE INFLAR; DOIS PINOS PARA VENTIL; UM ADAPTADOR PARA BOMBA;

UM EXTRATOR DE PINO. TAMANHO DA BOLA 55 CM. ENVIAR CATALOGO NA

PROPOSTA.

BOLA TIPO SUICA CONSTRUIDA EM POLICLORETO DE VINILA,COM MECANISMOS  Unidade
ANTI BURST, QUE IMPEDE A BOLA,QUANDO PERFURADA DE ESTOURAR OU

MURCHAR REPENTINAMENTE. O CONJUTO DEVE CONTER: UMA BOLA; UMA

BOMBA DE INFLAR; DOIS PINOS PARA VENTIL; UM ADAPTADOR PARA BOMBA;

UM EXTRATOR DE PINO. TAMANHO DA BOLA 45CM. ENVIAR CATALOGO NA

PROPOSTA.

BOLSA TERMICA COM GEL QUENTE /FRIO (BOLSA DE GEL TERMICA) PARA Unidade
COMPRESSA QUENTE E COMPRESSA FRIA, REUTILIZAVEL E SELADA. COM GEL

NAO TOXICO. COMPOSICAO CAMADA DE POLIAMIDA/POLIETILENO,

POLIMERO VINILICO CONSERVANTE E AGENTE ANTICONGELANTE. ENVIAR

5,00

5,00

3,00

3,00

25,00
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AMOSTRA.
18 CABO DE PACIENTE 104 (K-789), COM DOIS FIOS PRETOS, COMPRIMENTO DE Unidade 30,00

1,5 METROS E PINO BANANA DE 2 MM, PARA ELETROESTIMULADOR
NEURODYN ESTHETIC, MARCA IBRAMED. APRESENTAR NUMERO DE REGISTRO
NA ANVISA. ENVIAR CATALOGO.

19 CONECTOR ESPAGADOR MDI PARA REALIZAR BRONCODILATAGAO SEM Unidade 20,00

NECESSITAR DESCONECTAR O PACIENTE DO CIRCUITO DE VENTILAGAO
MECANICA. CONFECCIONADO EM MATERIAL DE POLIPROPILENO. CONEXOES 22
MILIMETROS PARA INSERCAO NO CIRCUITO DE PACIENTE. ORIFICIO COM
TAMPA PARA A INSTALAGAO DA MEDICACAO. APRESENTAR CATALOGO.

20 CONJUNTO DE ELETRODOS ADESIVOS PARA ELETROESTIMULAGAO DE 4,5 X4,5 Pacote 200,00

CM QUE ATUAM COMO INTERFACE ENTRE O PACIENTE E O EQUIPAMENTO DE
ELETROESTIMULAGAO. POSSUI ESTRUTURA DE PAPEL CONDUTIVO DE BAIXA
IMPEDANCIA, COM GEL BIOCOMPATIVEL. CONJUNTO FORMADO POR PACOTE
COM 4 ELETRODOS.

21 CUFOMETRO - MONITOR INTEGRADO DE PRESSAO DO CUFF. MANOMETRO Unidade 5,00

MANUAL, PARA INSUFLAR E CONTROLAR A PRESSAO DO BALAO DO TUBO
ENDOTRAQUEAL E LARINGEIO. CONSTITUIDO POR UM MANOMETRO MECANICO,
EM METAL RiGIDO, COM MOSTRADOR VEDADO COM TAMPA TRANSPARENTE E
INDICADO POR UMA ESCALA DE ZERO A 120 CM H20. BULBO DE FORMATO
ANATOMICO, CONFECCIONADO EM LATEX FLEXIVEL. CONEXAO LATERAL TIPO
LUER MACHO. ACOMPANHA DOIS TUBOS DE CONEXAO AO PACIENTE.
APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. ENVIAR CATALOGO, IDENTIFICANDO
DADOS TECNICOS DO PRODUTO.

22 EPAP ADULTO - KIT/CONJUNTO EPAP ADULTO COM FIXADOR CEFALICO E Kit 30,00

VALVULA PEEP - COMPOSTO POR MASCARA, COM COXIM SILICONIZADO,
INFLAVEL, TAMANHO G OU N2 5 ADULTO, CONEXAO EM T COM VALVULA
UNIDIRECIONAL, VALVULA PEEP AJUSTAVEL, DE 05 A 20 CM H20. CONECTOR,
PRESILHA E FIXADOR CEFALICO EM SILICONE. APRESENTAR REGISTRO NA
ANVISA E CATALOGO.

23 EXERCITADOR DE MAOS E DEDOS. DISCO EMBORRACHADO COM ORIFICIOS Unidade 50,00

PARA INTRODUGAO DOS DEDOS DA MAO. NA COR AZUL, INDICANDO ALTA
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24

25

26

27

28

29

INTENSIDADE. ENVIAR CATALOGO.

EXERCITADOR DE MAOS E DEDOS. DISCO EMBORRACHADO COM ORIFICIOS Unidade
PARA INTRODUGAO DOS DEDOS DA MAO. NA COR VERDE, INDICANDO LEVE
INTENSIDADE. ENVIAR CATALOGO.

EXERCITADOR DE MAOS E DEDOS. DISCO EMBORRACHADO COM ORIFiCIOS Unidade
PARA INTRODUGCAO DOS DEDOS DA MAO. NA COR VERMELHA, INDICANDO
MEDIA INTENSIDADE. ENVIAR CATALOGO.

EXERCITADOR INCENTIVADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO, INDICADO PARA Unidade
MANTER E MELHORAR O VOLUME INSPIRATORIO E A CAPACIDADE
RESPIRATORIA. CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE E
TRANSPARENTE. CAPACIDADE RESPIRATORIA ATE 2500 ML, ESCALONADA A
CADA 250 ML. COMPOSTO DE COLUNA GRADUADA, INDICADOR DE LIMITACAO
DO INCENTIVO, TUBO OU TRAQUEIA CORRUGADA DE APROXIMADAMENTE 30
CM E BOCAL ATOXICO TAMANHO PEDIARICO. SISTEMA DE PISTAO, EM QUE UM
EMBOLO OU DISCO DEVE SER ELEVADO, ATE ATINGIR A CAPACIDADE
INSPIRATORIA MAXIMA OU NiVEL PREDETERMINADO. APRESENTAR REGISTRO
NA ANVISA. MODELO DE REFERENCIA: VOLDYNE INFANTIL. APRESENTAR
CATALOGO.

EXERCITADOR TUBING DE INTENSIDADE EXTRAFORTE E PEGADOR. O TUBO Unidade
LATEX DEVE SER REVERSTIDO COM TECIDO, PARA SEGURANGCA E LIMITE PARA
ESTICAR. COMPRIMENTO DO TUBING EM REPOUSO DE 1,30 METRO.

ACOMPANHAR DUAS ALGAS DE MAO COM ARGOLA PARA ENCAIXE DOS
EXERCITADORES. ENVIAR CATALOGO.

EXERCITADOR TUBING DE INTENSIDADE FORTE E PEGADOR. O TUBO LATEX Unidade
DEVE SER REVERSTIDO COM TECIDO, PARA SEGURANCA E LIMITE PARA

ESTICAR. COMPRIMENTO DO TUBING EM REPOUSO DE 1,30 METRO.

ACOMPANHAR DUAS ALGCAS DE MAO COM ARGOLA PARA ENCAIXE DOS
EXERCITADORES. ENVIAR CATALOGO.

EXERCITADOR TUBING DE INTENSIDADE MEDIA E PEGADOR. O TUBO LATEX Unidade
DEVE SER REVERSTIDO COM TECIDO, PARA SEGURANCA E LIMITE PARA

ESTICAR. COMPRIMENTO DO TUBING EM REPOUSO DE 1,30 METRO.

ACOMPANHAR DUAS ALGAS DE MAO COM ARGOLA PARA ENCAIXE DOS

50,00

50,00

100,00

20,00

20,00

20,00
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30

31

32

33

34

EXERCITADORES. ENVIAR CATALOGO.

EXERCITADOR TUBING DE INTENSIDADE SUAVE E PEGADOR. O TUBO LATEX Unidade
DEVE SER REVERSTIDO COM TECIDO, PARA SEGURANCA E LIMITE PARA

ESTICAR. COMPRIMENTO DO TUBING EM REPOUSO DE 1,30 METRO.

ACOMPANHAR DUAS ALGAS DE MAO COM ARGOLA PARA ENCAIXE DOS
EXERCITADORES. ENVIAR CATALOGO.

FAIXA ELASTICA PARA FISIOTERAPIA; FABRICADA A PARTIR DE LATEX Unidade
NATURAL, RESISTENTE, COM EXCELENTE ELASTICIDADE E CAPACIDADE DE
RECUPERAGAO DA SUA FORMA ORIGINAL.DE FACIL LIMPEZA, NAO PEGAJOSA

NEM VISCOSA E SEM EXCESSO DE TALCO.GRAU DE ELASTICIDADE

IDENTIFICADO PELA COR. COMPRIMENTO MINIMO 1,2 M E 10 A 12 CM DE

LARGURA. COR VIOLETA/ROXA OU EQUIVALENTE A RESISTENCIA FORTE.

APRESENTAR AMOSTRA NA PROPOSTA.

FAIXA ELASTICA PARA FISIOTERAPIA; FABRICADA A PARTIR DE LATEX Unidade
NATURAL, RESISTENTE, COM EXCELENTE ELASTICIDADE E CAPACIDADE DE
RECUPERAGAO DA SUA FORMA ORIGINAL.DE FACIL LIMPEZA, NAO PEGAJOSA

NEM VISCOSA E SEM EXCESSO DE TALCO.GRAU DE ELASTICIDADE

IDENTIFICADO PELA COR. COMPRIMENTO MINIMO 1,2 M E 10 A 12 CM DE

LARGURA. COR VERDE OU EQUIVALENTE A RESISTENCIA MEDIA. APRESENTAR
AMOSTRA NA PROPOSTA.

FAIXA ELASTICA PARA FISIOTERAPIA; FABRICADA A PARTIR DE LATEX Unidade
NATURAL, RESISTENTE, COM EXCELENTE ELASTICIDADE E CAPACIDADE DE
RECUPERAGAO DA SUA FORMA ORIGINAL.DE FACIL LIMPEZA, NAO PEGAJOSA

NEM VISCOSA E SEM EXCESSO DE TALCO.GRAU DE ELASTICIDADE

IDENTIFICADO PELA COR. COMPRIMENTO MINIMO 1,2 M E 10 A 12 CM DE

LARGURA. COR AZUL OU EQUIVALENTE A RESISTENCIA MEDIA-FORTE.

APRESENTAR AMOSTRA NA PROPOSTA.

FAIXA ELASTICA PARA FISIOTERAPIA; FABRICADA A PARTIR DE LATEX Unidade
NATURAL, RESISTENTE, COM EXCELENTE ELASTICIDADE E CAPACIDADE DE
RECUPERAGAO DA SUA FORMA ORIGINAL.DE FACIL LIMPEZA, NAO PEGAJOSA

NEM VISCOSA E SEM EXCESSO DE TALCO.GRAU DE ELASTICIDADE

IDENTIFICADO PELA COR. COMPRIMENTO MINIMO 1,2 M E 10 A 12 CM DE

LARGURA. COR BEGE/AMARELA OU EQUIVALENTE A RESISTENCIA SUAVE.

20,00

50,00

50,00

50,00

80,00
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35

36

37

38

39

40

41

APRESENTAR AMOSTRA NA PROPOSTA.

FAIXA ELASTICA UTILIZADA EM FISIOTERAPIA - FABRICADA A PARTIR DE LATEX  Unidade
NATURAL, RESISTENTE, COM EXCELENTE ELASTICIDADE E CAPACIDADE DE
RECUPERAGAO DA SUA FORMA ORIGINAL, SEM EXCESSO DE TALCO (O GRAU

DE ELASTICIDADE E DETERMINADO PELA COR OU ESPESSURA). MEDIDA DA

FAIXA: ENTRE 40-50 CM DE LARGURA X COMPRIMENTO 1,20 M, NA COR PRATA,
EQUIVALENTE A SUPER FORTE, OU ESPESSURA= 0,60 MM. ENVIAR AMOSTRA,

UMA UNIDADE

GONIOMETRO MEDIO EM ACRILICO, TRANSPARENTE, COM DUAS REGUAS Unidade
GRADUADAS EM MILIMETROS PARA MENSURACAO DE AMPLITUDE ARTICULAR,
MEDINDO, NO MINIMO, 22 X 4,5CM (CXL). SISTEMA DE TRANSFERIDOR DE 0 A

360 GRAUS. PARA USO EM FISIOTERAPIA. ENVIAR CATALOGO.

GONIOMETRO UNIVERSAL - E UM INSTRUMENTO DE MEDIDA, COM MEDIDAS EM  Unidade
360°, UTILIZADO PARA MEDIR OU CONSTRUIR ANGULOS. POSSUI UMA BARRA

FIXA, UM TRANSFERIDOR FIXADO EM UM EIXO E UMA BARRA MOVEL. TAMANHO
APROXIMADO: 38,0 X 5,0 CM. ESCALA COM GRAVAGCAO PERMANENTE

CONSTRUIDO EM ACRILICO TRANSPARENTE. APRESENTAR REGISTRO NA

ANVISA. ENVIAR AMOSTRA.

HALTERES REVESTIDO - HALTERES CONSTRUIDO EM ACO, REVESTIDO Unidade
TOTALMENTE POR VINIL OU PVC. CAMADA IMPERMEAVEL, HIGIENICA, DEVE
PROTEGER CONTRA OXIDACAO E IMPACTO. PESO 0,5 KG. ENVIAR CATALOGO.

HALTERES REVESTIDO - HALTERES CONSTRUIDO EM ACO, REVESTIDO Unidade
TOTALMENTE POR VINIL OU PVC. CAMADA IMPERMEAVEL, HIGIENICA, DEVE
PROTEGER CONTRA OXIDAGCAO E IMPACTO. PESO 1,0 KG. ENVIAR CATALOGO.

HALTERES REVESTIDO - HALTERES CONSTRUIDO EM ACO, REVESTIDO Unidade
TOTALMENTE POR VINIL OU PVC. CAMADA IMPERMEAVEL, HIGIENICA, DEVE
PROTEGER CONTRA OXIDACAO E IMPACTO. PESO 2,0 KG. ENVIAR CATALOGO.

INCENTIVADOR INSPIRATORIO ORIENTADO A VOLUME DE ATE 4.000 ML, Unidade
ESCALONADA A CADA 250ML - COMPOSTO DE COLUNA GRADUADA, INDICADOR

DE LIMITACAO DO INCENTIVO, TRAQUEIA CORRUGADA E BOCAL ATOXICO.

SISTEMA DE PISTAO, EM QUE UM EMBOLO OU DISCO DEVE SER ELEVADO,

ATE ATINGIR A CAPACIDADE INSPIRATORIA MAXIMA OU NIVEL

50,00

4,00

3,00

10,00

8,00

8,00

200,00
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42

43

44

45

46

47

PREDETERMINADO. MODELO DE REFERENCIA: SPIRO BALL. REGISTRO NA
ANVISA. ENVIAR CATALOGO

INCENTIVADOR RESPIRATORIO INSPIRATORIO- EZPAP. DISPOSITIVO QUE GERA  Unidade
PRESSAO EXPIRATORIA POSITIVA (PEP), SISTEMA COMPLETO E INTEGRADO
INSPIRATORIO E EXPIRATORIO. APLICACAO DE NEBULIZAGAO EM LINHA.

CONEXOES DE 22MM. COMPOSTO POR CORPO E BOCAL. CONFECCIONADO EM
ACRILICO RESISTENTE. ENVIAR CATALOGO.

INCENTIVADOR RESPIRATORIO PARA EXERCICIO DE INSPIRACAO EXPIRACAO Unidade
MODELO SHAKER CLASSIC. COMPOSTO POR CORPO, TAMPA E BOCAL EM
POLIPROPILENO, ESFERA EM ACO CARBONO COM REVESTIMENTO. ENVIAR

CATALOGO.

KIT/CONJUNTO EPAP PEDIATRICO COM FIXADOR CEFALICO E VALVULA PEEP- Unidade
COMPOSTO POR MASCARA, COM COXIM SILICONIZADO, TAMANHO M

PEDIATRICO, CONEXAO EM T COM VALVULA UNIDIRECIONAL, VALVULA PEEP
AJUSTAVEL DE 05 A 20 CM H20. CONECTOR, PRESILHA E FIXADOR CEFALICO

EM SILICONE. REGISTRO NA ANVISA. ENVIAR CATALOGO.

MASCARA FACIAL EM ACRILICO RESISTENTE E COXIM INFLAVEL EM SILICONE,  Unidade
COM FIXADOR CEFALICO EM TRES PONTAS E SISTEMA DE PRESILHAS DE

ENGATE. VALVULA EXALATORIA FRONTAL. TAMANHO G. APRESENTAR

CATALOGO.

MASCARA FACIAL PARA USO EM VENTILACAO NAO-INVASIVA ADULTO (VNI), Unidade
TAMANHO GRANDE, TRANSPARENTE COM VALVULA EXALATORIA E COTOVELO

QUE PERMITA GIRO DE 360°, COXIM EM SILICONE CAMADA DUPLA E

ESPACADOR EM GEL QUE PERMITA PLENA ADAPTACAO E SELAGEM

HERMETICA A FACE DO PACIENTE. DEVERA CONTER FIXADOR CEFALICO E VIR
ACOMPANHADO DE ANEIS RETENTORES PARA FIXACAO REMOVIVEL.

REUTILIZAVEL, VALIDAS PARA ESTERILIZACAO OU DESINFECCAO DE TODAS AS

SUAS PARTES DE FORMA QUIMICA E AUTOCLAVE. EMBALAGEM COM

ESPECIFICACOES DOS DADOS DE IDENTIFICACAO E INFORMACOES DO

FABRICANTE. REGISTRO NA ANV1SA.

MASCARA FACIAL PARA USO EM VENTILACAO NAO-INVASIVA PEDIATRICA (VNI), Unidade
TAMANHO PEQUENO INFANTIL, TRANSPARENTE COM VALVULA EXALATORIA E

30,00

300,00

30,00

10,00

10,00

3,00
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48

49

50

51

COTOVELO QUE PERMITA GIRO DE 360°, COXIM EM SILICONE QUE PERMITA
PLENA ADAPTACAO E VEDAGAO A FACE DO PACIENTE. DEVERA CONTER
FIXADOR CEFALICO E VIR ACOMPANHADO DE ANEIS RETENTORES PARA
FIXACAO REMOVIVEL. REUTILIZAVEL, VALIDAS PARA ESTERILIZAGAO OU
DESINFECCAO DE TODAS AS SUAS PARTES DE FORMA QUIMICA E
AUTOCLAVE. EMBALAGEM COM ESPECIFICACOES DOS DADOS DE
IDENTIFICACAO E INFORMAGOES DO FABRICANTE. REGISTRO NA ANVISA.

MASCARA NASO OROFACIAL CPAP/BIPAP - REUTILIZAVEL, COM VALVULA Unidade
EXALATORIA, PARA REALIZAGCAO DE VENTILACAO NAO INVASIVA EM
EQUIPAMENTO QUE NAO POSSUI VALVULA EXALATORIA. TAMANHO G, COM
COXM E APOIO PARA TESTA EM GEL DE SILICONE, PARA UMA PLENA
ADAPTACAO E VEDAGCAO. COM MECANISMO DE AJUSTE GRADUAL DO
SUPORTE DE TESTA,COM COTOVELO QUE PERMITA GIRO DE 360 GRAUS.
CORPO EM MATERIAL TRANSPARENTE, FLEXIVEL E MALEAVEL, PERMITINDO
QUE A MASCARA SEJA MOLDADA AO TIPO DE ROSTO DE CADA PACIENTE
,COM FIXADOR CEFALICO DE IMAS OU CLIPS MAGNETICO. EMBALAGEM COM
ESPECIFICACAO DOS DADOS DE IDENTIFICACAO E INFORMAGOES DO
FABRICANTE. REGISTRO NA ANVISA. ENVIAR CATALOGO.

MEDIDOR DE PICO DE FLUXO RESPIRATORIO ADULTO (PEAK FLOW METER) - Unidade
DISPOSITIVO PORTATIL DESENVOLVIDO PARA MEDIR PICO DE FLUXO

EXPIRATORIO. PARAMETROS DE ZONA DE FLUXO DE PICO, BASEADOS NO

CONCEITO DE SEMAFOROS. MEDIDOR DE ESCALA ATS DE 60-900 L/MIN,

VALVULA UNIDIRECIONAL PARA MINIMIZAR RISCOS DE INFECGAO CRUZADA.

MODELO DE REFERENCIA: PEAK FLOW PHILIPS RESPIRONICS. APRESENTAR

REGISTRO NA ANVISA E CATALOGO.

MEDIDOR DE PICO DE FLUXO RESPIRATORIO INFANTIL (PEAK FLOW METER) - Unidade
DISPOSITIVO PORTATIL DESENVOLVIDO PARA MEDIR PICO DE FLUXO

EXPIRATORIO. PARAMETROS DE ZONA DE FLUXO DE PICO, BASEADOS NO

CONCEITO DE SEMAFOROS. MEDIDOR DE ESCALA ATS DE 50-390 L/MIN,

VALVULA UNIDIRECIONAL PARA MINIMIZAR RISCOS DE INFECGAO CRUZADA.

MODELO DE REFERENCIA: PEAK FLOW PHILIPS RESPIRONICS INFANTIL.

APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CATALOGO.

MEIA BOLA CRAVO- MEIA BOLA CRAVO, INFLAVEL, TAMANHO 18CM, Unidade

30,00

8,00

19,00

7,00
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52

53

54

55

56

COMPOSTA POR MATERIAL EMBORRACHADO, CONTENDOCRAVOS
EMBORRACHADOS NA SUPERFICIE, PARA USO EM FISIOTERAPIA. ENVIAR
CATALOGO.

MEIA BOLA CRAVO, INFLAVEL, COMPOSTA POR MATERIAL EMBORRACHADO
CONTENDO CRAVOS ESPALHADOS POR SUA SUPERFICIE. DIAMETRO DE 33
CM. ENVIAR CATALOGO.

MINI BICICLETA ERGOMETRICA ELETRICA PARA FISIOTERAPIA EM LEITO:
EQUIPAMENTO DE UTILIZAGAO NO LEITO DO PACIENTE, PARA REABILITACAO,
GANHO MUSCULAR E ESTIMULAGAO DA CORRENTE SANGUINEA. UTILIZADA
PARA EXERCICIOS DE BRACOS E PERNAS. DEVE POSSUIR SISTEMA
ELETRONICO DE CONTROLE, AJUSTE E INDICADOR DIGITAL (DISPLAY).
ALIMENTACAO ELETRICA 220V-60 HZ. DEVE ACOMPANHAR TODOS OS
ACESSORIOS NECESSARIOS PARA UTILIZAGAO E FUNCIONAMENTO DO
APARELHO. GARANTIA MIiNIMA DE UM ANO. MARCA DE REFERENCIA,COMO
EXEMPLO: NEWSPA. ENVIAR CATALOGO.

MULETA AXILAR EM ALUMINIO: MATERIAL HASTE EM ALUMINIO, COM SISTEMA
INTERNO PARA REDUCAO DE RUIDO, APOIO AXILAR FIXO, CONSTRUIDO EM
POLIURETANO, QUE NAO PRECISA SER RETIRADO PARA AJUSTES, HASTE
REGULAVEL CONFORME ALTURA DO USUARIO. PINO DUPLO E PONTEIRA DE
BORRACHA, PARA MELHOR ADERENCIA AO SOLO. APOIO DE MAO, AXILAR E
PONTEIRAS REMOVIVEIS. TAMANHO M, COMPATIVEL A ALTURA APROXIMADA
DE 1,57 CM A 1,78 CM . ENVIAR CATALOGO.

OXIMETRO DE DEDO PORTATIL; ALIMENTACAO POR PILHAS TAMANHO AAA,
COM DURACAO MINIMA DE 15 HORAS DE USO CONTINUO. MEDICAO E
INDICACAO DE SATURACAO E PULSO. INDICACAO ATRAVES DE DISPLAY
NUMERICO. FUNCAO DE DESLIGAMENTO AUTOMATICO. FAIXAS DE MEDICAO
MINIMAS: OXIMETRIA: 60 A 100%; PULSO: 35 A 230 BPM. DEVE POSSUIR
CORDAO PARA PESCOGCO E VIR ACOMPANHADO DE UM CONJUNTO DE PILHAS.
GARANTIA MINIMA DE UM ANO. ENVIAR CATALOGO ANEXO A PROPOSTA.

PAR DE MULETAS CANADENSE FIXA EM ALUMINIO ANODIZADO - HASTE
FABRICADA EM ALUMINIO ANODIZADO, COM DEZ NIVEIS DE REGULAGEM DE
ALTURA, ATRAVES DE PINO COM ENGATE RAPIDO. BRACADEIRA ANATOMICA,

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Par

10,00

20,00

10,00

7,00

10,00
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COM INDICADOR DE POSICAO, FABRICADA EM POLIPROPILENO. APOIO DE MAO
ANATOMICO E EM POLIPROPILENO. PONTEIRA EM BORRACHA, COM PECA
METALICA INTERNA QUE REDUZ O DESGASTE. GARANTIA DE TRES MESES
CONTRA DEFEITO DE FABRICAGAO. REGISTRO NA ANVISA. ENVIAR CATALOGO

57 TORNOZELEIRA DE 3KG PARA USO EM FISIOTERAPIA - TORNOZELEIRA DE 3KG, Unidade 10,00

CONSTRUIDA NA PARTE EXTERNA POR MATERIAL SEMELHANTE AO COURVIN
OU TECIDO EM POLIESTER, LAVAVEL E DE ALTA RESISTENCIA, COM
COSTURAS REFORGADAS. PARTE INTERNA DE MALHA, COMPOSTA POR
PEQUENAS ESFERAS ACHATADAS DE FERRO. TRAVAMENTO EM VELCRO.
MEDIDAS: LARGURA 15CM X COMPRIMENTO 50CM.

58 TORNOZELEIRA DE 4KG PARA USO EM FISIOTERAPIA - TORNOZELEIRA DE 4KG, Unidade 10,00
CONSTRUIDA NA PARTE EXTERNA POR MATERIAL SEMELHANTE AO COURVIN
OU TECIDO EM POLIESTER, LAVAVEL E DE ALTA RESISTENCIA, COM
COSTURAS REFORGADAS. PARTE INTERNA DE MALHA, COMPOSTA POR
PEQUENAS ESFERAS ACHATADAS DE FERRO. TRAVAMENTO EM VELCRO.
MEDIDAS: LARGURA 15CM X COMPRIMENTO 50CM

59 TORNOZELEIRA DE 5KG PARA USO EM FISIOTERAPIA - TORNOZELEIRA DE 5KG, Unidade 10,00

CONSTRUIDA NA PARTE EXTERNA POR MATERIAL SEMELHANTE AO COURVIN
OU TECIDO EM POLIESTER, LAVAVEL E DE ALTA RESISTENCIA, COM
COSTURAS REFORGADAS. PARTE INTERNA DE MALHA, COMPOSTA POR
PEQUENAS ESFERAS ACHATADAS DE FERRO. TRAVAMENTO EM VELCRO.
MEDIDAS: LARGURA 15CM X COMPRIMENTO 50CM.

60 TORNOZELEIRA DE 7KG PARA USO EM FISIOTERAPIA - TORNOZELEIRA DE 7KG, Unidade 10,00

CONSTRUIDA NA PARTE EXTERNA POR MATERIAL SEMELHANTE AO COURVIN
OU TECIDO EM POLIESTER, LAVAVEL E DE ALTA RESISTENCIA, COM
COSTURAS REFORCADAS. PARTE INTERNA DE MALHA, COMPOSTA POR
PEQUENAS ESFERAS ACHATADAS DE FERRO. TRAVAMENTO EM VELCRO.
MEDIDAS: LARGURA 15CM X COMPRIMENTO 50CM

61 TORNOZELEIRA/CANELEIRA DE 1 KG PARA USO EM FISIOTERAPIA - Unidade 30,00

TORNOZELEIRA/CANELEIRA DE 1 KG, CONSTRUIDA NA PARTE EXTERNA POR
MATERIAL, SEMELHANTE AO COURVIN OU TECIDO EM POLIESTER, LAVAVEL E
DE ALTA RESISTENCIA, COM COSTURAS REFORGADAS. PARTE INTERNA DE
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MALHA, COMPOSTA POR PEQUENAS ESFERAS ACHATADAS DE FERRO.
TRAVAMENTO EM VELCRO. MEDIDAS: LARGURA 13 CM X COMPRIMENTO 50 CM.
ENVIAR CATALOGO.

62 TORNOZELEIRA/CANELEIRA DE 2 KG PARA USO EM FISIOTERAPIA - Unidade 6,00

TORNOZELEIRA/CANELEIRA DE 2 KG, CONSTRUIDA NA PARTE EXTERNA POR
MATERIAL, SEMELHANTE AO COURVIN OU TECIDO EM POLIESTER, LAVAVEL E
DE ALTA RESISTENCIA, COM COSTURAS REFORGADAS. PARTE INTERNA DE
MALHA, COMPOSTA POR PEQUENAS BOLINHAS ACHATADAS DE FERRO.
TRAVAMENTO EM VELCRO. MEDIDAS: LARGURA 13 CM X COMPRIMENTO 50 CM.
ENVIAR CATALOGO.

63 TORNOZELEIRA/CANELEIRA DE 500 GRAMAS PARA USO EM FISIOTERAPIA - Unidade 30,00
TORNOZELEIRA/CANELEIRA DE 500 G CONSTRUIDA NA PARTE EXTERNA POR
MATERIAL, SEMELHANTE A COURVIN OU TECIDO EM POLIESTER, LAVAVEL E
DE ALTA RESISTENCIA, COM COSTURAS REFORCADAS. PARTE INTERNA DE
MALHA, COMPOSTA POR PEQUENAS ESFERAS ACHATADAS DE FERRO.
TRAVAMENTO EM VELCRO. MEDIDAS: LARGURA 13 CM X COMPRIMENTO 50 CM.
ENVIAR CATALOGO.

64 TREINADOR MUSCULAR INSPIRATORIO - DISPOSITIVO COM UMA VALVULA DE Unidade 200,00

SENTIDO UNICO (SPRING LOAD), FLUXO INDEPENDENTE PARA ASSEGURAR A
RESISTENCIA CONSTANTE. APRESENTAR CONFIGURACAO ESPECIFICA DE
PRESSAO AJUSTAVEL EM CM H20 A SER DEFINIDA PELO FISIOTERAPEUTA.
CONSTRUIDO EM ACRILICO E POLIPROPILENO, DURAVEL E DE ALTO IMPACTO.
MODELO DE REFERENCIA: THRESHOLD IMT. COMPONENTES DO OBJETO: UM
TREINADOR MUSCULAR INSPIRATORIO, UM BOCAL, UM PRENDEDOR NASAL.
ENVIAR CATALOGO

65 VALVULA PEEP AJUSTAVEL- VALVULA EM PLASTICO RIiGIDO E MOLA, COM Unidade 8,00

CARGA AJUSTAVEL DE 05 A 20 CM DE H20 LIVRE DE LATEX; TIPO SPRING.
REUTILIZAVEL. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. ENVIAR CATALOGO.
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