
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)

Termo de Referência - HUSM
(UASG 155125)

Processo: 23541.000665/2018-39 82 / 2018 Data da Emissão: 29/05/2019Pregão SRP

Objeto Resumido:
Abertura: Dia: 13/06/2019 09:00:00Hora:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço Total

1 Projetor Multimídia
Especificações mínimas:
1. Brilho: 3000 lumens
2. Resolução Nativa: 1280 x 800
3. Método de projeção: Frontal, retroprojeção, preso ao teto
4. Relação de Contraste: 10000:1
5. Correção de Trapézio: 15 graus
6. Cores: 24 bit cores (16 milhões de cores)
7. Tamanho da Projeção: menor ou igual a 35" e maior ou igual a 300"
8. Sinal de vídeo analógico: NTSC/PAL-M
9. Sinal de vídeo digital: 720p/1080p
10. Entradas: 1x HDMI; 1x VGA RGB : D-sub 15-pinos; 1x Vídeo Composto: RCA 
(Amarelo); 1x USB;
11. Entrada de Áudio: 1x RCA
12. Alto falantes
13. Tensão de Alimentação: 100-240 VCA ±10%, 50/60 Hz; comutação automática
14. Deve ser entregue na embalagem original do Fabricante, lacrada.
15. Garantia: no mínimo 12 meses

Unidade 6,00 ________________ _____________

2 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS COM INTERFACE DE REDE ETHERNET
Especificações mínimas:
1. Impressora térmica de etiquetas de código de barras
2. Método de impressão: térmica direta e transferência térmica;
3. Resolução: no mínimo 203 dpi (8 pontos por mm);
4. Memória Flash: no mínimo 4 MB Flash;
5. Memória RAM: 8 MB DRAM ou SDRAM;
6. Linguagens de programação: pelo menos ZPL II;
7. Velocidade de impressão: 152 mm/s;
8. Possibilidade de gerenciamento via painel de controle;
9. Largura de impressão: pelo menos 104 mm;
10. Largura máxima de mídia: pelo menos 114 mm;
11. Largura mínima da mídia: pelo menos 20 mm;
12. Fonte de alimentação: bivolt automática na faixa de, no mínimo, 100-240 VAC 50-60 
hz;
13. Drivers: no mínimo para Windows 7/10 e Linux;

Unidade 10,00 ________________ _____________
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14. Sensores: possuir sensores dos tipos Transmissivos e Reflexivos;
15. Possuir interface de conexão USB 2.0 ou superior e Ethernet 10/100mbps;
16. Deve permitir a impressão de etiquetas com no mínimo os seguintes códigos de 
barras: Código 128A, B e C, Standard 2 de 5, EAN 2 de 5;
17. ACESSÓRIOS:
17.1. Cabo de Comunicação e fonte de alimentação;
17.2. Cabo de comunicação USB, compatível com o equipamento fornecido;
17.3. E os demais acessórios, componentes e softwares, necessários para o seu 
perfeito funcionamento, operação e aproveitamento de todos os seus recursos;
18. Garantia: no mínimo 12 meses, para todos os componentes do equipamento;
19. Referência: Zebra ZT230
Observação: Comprovar que é compatível com o Sistema AGHU, na versão em uso no 
HUSM/UFSM, através de envio de amostra para homologação pelo 
SGPTI/HUSM/UFSM. A amostra após o teste deverá ser retirada pela Empresa.

3 IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS TIPO I
Especificações mínimas:
1. Impressora térmica de etiquetas de código de barras:
2. Tipos de impressão: transferência térmica e térmica direta;
3. Resolução: no mínimo 203 dpi (8 pontos por mm);
4. Memória: no mínimo 4 MB Flash e 8 MB DRAM ou SDRAM;
5. Fontes: deve ter, no mínimo, 5 fontes alfanuméricas internas;
6. Padrões de código de barras: no mínimo Code 39 e Code 128 A/B/C;
7. Gráficos: além da impressão de textos e códigos de barras, a impressora deverá ser 
capaz de realizar impressões de gráficos;
8. Velocidade máxima de impressão: no mínimo 3 polegadas/segundo;
9. Largura máxima de impressão: no mínimo 104 mm;
10. Comprimento máximo de impressão: de pelo menos 990 mm;
11. MEDIDA DE IMPRESSÃO:
11.1. Largura: deve trabalhar com medidas na faixa de, pelo menos, 25,4 mm a 108 mm 
de largura;
11.2. Diâmetro externo do rolo de etiqueta: deve trabalhar com rolos de, pelo menos, 
109 mm de diâmetro externo;
11.3. Diâmetro interno do rolo de etiqueta: deve trabalhar, pelo menos, com rolos de 

Unidade 20,00 ________________ _____________
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25,4 mm de diâmetro interno;
12. RIBBON:
12.1. Comprimento máximo de ribbon: Deve suportar rolos de pelo menos 74 m;
12.2. Tipos: deve aceitar os tipos Cera, Cera/Resina e Resina;
13. Comunicação: no mínimo USB 1.1, Paralela;
14. Fonte de alimentação: bivolt automática na faixa de, no mínimo, 110-240 VAC;
15. Drivers: no mínimo para Windows 7/8/10 e Linux;
16. ACESSÓRIOS: deve vir acompanhado de:
16.1. Cabos e fontes de alimentação;
16.2. Cabo de comunicação USB, compatível com o equipamento fornecido;
16.3. E os demais acessórios, componentes e softwares, necessários para o seu 
perfeito funcionamento, operação e aproveitamento de todos os seus recursos;
17. Garantia: no mínimo 12 meses, para todos os componentes do equipamento;
18. Equipamento novo, sem uso, lacrado na embalagem original do fabricante
19. Referência: Argox OS214 plus
Observação: Comprovar que é compatível com o Sistema Scola - Proditec, na versão 
em uso no HUSM/UFSM, através de declaração do fornecedor do software ou através 
de envio de amostra para homologação pelo SGPTI/HUSM/UFSM. A amostra após o 
teste deverá ser retirada pela Empresa.

4 Access point para controladora CISCO 5508: 
1.A solução deverá ser composta de equipamentos do tipo thin Access point, ou seja, 
APs que permitam acesso a rede ethernet via wireless, que possuam todas as suas 
configurações centralizadas no controlador deste processo; 
2.Deve ser totalmente compatível com a controladora (CISCO 5508) já existente e 
operacional da UFSM; 
3.Hardware/unidade projetada com estrutura robusta, lacrada, sem espaços frontais 
para problemas com poeira e/ou umidade, com facilidades para fixação em parede ou 
teto, capaz de operar em ambiente de escritório. Deve acompanhar todos os acessórios 
para fixação em teto e/ou parede.
4.O AP deve suportar arquitetura centralizada onde o AP opera de modo dependente do 
controlador central WLAN que faz o gerenciamento das políticas de segurança, 
qualidade de serviço (QoS) e monitoramento de RF, utilizando para isto o protocolo de 
gerenciamento de RF específico; - As funcionalidades aqui descritas devem ser 
implementadas pelo conjunto ponto de acesso + controladora; 

Unidade 50,00 ________________ _____________



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)

Termo de Referência - HUSM
(UASG 155125)

Processo: 23541.000665/2018-39 82 / 2018 Data da Emissão: 29/05/2019Pregão SRP

Objeto Resumido:
Abertura: Dia: 13/06/2019 09:00:00Hora:

Modalidade de Julgamento: Menor Preço

Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço Total

5.Implementar padrões IEEE 802.11A/B/G/N simultaneamente com rádios distintos, 
permitindo configurações distintas para 2.4GHz e 5GHz dentro do mesmo equipamento; 
6.Suporte integrado a Power Over Ethernet (PoE) conforme o padrão IEEE 802.3af, com 
consumo máximo de 15 W; 
7.Cada AP deve suportar, no mínimo, 16 (dezesseis) SSIDs com configurações 
distintas de rede, vlan, segurança, criptografia e QoS; -Possuir 01(uma) interface 
Ethernet 10/100/1000, RJ 45;
8.Deve possuir 01 (uma) interface de console, RJ-45, RS-232 ou USB, para 
gerenciamento completo local através de cabo console;
9.Deve possuir potência mínima de 100 mW em ambas as frequências; 
10.Deve possuir LED frontal com intuito de obter-se status do equipamento;
11.Deve possibilitar implementação Plug-and-Play através de cliente DHCP, de modo 
que toda configuração seja baixada da controladora automaticamente;
12.Implementar gerenciamento automatizado de RF e potência, ou seja, os elementos 
da solução (Controlador + APs) devem definir sem intervenção manual os parâmetros 
de potência de transmissão e ajuste de canal de frequência, evitando interferências e 
sobreposição de canais; - Suporte a WMM;
13.Deve suportar operação MIMO 3x4 com sensibilidade mínima de -93 dBm operando 
em IEEE 802.11n;
14.Deve possuir pelo menos 3 (três) antenas internas ao equipamento, operando como 
dual-band (transmissão e recepção simultânea nas duas faixas de frequência), com 
potência mínima de 4 dBi em 2.4 GHz e 4 dBi em 5 GHz. As antenas devem possuir 
radiação omnidirecional. Opcionalmente, pode ser fornecido equipamento com pelo 
menos 6 antenas internas, 3 delas operando em 2.4GHz e 3 delas operando em 5 GHz, 
com ganhos individuais de 4 dBi;
15.Deve operar com velocidades de até 450 Mbps e até 3 fluxos espaciais (spatial 
streams), de acordo com a disponibilidade de hardw are do usuário;
16.Deve possuir funcionalidade para identificação de interferências nas frequências 2.4 
e 5GHz, com granularidade menor que 500 KHz, identificando interferências 
provenientes de outros equipamentos que operem nas frequências relacionadas, como 
pontos de acesso, bluetooth, microondas, telefones sem fio e qualquer outro dispositivo 
que possua transmissão nestas faixas de frequências. Estas interferências devem ser 
classificadas e mitigadas pelo conjunto Access point + controlador, quando possível. 
Esta análise deve ocorrer simultaneamente nas frequências 2.4 e 5GHz, num mesmo 
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AP, sem qualquer prejuízo na transmissão de dados para os clientes conectados, não 
utilizando para isso recursos do processador central do equipamento, sem perda de 
conectividade ou redução de velocidade no acesso;
17.Em conjunto com a controladora, deve possuir funcionalidade que trate o tráfego 
multicast, otimizando a performance de aplicações e da rede quando há o envio deste 
tipo de pacote;
18.Para segurança, o AP deve suportar os padrões IEEE 802.11i, WPA2, WPA, TLS, 
TTLS, MSCHAPv2, PEAP, GTC e EAPFAST. O AP deve suportar TKIP para criptografia 
WPA e AES para criptografia WPA2;
19.Suportar autenticação segundo o padrão IEEE 802.1x com assinalamento de VLAN 
por usuário, conforme pré-definido em servidor Radius padrão de mercado (como por 
exemplo, FreeRadius Microsoft IAS);
20.Possuir sistema anti-furto tipo Kensington Security Lock ou suporte específico para 
cadeado para proteção física do equipamento;
21.Deve ser totalmente compatível com a controladora marca Cisco modelo 5508 já 
existentes na UFSM;
22.Deve estar homologado pela Anatel na data do pregão;
23.Deve vir totalmente habilitado e funcional para operação, sem restrição de licenças 
que habilitem funcionalidades específicas;
24.Garantia: 1 ano.
25.Referência: Cisco AIR-CAP2602I-T-K9

5 Licença para expansão e gerenciamento de 25 pontos de acesso, Part Number L-LIC-
CT5508-25A, ser utilizada na controladora de rede sem fio Cisco 5508 já existente na 
UFSM.

Unidade 2,00 ________________ _____________
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______/______/_______

Informar:

Razão Social da Empresa:

CNPJ: __________________________________________

Razão Social da Empresa:

Endereço, Local e Estado: _______________________________________________________________________________________________________________________

Cep: __________________________ Fone/Fax: _______________________________ Telex: _______________________________

Nome do Banco: __________________________________ Nome da Agência: _____________________________________ Número da Agência: ___________________

Número Conta Bancária: __________________________________ Data:

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assinatura

_______________________________________________________________________________________________________________________



 

 

OBSERVAÇÃO:  

 

O item 4 deste Termo de referência “Access point para controladora 

CISCO 5508” se encontra cancelado no comprasnet. 

 
 


