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TERMO DE REFERÊNCIA DA UASG PARTICIPANTE 150248 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE DOURADOS 

1. OBJETO 

AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS EM POLIPROPILENO PARA COMPRIMIDOS, AMPOLAS E FRASCOS PEQUENOS DE MEDICAMENTOS E ROBBON PARA 

IMPRESSÃO EM EMBALAGENS COMPATÍVEIS COM A MÁQUINA UNITARIZADORA OPUS30E DA FABRICANTE OPUSPAC, do Órgão Gerenciador 155125 - 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, filial Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Maria (EBSERH-HUSM). 

2. RECEBIMENTO 

 A entrega se dará no seguinte endereço: 

Unidade de Almoxarifado e Produtos para a saúde do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE DOURADOS. As entregas deverão 

ser realizadas de segunda a sexta-feira, em horários compreendidos entre 08h às 10h e 13h às 16h (horário do MS), na Rua Mário Feitosa Rodrigues, 

930, Jardim Flórida1, CEP 79.822-010, Dourados/MS. 
Cidade: Dourados - MS 
Telefone para contato: (67) 3410-3045/3059  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

1 EMBALAGENS HERMÉTICAS EM POLIPROPILENO BI ORIENTADO IDEAL PARA BARREIRA A GASES, OXIGÊNIO E UMIDADE, 
QUE GARANTEM A INTEGRIDADE DOS PRODUTOS UNITARIZADOS, COM FRENTE EM CRISTAL COM 95% DE 
TRANSPARÊNCIA E DE 30 MICRAS DE ESPESSURA PARA VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO MEDICAMENTO COM VERSO DE COR 
BRANCA PEROLIZADO DE 26 GRAMAS POR M2, NÃO DEVE CONTER ENTRADA OU SAÍDA DE AR PARA PRESERVAÇÃO E 
CONSERVAÇÃO DO MEDICAMENTO, COM SISTEMA QUE PERMITA O ROMPIMENTO DA EMBALAGEM APENAS DA PARTE 
FRONTAL, PARA FORÇAR A IDENTIFICAÇÃO DO GRAU DE RISCO DO MEDICAMENTO ANTES DO ROMPIMENTO DA 
EMBALAGEM, COM ESPAÇO PARA IMPRESSÃO DE DESENHO TÉCNICO DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL DE MODO DE 
ADMINISTRAÇÃO DOS MEDICAMENTOS, SOLDAS LATERAIS, PONTO DE SELAGEM EM TEMPERATURA CONSTANTE 
ATRAVÉS DE MICROPROCESSADOR; SELAGEM INODORA, COM CORTE RETO UNICAMENTE NO FILME CRISTAL, COM 
UMA DISTÂNCIA ENTRE CORTES IGUAL AO PASSO OU COMPRIMENTO DA  EMBALAGEM COM MARCAS PARA 
FOTOCÉLULA EM FORMA DE SETA A CADA PASSO. A VARIAÇÃO DA DISTÂNCIA ENTRE O CORTE PARA INSERIR A PEÇA 

MILHEIRO 600 
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E A MARCA DE FOTOCÉLULA NÃO PODE SER SUPERIOR A +/- 1,5 MM. AS EMBALAGENS HERMÉTICAS DEVEM TER 
SISTEMA DE ABERTURA FÁCIL ÚNICA, OU SEJA, SÓ PODE SER ABERTA EM UMA DAS QUATRO EXTREMIDADES, 
FORÇANDO O MODO LEITURA DO CORRETO ROTULO E DESENHOS DE MODO DE ADMINISTRAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DA 
TARJA DE RISCO, MINIMIZANDO ASSIM O ERRO HUMANO NA ADMINISTRAÇÃO DO MEDICAMENTO. EMBALAGEM PARA 
BLISTER CORTADO, MEDIDA DE 60MM X 60MM, SEM IMPRESSÃO. COMPATÍVEL COM A MÁQUINA OPUS30E, FABRICANTE 
OPUSPAC.  

02 EMBALAGENS HERMÉTICAS EM POLIPROPILENO BI ORIENTADO IDEAL PARA BARREIRA A GASES, OXIGÊNIO E UMIDADE, 
QUE GARANTEM A INTEGRIDADE DOS PRODUTOS UNITARIZADOS, COM FRENTE EM CRISTAL COM 95% DE 
TRANSPARÊNCIA E DE 30 MICRAS DE ESPESSURA PARA VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO MEDICAMENTO COM VERSO DE 
COR BRANCA PEROLIZADO DE 26 GRAMAS POR M2, NÃO DEVE CONTER ENTRADA OU SAÍDA DE AR PARA 
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEDICAMENTO, COM SISTEMA QUE PERMITA O ROMPIMENTO DA EMBALAGEM 
APENAS DA PARTE FRONTAL, PARA FORÇAR A IDENTIFICAÇÃO DO GRAU DE RISCO DO MEDICAMENTO ANTES DO 
ROMPIMENTO DA EMBALAGEM, COM ESPAÇO PARA IMPRESSÃO DE DESENHO TÉCNICO DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL DE 
MODO DE ADMINISTRAÇÃO DOS MEDICAMENTOS, SOLDAS LATERAIS, PONTO DE SELAGEM EM TEMPERATURA 
CONSTANTE ATRAVÉS DE MICROPROCESSADOR; SELAGEM INODORA, COM CORTE RETO UNICAMENTE NO FILME 
CRISTAL, COM UMA DISTÂNCIA ENTRE CORTES IGUAL AO PASSO OU COMPRIMENTO DA EMBALAGEM COM MARCAS 
PARA FOTOCÉLULA EM FORMA DE SETA A CADA PASSO. A VARIAÇÃO DA DISTÂNCIA ENTRE O CORTE PARA INSERIR A 
PEÇA E A MARCA DE FOTOCÉLULA NÃO PODE SER SUPERIOR A +/- 1,5 MM. AS EMBALAGENS HERMÉTICAS DEVEM TER 
SISTEMA DE ABERTURA FÁCIL ÚNICA, OU SEJA, SÓ PODE SER ABERTA EM UMA DAS QUATRO EXTREMIDADES, 
FORÇANDO O MODO LEITURA DO CORRETO ROTULO E DESENHOS DE MODO DE ADMINISTRAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DA 
TARJA DE RISCO, MINIMIZANDO ASSIM O ERRO HUMANO NA ADMINISTRAÇÃO DO MEDICAMENTO. EMBALAGEM PARA 
AMPOLAS PEQUENAS, MEDIDA DE 60 MM X 100 MM, SEM IMPRESSÃO. COMPATÍVEL COM A MÁQUINA OPUS 30E, 
FABRICANTE OPUSPAC.  

MILHEIRO 300 

03 EMBALAGENS HERMÉTICAS EM POLIPROPILENO BI ORIENTADO IDEAL PARA BARREIRA A GASES, OXIGÊNIO E UMIDADE, 
QUE GARANTEM A INTEGRIDADE DOS PRODUTOS UNITARIZADOS, COM FRENTE EM CRISTAL COM 95% DE 
TRANSPARÊNCIA E DE 30 MICRAS DE ESPESSURA PARA VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO MEDICAMENTO COM VERSO DE COR 
BRANCA PEROLIZADO DE 26 GRAMAS POR M2, NÃO DEVE CONTER ENTRADA OU SAÍDA DE AR PARA PRESERVAÇÃO E 
CONSERVAÇÃO DO MEDICAMENTO, COM SISTEMA QUE PERMITA O ROMPIMENTO DA EMBALAGEM APENAS DA PARTE 
FRONTAL, PARA FORÇAR A IDENTIFICAÇÃO DO GRAU DE RISCO DO MEDICAMENTO ANTES DO ROMPIMENTO DA 
EMBALAGEM, COM ESPAÇO PARA IMPRESSÃO DE DESENHO TÉCNICO DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL DE MODO DE 
ADMINISTRAÇÃO DOS MEDICAMENTOS, SOLDAS LATERAIS, PONTO DE SELAGEM EM TEMPERATURA CONSTANTE 
ATRAVÉS DE MICROPROCESSADOR; SELAGEM INODORA, COM CORTE RETO UNICAMENTE NO FILME CRISTAL, COM 
UMA DISTÂNCIA ENTRE CORTES IGUAL AO PASSO OU COMPRIMENTO DA EMBALAGEM COM MARCAS PARA 
FOTOCÉLULA EM FORMA DE SETA A CADA PASSO. A VARIAÇÃO DA DISTÂNCIA ENTRE O CORTE PARA INSERIR A PEÇA 
E A MARCA DE FOTOCÉLULA NÃO PODE SER SUPERIOR A +/- 1,5 MM. AS EMBALAGENS HERMÉTICAS DEVEM TER 
SISTEMA DE ABERTURA FÁCIL ÚNICA, OU SEJA, SÓ PODE SER ABERTA EM UMA DAS QUATRO EXTREMIDADES, 
FORÇANDO O MODO LEITURA DO CORRETO ROTULO E DESENHOS DE MODO DE ADMINISTRAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DA 
TARJA DE RISCO, MINIMIZANDO ASSIM O ERRO HUMANO NA ADMINISTRAÇÃO DO MEDICAMENTO. EMBALAGEM DE 70MM 

MILHEIRO 150 
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X 130MM PARA AMPOLAS MÉDIAS E FRASCOS PEQUENOS, SEM IMPRESSÃO. COMPATÍVEL COM A MÁQUINA OPUS30E, 
FABRICANTE OPUSPAC.  

05 T.T.R PELÍCULA PLÁSTICA PRETO COM ADITIVO PARA ESCORREGAMENTO, REVESTIDAS DE 2% DE CERA ALTA 
SENSIBILIDADE E 98% DE SUPER-RESINA COM ELEVADA PERCENTAGEM DE RESINAS E BASE DE POLIÉSTER, 
RESISTÊNCIA AOS AGENTES ABRASIVOS, COMO ÁLCOOL E OUTROS COM ALTA PERFORMANCE EM POLIETILENO, 
POLIPROPILENO (BOPP), POLIÉSTER, VINIL E NYLON, COM 600 M DE COMPRIMENTO E 5,5 CM DE LARGURA ENROLADO 
EM 02 TUBOS COM PAREDES DE 3,5MM FABRICADOS DE MATERIAIS RECICLÁVEIS COM DIÂMETROS DE 25,5MM 
LARGURA DE 5,5CM, DUAS PONTAS TRAVADAS.  

ROLO 40 

 

 


