20/11/2019 SEI/SEDE - 3679890 - Ata de Registro de Pregos - SEI

HUNWYF

HOSPITAL DE ENSINO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SAO FRANCISCO
Avenida José de S4 Manigoba, s/n? - Bairro Centro
Petrolina-PE, CEP 56304-205
- http://huunivasf.ebserh.gov.br

Ata de Registro de Pregos - SEI n? 339/2019- CISABRASILE LTDA./2019

Processo n? 23542.010795/2019-51
ATA DE REGISTRO DE PRECOS

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N2. 339/2019
PREGAO ELETRONICO N2.35/2019

PROCESSO N¢. 23542.010795/2019-51

CONTRATANTE: A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES — EBSERH, através do HOSPITAL DE ENSINO
DR WASHINGTON ANTONIO DE BARROS doravante denominado HU-UNIVASF, com Sede Administrativa na Av. Jose
de Sa Manigoba, S/N¢, Centro, Petrolina — PE, inscrita no CNPJ-MF sob n2. 15.126.437/002197, representada neste
ato por meio dos seus representantes legais, o Gerente Administrativo ROBERTO RIVELLINO ALMEIDA DE
MIRANDA designado através da Portaria 552/2016 e a Chefe da Divisdo Administrativa Financeira SILEIDE DIAS DAS
NEVES, designada através da Portaria 182/2017.

E;

CONTRATADA: CISABRASILE LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob 0 n.2 05.120.289/0001-04 , estabelecida na Rua Dona
Francisca,8.300, Bloco | Médulo 2,Distrito Industrial, Joinville,Santa Catarina CEP: 89.239-270, representada

pelo Senhor MARCOS ALEXANDRE STANGE portador de Cédula de Identidade n.2 2.609.160 SSP SC e CPF (MF) n.@
015.204.879-08.

O presente instrumento sera regido nos termos do art. 66 da Lei n2 13.303, de 30 de junho de 2016, do Regulamento

de Licitagdes e Contratos da Ebserh, do Decreto n2 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e nas disposi¢des contidas no
instrumento convocatério acima referenciado.

Ata de registro de preco para eventual aquisicdo de bens permanentes: equipamentos médico-hospitalares.

Constituem partes Unicas deste instrumento e tém entre si justo e avengado, e celebram avencga na presente Ata de
Registro de Pre¢o, mediante o que se seguem:

05.120.289/0001-04 - CISABRASILE LTDA.

e Unidade de . e
Item|[Descricao R Quantidade|Valor Unitario [[Valor Global
Fornecimento
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‘8 HGABINETE Unidade uz RS 60.678,0000 HRS 121.356,0000

Marca: CISA

Fabricante: CISABRASILE LTDA

Modelo / Versdo: CISA

Descri¢cdo Detalhada do Objeto Ofertado: Gabinete de Secagem Origem: Nacional Registro ANVISA: Isento
Equipamento destinado a secagem rapida e eficiente de materiais assisténcia ventilatéria, tais como, traquéias,
mascaras respiratérias, balGes de ventilagdo, canulas de guedel, intermediarios e conectores, apds o processo de
lavagem e desinfecgdo em uma Termodesinfectora. Gerenciada por controlador eletronico programavel.
Capacidade para até 36 traqueias. Dimensdes da cdmara de secagem: (L x H x P) 490 x 1535 x 435 mm; Volume da
camara interna: 324 litros; Peso do equipamento: 170 kg; Camara interna e estrutura construida com perfis
tubulares de aco Inox AlSI 304. Painéis externos confeccionados em chapa de ago Inox AlSI 304 escovado. Especial
atencdo no projeto e execucdo dos painéis externos para possibilitar uma facil e eficiente limpeza, viabilizando
desta forma manter um ambiente de trabalho livre de possiveis fontes de contaminagdo. Equipamento simples
para instalar, com facilidade de posicionamento no local e de realizar a ligagao aos recursos necessarios. Desenho
externo que confere ao equipamento um design moderno e agradavel Possui uma porta construida em ago inox
AIS| 304 e parte frontal de vidro, possiblitando a visualizagdo do interior da camara durante o ciclo. O dispositivo
de vedacgdo das portas é realizado com guarni¢des em silicone puro e resistente a altas temperaturas de trabalho.
Especial atengdo ao desenho do acabamento dos trilhos de fixacdo das guarnigdes, desenvolvido de modo a
facilitar as operacGes de limpeza do equipamento. Possui um dispositivo de secagem de elevada eficiéncia
composto por um filtro Bacterioldgico, ventilador e aquecedor. Possui pré-filtro e filtro Bacterioldgico tipo HEPA
para entrada de ar na camara de secagem de 0,1 micra com eficiéncia de 99,995% na entrada do ar, garantindo a
circulagdo de ar limpo e aquecido Ventilador com motor de 0,5 cv. Aquecedor composto por resisténcia elétrica de
4.000W. Sensor de Temperatura PT100, para controle de temperatura de entrada na camara de secagem. Sistema
de protecdo para sobrecarga do motor e de sobre aquecimento das resistencias. Possui Controlador eletronico
programavel, com display de cristal liquido possibilitando o manuseio simples nos pardmetros e visualizacdo do
processo. Entrada de sinal analdgico para verificacdo e controle dos parametros de temperatura através de sensor
de temperatura PT100. Possui tempo de secagem programavel entre 1 — 99 minutos, com temperatura de
secagem entre 10 e 90°C. Sistemas de seguranca, o Gabinete de Secagem esta equipado com os seguintes
dispositivos que a torna extremamente confidvel: Dispositivo de controle de superaquecimento, verificagdo por
meio de Sonda PT100 que atribui alarme relativo ao set programado; Dispositivo de seguranca das resisténcias de
maxima temperatura, termostato inserido no equipamento em contato com as resisténcias (Rearme manual
calibrado em 150°C); Protecdo diferencial (DR) de 30mA no circuito das resisténcias; Ventilador com disjuntor
termomagnético, protegdo contra sobrecarga e sobrecorrente; Fusivel de protegdo no sistema elétrico, conectado
na alimentagdo da fonte de comando; Botdo de comando de emergéncia (restaura¢do com o uso de trava e
reinicio da funcionalidade do ciclo com novo comando de inicio). Alimentagdo Elétrica: 220 Volts. Poténcia: 5000
W; Peso (Kg): 170; Ruido dB: <53. Garantia e manutengao do equipamento e seus acessorios é de 12 (doze) meses,
a partir de sua instalagdo. Cobrindo neste periodo de garantia todas as partes e pegas mecanicas, hidraulicas,
pneumaticas e elétricas, sendo realizadas 04 (quatro) visitas de manutencgdo preventiva, resposta ao chamado de
assisténcia técnica no maximo de 24 (vinte e quatro) horas e atendimento em até 48 (quarenta e oito) horas,
incluindo todos os custos de manutengdes corretivas e preventivas e demais despesas, ndo havendo nenhum 6nus
para a instituicdo compradora nesse periodo. Assisténcia técnica estabelecida no Estado. Treinamento operacional.
Acessorios que acompanham o equipamento: 08 (oito) prateleiras internas em ago inox sendo 07 (sete) delas
removiveis e trilhos para dispositivos fixadores de traqueias. 06 (seis) Racks para fixadores de traqueias adulto (06
conexdes cada). 06 (seis) Racks para fixadores de traqueias infantil (06 conexdes cada). 02 (dois) Racks para
fixadores de balGes (04 conexdes cada). 02 (dois) Racks para fixadores de cateter (06 conexdes cada). Todos os
racks sdo em aco inoxidavel com acabamento eletropolido.

22 LAVADORA Unidade 1 RS 250.000,0000(RS$ 250.000,0000
TERMODESINFECTORA

Marca: CISA

Fabricante: CISABRASILE LTDA

Modelo / Versdo: TER104M-2P-E-TS-SV

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora Termodesinfectora Origem: Nacional Registro ANVISA:
80118700011 Lavadora Termodesinfectora, de barreira, microprocessada, para processamento de limpeza e
desinfeccdo de materiais diversos, com cdmara em aco inoxidavel, com capacidade de 270 litros. Utilizada para
Limpeza e desinfeccdo de instrumentais, utensilios, tubos e acessdrios para anestesia e ventilagdo. A estrutura de
sustentagdo do produto é construida em ago inox AlSI — 304, sendo a camara em ago inox AlSI — 316 com

https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5324881&infra_si... 2/4



20/11/2019

SEI/SEDE - 3679890 - Ata de Registro de Pregos - SEI

acabamento polido. Sistema hidraulico confeccionado em ago inoxidavel. As Tubulag¢des flexiveis do sistema
hidraulico sdo de aco resistente a altas temperaturas, pressdes e agentes quimicos de limpeza, tais como
enzimaticos, alcalinos, lubrificantes, etc. Bragos rotativos fixos na cdmara de limpeza e desinfec¢do, sendo 01 na
parte inferior e outro na parte superior da cdmara. Possui conexdo para entrada de agua nos racks e iluminacdo
interna da camara que possibilita a visualizagdo do ciclo. Tem isolamento térmico externo na camara e no
reservatério. Possui conexdo para validagdo, conforme ISO 15.883-1 —item 5.1.11, e dois painéis de controle.
Possui 02 portas no sentido vertical, de vidro duplo temperado, com quadro de sustentagdao em ago inoxidavel AlSI
- 304, acionamento pneumatico e travamento automatico. A guarni¢do da porta é confeccionada em silicone. Tem
dispositivo de seguranga que avisa ao operador, através da tela touch screen, que a porta ndo estd devidamente
travada, no inicio ou durante a realizacdo de um ciclo. Com sistema que impede a abertura da porta do lado de
descarga caso o ciclo ndo tenha terminado regularmente. A porta tem sistema de seguranca anti-esmagamento.
Sistema de segurancga que caso a porta ndo seja completamente fechada em até 30 segundos, retorna em sua
posicdo aberta. O produto possui 03 (trés) bombas dosadoras para injecdo de produtos de limpeza (detergentes,
desinfetantes, etc) com possibilidade de uso de mais de um tipo de produto por fase do ciclo. Com controle de

nivel de detergente por béia de nivel mecanica independentes e controle e fluxo de detergente. Impossibilidade de
iniciar um novo ciclo caso o nivel de detergente esteja baixo. E equipada com bomba de circulacio de dgua. A
bomba injeta dgua sobre pressdo nas tubulagdes dos racks e nos bragos rotativos da cdmara interna, facilitando a
limpeza dos materiais a serem processados. Contem dispositivo mecanico (tipo pressostato) para verificacdo da
pressao de dgua nas tubulagdes dos racks e bragos rotativos, gerando alarme caso a pressdo ndo seja suficiente.
Tem comando microprocessado, com programacao flexivel, com tela touch screen colorida de 7”, para visualizagao
e operagao: Do ciclo a ser efetuado; Da fase do ciclo em operagado; Operagdo em processo; Alarmes; Temperaturas;
Escolha do ciclo de trabalho; Programacdo dos parametros com acesso somente através de senha. Touch Screen
instalado no lado de descarga da maquina para evitar contato e movimentagdo de usuarios entre as zonas que
circundam a maquina. Os controles sdo independentes e oferecem prioridade dependendo o perfil do usuario. O
equipamento possui diversos itens de seguranca. Acompanham o equipamento documentagio técnica. E
construida segundo norma ISO 15.883. Garantia 36 meses para pegas e acessorios. Treinamento operacional. 01
cavalete de agua 01 cavalete de ar 02 Carros externos 01 Rack para instrumental ST. 01 Rack para traqueias AN. 10
cestos para instrumental 1 DIN. 100 bobinas de papel 10 fita de impressora 01 Sistema de Tratamento de Agua por
Osmose.

Total do Fornecedor: R$371.356,00

1.1 Constitui Anexo ao presente instrumento a Ata de Formagdo do Cadastro de Reserva constante do

sistema Comprasnet — acessivel publicamente em www.comprasgovernamentais.gov.br —, contendo o registro das
licitantes que aceitaram cotar os bens ou servicos acima pelos precos ora registrados, porventura tenham havido
interessados, nos termos doinc. Il e § 12 do art. 11 do Decreto n2 7.892/2013, com a redacéo dada pelo Decreto n2
8.250/2014.

1.2  Seravedada a possibilidade de adesao separada de itens para os quais a licitante vencedora ndo apresentou o
menor prego.

O prazo de validade improrrogavel da Ata de Registro de Precgos é de 12 (doze) meses, contado da data da sua
assinatura, excluido o dia do comego e incluido o do vencimento.

1.3 A presente Ata, ap0s lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais da contratante e
contratada.

1.4 Tendo em vista o principio da vinculagdo ao instrumento convocatdrio, todas as partes se vinculam aos termos
do edital e todos os seus anexos na sua totalidade

Petrolina — PE,31 de outubro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Marcos Alexandre Stange, Usuario Externo, em
06/11/2019, as 11:05, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
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Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Roberto Rivellino Almeida de Miranda, Gerente, em
19/11/2019, as 17:32, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

,i eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Sileide Dias das Neves, Chefe de Divisdo, em 20/11/2019,
as 08:32, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Referéncia: Processo n? 23542.010795/2019-51 SEI n? 3679890
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