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A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES — EBSERH, com sede no
Setor Comercial Sul Quadra 09, Lote C, Torre Caridar do Edificio Parque Cidade Corporate,
CNPJ 15.126.437/0001-43, UG 155007, na pessoaap®ro designado pela Portaria constante
dos autos, torna publico que realizara licitagha modalidade PREGAO, na forma
ELETRONICA, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de
julho de 2002, do Decreto n°® 5.450, de 31 de maid0d5, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n°
2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementa2B; de 14 de dezembro de 2006, do Decreto
n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicandotdesidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho
de 1993, e as exigéncias estabelecidas neste Edials Anexos.

1. DO OBJETO

1.1Constitui objeto do presente Termo de Referéncamuasicdode Solucdo de Equipamento
Médico-Hospitalar: Angiografos Digitais, no ambito do Programa de Reestruturacdo dos
Hospitais Universitarios Federais (REHUF), compdegnio:

1.1.1Fornecimento e instalacdo de equipamentos de aafimge complementares,
garantia técnica e treinamento técnico e operakiona

1.1.2Elaboracédo de projetos de arquitetura e engenparia adequacdo dos ambientes
necessarios ao funcionamento da Solucédo de Angiagea

1.1.3Execucdo das reformas e adequacdes da infraeatrdeirmodo a permitir a
adequada instalagéo e funcionamento da Solucamgiedyafia.

1.2A Tabela 1, a seguir, apresenta o quadro-resunodjéto do procedimento licitatério:

Tabela 1 - Solugdo de Equipamento Médico-HospitAlagidografos Digitais.

CATSER/| DESCRICA HOSPITAIS
GRUPO) ITEM OBJETO QTDE CATMAT | O DO ITEM | CONTEMPLADOS

1 Projetos de arquiteturag 1 | CATSER| ENCARTE| HUAC-UFCG
2 engenharia para adequagao 1 20060 B HULW-UFPB




3 dos ambientes necessarips 1 HU-UFMA
4 ao funcionamento da 1 HU-UNIVASF
5 solugéo de angiografia 1 HUOL-UFRN
6 1 HUWC-UFC
7 1 HC-UFMG
8 1 HUAP-UFF
9 1 HUCAM-UFES
10 1 HUSM-UFSM
11 1 HUPEST-UFSC
12 1 HUAC-UFCG
13 1 HULW-UFPB
14 1 HU-UFMA
12 Execucdo das adequacdels ei II_—||llJJ(L)JLN l\J/IfIR?I\I?
adaptacdes da infraestrutyra -
17 (Ijoe r%odo a permitir a 1 CATSER| ENCARTE HUWC-UFC
18 adequadainstalacdoe| 1 1627 ¢ HC-UFMG
19 funcionamento da solugép 1 HUAP-UFF
20 1 HUCAM-UFES
21 1 HUSM-UFSM
22 1 HUPEST-UFSC
23 1 HUAC-UFCG
24 1 HULW-UFPB
25 1 HU-UFMA
26 1 HU-UNIVASF
27 1I\é?<;/lgezall§) 1 CATMA | ENCARTE HUOL-UFRN
28 minde |~ | T415840, C HUWC-UFC
29 autonomia|__1 HC-UFMG
30 1 HUAP-UFF
31 1 HUCAM-UFES
32 Forneciment 1 HUSM-UESM
33 | O einstalacao 1 HUPEST-UFSC
34 equipi?nemo; 1 HUAC-UFCG
35 de 1 HULW-UFPB
36 | infraestrutura 1 HU-UFMA
37 predial 1 HU-UNIVASF
28 Patchpanel 1 | carya | ENCARTE o F RN
39 de 24 portas 1 HUWC-UFC
T 372083 C
40 -CAT6 1 HC-UFMG
41 1 HUAP-UFF
42 1 HUCAM-UFES
43 1 HUSM-UFSM
44 1 HUPEST-UFSC
45 Switch 1 | CATMA | ENCARTE | HUAC-UFCG
46 Gerenciave| 1 | T 438620 C HULW-UFPB
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24 portas 1 HU-UFMA
Gigabit 1 HU-UNIVASF
Ethernet, 2/ HUOL-UFRN
%’gﬁ‘g g&? 1 HUWC-UFC
5 1 HC-UFMG
1 HUAP-UFF
1 HUCAM-UFES
1 HUSM-UFSM
1 HUPEST-UFSC
1 HUAC-UFCG
1 HULW-UFPB
Rack 1 HU-UFMA
Servidor 1 HU-UNIVASF
FechadoDe 1 CATMA | ENCARTE HUOL-UFRN
Parede 1 T 309005 C HUWC-UFC
Preto 16u 1 HC-UEMG
19" 570mmi 3 HUAP-UFF
S/Sold ™7 HUCAM-UFES
1 HUSM-UFSM
1 HUPEST-UFSC
Unidade de 1 HUAC-UFCG
Tratamento, 1 HULW-UEFPB
de Ar 1 HU-UFMA
(UTA-01), L1 HU-UNIVASF
oot |1 HUOL-UFRN
system cicld__ 1 HUWC-UFC
frio, 1 HC-UFMG
capacidade 1 HUAP-UFF
”Olrg'r%ﬂ’de 1 CATMA | ENCARTE i%%’;\‘AMULIJ:';EMS
vaz3o T 151054 C
minima de
6800 m3/h,
equipado
coni(r)é?e de 1 HUPEST-UFSC
umidade,
filtragem
minima
G4+M7
Exaustor 1 HUAC-UFCG
centrifugo |1 HULW-UFPB
comregistra 1 | CATMA | ENCARTE HU-UFMA
antiretorno4 1 | T 386999 C HU-UNIVASF
vazéao 600 1 HUOL-UFRN
mé/h -220 HUWC-UFC




84 V-70W-| 1 HC-UFMG

85 60 Hz 1 HUAP-UFF

86 1 HUCAM-UFES

87 1 HUSM-UFSM

88 1 HUPEST-UFSC

89 1 HUAC-UFCG

90 1 HULW-UFPB

91 1 HU-UFMA

92 y o 1 HU-UNIVASF

93 Anglografo digital e 1 Tabela 3 dd HUOL-UFRN

94 equipamentos 1 | SATMA | ENCARTE | HUWC-UFC
complementares para o T 293120

95 servico 1 A HC-UFMG

96 1 HUAP-UFF

97 1 HUCAM-UFES

98 1 HUSM-UFSM

99 1 HUPEST-UFSC

1.3 Em caso de divergéncia entre as especificacoesbfiio descritas no comprasnet e as
especificacdes técnicas constantes no TERMO DE REREIA e seus encartes, 0
LICITANTE/FORNECEDOR devera obedecer a este ultimo.

1.4. Constituem anexos do presente Edital, dele fazpade integrante:
1.4.1. Termo de Referéncia e seus Encartes; e
1.4.2. Minuta do Contrato Administrativo.

2. DO RECURSO ORCAMENTARIO

2.1. As despesas para atender a esta licitacdo est@vapr@das em dotacdo orcamentaria
propria, prevista no orcamento da Unido para ocdsierde 20XX na classificacdo abaixo:

Gestao/Unidade: XXXxxxx
Fonte: XXxXxXxx

Programa de Trabalho: Xxxxxx
Natureza de Despesa: XXXXXX
Pré-Empenho: XXXXXXXXX

3. DO FUNDAMENTO LEGAL

3.1. Busca-se a contratacdo do tipo turnkey, o qualpceemde o fornecimento e instalacdo de
equipamentos de angiografia, elaboracao de projet@squitetura e de engenharia e execucao das
adequacdes da infraestrutura de modo a permitiprapdada instalacdo e funcionamento do
equipamento.

3.2. Por meio da contratacdo turnkey, a Administrac@olepd contratar conjuntamente o
equipamento de angiografia, a elaboracdo do pradietarquitetura e de engenharia e a execucéo
dos servicos de engenharia, ou seja, pela prémiarara do contrato turnkey, a empresa



CONTRATADA sera responséavel desde a fase de coBoep@s adequacdes (programa de
necessidades, estudo preliminar e projeto exequdi¥oa entrega definitiva do servigco contratado

3.3 A contratacadurnkeypossibilita que o trabalho entre os profissiopagetistas e de obras ou
servicos de engenharia seja mais coeso e sinérgicque diminui 0 risco de erros na
compatibilizacéo e possiveis alteracdes dos pjessim como atrasos no decorrer das execucgoes.

3.4. O modeloturnkeyse propfe a encurtar o processo, através de utratmde eficiéncia, que
visa os resultados. Com efeito, como a definicd® stducdes técnicas a serem aplicadas, com
vistas a execucao do objeto licitado estara a cdagblCITANTE vencedora, cabera a empresa a
busca da solu¢cdo com a melhor relagédo custo/benéditto na elaboracdo do projeto e execucao
dos servicos de engenharia, quanto na qualidadedguera ser garantida pela empresa, nas
condic¢Oes fixadas neste Termo de Referéncia.

3.5. Neste sentido, tem-se que uma das diretrizes apeelss pelo Programa Nacional de

Reestruturacado dos Hospitais Universitario FeddREHUF) € a recuperacdo e modernizacdo de
seu parque tecnoldgico. Assim sendo, com o objelevaumprir o preconizado pelo programa

REHUF, busca-se por meio da contrataiginkeyum planejamento técnico apropriado, com vistas
a minimizar o risco com a morosidade nas instakcdgo problema encontra-se apontado pelo
Tribunal de Contas da Unido, em razédo do Acordd®r¥34/2015 — 22 Camara/TCU.

“(...)

18. As proprias justificativas apresentadas denramsta morosidade na
instalacdo dos equipamentos adquiridos e ndo sfoiesates para elidir a
irregularidade, uma vez qudenotam falta de planejamento e morosidade
ao agir, comprometendo o atingimento do objetivaajelo REHUF, que

€ “criar condicbes materiais e institucionais pargue 0s hospitais
universitarios federais possam desempenhar plenateeuas fun¢cdes em
relacdo as dimensdes de ensino, pesquisa e exteesaodimensao da
assisténcia a saude Grifei

3.6. A execucdao indireta, por meio da contratatiakeyse justifica técnica e economicamente,
haja vista que a modernizacdo do parque tecnoldgispitalar no que se refere a aquisicdo de
Tomografos, além de proporcionar maior segurangalidpde e agilidade na recuperacao dos
pacientes, possibilitara uma reducédo significaties custos de manutencdo com equipamentos
antigos e tecnologicamente ultrapassados, ampliaaddisponibilidade de equipamentos e
proporcionando as equipes de ensino e pesquis&jdbsferramentas modernas que auxiliardo na
melhor formacé&o dos alunos e qualidade de pesquisa.

3.7.Repisa-se, ainda, que este tipo de contratacéersenstra economicamente viavel, porquanto
0 atraso na conclusdo das obras ou servicos dentemige impacta ainda na depreciagao do
equipamento e danos a componentes eletronicostaeabr, como na ampola de Raios-X, que
custa em torno de U$ 86,000'0@itenta e seis mil ddlares), para equipamentod Gleanais,
podendo chegar a U$ 154,30¢.0€ento e cinquenta e quatro mil e trezentos dglargsode ser

1 Valor médio obtido por meio de pesquisa de precos junto aos fabricantes (GE, Siemens, Philips, Shimadzu
e Toshiba)

2 Valor médio obtido por meio de pesquisa de precos junto aos fabricantes (GE, Siemens, Philips, Shimadzu
e Toshiba)



danificada dependendo do tempo e das condicemmdenamento, além da demanda reprimida
devido a néo disponibilidade desse servico a pgaala

3.8.0utro ponto a destacar € que a contratagduxeyoferece maior celeridade ao processo, tendo
em vista que ndo serd necesséria a licitacdo pameeucdo das adequacdes de infraestrutura.
Assim que os projetos forem aprovados pela Fissagiiz, a execucdo podera ser iniciada. Dessa
forma as solucdes serdo entregues mais rapidana@sterespectivos Hospitais Universitarios
Federais que estardo prontos para atender a pépwat um intervalo de tempo menor.

3.9. Alicitacao reger-se-a pelo disposto no Editsées Anexos, pela Lei n° 10.520, de 17 de julho
de 2002, porqguanto 0s equipamentos e servicos genbkaria previstos na contratac&aéo
bens/servicos comuns ao mercado para o qual o cerna se destinaDestaca-se que para oS
servicos de engenharia, ndo esta sendo contragath@ma construcdo nova ou ampliacao de area,
somente servicos comuns necessarios a adequacgdolodais onde serdo instalados os
eguipamentos.

3.10. Com efeito, destaca-se que se trata de um confletatividades que sdo comuns para 0s
respectivos mercados a que se destinam. Isto legaduir que o objeto a ser contratado por meio
do regime deurnkeyé comum, considerando os ramos de atuacdo dagsaspeas quais poderéo

se consorciar para participar do certame, confopneeisto na Clausula Sexta, deste Termo de
Referéncia. Desse modo, resta resguardado o iseerp8blico e a juridicidade para esta
contratagao.

3.11. Além disso, conforme o Parecer n°: 075/2010/DECTIRJI/AGU, “... Em se tratando de
alteracdo ndo significativa, autbnoma e independentestar-se-4 adiante de servico de
engenharia, cabivel a adocédo do pregadssim, conforme apontado neste Termo de Refagnci
ndo se trata de alteracdo significativa, autbnonradependente da estrutura fisica dos locais de
instalacdo, mas tdo somente de adequacdes dedsakxsames ja existentes nos hospitais. No
entendimento desta area técnica, 0s servigos ameaga previstos neste Termo de Referéncia séo
comuns, uma vez que o nivel de detalhamento dasmatdes existentes no processo permite a
padronizacdo do objeto.

3.12.Cabe destacar ainda, que o objeto desta contoaéacaracterizado como bem comum, uma
vez que possui um padrao de desempenho e qualidade objetivamente definido neste Termo de
Referéncia e resulta de especificacdes usuais nmad® atendendo ao disposto no artigo 1° da Lei
do Pregéo.

3.13 Para esclarecimento do tema bens e servicos &nu@staca-se 0 posicionamento do

eminente Ministro Benjamin Zymler, no Acorddo n32D04, TCU - Plenario. Vejamos:
“(...) Tendo em vista o disposto no art. 1°, paswgr Unico, da Lei n°
10.520/2002, acima citado, bem comum é aquele pagaal é possivel
definir padrées de desempenho ou qualidade, segesyecificacdes usuais
no mercado. Dessarte, 0 bem em questdo néo preersgadronizado nem
ter sias caracteristicas definidas em normas t&si®a mesma forma, néo
se deve restringir a utilizacdo do pregao a aqudisigle bens prontos, pois
essa forma de licitacdo também donde visar a obieide bens produzidos
por encomenda.



()

Concluindo, saliento quego perquirir se um determinado bem pode ser
adquirido por intermédio de um pregédo. O agente [ deve avaliar se
0s padroes de desempenho e de qualidade podem Igetivamente
definidos no edital e se as especificacdes estaids sdo usuais no
mercado Aduzo que o objeto da licitacdo deve se prestama competicao
unicamente baseada nos precos propostos pelos entes, pois nao
havera apreciacdo de propostas técnicas. Caso eessadicoes sejam
atendidas, o pregédo podera ser utilizadoGr{fo Nosso)

3.14.0 jurista Marcal Justen Filho apresenta o enteedicmque bem ou servico comum € aquele
gue se encontra disponivel a qualquer tempo numcader préprio e cujas caracteristicas
padronizadas sdo aptas a satisfazer as necessidd@e&dministracdo Publica (in Pregédo —

Comentarios a Legislacdo do Pregdo comum e eletrpd? Ed, Sdo Paulo: Dialética, 2009. P. 37)

3.15. Conclui-se, portanto, que a expressado “comum” d&o respeito a sofisticacdo ou ao
desenvolvimento tecnoldgico ou, ainda, a utilizagéaespecialidade técnica profissional, mas tao
somente a possibilidade de o bem ou servigo seméaclo no mercado sem maiores dificuldades,
porquanto deverdo ser fornecidos por varias empaEssamo proprio.

3.16.Deste modo, quanto ao aparelho de angiografiaesia davida a caracterizagdo como bem
comum, pois cuida de bem que se encontra dispoméveiercado, configurado em termos mais ou
menos variavel. Ademais, conforme apresentado mogdll Justen Filho € publico o dominio das
técnicas para a producédo do objeto e seu fornetinr@nadquirente (inclusive a Administracao),
de tal modo que néo existe dificuldade em localimaruniverso de fornecedores em condi¢des de
satisfazer plenamente o interesse publico.

3.17.Nessa mesma senda de raciocinio é pacifico odintento na doutrina e jurisprudéncia que €
licito a realizacdo de contratacdo de servico dgemmaria por intermédio da modalidade pregao
eletrGnico, desde que seja caracterizado comoitgecomum”.

3.18.0 Tribunal de Contas da Unido — TCU inclusiverjétel a sumula 257/2010 que diZD*uso
do pregédo nas contratagcbfes de servicos comuns denbaria encontra amparo na Lei n°
10.520/2002

3.19.A citada sumula foi aprovada pelo Acdérdao n® 8d1¢P— Plenario, no qual a Corte de Contas
entendeu que o pregao deve ser utilizado paraatag#o de servicos de engenharia comuns, a fim
de propiciar a ampliagdo da competitividade e amgito de propostas mais vantajosas.

3.20. Com efeito, deve-se ressaltar que cuida de cagfatque visa a aquisicdo de Solucédo de
Angiografia, na qual contempla a execucao tdo stemes servicos comuns de engenharia, cujos
padroes de desempenhos foram objetivamente dedimdste Termo de Referéncia, por meio de
especificacdes usuais de mercado, ndo comportardgdes entre as empresas do ramo.

3 Margal Justen Filho, sobre a definicdo de bens e servicos comuns, assim opinou (Comentarios a
Legislacao do Pregao Comum e Eletronico, 22 ed., ed. Dialética, 2003):



3.21. A contratacdo em tela, enquadra-se no programgogderno o Programa Nacional de
Reestruturacao dos Hospitais Universitarios Fesem®EHUF, instituido pelo Decreto n® 7.082, de
27 de janeiro de 2010, que dispde sobre o finarenéoncompartilhado dos hospitais universitarios
federais entre as areas da educacédo e da sals@phith o regime da pactuacao global com esses
hospitais.

3.22.0 Art. 2° do Decreto n° 7.082/2010, o REHUF temmambjetivo criar condicdes materiais e
institucionais para que os hospitais universitafemerais possam desempenhar plenamente suas
funcdes em relacdo as dimensdes de ensino, pes@stensdo e a dimensdo da assisténcia a
saude.

3.23. O Art. 3°do Decreto n® 7.082/2010, o REHUF omes# pelas seguintes diretrizes aos
hospitais universitarios federais:
| - instituicAo de mecanismos adequados de finanerdgo, compartilhados

entre as areas da educacédo e da saude; (Inciso rmacdo dada pelo
Decreto n°® 8.587, de 11/12/2015)

Il - melhoria dos processos de gestao;

lll - adequacao da estrutura fisica;

IV - recuperagdo e modernizacao do parque tecnotfgi

V - reestruturacdo do quadro de recursos humanos tospitais
universitarios federais; e

VI - aprimoramento das atividades hospitalares uladas ao ensino,
pesquisa e extensdo, bem como a assisténcia a ,sadde base em
avaliacdo permanente e incorporacéo de novas tegiaé em saude.

3.24. Ressalta-se, ainda, que o Art. 5° do Decreto (8272010, para a realizacdo dos objetivos e
diretrizes fixados nos arts. 2° e 39, serdo adstasl@eguintes medidas:

(...)

Il - reformas de prédios ou construcdo de unidatiespitalares novas,
com adequacgdo as normas da Agéncia Nacional ddaviga Sanitéria -
ANVISA e as disposi¢des especificas do Ministi&xi8aude sobre espacos
destinados a atencédo de média e alta complexidade;

IV - aquisicdo de novos equipamentos de saude estigutdo dos
equipamentos obsoletos, visando a utilizacdo deotegias mais modernas
e adequadas a atencao de média e alta complexidade;

()

3.25.0 Decreto n° 8.587, de 11 de dezembro de 2015digpée sobre a modificacdo na forma de
financiamento do REHUF, disp6e em seu artigo 3° ‘taupartir do exercicio financeiro de 2016, o
Ministério da Saude devera alocar anualmente, ebrica especifica do REHUF, no minimo,
valor correspondente ao aplicado na mesma rubrica&xercicio anterior, adicionado da variacdo
percentual do orcamento de acdes e servicos pEhtlecsaude

3.26. Neste universo, convém evidenciar que em reunioa&dinaria do Comité Interno de
Gestao do REHUF, realizada em 28/09/2017, na sesta Empresa, o referido Comité aprovou a
Resolucao n° 02/2017, que dispde sobre a ordenmmiakizacdo na aquisicdo de equipamentos de



imagem (tomografos e angiografos), que sera ulidizzara orientar o Ministério da Saude quando
da descentralizacdo de recursos da pasta no adwiRyograma Nacional de Reestruturacdo dos
Hospitais Universitarios Federais (REHUF).

3.27. A contratagdo, objeto deste Termo de Referénaiasera por meio de selecédo de proposta,
pelo atendimento das condi¢Bes do edital e o iritkr menor preco global, na modalidade Pregéo
eletronico, regida pela Lei n°® 10.520, de 17 degude 2002; Decretos n° 5.450, de 31 de maio de
2005 aplicando-se, no que couber, as disposicddilas na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

4. DO REGIME DE CONTRATACAO

4.1.Regime de ContratacABMPREITADA POR PRECO UNITARIO
5. DO CRITERIO DE JULGAMENTO

5.1.Critério de julgamentdlENOR PRECO GLOBAL.

6. DO CREDENCIAMENTO
6.1. O Credenciamento € o nivel basico do registrostealano SICAF, que permite a participacéo
dos interessados na modalidade licitatéria Pregydcsua forma eletronica.

6.2. O cadastro no SICAF podera ser iniciado no PatealCompras do Governo Federal —
Comprasnet, no siti@ww.comprasnet.gov.by com a solicitacdo de login e senha pelo intedsssa

6.3. O credenciamento junto ao provedor do sistemaitm@ responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e a presuncdo de sua dagmdiecnica para realizacdo das transacdes
inerentes a este Pregéo.

6.4. O uso da senha de acesso pelo licitante € deespansabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transacao efetuada diretamente ou por seu repaasenhdo cabendo ao provedor do sistema, ou ao
orgao ou entidade responsavel por esta licitagiponsabilidade por eventuais danos decorrentes
de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deveramsainicadas imediatamente ao provedor do
sistema para imediato bloqueio de acesso.

7. DA PARTICIPACAO NO PREGAO

7.1. Poderao participar deste Pregao interessadosranjo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitacdo, e que estejam com Credaecito regular no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme dispast83° do artigo 8° da Instru¢do Normativa
SLTI/MPOG n° 2, de 11/10/2010.

7.1.1. Poderédo participar, ainda, deste Pregdo Eletrbagoempresas constituidas por
Consorcio, devendo apresentar:

7.1.1.1.Termo de Compromisso Publico, subscrito pelos aaredos, com o devido
reconhecimento de suas firmas em Cartério, indizarslprodutos ofertados por cada
consorciada em relacdo ao objeto desta licitac@&biniddo assim a respectiva
participacédo de cada consorciado; e

7.1.1.2.Indicacédo da Empresa-Lider do Consorcio, que deresponsabilizar-se pela
coordenacao do objeto e representagdo junto aaamnte, bem como pela apresentacdo
da garantia.



7.1.2. As empresas consorciadas responderao, solidafiempelos atos praticados pelo
Consorcio em que se constituirem, desde a fagei@gdo até a final execucao do Contrato.

7.1.3 Em caso de Consoércio, cada empresa participaréejtie apresentar, individualmente,
toda a documentacao de habilitacdo definida per edgal e seus Anexos.

7.1.4 E obrigatéria a demonstragéo, por empresa caasarcdos indices contabeis para fins
de qualificacdo econémico-financeira, na formalederida no art. 31 da Lei n° 8.666/1993.

7.1.5 S6 poderdo participar do certame Consorcios kdgranca seja, obrigatoriamente,
exercida por empresa brasileira, quando em Comsfocmado por empresas brasileiras e
estrangeiras, observado o disposto no subitérm.7.

7.1.6 E obrigatoria a constituicdo e o registro do @otis, antes da celebracéo do Contrato.

7.1.7.0 licitante que participar desta licitacdo em @oci®, ndo podera, também, participar
de forma isolada ou como membro de mais de um Ccinso

7.1.8. A Empresa-Lider do Consorcio serd a responsavel gigencdo da senha de acesso
junto ao Provedor do Sistema, ficando responsé&ilal gferta dos lances, durante o certame,
em nome do Consorcio.

7.1.9 As Microempresas — MEs e Empresas de Pequene RdEPPs, para utilizarem do
beneficio do tratamento diferenciado previsto na Cemplementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006, ndo poderdo se consorciar comesasde grande porte.

7.1.10.0 prazo de duragéo do consorcio deve, no minigiongiclir como prazo de conclusdo
do objeto licitatorio, até sua aceitacdo definitiva

7.1.11.0s consorciados deverdo apresentar compromisgaedado alterardo a constituicao
ou composicdo do consorcio, visando manter valmRgpremissas que asseguram a sua
habilitacdo, salvo aprovacéo pela EBSERH,;

7.2 Nao sera admitida nesta licitacdo a participalgiempresas:

7.2.1.Proibidas de participar em licitagcdes e celebaatratos administrativos, na forma da
legislacéo vigente;

7.2.2 Declaradas iniddneas para licitar ou contratan eoAdministragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicadéogue seja promovida sua reabilitacéo;

7.2.3. Estrangeiras nédo autorizadas a funcionar ou quoeterdham representacao legal no
Brasil com poderes expressos para receber citacAesponder administrativa ou
judicialmente;

7.2.4 Que estejam sob faléncia, em recuperacdo judaalextrajudicial, concurso de
credores, concordata ou insolvéncia, em processisgdelucéo ou liquidagao;

7.2.5 Integrantes de um mesmo grupo econdémico, asstendidas aquelas que tenham
diretores, soOcios ou representantes legais comomsgue utilizem recursos materiais,
tecnolégicos ou humanos em comum, exceto de deradostjue ndo agem representando
interesse econdmico em comum;

7.2.6. Empresas cujo objeto social ndo seja pertinentampativel com o objeto deste Edital.

7.2.7. Empregado Publico ou ocupante de cargo em comasd3BSERH ou responsavel
pela licitacao.

7.2.8.Que se enquadrem nas vedacdes previstas no @fttiigoLei n° 8.666, de 1993,



7.2.9 Como condi¢do para participacdo no Pregdo, tarie assinalara “sim” ou “ndo” em
campo proéprio do sistema eletrénico, relativo agisees declaracoes:

7.2.10.Que cumpre os requisitos estabelecidos no arfigta3d.ei Complementar n° 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento faidwexstabelecido em seus arts. 42 a 49.

7.2.11 A assinalagdo do campo “nao” apenas produzirf&itoale o licitante ndo ter direito
ao tratamento favorecido previsto na Lei Complearem® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedaderativa;

7.2.12.Que esta ciente e concorda com as condi¢cdes asmil Edital e seus anexos, bem
como de que cumpre plenamente os requisitos dethgdo definidos no Edital,

7.2.13. Que inexistem fatos impeditivos para sua hab#dibagno certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores

7.2.14.Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalhanofgrigoso ou insalubre e nédo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partiddenos, na condicdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao.

7.2.15. Que a proposta foi elaborada de forma independerds termos da Instrugcao
Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 16 de setembro de 2009

7.5.16.Empresas que sejam controladoras, coligadas oldgrizs umas das outras;

7.5.17.Que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregageutando trabalho degradante
ou forgado, observando o disposto nos incisos I do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da
Constituicao Federal.

7.5.18 Que os servigos sdo prestados por empresas queE@eEm cumprimento de reserva

de cargos prevista em lei para pessoa com defiai@nc para reabilitado da Previdéncia

Social e que atendam as regras de acessibilidadisias na legislacdo, conforme disposto no
art. 93 da Lei n® 8.213, de 24 de julho de 1991.

7.3. A participacdo na presente licitacdo implica dtac&o plena e irrevogavel de todos os termos,
clausulas e condi¢bes constantes deste Edital sea® Anexos, bem como a observancia dos
preceitos legais e regulamentares em vigor e ansgpilidade pela fidelidade e legitimidade das
informacgdes e dos documentos apresentados em quége do processo.

8. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PRECOS
8.1 Apos a divulgacdo deste Edital e seus anexo®artal Comprasneta empresa licitante

(isoladamente ou em consorcio) devera encaminpesEosta de precos inicial, exclusivamente por
meio de Sistema Eletrbnico até a data e horaricadas para abertura da sessédo, quando, entao,
encerrar-se-a automaticamente a fase de recebimemmimpostas iniciais.

8.2. Todas as referéncias de tempo no Edital, no awisorante a sessao publica observardo o
horério de Brasilia — DF.

8.3. O licitante sera responsavel por todas as trapsagtie forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrdnico, assumindo como firmes e verdelsuas propostas e lances.

8.4.Incumbird ao licitante acompanhar as operacfesstema eletronico durante a sesséo publica
do Pregéo, ficando responsavel pelo 6nus decordenperda de negdcios, diante da inobservancia
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema swaddesconexao.



8.5. Até a abertura da sesséo, os licitantes podetidar reu substituir as propostas apresentadas.

8.6. O licitante devera enviar sua proposta medianpgeenchimento, no sistema eletrénico, de
todos 0s campos necessarios e obrigatorios patanseede forma objetiva da sua real adequacéo e
exequibilidade.

8.7. As Propostas, ao serem enviadas, deverdo congsipasificacdes técnicas do objeto de forma
detalhada. Portanto, poderédo néo ser aceitas pegtas sem detalhamento da descricdo do objeto
ou contendo apenas a redacédo “conforme descriedlited” ou expresséo equivalente.

8.8. O envio eletronico da proposta corresponde aadegho, por parte do Licitante, que cumpre
plenamente os requisitos definidos para habilitab&@m como de que esta ciente e concorda com
todas as condicdes contidas neste edital e seyssane

8.9.Todas as especificacdes do objeto contidas na gte@pmculam o fornecedor registrado.

8.10.Nos valores propostos estardo inclusos todossisesoperacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquaros que incidam direta ou indiretamente na
prestacdo dos servicos, apurados mediante o pieentb do modelo de Planilha de Custos e
Formacéao de Precos, conforme anexo deste Edital;

8.10.1.N&o se admitir4 proposta que apresentar preco Boupirisério ou de valor zero, e
incompativel com os precos de mercado, ainda ueeEdital e seus anexos ndo tenham
estabelecido limites minimos, salvo quando dazagdio de diligéncia resta comprovado a
viabilidade/exequibilidade dos precos ofertados.

8.11. O licitante participante deste Pregdo ndo podidwéante o envio das propostas, registrar
guantidadenferior a 100% do quantitativo total estimado paracada item.

8.12. As propostas ficardo disponiveis no sistema ela&nde qualquer elemento que possa
identificar o licitante importa desclassificagdopiaposta, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis.

8.13.0 CNPJ da proponente para efeito de emissado das figcais e posterior pagamento, devera
ser o mesmo utilizado na proposta para participaggmrocesso licitatorio.

8.14. AS PROPOSTAS DE PRECOS SEM DETALHAMENTO DA DESCRICAO DO
OBJETO OU CONTENDO APENAS A REDACAO “CONFORME DESCRITO NO
EDITAL” OU EXPRESSAO EQUIVALENTE, NAO SERAO ACEITAS .

8.15. Aberta a Sessdo Publica, o Pregoeiro verificarpragostas apresentadas e desclassificara
aguelas que nao estejam em conformidade com ositeglestabelecidos no Edital e seus anexos.

8.16. A desclassificacdo de proposta serd sempre fundadee e registrada no Sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os pariteipa

8.17.0 licitante responsabilizar-se-a por todas astrebes que forem efetuadas em seu nome no
Sistema Eletrénico, assumindo suas propostas caomesf e verdadeiras, bem como os lances
inseridos durante a Sesséo Publica.



8.18. A apresentacao da proposta implica submisséoas tasl condicbes estipuladas neste Edital e
Seus anexos, sem prejuizos da estrita observategsskEcao.

8.19. Incumbira ao licitante acompanhar as operagfesistema eletrénico durante o processo
licitatorio, responsabilizando-se pelo 6nus decte@a perda de negdcios diante da inobservancia
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema suaddesconexédo (ART. 13, INCISO IV, DO
DECRETO 5450/2005).

8.20 Para envio das propostas também deverao sevabiasras exigéncias contidas no Anexo — |
TERMO DE REFERENCIA, sob pena de desclassificagakicdante.

8.21. As propostas de preco possuem prazo de validadeinférior a 90 (noventa) dias
consecutivos;

8.22.0 PREGOEIRO podera valer-se de pareceres de ¢dgpéra orientar sua deciséo.

9. DA FORMULACAO DOS LANCES E DO CRITERIO DE JULGAM ENTO DAS
PROPOSTAS

9.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em @grgdica, por meio de sistema eletrénico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

9.2. O Pregoeiro verificara as propostas apresentaéas|assificando desde logo aquelas que néo
estejam em conformidade com os requisitos estatleteneste Edital, contenham vicios insanaveis
ou ndo apresentem as especificagbes técnicas &igidTermo de Referéncia.

9.2.1. A desclassificacdo serd sempre fundamentada stregfi no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os pariieipa

9.2.2. A néo desclassificacdo da proposta ndao impedes guigamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito na fase de ag&it.

9.3. O sistema ordenard automaticamente as propodasifidadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

9.4. O sistema disponibilizara campo proprio paraarde mensagens entre o Agente de Licitacao e
os licitantes.

9.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes devendcaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletronico, sendo imediatamente infoosidd seu recebimento, do valor consignado no
registro e do respectivo horario de envio do lance.

9.5.1.0 lance devera ser ofertado pelo valor unitéario.

9.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessiiz®rvando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

9.7. O licitante somente podera oferecer lance infamultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.



9.8. Nao seréo aceitos dois ou mais lances de mesron patvalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

9.9. Durante o transcurso da sessao publica, os liegaserdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificagdacdante.

9.10. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no deaaretapa competitiva do Pregéo, o
sistema eletronico podera permanecer acessivétaastes para a recepcao dos lances.

9.11 Se a desconexao perdurar por tempo superior(dek) minutos, a sessao sera suspensa e
terd reinicio somente ap6s comunicagado expresBasgmeiro aos participantes.

9.12. O Critério de julgamento adotado serdmenor preco global conforme definido neste
Edital e seus anexos.

9.13. A etapa de lances da sessao publica sera enc@oadkecisdo do Pregoeiro. O sistema
eletrbnico encaminhara aviso de fechamento iminelo® lances, ap0s o0 que transcorrera
periodo de tempo de até 30 (trinta) minutos, ateatente determinado pelo sistema, findo o
qual sera automaticamente encerrada a recepcaoass|

9.14 Caso o licitante ndo apresente lances, concaroenéo valor de sua proposta e, na hipotese
de desisténcia de apresentar outros lances, \@l@ittmo lance por ele ofertado, para efeito de
ordenacéo das propostas.

9.15. Encerrada a etapa de lances sera efetivada acae#id automatica, junto & Receita

Federal, do porte da entidade empresarial. O sistdantificara em coluna propria as licitantes

qualificadas como microempresas ou empresas depegworte, procedendo a comparagdo com
os valores da primeira colocada, se esta for emptesmaior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o dispost® arts. 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006,
regulamentado pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

9.16. Caso a melhor oferta valida tenha sido apresenpadaempresa de maior porte, as
propostas de licitantes qualificadas como micro@sgs ou empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por centimyacla proposta ou lance de menor preco
serdo consideradas empatadas com a primeira calocad

9.17.A melhor classificada nos termos do item antdgod o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em vdieran ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contagos a comunicagdo automatica para tanto.

9.18. Caso a licitante qualificada como microempresaempresa de pequeno porte melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no pratabedecido, serdo convocadas as demais
licitantes qualificadas como microempresa ou eng@s pequeno porte que se encontrem
naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordenlassificacdo, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.



9.18.1.Quando houver propostas beneficiadas com as madgepseferéncia em relagao
ao produto estrangeiro, o critério de desempaté aplicado exclusivamente entre as
propostas que fizerem jus as margens de preferé&mriborme regulamento.

9.19. A licitante detentora da melhor proposta, quado convocada pelo Pregoeiro, devera
enviar os documentos exigidos para habilitacdo nestertame.

9.19.1.0 prazo minimo para envio dos documentos seréodainimo 2 (duas) horas e sera
definido pelo Pregoeiro via chat em sesséo publica.

9.19.2.Junto aos documentos exigidos para habilitacdbdantdevera ser enviada a proposta de
precos devidamente assinada.

9.19.3. O envio devera ser feito por meio do sistema (casmet) anexando todos o0s
documentos digitalizados.

9.19.4. Os prazos estabelecidos pelo Pregoeiro poderdoprgrogados por solicitagao
justificada do licitante, formulada antes de firmprazo estabelecido e aceita pelo Pregoeiro.

9.19.5. O nédo encaminhamento dos documentos exigidos rexog estabelecidos podera
implicar na desclassificacdo do licitante, com eguente abertura de processo administrativo
nos termos da Norma Operacional n°® 03/EBSERH, (6(016.

9.19.6.Caso o licitante, por motivos técnicos e aceitda pdministracdo, ndo consiga enviar 0s
documentos exigidos para habilitacdo via sistenségse quando autorizado, poderdo ser
enviados para o seguinte endereco eletropiemao@ebserh.gov.br.

10. DA HABILITACAO

10.1. Como condicdo prévia ao exame da documentacaaliétdcdo do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Agemd iditacdo, auxiliado por sua equipe de apoio,
verificard o eventual descumprimento das condigdesparticipacdo, especialmente quanto a
existéncia de sancdo que impeca a participacdceriante ou a futura contratacdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

10.1.1.Sistema de Cadastro Unificado de FornecedoreSABSI

10.1.2.Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Susper3alS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.is)ce

10.1.3. Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atdntprobidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requeptp).

10.1.4 Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de @smta Unido — TCU;

10.1.5.A consulta aos cadastros sera realizada em noreeplieesa licitante e também de seu sécio
majoritario, por for¢a do artigo 12 da Lei n° 8.488 1992, que prevé, dentre as san¢fes impostas
ao responsavel pela pratica de ato de improbidddengstrativa, a proibicdo de contratar com o
Poder Publico, inclusive por intermédio de pessodica da qual seja s6cio majoritario.

10.1.6 Constatada a existéncia de sancao, o Agentecitadéo reputara o licitante inabilitado, por
falta de condig&o de participagéo.



10.2.Para fins de habilitacéo do licitante melhor dfasslo, sera exigida a documentacao relativa
a

10.2.1.Habilitac&o juridica:

10.2.1.1.No caso de empresario individual: inscricdo noiftegPublico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respestige;

10.2.1.2.Em se tratando de microempreendedor individual El:MCertificado da
Condicao de Microempreendedor Individual - CCMH,farma da Resolugdo CGSIM
n° 16, de 2009, cuja aceitacéo ficara condiciodaderificacdo da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

10.2.1.3.No caso de sociedade empresaria ou empresa indivig responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ount@to social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sedemm@anhado de documento
comprobatério de seus administradores;

10.2.1.4.No caso de sociedade simples: inscricdo do atstitativo no Registro Civil
das Pessoas Juridicas do local de sua sede, adwadpate prova da indicacdo dos seus
administradores;

10.2.1.5.No caso de microempresa ou empresa de pequera pertiddo expedida
pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das®as Juridicas, conforme o caso, que
comprove a condicdo de microempresa ou empresaedeepo porte, segundo
determinado pelo Departamento Nacional de Regtrdampresarial e Integracéo -
DREI;

10.2.1.6.No caso de cooperativa: ata de fundacéo e estatal em vigor, com a ata

da assembleia que o aprovou, devidamente arquivadointa Comercial ou inscrito no

Registro Civil das Pessoas Juridicas da respestda, bem como o registro de que
trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 1971,

10.2.1.7.No caso de agricultor familiar: Declaracéo de A%t ao Pronaf — DAP ou
DAP-P vélida, ou, ainda, outros documentos defmidpelo Ministério do
Desenvolvimento Social, nos termos do art. 4°dg@2@ecreto n. 7.775, de 2012;

10.2.1.8.No caso de produtor rural: matricula no CadassjpeEifico do INSS — CEl,
gue comprove a qualificacdo como produtor ruraspadisica, nos termos da Instrucao
Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e;165)

10.2.1.9.No caso de empresa ou sociedade estrangeira eziorfamento no Pais:
decreto de autorizagao;

10.2.1.10 Os documentos acima deverdo estar acompanhadodateas alteracdes ou
da consolidagao respectiva.

10.2.2.Qualificagao econdmico-financeira:

10.2.2.1 Certidao negativa de faléncia ou concordata egpgatlo distribuidor da sede
da pessoa juridica ou de execucéao patrimonial destparo domicilio da pessoa fisica.

10.2.2.2.Balanco patrimonial e demonstracdes contabeisltdoalexercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que amrepr a boa situagéo financeira da



empresa, vedada a sua substituicdo por balanaeteslancos provisoérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerradmhis de 3 (trés) meses da data de
apresentacao da proposta;

10.2.2.3.No caso de empresa constituida no exercicio seowgnte, admite-se a
apresentacao de balanco patrimonial e demonstragdé&ibeis referentes ao periodo de
existéncia da sociedade.

10.2.2.3.1.Quando se tratar de sociedade constituida a no@i (um) ano,
esta devera apresentar apenas o Balanco de Abecueadevera conter a
Identificacdo e assinatura legivel (chancela) dpaasavel contabil da empresa
devidamente registrado no Conselho Regional de a@bdidlade — CRC, bem
como ser devidamente autenticado na Junta Comel@igede ou domicilio da
licitante e/ou em outro 6rgao equivalente.

10.2.2.4 No caso de consorcio, devera haver a demonstragacada consorciado, do
atendimento aos requisitos contabeis definidoseriedital.

10.2.2.5.Comprovacao da situacado financeira da empresacegrstatada mediante
obtencao de indices de Liquidez Geral (LG), Soligéfseral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), resultantes da aplicacdo das férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC = -mmmmmmmm e ;e
Passivo Circulante

10.2.2.6 Comprovacao de Patriménio Liquido de 10% (dez por ento) do valor
estimado da contratagdo OU Comprovacado de Capitalo8ial de 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratacdo, as quai®rsio exigidas somente no caso
de o licitante apresentar resultado igual ou infeor a 01 (um) em qualquer dos
indices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvéna Geral, calculados e
informados pelo SICAF.

10.2.3.Regularidade fiscal e trabalhista:
10.2.3.1 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pesko#dicas (CNPJ);

10.2.3.2.Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintesddal ou do Distrito
Federal ou Municipal, se houver, relativo a sedéaitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto desta licitacao



10.2.3.3.Prova de regularidade para com a Fazenda Nacigst@dual e Municipal, ou
do Distrito Federal, compreendendo os seguintegrdentos:

10.2.3.3.1Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativdsibutos Federais e
a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Reaitcom efeito negativo,
expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e€Readloria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), da sede da licitante;

10.2.3.3.2.Certidado Negativa de Tributos Estaduais ou CestiBasitiva com
efeito negativo, expedida pela Fazenda Estaduadeda da licitante ou Certidao
de Nao Contribuinte;

10.2.3.3.3.Certiddo Negativa de Tributos Municipais ou CémidPositiva com
efeito negativo, expedida pela Fazenda Municipmketle da licitante ou Certidao
de Nao Contribuinte.

10.2.3.3.4Certiddo Negativa de Débito, ou Certiddo positiom efeito negativo
referente a Contribuicdo Previdenciaria e as dmiters, expedida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB), da sede daits;

10.2.3.3.5.Certificado de Regularidade de Situacdo do FureldGdrantia do
Tempo de Servico — FGTS, da sede da licitante.

10.2.3.4. A validade das certiddes relativas a comprovagéQuilificacdo Econdémico-
Financeira e da Regularidade Fiscal, correspondergrazo fixado nos proprios
documentos. Caso essas ndo contenham expressanpea de validade, a EBSERH
convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa) diasontar da data de sua
expedicdo, ressalvada a hipdtese de a licitantgaar que o documento tem prazo
de validade superior ao convencionado, mediantagiande norma legal pertinente;

10.2.3.5.Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos itera Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa otivaasom efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das LeisTaabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei 5.452, de 1° de maio de 1943;

10.2.3.6.Caso o fornecedor seja considerado isento dagidslestaduais relacionados
ao objeto licitatério, deverda comprovar tal condicéediante a apresentacdo de
declaracdo da Fazenda Estadual do domicilio ou skd€ornecedor, ou outra

equivalente, na forma da lei;

10.2.3.7.Caso o licitante detentor do menor preco seja aeiopresa, empresa de
pequeno porte devera apresentar toda a documenwxidoa para efeito de
comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhistasmo que esta apresente alguma
restricdo, sob pena de inabilitacéo;

10.2.3.8 Se a menor proposta ofertada for de microempesspresa de pequeno porte,
e uma vez constatada a existéncia de alguma &estrg que tange a regularidade fiscal
ou trabalhista, a mesma sera convocada para, Zzo g5 (cinco) dias uteis, apos
solicitacdo do Agente de Licitacdo no sistema @&héto, comprovar a regularizacao. O
prazo podera ser prorrogado por igual periodo.

10.2.3.9. A nao regularizacéo fiscal ou trabalhista no pramvisto no subitem
anterior acarretara a inabilitacdo do licitanten g@ejuizo das sancdes previstas



neste Edital, sendo facultada a convocagéo daarlteis remanescentes, na ordem
de classificacdo. Se, na ordem de classificacagyirsee outra microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperatmaalguma restricdo na
documentacao fiscal, sera concedido o mesmo peaoregularizacao.

10.3.Qualificacao Técnica:

10.3.1.0s documentos exigidos para habilitacdo ndo podendsubstituidos pelo Certificado de
Registro de Cadastro de Fornecedores da Unidoddsstau Municipio ou de qualquer de seus
orgaos, sendo que as certiddes emitidas pela éttpaderao ser apresentadas em copia simples,
condicionada a sua confirmacédo no sistema.

10.3.2. A qualificagé@o técnica encontra-se estabelecidd emno de Referéncia anexo a este
Edital.

10.4. Se os DOCUMENTOS DE HABILITACAO ndo estiverem cdgeips e corretos, ou
contrariarem qualquer dispositivo deste Edital uss&nexos, mesmo apoés diligéncias com carater
saneador, o Pregoeiro considerara a licitanteliteada.

11. DA IMPUGNAGCAO AO EDITAL

11.1.Até 02 (dois) dias uteis antes da data designadagabertura da sessao publica, qualquer
pessoa podera impugnar este Edital.

11.2.A Impugnacao Administrativa devera ser apresenpadaneio eletrénico através do endereco
de e-mail: pregao@ebserh.gov.brou por escrito, encaminhada &®rvico de Licitagcbes da
EBSERH, no seguinte endereco: Setor Comercial Sul / $@dra 09, Lote C, 1° andar da Torre
C do complexo Parque Cidade Corporate, Telefortd)(8255-8935 no horario @d®h00 as 12h00

e dasl4h00as17h0Q

11.2.1. O recebimento das impugnacdes e das solicitacéessdiarecimento devera ser

confirmado pelo licitante que as encaminhar. Osidosdencaminhados apdés o horario

estipulado (ap6s as 17 horas) passarédo ter seo goazputado somente a partir das 8 horas
do proximo dia atil.

11.3. Quando a Impugnagédo Administrativa for enviadaSaovico de Licitagbes da EBSERH
exclusivamente por escrito, ela também devera maada em midigtipo CD, DVD, etc.) nos
formatos Word (.doc ou .docx) e PDF(.pdf), tendowesta que o texto da impugnacéo devera ser
disponibilizado ndCOMPRASNET.

11.4.Cabera ao pregoeiro, auxiliado pela area demanddedalir sobre a impugnacao no prazo de
até 24 (vinte e quatro) horas.

11.5.Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicademata para a realizacao do certame.

11.6.Nao serédo conhecidas as impugnacdes interposta®agiazos legais, bem como as que nao
forem apresentadas na forma estabelecida nosssibite e 11.Zcima.

11.7. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao poodiegatorio deverdo ser enviados ao
pregoeiro, at®3 (trés) dias Uteisanteriores a data fixada para abertura da sesgdicg) Unica e
exclusivamente por meio eletrbnico via internet,r pmeio do enderegco de e-mail:
preqao@ebserh.gov.br




11.8.As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos naersiesm 0s prazos previstos no certame.

11.9.As respostas as impugnacdes e o0s esclarecimee&iagws pelo Pregoeiro serdo entranhados
nos autos do processo licitatério e estarao dispapara consulta por qualquer interessado

11.10. Cabera ao Pregoeiro, devidamente amparado pedatéceica, receber e responder os
pedidos de esclarecimentos e as impugnacdes.

12. DOS RECURSOS

12.1.Existindo intencdo de interpor recurso administmgto licitante podera manifesta-la de forma
imediata e motivada, em campo proprio do sistemagiatamente apos a divulgagédo do vencedor.

12.2. O licitante dispbe do prazo de 08é&g) dias para apresentacdo das razbes do recurso
administrativo, em campo proprio do sistema.

12.3.0s demais licitantes, querendo, poderdo apreseotdrarrazées em prazo igual, contados a
partir do término do prazo do recorrente, sende-lassegurada vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa dos seus interesses.

12.4.A deciséo do (a) pregoeiro (a) devera ser motivadabmetida a apreciacdo da autoridade
responsavel pela licitacéo.

12.5.0 acolhimento do recurso administrativo implica sgonente na invalidacdo daqueles atos
gue ndo sejam passiveis de aproveitamento.

12.6. A falta de manifestacdo imediata e motivada ddalite, apds a divulgacdo do vencedor,
importard a decadéncia do direito de recurso adtnativo e a adjudicacdo do objeto pelo
pregoeiro.

12.7. Qualquer recurso administrativo contra a decisao(ajo pregoeiro (a) nao tera efeito
suspensivo.

12.8.As razbes e contrarrazfes, assim como as decis8a®ecdursos administrativos deverao ser
encaminhadas eletronicamente, exclusivamente stensa, em campos préprios para formalizacdo
dos respectivos atos.

12.9. Nao serdo conhecidos os recursos administrativiespimstos apds 0S respectivos prazos
legais, bem como os que néo forem apresentadasma estabelecida no subitem anterior.

13. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

13.1. A adjudicacdo do objeto do presente certame sefdlizada pelo (a) pregoeiro (a) sempre
gue ndo houver recurso administrativo.

13.2. Caso haja interposi¢do de recurso administrativedjadicacdo do objeto ao proponente
vencedor, bem com a homologacéao da licitacdo éspmnsabilidade da autoridade competente.

13.3 A autoridade competente podera encaminhar o ggsocao setor que solicitou a aquisicao,
com vistas a verificacdo da aceitabilidade dositmtados, antes da homologacéao do certame.

14. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS



14.1 Ficard impedido de licitar e contratar com a Uniastados, Distrito Federal ou Municipios,
pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo dasasptevistas neste Edital e Anexos, bem como
das demais cominag@es legais, garantida préviadafoentada defesa, o licitante que:

14.1.1.Convocada dentro do prazo de validade da sua gt@péo celebrar o Contrato;
14.1.2 Apresentar documentacdo falsa,

14.1.3.Deixar de entregar a documentagéo exigida paratance ou apresentar documento
(s) falso(s);

14.1.4.Ensejar o retardamento da execucdo ou da entreghjelm da licitacdo sem motivo
justificado;

14.1.5.Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréndatdesuperveniente e devidamente
justificado;

14.1.6.Fraudar a licitagcdo ou praticar atos fraudulentosxecucéo do Contrato;
14.1.7.Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraudalfisu
14.1.8.Der causa a inexecucdo total ou parcial do Contrato

14.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradaSIGAF, e no caso de suspensao de
licitar, o licitante devera ser descredenciadoigoal periodo, sem prejuizo das multas previstas no
edital e no contrato e das demais cominacdes legais

14.9. As sanc¢des administrativas, criminais e demaisasegrevistas no Capitulo IV da Lei n°
8.666/93, aplicam-se a licitacéo e ao Contrato mente.

14.10.Ao0s licitantes, sera aplicada quando necessahimrana Operacional EBSERH n° 03, de
03 de junho de 2016, disponivel no sitio
http://www.ebserh.gov.br/documents/22765/10657 @hasroperacional+03 boletim_servico_169
06 _06_16.pdf/alf7b9b9-4b7c-425a-805a-3811899908dhAdo assim, devem tomar conhecimento
dessa norma, uma vez que versa sobre o estabeleirde normas regulamentares sobre o
procedimento administrativo, no ambito da Empregsasikira de Servicos Hospitalares -
EBSERH, voltado & aplicacdo de sanc¢des adminisdsata licitantes, bem como regulamenta a
competéncia para aplicacdo das sancOes adminiagatiabiveis, conforme previsto nas leis,
normas e instrumentos convocatorios.

14.11. Também deverao ser observadas as sancOestidas no Anexo | — TERMO DE
REFERENCIA

15. DO CUSTO ESTIMADO PARA A CONTRATACAO DO OBJETO
15.1 Os custos estimados foram obtidos por meio deursssale Precos realizado pela equipe
técnica da Empresa Brasileira de Servicos HospésilaEBSERH.

15.2. A EBSERH reserva-se ao direito de s6 divulgar lorvastimado ap6s o encerramento da
etapa de lances do pregao eletrénico. Precedehtésdao n° 1789/2009 — Plenario, Acérdado n°
3028/201 — Segunda Camara e Acordao n° 2080/2@2nario, todos do Tribunal de Contas da
Unido.

16. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE



16.1. As obrigagbes da Contratante sdo as estabelectd@sexo | — Termo de Referéncia o e
Anexo Il — Minuta do Contrato.

17. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
17.1.As obrigagbes da Contratante s&o as estabelawdasexo | — Termo de Referéncia e Anexo
Il — Minuta do Contrato.

18. DO PAGAMENTO

18.1. O pagamento sera efetuado no prazo e condicOebetstidas na MINUTA DO
CONTRATO e Termo de Referéncia, documentos esténtegram este edital.

19. DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS
19.1.0s locais de execucao dos servicos estdo dispustasexo | Termo de Referéncia.
20. DO FORO

20.1. O Foro para dirimir questfes relativas ao presé&uital serd o da Secédo Judiciaria do
respectivo local em que for executado o Contrato.

21. DAS DISPOSICOES GERAIS

21.1. Caso nao haja expediente ou ocorra qualquer tgiergeniente que impeca a abertura do
certame na data marcada, a sessao sera, autonmtteartransferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario e local estabelenm@sedmbulo do Edital, desde que nédo haja
comunicacao em contrario da Pregoeiro.

21.2.E facultada ao Pregoeiro ou a autoridade supenmorqualquer fase da licitagdo, a promogao
de diligéncia destinada a esclarecer ou complemaniastrucdo do processo, vedada a inclusao
posterior de documento ou informacéo que devenatao no ato da sesséao publica.

21.3.Fica assegurado a EBSERH o direito de revogarliegtcao em face de razbes de interesse
publico, devendo anula-la por ilegalidade, de ofiou por provocacdo de qualquer pessoa,
mediante ato escrito e fundamentado.

21.4.0s proponentes assumem todos 0s custos de prépaapresentacao de suas propostas e a
EBSERH néo serd, em nenhum caso, responsavelges @sstos, independentemente da conducao
ou resultado do processo licitatério.

21.5. Os proponentes sédo responsaveis pela fidelidategitmidade das informacfes e dos
documentos apresentados em qualquer fase dadicitac

21.6.Ap0s apresentacdo da proposta, ndo cabera desmstéalvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

21.7. As penalidades serao registradas no SICAF e, so da suspensdo do direito de licitar, o
FORNECEDOR devera ser descredenciado por igualgeersem prejuizo das multas previstas no
Edital e seus anexos e das demais cominacodes.legais

21.8.Na contagem dos prazos estabelecidos no Edigl® anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vanos prazos em dias de expediente na EBSERH.

21.9. O desatendimento a exigéncias formais, ndo essgnaido importard no afastamento do
FORNECEDOR, desde que sejam possiveis as aferigéesuas qualificacbes e as exatas
compreensdes da sua proposta, durante a realidagg@sséo publica de Pregao.



21.10.As normas que disciplinam este Pregao serdo santprpretadas em favor da ampliacao da
disputa entre os interessados, sem comprometirdargeguranca da futura contratacao.

21.11. O Edital e seus anexos, ficaram disponibilizadoss nenderegcos eletronicos:
WWW.comprasgovernamentais.gov.be www.ebserh.gov.br

21.12.A homologacéo do resultado desta licitacdo nadicama o direito a contratacao.
21.13 Aos casos omissos aplicar-se-ao as demais digigsstonstantes da legislacéo vigente.

21.14.Em caso de divergéncia entre as especificacOesbbo descritas no portal de compras
governamentaig as especificacdes técnicas constantes no TerReféeéncia e seus encartes, 0
FORNECEDOR devera obedecer a este ultimo.

21.15. E facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase déad@o, desde que ndo seja alterada a
substancia da proposta, adotar medidas de saneadestinadas a esclarecer informacdes, corrigir
impropriedades na documentacao de habilitacao mpleonentar a instrucdo do processo.

Brasilia, 11 de setembro de 2018

JAIME GREGORIO DOS SANTOS FILHO
DIRETOR DEADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente Termo de Referéncia a Aquisi¢ao de Solucdo de Equipamento
Médico-Hospitalar: Angidgrafos Digitais, no ambito do Programa de Reestruturacdo dos Hospitais
Universitarios Federais (REHUF), compreendendo:

1.1.1 Fornecimento e instalacdo de equipamentos de angiografia e complementares, garantia
técnica e treinamento técnico e operacional;

1.1.2 Elaboracdo de projetos de arquitetura e engenharia para adequacdo dos ambientes
necessarios ao funcionamento da Solucdo de Angiografia; e

1.1.3 Execucdo das reformas e adequacdes da infraestrutura de modo a permitir a adequada
instalacdo e funcionamento da Solugdo de Angiografia.

1.1.4 Fornecimento e instalacdo de equipamentos de infraestrutura predial necessdrios ao
adequado funcionamento da solugdo.

1.2 A Tabela 1, a seguir, apresenta o quadro-resumo do objeto do procedimento licitatério:

Tabela 1 - Solucdo de Equipamento Médico-Hospitalar: Angidgrafos Digitais.

CATSER/ DESCRI(;AO HOSPITAIS
Clrbie ) e QziETY QULE CATMAT DO ITEM CONTEMPLADOS
1 1 HUAC-UFCG
2 1 HULW-UFPB
3 1 HU-UFMA
4 1 HU-UNIVASF
5 Projetos de arquitetura e engenharia 1 HUOL-UFRN
6 para adequacao dos ambientes 1 CATSER ENCARTE B HUWC-UEC
necessarios ao funcionamento da 20060
7 soluco de angiografia 1 HC-UFMG
8 1 HUAP-UFF
9 1 HUCAM-UFES
10 1 HUSM-UFSM
L 11 1 HUPEST-UFSC
12 1 HUAC-UFCG
13 1 HULW-UFPB
14 1 HU-UFMA
15 i 3 1 HU-UNIVASF
Execucdo das adequacbes e
16 adaptacdes da infraestrutura de 1 CATSER HUOL-UFRN
17 modo a permitir a adequada 1 1627 ENCARTE C HUWC-UFC
18 instalacdo e funcionamento da 1 HC-UFMG
solucédo
19 1 HUAP-UFF
20 1 HUCAM-UFES
21 1 HUSM-UFSM
22 1 HUPEST-UFSC
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23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

Fornecimento e
instalacdo de
equipamentos de
infraestrutura
predial
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No-break 10kva -
10 min de
autonomia

CATMAT
415840

ENCARTEC

HUAC-UFCG

HULW-UFPB

HU-UFMA

HU-UNIVASF

HUOL-UFRN

HUWC-UFC

HC-UFMG

HUAP-UFF

HUCAM-UFES

HUSM-UFSM

HUPEST-UFSC

Patch panel de 24
portas - CAT 6

CATMAT
372083

ENCARTE C

HUAC-UFCG

HULW-UFPB

HU-UFMA

HU-UNIVASF

HUOL-UFRN

HUWC-UFC

HC-UFMG

HUAP-UFF

HUCAM-UFES

HUSM-UFSM

HUPEST-UFSC

Switch
Gerenciavel 24
portas Gigabit

Ethernet, 2 portas
Mini-GBIC CAT
6

CATMAT
438620

ENCARTE C

HUAC-UFCG

HULW-UFPB

HU-UFMA

HU-UNIVASF

HUOL-UFRN

HUWC-UFC

HC-UFMG

HUAP-UFF

HUCAM-UFES

HUSM-UFSM

HUPEST-UFSC

Rack Servidor
Fechado De
Parede Preto 16u
19" 570mm S/
Sold

A R G R IR R R R R R R R G R R R N R S S S S N N N N R e I N W= IS I

CATMAT
309005

ENCARTE C

HUAC-UFCG

HULW-UFPB

HU-UFMA

HU-UNIVASF

HUOL-UFRN

HUWC-UFC

HC-UFMG

HUAP-UFF

HUCAM-UFES

HUSM-UFSM

HUPEST-UFSC
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67 Unidade de 1 HUAC-UFCG
68 Tratamento de 1 HULW-UFPB
69 Ar (UTAOL), - HU-UFMA
equipamento
70 split systemciclo | 1 HU-UNIVASF
71 frio, capacidade 1 HUOL-UFRN
nominal de 10 CATMAT
72 TR, vazo 1 151054 ENCARTE C HUWC-UFC
3 minima de 6800 | 1 HC-UFMG
74 m3/h, equiriaddo 1 HUAP-UEF
com controle de
75 umidade, 1 HUCAM-UFES
76 filtragem minima | 1 HUSM-UFSM
77 Ga+M7 1 HUPEST-UFSC
78 1 HUAC-UFCG
9 1 HULW-UFPB
80 1 HU-UFMA
81 Exaustor 1 HU-UNIVASF
centrifugo com
82 reqi 1 HUOL-UFRN
gistro CATMAT
83 antiretorno - 1 386999 ENCARTE C HUWC-UFC
84 vazo 600 m3/h - 1 HC-UFMG
220V -70W -
85 60 Hz 1 HUAP-UFF
86 1 HUCAM-UFES
87 1 HUSM-UFSM
88 1 HUPEST-UFSC
89 1 HUAC-UFCG
90 1 HULW-UFPB
91 1 HU-UFMA
92 1 HU-UNIVASF
93 1 HUOL-UFRN
Angiografo digital e equipamentos CATMAT | Tabela 3 do i
9 complementares para o servigo ! 424259 | ENCARTE A HUWC-UFC
95 1 HC-UFMG
96 1 HUAP-UFF
97 1 HUCAM-UFES
98 1 HUSM-UFSM
99 1 HUPEST-UFSC
13 Os seguintes encartes integram este Termo de Referéncia:

1.3.1 ENCARTE A — Especificacdo Técnica dos Angidgrafos Digitais, acessérios, equipamentos
complementares, condi¢gdes de garantia e treinamento técnico e operacional.

1.3.2 ENCARTE B—Especificagao Técnica da Elaboragao de Projetos de Arquitetura e Engenharia
para Adequagdo dos Ambientes Necessarios ao Funcionamento da Solu¢do de Equipamento Médico-
Hospitalar: Angidgrafos Digitais.
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1.3.3 ENCARTE C — Especificacdo Técnica da Execucdo das Adequacbes e Adaptacdes da
Infraestrutura e dos Equipamentos de Infraestrutura Predial de Modo a Permitir a Adequada Instalacdo e
Funcionamento da Solugdo de Equipamento Médico-Hospitalar: Angidgrafos.

1.3.4 ENCARTE D — Modelo de Proposta de Precos Global.
1.3.5 ENCARTE E — Declaracao de Vistoria.
1.3.6 ENCARTE F — Relagdo dos Hospitais Universitarios Federais.

1.3.7 ENCARTE G — Termo de Recebimento Provisério da Solucdo de Equipamento Médico-
Hospitalar: Angidgrafos Digitais.

1.3.8 ENCARTE H — Termo de Recebimento Definitivo da Solucdo de Equipamento Médico-
Hospitalar: Angidgrafos Digitais.

1.3.9 ENCARTE |-Modelo do Termo de Compromisso de Execugdo dos Servicos e de Cessao de
Direitos Autorais Patrimoniais.

1.3.10 ENCARTE J — Termo de Garantia.

1.3.11 ENCARTE K — Plantas Baixas e Planta de Situacdo — Distancia entre a Subestacdo e o Local
de Execucdo das Adequacdes e Adaptacdes da Infraestrutura.

1.3.12 ENCARTE L-Modelo de planilha de Conferéncia de Especificacdo Técnica do Equipamento
de Angiografia, dos equipamentos complementares e acessorios.

1.3.13 ENCARTE M — Modelo de Ordem de Servigo.
1.3.14 ENCARTE N — Cronograma Fisico Estimado.

1.3.15 ENCARTE O — Modelo De Termo De Confidencialidade e Sigilo.

2. DO OBIJETIVO
2.1 Este Termo de Referéncia tem por finalidade:

2.1.1 Fornecer dados e informacGes minimas, necessarias aos interessados em participar do
certame licitatério, bem como estabelecer as obrigagGes e responsabilidades da empresa CONTRATADA.

2.1.2 Orientar a contratacdo de empresa para a Aquisicdo de Precos de Solugdao de
Equipamento Médico-Hospitalar: Angidgrafos Digitais, estabelecendo normas gerais e especificas,
métodos de trabalho e padrées de conduta para os servigos descritos neste Termo, devendo ainda, serem
considerados como complementares os demais documentos que compdem o processo licitatério.

2.2 A execucdo dos servicos deve obedecer a todas as normas técnicas vigentes e exigiveis no que
couber aos trabalhos, editada pela Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e outras normas
pertinentes regulamentadas por Orgdos Oficiais, Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e Agéncia
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Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), além dos respectivos manuais dos fabricantes, visando sempre
a perfeita seguranca, desempenho e operacionalidade da infraestrutura fisica e das instala¢des prediais.

3. DA TERMINOLOGIA

3.1 Para os estritos efeitos deste Termo de Referéncia, serdo adotadas as seguintes defini¢des:

3.1.1 ATENDIMENTO TECNICO: ac3o técnica da CONTRATADA, seja pela presenca da sua
equipe técnica especializada, ou de seu(s) preposto(s), no local de instalacdo da Solugdo ou por meio de
conexao remota com o equipamento, para solu¢ao do problema relatado pela CONTRATANTE.

3.1.2 ATUALIZAGAO (UPDATE): conjunto de acSes executadas pela CONTRATADA para que o(s)
equipamento(s) possuam as versdes mais atualizadas de software disponiveis pelos fornecedores.

3.1.3 CARACTERIZACAO DOS AMBIENTES: etapa destinada a coleta das informacdes de
referéncia que representa as condicGes preexistentes, de interesse para instruir a elaboracdo do projeto
a que se propGe. Deve conter a listagem de todos os ambientes necessarios ao desenvolvimento dessas
atividades, informando suas respectivas areas minimas respeitando as areas previstas em normas e
legislacdo vigentes, assim como as informagdes necessarias para a adequacao das instalagdes prediais.

3.1.4 CHAMADO TECNICO: solicitacdo feita pela CONTRATANTE, na forma estabelecida em
Contrato, para a realizagdo do Atendimento Técnico.

3.1.5 CONSULTA TECNICA: qualquer contato por meio de telefone, fax, correio eletronico ou
Internet, para consulta, esclarecimento ou orientagao.

3.1.6  CONTRATADA: empresa vencedora do certame licitatdrio para o fornecimento da solu¢do
de Angiografia, conforme disposi¢cdes deste Termo de Referéncia.

3.1.7 CONTRATANTE: para fins deste documento trata-se da Empresa Brasileira de Servigos
Hospitalares (Ebserh).

3.1.8 DISPONIBILIDADE (UPTIME): tempo que o equipamento estd disponivel para uso,
conforme condig¢des definidas neste Termo de Referéncia.

3.1.9 ESTUDO PRELIMINAR: conjunto de elementos que objetivam analisar o empreendimento
sob os aspectos técnico, ambiental, econémico, financeiro e social, caracterizando e avaliando as possiveis
alternativas para a implanta¢do do projeto e procedendo a estimativa do custo de cada uma delas.

3.1.10 FISCALIZAGAO: atividade exercida de modo sistematico pelo CONTRATANTE e seus
prepostos, objetivando a verificagdo do cumprimento das disposicdes contratuais, técnicas e
administrativas, em todos os seus aspectos.
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3.1.11 PLANO DE GESTAO DA MANUTENCAO (PGM): documento elaborado pela CONTRATADA
que informa os procedimentos e a periodicidade das intervengdes técnicas nos equipamentos, incluindo
a qualificacdo técnica dos profissionais, ferramental, partes, pecas, componentes, acessorios,
softwares/sistemas e consumiveis a serem utilizados em cada procedimento.

3.1.12 PRAZO DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO: é o periodo em meses, dentro do qual, nas
condi¢Oes registradas na Proposta Técnica e constantes do respectivo Termo de Garantia, a CONTRATADA
compromete-se em manter os equipamentos por ela fornecidos em perfeito funcionamento,
configurados da forma especificada e nas condicdes e configuracdes constantes deste Termo de
Referéncia.

3.1.13 PREPOSTO DA CONTRATADA: representante da CONTRATADA, devidamente constituido,
com poderes para executar qualquer tipo de servico técnico ou tomar decisdes de carater administrativo
em relacdo ao objeto desta licitacao.

3.1.14 PROJETO EXECUTIVO: conjunto de informacdes técnicas necessdrias e suficientes para a
realizacdo do empreendimento, contendo de forma clara, precisa e concisa todas as indicacdes e detalhes
construtivos para a perfeita instalacdo, montagem e execucdo da obra.

3.1.15 SUPORTE REMOTO: servigo da CONTRATADA capaz de atender imediatamente consultas
e chamados técnicos por telefone, fax ou correio eletronico.

3.1.16 TEMPO DE REPARO: periodo transcorrido entre o recebimento do Chamado Técnico pela
CONTRATADA e o efetivo restabelecimento do funcionamento dos equipamentos, isto é, o prazo no qual
a CONTRATADA compromete-se a restabelecer o funcionamento dos equipamentos/conjuntos, que
forneceu nas condig¢des deste Termo de Referéncia, do Edital de Pregdo e do Contrato.

3.1.17 TEMPO DE RESPOSTA: tempo transcorrido entre a abertura do Chamado Técnico e a
primeira resposta ao problema dada pela equipe técnica especializada da CONTRATADA.

3.1.18 UPGRADE: a¢Ges da CONTRATADA para incorporacdo de novos recursos, por software,
hardware, substituicdo de pegas, partes e acessorios, ao(s) equipamento(s).

4. DA JUSTIFICATIVA

4.1 Os Hospitais Universitarios Federais (HUF) da rede Ebserh sdo importantes centros de formacgao
de recursos humanos na area da salde e prestam apoio ao ensino, a pesquisa e a extensao das instituicdes
federais de ensino superior as quais estdo vinculados. Além disso, no campo da atencdo a saude, os HUF
s3o centros de referéncia de média e alta complexidade exclusivos para o Sistema Unico de Saude (SUS).
Por possuirem profissionais especializados e equipamentos de salde voltados para a realizacdo de
diagndsticos e tratamentos, os HUF tornam-se referéncia loco-regional para a assisténcia de grande parte
da populacdo e para os gestores do Sistema Unico de Satde. Porém, em virtude da crescente demanda
por cuidado, em especial, para a realizacdo de diagndsticos e cuidado integral, os HUF necessitam
modernizar constantemente seu parque tecnolégico e de equipamentos para apoio diagndstico e terapia.
Ainda, torna-se premente a busca de novas tecnologias em saude que acompanhem o desenvolvimento
e avangos da medicina e da ciéncia, tanto para aperfeicoamento da capacidade de apoio diagnéstico,
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qguanto para auxiliar nas acdes de ensino dos alunos de graduacao e pds-graduacdao, bem como para o
desenvolvimento de pesquisas.

4.2 Desta forma, considerando a necessidade em avangar nas tecnologias dos exames de diagndstico
por imagem e terapia, em especial por procedimentos menos invasivos aos pacientes, o equipamento de
angiografia digital representa um método de diagndstico e intervengao altamente especializado, pareado
com as necessidades de um Hospital Universitario Federal, possibilitando a disponibilizacdo a populacao
de exames vasculares, neurolégicos e cardiacos.

4.3 Como os HUF da rede Ebserh s3o contratualizados com os gestores do Sistema Unico de Satde e
grande parte possui ou busca habilitacdo em alta complexidade em cardiologia, oncologia, neurologia e
ortopedia, a aquisicdo de equipamentos como a Angiografia Computadorizada torna-se obrigatéria, ndo
apenas para formalizacdo de habilitacdo referente a diversas especialidades no SUS, mas para promogao
qualificada de cuidado a populacdo e formacao especializada de profissionais de saude. Além disso, a
contratacdo objetiva atender demandas do Ministério Publico Federal.

4.4 Desta forma, a aquisicdo de equipamentos de Angiografia Digital se faz necessdria para
modernizacdo dos servicos de diagndstico e tratamento complementar dos Hospitais Universitarios
Federais, elevando a seguranca para os pacientes e colaboradores. Com foco continuo na melhoria da
qualidade, producdo e ampliacdo dos procedimentos/exames ofertados, possibilitando uma reducdo no
tempo de internacao e proporcionando melhor qualidade na recuperacao dos pacientes atendidos.

4.5 A moderniza¢do do parque tecnoldgico hospitalar no que se refere a aquisicdo de Angidgrafos,
além de proporcionar maior seguranca, qualidade e agilidade na assisténcia e recuperagdo dos pacientes,
possibilitara uma redugdo significativa nos custos de manutengdo com equipamentos antigos e
tecnologicamente ultrapassados, ampliando a disponibilidade de equipamentos e proporcionando as
equipes de ensino e pesquisa dos HUF ferramentas modernas que auxiliardo na melhor formagdo dos
alunos e qualidade de pesquisa.

4.6 Por meio do Decreto n? 7.082, de 27 de janeiro de 2010, foi instituido o Programa Nacional de
Reestruturacdo dos Hospitais Universitarios Federais (Rehuf), que dispée sobre o financiamento
compartilhado dos hospitais universitarios federais entre as areas da educacdo e da saude e disciplina o
regime da pactuacdo global com esses hospitais. Em seu Art. 29, apresenta que o objetivo do Rehuf é a
criacdo de condi¢Ges materiais e institucionais para que os hospitais universitarios federais possam
desempenhar plenamente suas fungdes em relagdo as dimensdes de ensino, pesquisa e extensdo e a
dimensdo da assisténcia a saude; e uma das diretrizes, apresentada em seu Art. 39, inciso IV é a
recuperagao e modernizagdo de seu parque tecnoldgico. Para isso, em seu Art. 52, apresenta, no inciso IV
que “a aquisicdo de novos equipamentos de saude e substituicdo dos equipamentos obsoletos, visando a
utilizacdo de tecnologias mais modernas e adequadas a atengdo de média e alta complexidade” é uma
medida que deve ser adotada.

4.7 Na proposta formulada esta aquisicdo, foi prevista a integralizagdo da aquisicdo dos
equipamentos e da infraestrutura necessaria a sua instalagao, a serem licitadas de forma centralizada pela
Sede da Ebserh.

4.8 Note-se que no formato proposto o risco de atraso na instalacdo e utilizacdo efetiva dos
equipamentos, vale dizer, disponibilizacdo dos servigos de angiografia a populacdo, é o menor possivel.
Além disso, conforme as condi¢les de construcdo da obra para instalacdo dos equipamentos sejam
estipuladas pelo proprio fabricante, visto que caberd ao mesmo a elaboracdo dos projetos basicos e
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executivos, reduz de forma drastica o risco de ndo conformidades em tais obras que possam ocasionar
qualquer atraso na instalacdo dos equipamentos.

4.9 Os Angidgrafos sdao equipamentos de alta complexidade tecnolégica, devido a sua natureza e
principio de funcionamento, as instalagdes fisicas requerem a disponibilizacdo de espaco fisico com
caracteristicas peculiares e distintas das construgdes ordindrias de estabelecimentos e unidades de salde,
como laje estruturalmente reforgada para suportar o peso do equipamento, protecdo radioldgica de todas
as superficies para garantir precisdo para a seguranca do publico, pacientes e operadores do
equipamento. Além das caracteristicas especiais para a construcdo deste local, os sistemas de
climatizacdo e elétricos também requerem cuidados especiais. Assim, a infraestrutura fisica é requisito
essencial para o funcionamento do equipamento, de forma que estas estruturas fisicas sdo projetadas,
dimensionada e especificada pelo fornecedor do equipamento quando da sua aquisi¢do. Isto ocorre
porque toda a infraestrutura de protecdo da edificacdo (destinada a evitar vazamento de radiacdo
ionizante), dimensionamento de cabos e condutores elétricos, sistema de climatiza¢do e espaco fisico
para movimentacdo do equipamento sdo especificos a cada marca e modelo de Angiégrafo, mesmo
dentre os fabricantes, ha peculiaridades de acordo com seu equipamento.

4.10 Tradicionalmente, aimplanta¢do de um servico de angiografia ocorria em duas etapas. A primeira
consistia na especificacdo e aquisicdo dos equipamentos. A segunda na elaboracdo do projeto e
construcdo da infraestrutura para abrigar o angiégrafo especificado. Frisa-se que para este tipo de servico
de salde, o inicio da obra e o funcionamento do equipamento sé ocorria apds verificado o cumprimento
dos regulamentos da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), conforme Resolu¢do — RDC/Anvisa
n2 51 de 2011.

4.11  Assim, este histdrico de solucdes de angiografia pelas vias ortodoxas aponta a ocorréncia de
atrasos na entrega dos servicos, o que compromete de forma significativa o atendimento a populagao,
conforme é demonstrado pela Tabela 2 - Intervalo (em meses) entre a entrega do equipamento no HUF
e sua instalacdo e disponibilizagdo para uso assistencial.

Tabela 2 - Intervalo (em meses) entre a entrega do equipamento no HUF e
sua instalagdo e disponibilizagdo para uso assistencial. (Fonte: Sul Imagem e GE Healthcare, vencedoras
do certame 17/2011).

INTERVALO DE
TDE. MESES ENTRE
UNIVERSIDADE/ - DATA DA DATA DA
ANGIOGRAFOS (GE - - ENTREGA E
HUE ENTREGA INSTALACAO -
Sul Imagem) INSTALACAO
(dias)
HOSPITAL UNIVERSITARIO .
UFAM , 1 25/01/12 A instalar -—-
GETULIO VARGAS
HOSPITAL UNIVERSITARIO
UFC . 1 30/12/12 11/12/14 711
WALTER CANTIDIO
UFGD HOSPITAL UNIVERSITARIO 1 29/06/12 04/04/13 279
UFJF HOSPITAL UNIVERSITARIO 1 10/01/12 A instalar ---
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UNIVERSIDADE/ QTDE. T T i T MESES ENTRE
ANGIOGRAFOS (GE - ~ ENTREGA E
HUE ENTREGA INSTALACAO ~
Sul Imagem) INSTALACAO
(dias)
UFMA HOSPITAL UNIVERSITARIO 1 29/12/11 27/08/13 607

HOSPITAL UNIVERSITARIO .
UFPA - 1 13/01/12 Ainstalar -—-
JOAO BARROS BARRETO

UFPR HOSPITAL DE CLINICAS 1 14/01/12 26/06/13 529
HOSPITAL DE CLINICAS DE
UFRGS 1 25/01/12 19/04/12 85
PORTO ALEGRE
HU CLEMENTINO FRAGA
UFRJ 1 27/12/11 25/11/14 1064
FILHO
UFS HOSPITAL UNIVERSITARIO 1 12/12/12 A instalar
UFU HOSPITAL DE CLINICAS 1 05/01/12 02/02/15 1124
UNB HOSPITAL UNIVERSITARIO 1 30/12/11 26/02/13 424
UNIFESP HOSPITAL SAO PAULO 1 26/12/11 06/08/12 224

4.12 De acordo com o fabricante, vencedor do certame para aquisicao de 13 (treze) Angidgrafos por
meio do Pregdo Eletronico 17/2011, do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educagdo, o tempo médio
para instalacdo deste tipo de equipamento é de 7 (sete) dias de instalacdo mecanica e 14 (catorze) dias
para calibracdo, sendo que normalmente o equipamento chega para prontamente ser instalado; porém,
no caso em questdo, o tempo médio de instalacdo desse conjunto de 13 (treze) Angidgrafos, foi de 560,78
dias apds a entrega do equipamento no HUF, demonstrando problemas de planejamento. Conforme
Tabela 2, 92,30% dos HUF (12 hospitais) conseguiram instalar os equipamentos somente apds um prazo
superior a seis meses.

4.13 De acordo com estudo sobre Parcelamento x Solugdo Integrada, realizado pelo Prof. Ulisses
Jacoby Fernandes1, mestre em direito publico:

“[...] resquardados os amparos da lei licitatdria, que o conceito de vantajosidade ndo engloba
somente precos. Além dos amplos beneficios de eficiéncia com a melhoria da gestdo e reducdo dos
custos de gestdo contratual, hd sim, induvidosa economicidade no modelo de contratacdo de
solugdo integrada. Este modelo vai ao encontro da necessidade que o Estado tem de otimizar seus

1 Advogado, mestre em direito publico, professor de direito administrativo, escritor, consultor, conferencista e
palestrante. Desenvolveu uma longa e soélida carreira no servigo publico ocupando varios cargos, dos quais se
destacam: Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Membro do Conselho Interministerial de
Desburocratizacdo, Procurador e Procurador-geral do Ministério Publico junto ao Tribunal de Contas do Distrito
Federal, Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 102 Regido, Advogado e Administrador Postal da ECT e, ainda,
consultor cadastrado no Banco Mundial.
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recursos de maneira eficaz e efetiva afim de satisfazer aos anseios da sociedade, assegurando
assim o bem comum.”

4.14 Neste sentido, os problemas da contratacdo parcelada dos itens da solucdo de angiografia
ocorreram principalmente em razdo de atrasos na entrega de equipamentos e das obras por fatores
diversos: licitacdo de obras com projetos basicos (que, em virtude de suas caracteristicas, ndo consegue
elencar todas as situacées de contorno a construcdo de uma estrutura fisica que atenda a todas as
recomendacdes dos fabricantes); impugna¢des dos processos licitatérios que geram contenciosos
juridicos; incapacidade das empresas de engenharia contratadas em executar as obras; problemas de
articulacao institucional entre o estado, o0 municipio e o provedor de servico de salde que esta recebendo
0 novo servico de angiografia; deficiéncia de mao-de-obra especializada por parte do servico de salde
para operacionalizar o servico; ndo cumprimento, por parte do servico de saude, de contrapartidas
necessarias para o correto funcionamento do servigo; erros na execugao dos projetos, atraso no repasse
de recursos de convénios, dentre outros.

4,15 O INCA/MS teve sua primeira experiéncia no modelo turnkey com a aquisicdo, em 2008 de um
equipamento de ressonancia magnética (RM) de 1,5 Tesla, a ser instalado no seu Hospital de Cancer,
maior unidade assistencial do instituto, em substituicdo a uma ressonancia magnética de 0,5 Tesla, ja no
fim de sua vida atil. Na primeira aquisicdo do INCA/MS no modelo turnkey, os seguintes objetos fizeram
parte do escopo a ser licitado: o fornecimento do equipamento principal (aparelho de ressonéancia
magnética); o fornecimento de equipamentos complementares, incluindo bomba de injecdo de contraste,
aparelho de anestesia e monitor de sinais fisioldgicos, com exigéncia de compatibilidade com o ambiente
de alto campo magnético; o fornecimento de equipamentos de infraestrutura, como chiller (sistema de
agua gelada), estabilizador de tensdo e nobreak para as estacdes de trabalho da RM; a execuc¢do da obra
de adequacdo e o acabamento do espaco fisico; a construcdo da blindagem de RF e da blindagem
magnética (extra-shield); a reposicdo de hélio liquido de refrigeracdo do magneto durante o periodo de
garantia de venda; a movimentacdo interna dos equipamentos para instalagdo, incluindo icamento; a
adocdo de garantia de venda estendida, com 24 meses de cobertura integral sobre equipamentos e
servigcos executados; e o fornecimento de insumos para garantir o imediato uso do equipamento apds
instalacdo e treinamento (ex.: seringas e equipo espiralado para bomba injetora de contraste.

4.16  ApOds o éxito da experiéncia de aquisicdo da ressonancia magnética dentro do modelo proposto,
com prazo de instalacdo inferior a 20 (vinte) dias apds a entrega do equipamento, o instituto adotou o
modelo turnkey como padrdo para a aquisicdo de equipamentos de grande porte. Ao longo dos ultimos
anos, foram adquiridos seis equipamentos de grande porte dentro do conceito turnkey. As aquisicGes
realizadas foram dos equipamentos de ressonancia magnética (1,5 Tesla), tomdgrafo, Angiografia
computadorizada (02), PET-CT (Angiografia computadorizada por emissao de pdsitrons) e SPECT
(Angiografia por Emissdo de Fétons Unico). Em todos os casos, o local de instalacdo foi preparado pela
empresa vencedora antes da efetiva entrega do equipamento, eliminando o problema recorrente de
atraso na instalagdo e armazenamento do equipamento. Ressalta-se que o armazenamento de um
equipamento de grande porte envolve riscos a integridade do material, seja por roedores ou exposi¢ao a
condicdes de temperatura e umidade inadequadas, e custos para a administragao, com espaco, vigilancia
e climatizagdo do local. Muitos dos equipamentos adquiridos se destinavam a substituicdo de
equipamentos existentes e em operagdo. Sincronizar a libera¢cdo da area em funcionamento com o tempo
necessario de adequacdo do espaco fisico, e com a previsao de chegada do novo equipamento, com vistas
a ndo admitir longos periodos de servigo interditado e indisponivel, era outro desafio a ser considerado.
A adoc¢do do modelo turnkey também permitiu administrar essa situagao.

4.17 Desta forma, os problemas da contratacdo parcelada dos itens da solugdo de Angiografia
ocorreram principalmente em razao de atrasos na entrega de equipamentos e das obras por fatores
diversos: licitagdo de obras com projetos basicos (que, em virtude de suas caracteristicas, ndo consegue
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elencar todas as situagdes de contorno a constru¢cdo de uma estrutura fisica que atenda a todas as
recomendagbes dos fabricantes); impugnac¢Oes dos processos licitatérios que geram contenciosos
juridicos; incapacidade das empresas de engenharia CONTRATADAS em executar as obras; problemas de
articulacao institucional entre o estado, 0 municipio e o provedor de servico de salude que esta recebendo
o novo servico de Angiografia; deficiéncia de mao-de-obra especializada por parte do servico de saude
para operacionalizar o servico; ndo cumprimento, por parte do servico de saude, de contrapartidas
necessarias para o correto funcionamento do servigo; erros na execugdo dos projetos, atraso no repasse
de recursos de convénios, dentre outros.

4.18  Estas situagOes foram apontadas nos Acérddos n2 10.034/2015 — Segunda Camara do Tribunal de
Contas da Unido (TCU) e 4.461/2015 — Primeira Cdmara do TCU, que descreve problemas com a aquisi¢cdo
de equipamentos para a implantacdo de servicos de angiografia onde se constata que o atraso na
execucdo de obras é o fator critico para a entrega das solucdes de angiografia no prazo previsto. O atraso
na conclusdo das obras impacta ainda na depreciacdo do equipamento e danos a componentes
eletrénicos de alto valor, como na ampola de Raios-X, que custa em torno de US 86,000.00? (oitenta e seis
mil délares) e pode ser danificada dependendo do tempo e das condicGes de armazenamento, além da
demanda reprimida devido a ndo disponibilidade desse servico a populacdo. Embora os Acdrdaos sejam
especificos para os estabelecimentos assistenciais de saude tratados na matéria, ha possibilidade de
extrapolacdo de seu entendimento para qualquer outro caso concreto.

4.19 Na proposta de aquisicdo apresentada neste Termo de Referéncia, o prazo previsto para a
implantacdo e efetivo funcionamento de cada uma das solu¢Ges de angiografia é de até 180 (cento e
oitenta) dias apds a contratacdo. No modelo ortodoxo de contratacdo, o prazo para o funcionamento dos
novos servigos de angiografia ndo pode ser estimado com exatiddo em razao das varidveis apontadas
anteriormente.

4.20 Além disso, no que tange os servicos de angiografia, destacamos que os equipamentos
complementares® ao Angidgrafo, conforme definido em encarte, assistem e integram o servico como um
todo. No Termo de Referéncia proposto, estes equipamentos adicionais correspondem a menos de 10%
do valor a ser investido na compra de Angidgrafos para os servigos de angiografia. Ademais, no modelo
de compra proposto o fornecedor serd o responsavel pelo acompanhamento da execugao das obras de
engenharia a serem realizadas e que a instalagdo e, consequentemente, o pagamento destes
equipamentos s ocorrerdo com a conclusdo e homologagdo das obras pelos Orgdos competentes.

4.21 Destaca-se que, por se tratar de um servico regulado pela Vigilancia Sanitaria, ndo basta realizar
a adequagdo da sala de exame de angiografia. Geralmente, quando da instalagdo de um novo
equipamento, observa-se a necessidade de se realizar a adequagao de outros ambientes da unidade, tais
como: salas de comando, acessos, areas de repouso, entre outros. Em alguns casos, sem a devida
adequacao destes, a Vigilancia Sanitaria competente ndo aprova o projeto arquiteténico, conforme
exigido em legislagBes especificas, em especial Resolugdo — RDC/Anvisa n° 50 de 2002 e Resolugdo —
RDC/Anvisa n° 51 de 2011.

4.22 Neste contexto, conforme o histérico de instalacgdo dos equipamentos em hospitais
universitdrios, constata-se que ao aumento na eficiéncia e eficacia na implantagdo de servigos de

2 Valor médio obtido por meio de pesquisa de pre¢os junto aos hospitais universitarios federais

3 Conforme definicdo do SomaSUS. Brasil. Ministério da Saude. Secretaria-Executiva. Departamento de
Economia da Saude e Desenvolvimento. Apoio ao diagndstico e a terapia (imagenologia)/Ministério da
Saude, Secretaria-Executiva, Departamento de Economia e Desenvolvimento. — Brasilia : Ministério da
Saulde, 2013. 140 p. : il. — (Programacé&o Arquitetdnica de Unidades Funcionais de Saude, v.3) ISBN 978-
85-334-2009-0
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angiografia é de grande interesse e relevancia publica. A eventual licitagdo em separado dos
equipamentos e materiais permanentes complementares ndo é garantia real de que se obtenham estes
produtos com menor preco, custo e garantia de entrega em prazo adequado, pelo contrdrio, a compra
em separado pode encarecer os custos com logistica, instalacdo e um novo tramite operacional pode
comprometer o prazo para a disponibilizacdo e entrada em funcionamento dos servicos de angiografia
previstos.

4.23 A solucdo de angiografia aqui apresentada pode ser considerada conforme descricdo, composta
por bens (equipamento de angiografia) e servicos de engenharia comuns. Os padrdes de desempenho e
qualidade do equipamento e dos servicos sdao objetivamente definidos no edital, por meio de
especificacdes usuais praticadas no mercado deste tipo de tecnologia. Cabe destacar que, conforme
evidenciado na audiéncia publica, em principio, todos os fornecedores de tecnologias de angidgrafos
possuem tecnologias (modelos de equipamentos) compardveis entre si e capacidade de executar,
diretamente ou por terceiros qualificados/homologados pelo fabricante (Resolu¢do RDC/Anvisa n° 16 de
2013), os servicos de engenharia necessarios ao adequado funcionamento do equipamento.

4.24 Cabe destacar, a importancia de se incluir no escopo da contratacdo a execugao, por parte da
CONTRATADA, de todo o ramal de alimentacdo elétrico, aterramento e fornecimento de transformador
exclusivo para a solugdo. No ano de 2016, uma de nossas filiais teve problemas em uma ressonancia
magnética relacionado a parte elétrica, que foi adquirida na modalidade turnkey, mais precisamente no
aterramento da solugdo. Como a execuc¢do do ramal de alimentacdo nesta contrata¢do ndo foi executado
pelo fornecedor do equipamento, a ressonancia magnética ficou indisponivel por cerca de oito meses,
devido ao impasse em se identificar a origem do problema: se a causa fosse decorrente de etapas ja
previstas na contratacdo turnkey, seria a CONTRATADA a responsdvel por sanar o problema, pois a obra
estaria no prazo da garantia; se o problema fosse no ramal de alimentacdo e aterramento, extra escopo,
da contratacdo, a responsabilidade seria do CONTRATANTE. Além deste hospital deixar de faturar
aproximadamente RS 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais) em exames ndo realizados no periodo,
adiciona-se os custos envolvendo a compra de exames em terceirizados e o deslocamento dos pacientes
para clinicas externas, que ultrapassou os RS 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais) por més; ainda,
deve-se registrar os inimeros custos absorvidos pela CONTRATANTE para readequac¢ao da alimentagao e
do aterramento do equipamento. Sendo assim, entende-se que a solu¢do completa implantada pela
CONTRATADA mitigard esse tipo de problema.

4.25 Considerando que a contratagao visa a aquisicdao de um equipamento de diagndstico e tratamento
por imagem de alta complexidade, faz-se necessario o treinamento dos profissionais lotados nos hospitais
da Rede Ebserh responsaveis por sua operagdo e manutengao, assegurando o funcionamento do
equipamento em sua plenitude, assim como sua disponibilizagdo para uso da populagao.

4.26 Ostreinamentos técnicos operacionais sdo aqueles destinados a capacitagao do corpo assistencial
no uso da nova tecnologia, visando a utilizagdo do equipamento em sua total funcionalidade e mitigacdo
do risco de impericia, com o consequente aumento da seguranc¢a do paciente e usuario.

4.27 E prevista a realizacdo de treinamento técnico para as equipes de engenharia de cada hospital
contemplado. Este treinamento visa a capacitagdo de recursos humanos, especificamente dos
profissionais de engenharia da Ebserh, que possuem capacidade técnica de absorver este tipo de
treinamento, para execu¢dao de manuten¢des em equipamentos médicos. O rito administrativo, por
exemplo, para se contratar uma visita técnica, é de pelo menos 60 (sessenta) dias o que eleva o tempo de
indisponibilidade dos equipamentos causando prejuizos ao faturamento do hospital e a presta¢do da
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assisténcia. Este tipo de contratagao, por exemplo, é considerado um chamado avulso nao previsivel que
requer, ainda, que a Administracdo aguarde a disponibilidade de técnicos dos fornecedores de servigos
para que os eventuais problemas dos equipamentos sejam diagnosticados. Isso se aplica tanto nos
chamados técnicos avulsos quanto nos contratos celebrados, principalmente longe dos grandes centros.
Estes chamados técnicos tém por natureza a identificacdo do problema de funcionamento do
equipamento e ndo, necessariamente, a sua solucdo. Tratam-se de 6nus administrativos desnecessarios,
0s quais além de gerarem prejuizos de faturamento do hospital em decorréncia da indisponibilidade
destes equipamentos, prejudicam a prestacdo de servicos de salde aos pacientes do SUS. Com a
qualificacdo de seu corpo de engenharia, a Ebserh ndo terd necessidade de arcar com os custos deste tipo
de chamado técnico, bem como com a resolucdo de problemas técnicos passiveis de solucao in loco. A
qualificacdo do corpo técnico da Ebserh permitird a empresa desempenhar as atividades técnicas para
diagndstico dos principais e mais comuns problemas de funcionamento, o que podera desonerar os
contratos de manutencdo, reduzir o tempo de indisponibilidade dos equipamentos e aumentar a oferta
de servicos especializados de salde a populacado.

4.28 E previsto também, para um grupo seleto de engenheiros, a realizacdo de treinamentos e
intervencdes técnicas de maior complexidade na medida que, além de otimizar a resolutividade dos
treinamentos técnicos, possibilitard que o corpo de engenharia da Ebserh domine este tipo de tecnologia,
permitindo que estes profissionais deem suporte técnico avancado aos demais profissionais da rede de
hospitais. Além disso, com este tipo de treinamento, a capacidade de fiscalizacdo de servicos de
manutencdo e demais intervengdes técnicas em equipamentos de angiografia torna-se mais qualificada e
acurada. A luz da legislacdo vigente n3o ha obrigatoriedade na contratacdo exclusiva do fabricante para
execucdo da manutencdo de equipamentos médicos, salvo procedimentos que podem impactar na
vigéncia da garantia.

4.29 Cabe ainda o entendimento técnico de que o fornecimento de partes, pecas e senhas de acesso
ao sistema, necessarios a execucdo de servicos internos de manutencdo ndo podem estar atrelados a
obrigatoriedade de se firmar contratos de manutencdo com o fabricante de um equipamento, conforme
disposicGes do Art. 39 da Lei n2 8.078 de 11 de setembro de 1990.

4.30 Para esclarecimento do tema bens e servicos comuns, destaca-se parte do relatério e voto do
eminente Ministro Benjamin Zymler no Acérddo 313/2004 Plenario, verbis:

(...) Tendo em vista o disposto no art. 19, pardgrafo tnico, da Lei n® 10.520/2002, acima
citado, bem comum é aquele para o qual é possivel definir padrées de desempenho ou
qualidade, segundo especificacbes usuais no mercado. Dessarte, o bem em questdo ndo
precisa ser padronizado nem ter suas caracteristicas definidas em normas técnicas. Da mesma
forma, ndo se deve restringir a utilizacGo do pregdo a aquisicdo de bens prontos, pois essa
forma de licitagdo também pode visar a obtengdo de bens produzidos por encomenda.
(Relatdrio do Ministro Relator)

(..)

(...) Concluindo, saliento que, ao perquirir se um determinado bem pode ser adquirido por
intermédio de um pregdo, o agente publico deve avaliar se os padrées de desempenho e de
qualidade podem ser objetivamente definidos no edital e se as especificacbes estabelecidas
sdo usuais no mercado. Aduzo que o objeto da licitacdo deve se prestar a uma competicdo
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unicamente baseada nos precos propostos pelos concorrentes, pois ndo haverd aprecia¢éo de
propostas técnicas. Caso essas condicées sejam atendidas, o pregdo poderd ser utilizado.
(Voto do Ministro Relator)

431 Pelas razbes e consideracdes apresentadas, justifica-se que o fornecimento da solucdo de
angiografia prevista no Termo de Referéncia por um Unico fornecedor pode otimizar e tornar o processo
de ampliacdo da oferta de servicos mais eficaz e em um intervalo de tempo menor, permitindo garantindo
0 acesso a servigos de angiografia em um tempo menor, promovendo a populacdo a oferta de diagndstico
adequado e diferenciado.

5. DA JUSTIFICATIVA PARA O AGRUPAMENTO

5.1 Em regra, as licitacdes devem ser realizadas por item, a fim de preservar a competitividade e a
isonomia no certame, conforme previsto nas legislacdes licitatorias. Ocorre, porém, que se esse
procedimento causar prejuizo para o conjunto ou complexo da licitagcdo (questdes de ordem técnicas) ou
para a economia de escala (questGes econdémicas) e, desde que justificado, é perfeitamente possivel o
agrupamento.

5.2 No caso em tela o agrupamento ocorreu exatamente em virtude da viabilizacdo técnica, haja vista
gue os equipamentos agrupados devem possuir mesma plataforma de funcionamento, compatibilidade
de seus acessdrios, insumos e/ou componentes entre si. Tal procedimento gera também economia de
escala, inclusive com a aquisicdo futura de insumos, acessérios e pecas, além de eventual contratacdo de
servicos de manutencdo, sob a dtica de gestdo centralizada pela matriz. Ressalta-se que lidar com um
Unico fornecedor diminui o custo administrativo de gerenciamento de todo o processo de contratacado e,
ademais, o aumento da eficiéncia administrativa do setor publico passa pela otimiza¢dao do gerenciamento
de seus contratos de prestacao de servigos.

5.3 Deu-se também em virtude da economicidade decorrente da escala de compras de equipamento
de alta complexidade. Isso pode ser observado na aquisicdo realizada pelo Ministério da sadde por meio
do certame de Edital n? 11/2013 para aquisicdo de SolucBes de Radioterapia, dentro do projeto de
Expansado da Radioterapia no SUS.

5.3.1 O Acelerador Linear e o Sistema de Planejamento foram homologados pelo Ministério da
Saude por RS 1.309.724,62 (um milh&o, trezentos e nove mil, setecentos e vinte e quatro reais
e sessenta e dois centavos) em 17/10/2013 que convertido para ddlares americanos do dia
18/10/2013, custaram aproximadamente US 605.905,17 (seiscentos e cinco mil, novecentos
e cinco ddlares e dezessete cents).

5.3.2 Convertendo a cotag¢do do dia 23/11/2017, o custo estimado do Acelerador Linear e do
Sistema de Planejamento, com as mesmas especificagdes técnicas, tem-se o valor estimado
de RS 1.969.979,48 (um milhdo, novecentos e sessenta e nove mil, novecentos e setenta e
nove reais e quarenta e oito centavos).

5.3.3 Em consulta ao site do Fundo Nacional de Saude, a titulo de comparacdo, um acelerador linear
e o sistema de planejamento, com as mesmas especificagdes técnicas do Projeto Expande,
tem um preco sugerido de RS 4.298.052,00 (quatro milhdes, duzentos e noventa e oito mil,
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cinquenta e dois reais). Ou seja, devido a quantidade de equipamentos comprados de forma
agrupada, em um processo no qual somente um fornecedor sairia como vencedor, houve uma
reducdo de preco de aproximadamente R$54%.

5.4 Além deste, ha um histérico de compras centralizadas realizadas pelo Fundo Nacional do
Desenvolvimento da Educacdo (FNDE) e pela prépria Ebserh cuja economicidade justifica o agrupamento
dos itens, a saber:
5.4.1 Pregdon?217/2011 do FNDE — Imagem: 55,10% de economicidade global;
5.4.2 Pregdo32/2011 do FNDE — Equipamentos de Centro Cirtrgico e Unidade de Terapia Intensiva:
56,85% de economicidade global;
5.4.3 Pregdo n? 36/2013 da Ebserh — Equipamentos para Ambiente de Ressonidncia Magnética:
36,85% de economicidade;
5.4.4 Pregdo n?16/2014 — Equipamentos de Videociurugia Il: 30,40% de economicidade;
5.4.5 Pregdo n?24/2014 da Ebserh — Equipamentos de Neonatologia: 23,23% de economicidade;
5.4.6 Pregdo n?31/2014 da Ebserh — Macas Hidraulicas: 41,89% de economicidade.

6. DA FUNDAMENTO LEGAL DA CONTRATAGAO

6.1 Busca-se a contratacdo do tipo turnkey, no qual compreende a aquisicdo de equipamentos de
Angiografia, elaboracdo de projetos de arquitetura e de engenharia e execucdo das adequagdes da
infraestrutura de modo a permitir a apropriada instalagao e funcionamento do equipamento.

6.2 Por meio da contratacdo turnkey, a Administragdo poderd contratar conjuntamente o
equipamento de Angiografia, a elaboragdo do projeto de arquitetura e de engenharia e a execucdo dos
servicos de engenharia, ou seja, pela prdpria natureza do contrato turnkey, a empresa CONTRATADA sera
responsavel desde a fase de concepc¢do das adequacdes (programa de necessidades, estudo preliminar e
projeto executivo) até a entrega definitiva do servico contratado.

6.3 A contratacdo turnkey possibilita que o trabalho entre os profissionais projetistas e de obras ou
servicos de engenharia sejam mais coeso e sinérgico, o que diminui o risco de erros na compatibilizacdo
e possiveis alteracGes dos projetos, assim como atrasos no decorrer das execugoes.

6.4 O modelo turnkey se propde a encurtar o processo, através de um contrato de eficiéncia, que visa
os resultados. Com efeito, como a definicdo das solu¢bes técnicas a serem aplicadas, com vistas a
execuc¢do do objeto licitado estard a cargo da LICITANTE vencedora, cabera a empresa a busca da solugao
com a melhor relacdo custo/beneficio tanto na elaboracdo do projeto e execugdo dos servigos de
engenharia, quanto na qualidade que deverd ser garantida pela empresa, nas condi¢Ges fixadas neste
Termo de Referéncia.

6.5 ‘Uma das diretrizes apresentadas pelo Programa Nacional de Reestruturacdo dos Hospitais
Universitario Federais (REHUF) é a recuperacdo e modernizacdo de seu parque tecnoldgico. Assim sendo,
com o objetivo de cumprir o preconizado pelo programa REHUF, busca-se por meio da contratagao
turnkey um planejamento técnico apropriado, com vistas a minimizar o risco com a morosidade nas
instalagGes, cujo problema encontra-se apontado pelo Tribunal de Contas da Unido, em razdo do Acérdao
n2 10.034/2015 — 22 Cadmara/TCU.

II( )
18. As proprias justificativas apresentadas demonstram a morosidade na instalagdo
dos equipamentos adquiridos e ndo sdo suficientes para elidir a irregularidade, uma
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vez que denotam falta de planejamento e morosidade ao agir, comprometendo o
atingimento do objetivo geral do REHUF, que é “criar condi¢oes materiais e
institucionais para que os hospitais universitdrios federais possam desempenhar
plenamente suas fungées em relagdo as dimensées de ensino, pesquisa e extenséo e

a dimensdio da assisténcia a saude”. Grifei

6.6 A execucdo indireta, por meio da contratacdo turnkey se justificativa técnica e economicamente,
haja vista que a modernizacdo do parque tecnoldgico hospitalar no que se refere a aquisicio de
Angidgrafos, além de proporcionar maior seguranca, qualidade e agilidade na recuperagao dos pacientes,
possibilitarda uma reducdo significativa nos custos de manutengdo com equipamentos antigos e
tecnologicamente ultrapassados, ampliando a disponibilidade de equipamentos e proporcionando as
equipes de ensino e pesquisa, dos HUF, ferramentas modernas que auxiliardo na melhor formacao dos
alunos e qualidade de pesquisa.

6.7 Repisa-se, ainda, que este tipo de contratacdo se demonstra economicamente viavel, porquanto
0 atraso na conclusdo das obras ou servigos de engenharia impacta ainda na depreciacdo do equipamento
e danos a componentes eletrénicos de alto valor, como na ampola de Raios-X, que custa em torno de US
86,000.00* (oitenta e seis mil délares), para equipamentos de 16 canais, podendo chegar a U$ 154,300.00°
(cento e cinquenta e quatro mil e trezentos ddlares) e pode ser danificada dependendo do tempo e das
condi¢des de armazenamento, além da demanda reprimida devido a nao disponibilidade desse servico a
populagdo.

6.8 Outro ponto a destacar é que a contratacao turnkey oferece maior celeridade ao processo, tendo
em vista que ndo serd necessaria a licitagdo para a execucao das adequacées de infraestrutura. Assim que
os projetos forem aprovados pela Fiscaliza¢do, a execugdo poderd ser iniciada. Dessa forma as solugGes
serdo entregues mais rapidamente aos respectivos Hospitais Universitdrios Federais que estardo prontos
para atender a populagdo em um intervalo de tempo menor.

6.9 A licitacdo reger-se-a pelo disposto no Edital e seus Anexos, pela Lei n® 10.520, de 17 de julho de
2002, pelo fato dos equipamentos e servicos de engenharia previstos na contratacdo sdo servigos comuns
ao mercado para o qual o certame se destina. Destaca-se que para os servigos de engenharia, ndo esta
sendo contratada nenhuma construcdo nova ou ampliacdo de area, somente servicos, no nosso
entendimento, comuns necessarios a adequacado dos locais onde serdo instalados os equipamentos.

6.10 Ressalta-se que, salvo algumas excepcionalidades, todo local onde serd instalado equipamentos
de imagem de grande porte devem ser adequados ao equipamento que |3 serd instalado. De acordo com
o histdrico apresentado na presente justificativa, fica evidente que a contratacdo em separado
(equipamento e posteriormente os servicos de engenharia) ndo apresenta nenhuma vantajosidade a
Administracdo e fere de forma visivel o interesse publico que, no caso, é a disponibilizagdo de
equipamentos de imagem de Angiografia para pacientes do Sistema Unico de Satde (SUS). Conforme
apontado no Acdrddo 592/2016 — AC-592-8/16-P. Plenario, Relator Ministro BENJAMIN ZYMLER,
“reconheco que existem zonas cinzentas entre conceitos de “obra” e “servigo de engenharia”, o que torna
prescindivel a apuragdo do aspecto subjetivo...”.

4 Valor médio obtido por meio de pesquisa de precos junto aos fabricantes (GE, Siemens, Philips,
Shimadzu e Toshiba)

5 Valor médio obtido por meio de pesquisa de precos junto aos fabricantes (GE, Siemens, Philips,
Shimadzu e Toshiba)
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6.11 Além disso, conforme o Parecer n®: 075/2010/DECOR/CGU/AGU, “a) “Em se tratando de alteracdo
significativa, autébnoma e independente, estar-se-a diante de obra de engenharia, vedada a adog¢do do
pregdo,; b) Em se tratando de alterag¢do ndo significativa, autbnoma e independente, estar-se-d adiante
de servico de engenharia, cabivel a adog¢do do pregdo”. Conforme apontado no Termo de Referéncia, ndo
estd se tratando de alteracdo significativa, autbnoma e independente da estrutura fisica dos locais de
instalacdo, sdo adequacdes de salas de exames ja existentes nos hospitais. No entendimento desta area
técnica, os servicos de engenharia previstos no Termo de Referéncia sdo comuns, uma vez que o nivel de
detalhamento das informacgdes existentes no processo permite a padroniza¢do do objeto.

6.12  Cabe destacar ainda, que o objeto desta contratacao é caracterizado como bem comum, uma vez
gue possui um padrdo de desempenho e qualidade que é ser objetivamente definido no edital e resulta
de especificacdes usuais no mercado.

6.13  Por fim, ressalta-se que a contratacdo em separado causou, na ultima aquisicdo de tomdgrafos
para os hospitais universitarios, um retardo médio na instalacdo destes equipamentos de 13,38 meses
apos a entrega do equipamento no hospital, o que compromete a assisténcia, aumenta as filas e prejudica
a populacao.

6.14 A seguir tem-se as caracteristicas do certame:
6.14.1 Fundamento legal: Lei n°: 10.520, de 17 de julho de 2002;
6.14.2 Forma de Execucdo da Licitagdo: PREGAO ELETRONICO;
6.14.3 Modo de Disputa: ABERTA,;
6.14.4 Regime de Contratacdo: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO;
6.14.5 Critério de julgamento: MENOR PRECO GLOBAL.

6.15 A adocgdo pelo Pregdo, na forma eletronica, visa ampliar a eficiéncia nesta contratacdo, a
competitividade entre os LICITANTES e assegurar o tratamento isondmico, com vista a sele¢do da
proposta mais vantajosa para a Administragao.

7. DO CONSORCIO

7.1 Nesta licitacdo serd admitida a possibilidade de Consércio, subscrito pelos consorciados atendidas
as condic¢Oes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

7.2 Para fins de habilitacdo cada empresa integrante do consdrcio terd que apresentar,
individualmente, toda a documentagdo de habilitacdo definida pelo Edital e seus anexos.

7.3 Admitir-se-a a apresenta¢dao do somatdrio dos patrimoénios liquidos das consorciadas.
7.4 Cada consorciada demonstrard o atendimento aos requisitos contabeis definidos neste edital.

7.5 As consorciadas devem apresentar, além dos documentos exigidos para a habilitacdo, o
compromisso de constituicdo do consércio, por escritura publica ou documento particular registrado em
Cartério de Registro de Titulos e Documentos, indicando a consorciada lider, responsavel pelo consércio,
bem como as obriga¢Oes e a responsabilidade solidaria de cada consorciada pelos atos praticados por
qualquer delas, tanto na fase da licitacdo quanto na de execug¢do do contrato dela decorrente, definindo,
assim, a respectiva participa¢do de cada consorciado.
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7.6 Se o consércio reunir uma licitante brasileira e uma estrangeira, a lideranga cabera,
obrigatoriamente, a licitante brasileira.

7.7 Fica vedada a participacdo de consorciada, nesta licitacdo, em mais de um consdrcio ou
isoladamente.

7.8 A substituicdao de consorciada devera ser expressamente autorizada pela EBSERH.

7.9 O prazo de duracgdo de consércio deve coincidir, no minimo, com o prazo de execugao e conclusao
dos servicos de adequacdes e adaptacdes da infraestrutura, até o recebimento definitivo do objeto.

7.10 As empresas consorciadas responderao, solidariamente, pelos atos praticados pelo consdércio em
gue se constituirem, desde a fase da licitacao até o final da execucdo do contrato e conclusdo dos servicos,
até o recebimento definitivo.

7.11 Aclausula de responsabilidade soliddria dos consorciados devera estar expressa no compromisso
de constituicdo de consdrcio a ser firmado pelos licitantes e no contrato a ser celebrado com a
Administragado.

7.12  As Microempresas (MEs) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs), para utilizarem do beneficio do
tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, ndo poderdo
se consorciar com empresas de grande porte.

7.13  E obrigatdria a constituicdo e o registro do consdrcio, antes da celebracdo do contrato.

7.14 A empresa-lider do consdrcio sera a responsavel pela obtencdo da senha de acesso junto ao
Provedor do Sistema, ficando responsavel pela oferta dos lances durante o certame, em nome do
consarcio.

7.15 Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que nao alterardo a constituicdo ou
composicdo do consércio, visando manter validas as premissas que asseguram a sua habilitacdo, salvo
aprovacdo pela EBSERH.

8. DA QUALIFICACAO TECNICA

8.1 DA DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO E DECLARAGOES

8.1.1 DALICITANTE:

8.1.1.1 Declaragdao em papel timbrado do LICITANTE fazendo referéncia ao presente
Edital de Pregdo, declarando que, caso seja a vencedora, até a assinatura do contrato, possuira rede de
assisténcia técnica treinada, certificada e credenciada pelo fabricante e que prestard assisténcia técnica
durante a instalagdo e o periodo de garantia da solu¢do de angiografia, incluindo: equipamentos, partes,
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pecas, acessorios, software e servicos de engenharia, conforme estabelecido nos Encartes A ao C deste
Termo de Referéncia.

8.1.1.2 Todos os equipamentos, softwares, sistemas, partes pecas e acessoérios ofertados
deverdo possuir®’, quando aplicavel, Registro de Produto na Agéncia Nacional de Vigildncia Sanitaria
(Anvisa). Caso algum equipamento, software, sistema, parte, peca ou acessorio, ndo seja passivel de
registro na Anvisa, cabera ao LICITANTE demonstrar isto apresentando documento emitido pela Anvisa.

8.1.1.2.1 A Ebserh podera verificar junto a Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitdria (Anvisa) se os produtos ofertados sdo passiveis de regulacdo sanitadria, de acordo com a
legislagdo sanitaria em vigor em especial, Lei n? 6.360/1976, Lei n2 6.437/1977, Decreto n2 79.094/77,
Resolu¢do — RDC/Anvisa n? 185/2001.

8.1.1.3 ALICITANTE deverd apresentar documentacdo com a descricdo técnica detalhada
dos equipamentos, sua funcionalidade, suas carateristicas fisicas, elétricas e de desempenho, e demais
informacgbes necessdrias para demonstrar as caracteristicas do produto, conforme Registro de Produto
na ANVISA.

8.1.1.3.1 Serdo considerados como documentagdo técnica os manuais e
relatérios técnicos dos fabricantes, aprovados e integrantes dos processos de registro de produto na
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria (Anvisa) de acordo com a legislagdo sanitdria em vigor em
especial, Lei n2 6.360/1976, Lei n? 6.437/1977, Decreto n? 79.094/77, RDC ANVISA n2 185/2001.

8.1.1.3.2 As especificagdes técnicas deste edital estabelecem as
caracteristicas minimas a serem atendidas pelos equipamentos ofertados. As empresas LICITANTES
deverdo obrigatoriamente descrever e detalhar todos os seus equipamentos, partes, componentes,
softwares e acessérios em sua proposta comercial devendo todas as suas caracteristicas serem
comprovadas em manuais, catalogos e datasheets apresentados. Deve ainda, informar obrigatoriamente
marca, modelo e o part-number, quando aplicavel, de todos esses;

8.1.1.3.3 Para os fins de verificagdo de conformidade da documentacgao,
em atendimento aos incisos 8.1.1.3.1 e 8.1.1.3.2, a LICITANTE devera destacar e indicar nos documentos
apresentados, o local em que se encontram as informagdes técnicas que evidenciam o cumprimento dos
requisitos estabelecidos nas especificacbes dos equipamentos listados no Encarte A. As informacdes
devem ser apresentadas conforme planilha do Encarte L — Planilha de Conferéncia de Especificagdo
Técnica do Equipamento de Angiografia Digital, dos Equipamentos Complementares e Acessorios.

6 Conforme disposigées do Art 12 da Lein°: 6.360/1976 : “Art. 12 - Nenhum dos produtos de que trata esta
Lei, inclusive os importados, podera ser industrializado, exposto a venda ou entregue ao consumo antes
de registrado no Ministério da Saude.”

7 Conforme disposic¢ées do inciso IV, Art 10 da Lei n°: 6.437/1977: Art . 10 - Sao infracdes sanitarias: ...
IV - extrair, produzir, fabricar, transformar, preparar, manipular, purificar, fracionar, embalar ou reembalar,
importar, exportar, armazenar, expedir, transportar, comprar, vender, ceder ou usar alimentos, produtos
alimenticios, medicamentos, drogas, insumos farmacéuticos, produtos dietéticos, de higiene, cosméticos,
correlatos, embalagens, saneantes, utensilios e aparelhos que interessem a salde publica ou individual,
sem registro, licenca, ou autorizac6es do 6rgéo sanitario competente ou contrariando o disposto
na legislacdo sanitaria pertinente ...
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8.1.134 Os documentos poderdo ser apresentados impressos ou em meio
eletronico.

8.1.1.4 Para fins de habilitacdo, a verificagdo em sitios oficiais de drgdos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova.

8.1.1.5 Atestado(s)/declaracdo(bes) de capacidade técnica fornecido(s) por empresas
distintas, publicas ou privadas, em papel timbrado da pessoa juridica, que comprove(m) a venda e
entrega, instalacdo, configuracdo e garantia minima de 36 (trinta e seis) meses prestada aos
equipamentos compativeis com o objeto desta licitacdo.

8.1.1.6 Declaragdo do fabricante ou documentacdo técnica/manuais em que conste,
explicitamente, a caracteristica exigida nas especifica¢des técnicas, apontando a compatibilidade de seus
equipamentos com o descrito no edital. SO serdo aceitas especificacdes técnicas constantes do Registro
do produto na Anvisa, conforme disposi¢ées da Resolugdo RDC Anvisa n°: 185/2001.

8.1.2 DA CONTRATADA:

8.1.2.1 Comprovacgao, por ocasidao da contratacdo, de registro ativo e quitacdo no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) da regido a que estdo vinculadas cada uma das
empresas indicadas para realizar a instalacdo dos equipamentos, testes e garantia de funcionamento,
quando ndo o préprio LICITANTE.

8.1.2.2 Comprovacgao, por ocasidao da contratacdo, de registro ativo e quitacdo no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU)
da regido a que estdo vinculadas cada uma das empresas indicadas para elaboracdo dos projetos e
execuc¢do dos servicos de engenharia, relacionados nos Encarte B e C deste Termo de Referéncia.

8.1.2.3 Comprovagao, por ocasido da contratacdao, de possuir em seu quadro de
profissionais pelo menos 1 (um) profissional de nivel superior, com formagdo em engenharia civil ou
arquitetura, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da regido
competente, relativo(s) a execugdo de servigos de engenharia para érgao ou entidade da administracdo
publica direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa
privada, que ndo o préprio LICITANTE (CNPJ diferente).

8.1.2.3.1 A comprovacdo de vinculo profissional far-se-4 com a
apresentagdo de: copia da Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste a LICITANTE como CONTRATANTE;
ou copia do Contrato Social da LICITANTE em que conste o profissional como sécio ou do Contrato de
Trabalho ou de Atestado Técnico da empresa, devidamente registrado no CREA ou no CAU da regido
competente, em que conste o profissional como Responsdvel Técnico; ou, ainda, declaracdo de
contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de
Declaragdo de Anuéncia do profissional.

8.1.2.3.2 A contratacdo do citado profissional serd efetivada em data
anterior a da assinatura do contrato.

8.1.2.4 A comprovacao do profissional de Nivel Superior ser detentor de Atestado de
Capacidade Técnica podera ser feita pela apresentacao da Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo
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CREA ou CAU da regidao competente, podendo ser aceita Certiddo de Acervo Técnico posta em Atestado
de Capacidade Técnica, comprovando a efetiva realizacdo das obras/servicos.

8.1.2.5 A empresa devera apresentar acervo técnico que comprove a execucdo de
reformas ou adequacdes ou adaptacdes de, no minimo, 100,00 m? (cem metros quadrados) de &rea
construida em Estabelecimentos Assistenciais de Saude (EAS), contendo instalacGes elétricas,
climatizacdo, gases medicinais, acabamentos, pintura, em resumo, que tenha como objeto servicos
semelhantes ao objeto desta contratacao.
8.1.2.5.1 Para comprovacdo desta metragem, podera ser utilizado o acervo técnico da
subcontratada, quando esta for aplicavel.
8.1.2.5.2 Na&o serd permitido o somatério de atestados para comprovacao de acervo técnico.

8.1.2.6 Declaragdo indicando o nome, CPF, nimero do registro no CREA ou CAU da regido
competente, do Responsdvel Técnico que acompanhard, de forma residente, a execugdo dos servicos de
Adequacdo dos Ambientes Necessarios ao funcionamento da Solucdo de Equipamento Médico-
Hospitalar: Angidgrafo Digital. O nome do Responsdvel Técnico indicado devera ser o mesmo que constar
dos Atestados de Responsabilidade Técnica apresentados para qualificacdo técnica da LICITANTE;

8.1.2.7 Declaragdo assinada pelo “Responsavel Técnico e/ou Legal da Empresa”
garantindo, apds a instalagdo dos equipamentos: Assisténcia Técnica, Treinamento de Operacdo,
Treinamento de Manutencdo, Calibracdo, Manutencdo Preventiva, Manutencdo Corretiva, Pecas de
Reposicdo, Material de Consumo e compromisso de se apresentar, quando solicitado, justificativa de
precos (conforme disposto no item 3.1.10.1, do Encarte A, desse Termo de Referéncia) praticados no
mercado correspondentes aos equipamentos da proposta, de acordo com os Prazos definidos neste
Termo de Referéncia.

8.1.2.7.1 A justificativa de precos deve ser apresentada a cada Servico
demandado e que gere 6nus a CONTRATANTE, conforme disposto no item 3.1.10.1, do Encarte A. Nele,
deve estar listado as pecas e servicos de mesma similaridade com os respectivos valores, para
comprovacao de que o preco proposto é o praticado pela CONTRATADA no mercado.

8.1.2.8 Declaragao em que conste o endereco de assisténcia técnica a solu¢ao, bem como
o numero telefénico para chamados técnicos.

8.1.2.9 Declaragao do LICITANTE de que prestard garantia dos equipamentos, pelo
periodo minimo de 36 (trinta e seis) meses, de acordo com o Encarte |, nos locais de instalagdo dos
equipamentos, com reposi¢cdo de pecas e equipamentos.

9. DA PROPOSTA DE PRECO (AJUSTADA AO VALOR DO LANCE VENCEDOR OU NEGOCIADO)

9.1 A proposta de preco apresentada pela LICITANTE vencedora, devera seguir a forma definida no
ENCARTE D, observando o seguinte:

9.1.1 Apresentacdo dos demonstrativos de Preco Total e de Precos Unitarios, na forma do
ENCARTE D, contemplando todos os itens com pregos compativeis aos de mercado.

9.1.2 O LICITANTE deverd apresentar proposta constando claramente cada uma das
caracteristicas dos equipamentos em questdo com nomes de marca e modelo, inclusive de softwares,
suas funcbes e ou aplicacGes basicas, dentre outras informagdes que permitam a CONTRATANTE ter
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conhecimento técnico do que sera fornecido. Apresentar as caracteristicas técnicas, conforme registro do
produto na Anvisa.

9.1.3 Na apresentacdo da proposta, durante a fase de lances da licitagdo, a LICITANTE devera
apresentar os descritivos, fabricacdo e modelo de todos equipamentos, softwares, sistemas, partes, pecas
e acessorios que serdo fornecidos juntamente com o angidgrafo; as especificagdes técnicas deste edital
estabelecem as caracteristicas minimas a serem atendidas pelos equipamentos ofertados. As empresas
LICITANTES deverdao obrigatoriamente descrever e detalhar todos os seus equipamentos, partes,
componentes, softwares e acessdrios em sua proposta comercial devendo todas as suas caracteristicas
serem comprovadas em manuais, catdlogos e datasheets apresentados. Deve ainda, informar
obrigatoriamente marca e modelo e o part-number, quando aplicavel, de todos esses;

9.1.4 O LICITANTE classificado em primeiro lugar deverd encaminhar, juntamente com a
proposta, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que os equipamentos ofertados possuem todas as
certificacbes e compatibilidades exigidas neste Termo de Referéncia. Essa declaracdo devera ser
encaminhada juntamente com a documentacdo de habilitacdo entregue junto com a proposta.

9.1.5 A LICITANTE devera apresentar, devidamente preenchidas, todas as tabelas constantes
do Encarte D. Se necessdrio e solicitado durante a licitacdo, a LICITANTE deverd detalhar a composicdo de
cada custo da proposta.

9.1.6 Os valores propostos nos itens D e E do Encarte D, sdo os custos estimados para a total
adequacdo da infraestrutura fisica necessaria a instalacdo e funcionamento do equipamento médico-
hospitalar. Apds a conclusdo dos projetos e elaboracdo da Planilha Orcamentdria Analitica, que serd
submetida e validada pela Fiscalizagdo do contrato, o valor do Servicos de Adequacdes da Infraestrutura
nao poderda exceder o valor proposto pela CONTRATADA nos itens D e E, salvo nas situagdes descritas
na Matriz de Riscos deste Termo de Referéncia.

9.1.7 Os equipamentos de infraestrutura predial cujos precos devem constar no item E do
ENCARTE D serdo estimados na proposta de pregos e especificados formalmente apds os projetos de
arquitetura e engenharia. Estes equipamentos sdo, pois, parte integrante dos servigos de adaptacdo e
adequacao da infraestrutura fisica, sendo segregados dos demais servicos de adaptacao e adequacgao para
que as despesas decorrentes da aquisicdo e instalacdo desses equipamentos sejam classificadas
adequadamente como investimento, por se tratarem de material permanente. Considera-se neste
escopo: ativos de rede/informatica, nobreaks para computadores e equipamentos médicos de
sustentacdo de vida (excluindo-se nobreak para o angiégrafo) e equipamentos de climatizacdo, conforme
ENCARTE D.

9.1.8 A LICITANTE deverd apresentar a planilha de composicdo do BDI sobre os servigos de
elaboracdo de projetos e de adequacao da infraestrutura fisica, na forma do art. 92 do Decreto
ne 7.983, de 8 de abril de 2013, e do Acdrddo n2 2.622/2013 — Plenério do Tribunal de Contas
da Unido. Como se nota a seguir, a composi¢cdo do BDI de equipamentos de infraestrutura
fisica é diferenciada das demais:

Art. 92 O preco global de referéncia sera o resultante do custo global de referéncia
acrescido do valor correspondente ao BDI, que deverd evidenciar em sua
composi¢do, no minimo:
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| - taxa de rateio da administragao central;

Il - percentuais de tributos incidentes sobre o preco do servico, excluidos aqueles
de natureza direta e personalistica que oneram o contratado;

Il - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e
IV - taxa de lucro.

COMPOSICAO DO BDI (servigos)

ITEM | DESCRIGAO %

AC |Rateio da administracdo central

COFINS

I PIS

ISS

S+R+G | Risco, seguro e garantia do empreendimento

L Lucro

DF | Despesas financeiras

2 Percentual Total do BDI:

COMPOSICAO DO BDI (equipamentos)

ITEM | DESCRICAO %

1 Composicao do B.D.I.

1.1 |Rateio da administragdo central

1.2 | COFINS

1.3 |PIS

1.5 [Risco, seguro e garantia do empreendimento

1.6 |Lucro

1.7 |Despesas financeiras

1.8 |Outros (especificar)

Pagina 23 de 169



EBSER| |

HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS

2 Percentual Total do BDI:

Férmula para o calculo do BDI:

BDI (1+ (A{:+s+f§;_r;i))(1+n.ﬂj(1+ L)

9.1.9 Na analise da proposta de precos, serdo utilizados os parametros abaixo listados para
composicdo do indice de BDI para os servicos de adequacdo da infraestrutura fisica, baseados nos estudos
do Tribunal de Contas da Unido — TCU, em consonancia com o Acdrddo n2 2.622/2013- Plenario.

9.1.9.1 Valores de BDI por tipo de obra:

Tipo de obra 12 Quartil Médio 32 Quartil

Construcao de edificios

20,34% 22,12% 25,00%
BDI

9.1.9.2 Valores de BDI de equipamentos:
12 Quartil ‘ Médio ‘ 32 Quartil

11,10% ‘ 14,02% ‘ 16,80%

9.1.9.3 Quando as taxas de BDlI(servicos) e BDI{equipamentos) estiverem fora dos
patamares estipulados acima, ou seja, acima de 25,00% ou abaixo de 20,34%, e acima de 16,80% e
abaixo de 11,10%, respectivamente, serd realizado exame pormenorizado dos itens que compéem tais
taxas, utilizando como diretriz para esse exame os seguintes percentuais obtidos na decisdao do TCU,
levando-se sempre em consideracdo as peculiaridades de cada caso concreto:

Construgao de edificios — BDI 12 Quartil Médio 32 Quartil
Rateio da administracdo central 3,0% 4,0% 5,5%
Seguro + Garantia 0,8% 0,8% 1,0%
Risco 0,97% 1,27% 1,27%
Despesa Financeira 0,59% 1,23% 1,39%
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Lucro 6,16% 7,4% 8,96%

Construgao de edificios — BDI 12 Quartil Médio 32 Quartil
(equipamentos)

Rateio da administracdo central 1,50% 3,45% 4,49%
Seguro + Garantia 0,3% 0,48% 0,82%

Risco 0,56% 0,85% 0,89%

Despesa Financeira 0,85% 0,85% 1,11%

Lucro 3,50% 5,11% 6,22%

9.1.9.4 Deve-se observar o valor de ISS de cada municipio em que serdao executadas as
adequacdes de infraestrutura.

9.2 A apresentacdo da proposta implicara plena aceitacdo, por parte do proponente, das condi¢des
estabelecidas neste Termo.

9.3 Para composicdo da proposta deverdo ser observados, no que couber, entre outros aspectos,
todos os custos pertinentes a execuc¢do dos servicos, inclusive custos adicionais que repercutam direta ou
indiretamente sobre a mao de obra utilizada, tais como: vale-transporte, vale alimentagdo ou outros
beneficios legais concedidos; outros custos decorrentes de desempenho técnico, comercial, operacional;
materiais e utensilios; lucro praticado pela LICITANTE; tributos e contribui¢cdes incidentes; despesas
administrativas e operacionais.

9.4 Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorrecées das especificacdes contidas na planilha de
custos e formacdo de precos ndo poderdo, em nenhuma hipdtese, constituir pretexto para a
CONTRATADA alterar a composi¢do de seus pre¢os unitarios.

10. DA FORMALIZAGAO E VIGENCIA

10.1 A vigéncia de cada contrato sera de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do contrato.

10.2 Os contratos serdo primeiramente firmados com a Sede da Ebserh, a qual supervisionara toda a
execugao contratual.

10.2.1 Cada hospital relacionado neste Termo de Referéncia sera objeto de contrato especifico, ou
seja, serdo celebrados onza contratos entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA.

10.2.2 Os contratos serao sub-rogados aos respectivos HUF, os quais devem formalmente instituir
equipe de fiscalizagdo, contendo fiscal técnico, administrativo e gestor do contrato.
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10.3 O Termo de Garantia tera vigéncia de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de assinatura entre
as partes (CONTRATANTE E CONTRATADO) do Termo de Recebimento Definitivo da Solucdo de
Angiografia Digital (ENCARTE H).

10.4 Quando convocado para a assinatura do contrato o LICITANTE devera atender a convocac¢do no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes
previstas neste Termo de Referéncia.

10.5 O prazo para assinatura poderd ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, quando
solicitado pelo LICITANTE vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito
pela Ebserh.

10.6 Por ocasido da assinatura dos Contratos, verificar-se-a por meio do Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores (SICAF) e de outros meios se o LICITANTE vencedor se encontra em situagdo
regular, ou seja, mantém as condicdes de habilitacdo.

11. GARANTIA CONTRATUAL

11.1 A CONTRATADA deverd apresentar, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da
assinatura dos Contratos, comprovante de prestacdo de garantia em uma das modalidades previstas na
Lei 8.666/93, art. 56 § 39, no valor equivalente a 10% (dez por cento) do total de cada Contrato.

11.1.1 Ainobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a aplicacdo de
multa de 1% (um por cento) do valor da Solugdo de Angiografia Digital por dia de atraso;

11.1.2 O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispdem os incisos
lell do art. 78 da Lei n2 8.666, de 1993.

11.2 A garantia, inclusive na modalidade seguro-garantia, poderd ser executada para fins de
ressarcimento, indenizagdo e pagamento de multas contratuais de qualquer natureza.

11.3  Caso seja utilizado parcial ou integralmente o valor da garantia para ressarcimento, pagamento
dos valores de multas e indeniza¢des e o Contrato for mantido, deverd a CONTRATADA providenciar o
complemento ou nova garantia no valor originalmente previsto no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis
contados da solicitagdo da CONTRATANTE.

11.4 A garantia prestada pela CONTRATADA serd liberada ou restituida apds a devida execugao do
objeto contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, (art. 56, §42 da Lei n®. 8.666/93).

11.5 Avalidade da garantia deverd contemplar o prazo de execugao das obrigacdes.
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11.6 Somente serd aceita a prestacdo de garantia que cubra, no minimo, os seguintes riscos ou
prejuizos decorrentes da execugao do contrato:

11.6.1 Prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

11.6.2 Prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucdo do contrato;

11.6.3 As multas moratdrias e compensatodrias aplicadas a CONTRATADA.

11.7 No caso de alteracdo do valor do contrato, a garantia devera ser readequada ou renovada nas
mesmas condicoes.

11.8 O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢cdes a CONTRATADA.

11.9 A Ebserh ndo executard a garantia nas seguintes hipoteses:
11.9.1 Caso fortuito ou forca maior;
11.9.2 Alteragdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obriga¢des contratuais;

11.9.3 Descumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA decorrente de atos ou fatos da
Administracao; ou

11.9.4 Pratica de atos ilicitos dolosos por servidores da Administracao.

12. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

12.1 As despesas decorrentes da contratagao prevista neste Termo de Referéncia serdo programadas
em dotac¢do orcamentdria propria, prevista no Orcamento Geral da Unido para o exercicio de 2018. Este
orcamento sera o do Programa Nacional de Reestruturagdo dos Hospitais Universitarios Federais (REHUF),
conforme aprovado pelo Comité Interno de Gestdo do REHUF em reuni3o realizada em 04/07/2018 e
registrada em Ata.

13. CUSTO ESTIMADO PARA A CONTRATAGAO

13.1 Os cdlculos relativos ao custo estimado foram realizados pela drea competente da Empresa
Brasileira de Servicos Hospitalares (EBSERH), depois de fundamentada pesquisa de pregos praticados no
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mercado, considerando estimativa de custos de projetos, gerenciamentos e execugdo de servicos de
engenharia, e equipamentos e itens relacionados.

14. VISTORIA

14.1 A Ebserh sugere aos LICITANTES interessados a realizacdo de vistoria ao local onde serdo
executados os servigos, examinando as areas, tomando ciéncia do estado de conservagao, caracteristicas
e eventuais dificuldades para execuc¢do dos servicos, de modo que nao serao atendidas solicitacGes sob
argumento de falta de conhecimento das condic¢des de trabalho ou de dados da especificagao.

14.2  Os LICITANTES que realizarem a vistoria devem apresentar no certame a Declaragdo de Vistoria,
conforme ENCARTE E, que deve ser assinada por representantes da LICITANTE e da Ebserh no ato da
vistoria.

14.3  Os LICITANTES que optarem por ndo realizar a vistoria devem apresentar no certame a Declaracao
de N3o Realizacdo de Vistoria, conforme ENCARTE E.

14.4 As plantas baixas das areas existentes serao disponibilizadas aos LICITANTES mediante solicitacao
formal.

15.  ESPECIFICACOES TECNICAS

15.1 As especificagdes técnicas detalhadas sobre a solugdo a ser adquirida estdo descritas nos
seguintes anexos:

15.1.1 Angidgrafos, acessorios, equipamentos complementares, condicdes de garantia e
treinamento técnico e operacional: ENCARTE A.

15.1.2 Elaboracdo de projetos de arquitetura e engenharia para adequac¢do dos ambientes
necessarios ao funcionamento da solucdo de Angiografia: ENCARTE B.

15.1.3 Execugdo das adequagdes e adaptagdes da infraestrutura e fornecimento e instalagdo de
equipamentos de infraestrutura fisica de modo a permitir a adequada instalagao e funcionamento da
solug¢do: ENCARTE C.

15.2 O quadro de distribuicdao definindo os quantitativos dos equipamentos por Hospital
Universitario encontra-se no ENCARTE F.

16. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

16.1 Proporcionar todas as condi¢des para que a CONTRATADA possa desempenhar seus servicos de
acordo com as determinacdes do Contrato, do Edital e deste Termo de Referéncia.

16.2  Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta.
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16.3  Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso da
execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo.

16.4 Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo do servico, na forma do contrato.

16.5 Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, todas as condi¢des de habilitagcao e qualificagao exigidas na
licitagao.

16.6  Exigir o imediato afastamento de qualquer funciondrio ou preposto da CONTRATADA que
embarace a fiscalizacdo ou que se conduza de modo inconveniente ou incompativel com o exercicio de
suas funcgoes.

16.7 A CONTRATANTE, durante a vigéncia do respectivo Contrato, compromete-se a:

16.7.1 Permitir o acesso dos profissionais da CONTRATADA quando devidamente identificados,
com crachd e uniformizados, aos locais em que devam executar suas tarefas. Esses profissionais ficardo
sujeitos a todas as normas internas da CONTRATANTE, principalmente as de seguranca, inclusive aqueles
referentes a identificacdo, trajes, transito e permanéncia em suas dependéncias.

16.7.2 Efetuar o pagamento a CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Contrato.

16.7.3 Promover o acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do objeto do presente Termo
de Referéncia, sob o0 aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro préprio as falhas detectadas
e nomeando por meio de portaria um fiscal de contrato.

16.7.4 Fornecer a CONTRATADA todo tipo de informagdo interna essencial a realizacdo dos
fornecimentos e dos servicos.

16.7.5 Informar a CONTRATADA nomes e telefones do gestor e fiscal do contrato bem como do
seu substituto, mantendo tais dados atualizados.

16.7.6 Anotar em registro prdoprio e comunicar prontamente a CONTRATADA, qualquer
anormalidade no objeto deste instrumento de Contrato, podendo recusar o recebimento, caso ndo esteja
de acordo com as especificagdes e condigdes estabelecidas, no Termo de Referéncia, fixando prazo para
corregao.

16.7.7 Notificar previamente a CONTRATADA, quando da aplica¢do de penalidades.

16.7.8 Proceder consulta “ON LINE” a fim de verificar a situacdo cadastral da CONTRATADA no
SICAF — Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, devendo o resultado dessa consulta ser
impresso, sob a forma de extrato, e juntado aos autos, com a instrugdo processual necessaria.

16.7.9 Conferir toda a documentacdo técnica gerada e apresentada durante a execugdo dos

servicos, efetuando o seu atesto quando a mesma estiver em conformidade com os padrbes de
informacdo e qualidade exigidos.
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16.7.10 Impedir que terceiros ndo pertencentes a3 CONTRATADA (ou por ela designados, caso
representagao autorizada) executem os servicos objeto deste contrato.

16.7.11 A CONTRATANTE ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente contrato, bem como por
quaisquer danos causados a terceiros, em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

16.7.12 Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, documentacdao que comprove o correto e
tempestivo pagamento de todos os encargos previdencidrios, trabalhistas, fiscais e comerciais
decorrentes da execucdo do Contrato.

16.8 Sobre os manuais de servico e documentacao técnica:

16.8.1 Guardar os manuais e documentacdo técnica, que trazem informacdes confidenciais
sobre o manuseio e uso do equipamento, com a cautela necessaria, para que n3do seja acessado por
terceiros ndo autorizados.

16.8.2 Nio disponibilizar para pessoal ndo autorizados.

16.8.3 Garantir que somente profissionais credenciados do CONTRATANTE, e que tenham sido
devidamente treinados pela CONTRATADA utilizem os manuais.

16.8.4 Sobre os manuais de servico e documentacado técnica:

16.8.5 Guardar os manuais e documentagao técnica, que trazem informag¢des confidenciais
sobre o manuseio e uso do equipamento, com a cautela necessdria, para que nao seja acessado por
terceiros ndo autorizados.

16.8.6 N3o disponibilizar para pessoal ndo autorizados.

16.8.7 Garantir que somente profissionais credenciados do CONTRATANTE, e que tenham sido
devidamente treinados pela CONTRATADA utilizem os manuais.

17. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA
17.1 A CONTRATADA, durante a vigéncia do respectivo Contrato, compromete-se a:

17.1.1 Manter as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas durante toda a vigéncia do
Contrato, informando, formalmente por meio de documento escrito, a CONTRATANTE a ocorréncia de
qualquer alteragao nas referidas condigdes.

17.1.2 Registrar nos Conselhos Profissionais competentes a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) e efetuar o recolhimento das respectivas
taxas, antes do inicio das atividades técnicas relativas a execu¢do de cada um dos servigos necessarios
para permitir a adequada instala¢do e funcionamento da Solu¢do de Angiografia, a saber: instalagdo dos
equipamentos de angiografia; elabora¢do dos projetos de arquitetura e de engenharia e adequacgdo da
infraestrutura fisica.
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17.1.3 Apresentar a CONTRATANTE, antes do inicio dos servigos, as ARTs, ou RRTs, referidas no
item anterior, com os respectivos comprovantes de pagamento.

17.1.3.1 A CONTRATADA devera arcar com os gastos referentes a realiza¢do das atividades
técnicas previstas no Contrato, correspondentes a ART/RRT, taxas, emolumentos, copias, fotos e
quaisquer outras despesas vinculadas aos servigos.

17.1.4 Comunicar a equipe de fiscalizacdo do contrato, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias
Uteis, quaisquer alteracGes havidas no contrato social, exemplo: alteracdo nos sécios, mudanca de
endereco e etc. durante o prazo de vigéncia do contrato, bem como apresentar os documentos
comprobatdrios da nova situagdo.

17.1.5 Manter um numero telefonico, para abertura de chamados para garantia e também para
suporte aos equipamentos nos hospitais contemplados, disponivel até o término do prazo de garantia do
ultimo equipamento instalado.

17.1.5.1 Os canais de comunicacdo oficial para abertura de Chamados Técnicos constardo
no contrato firmado.

17.1.6 Informar em tempo habil, por escrito, quaisquer motivos que se consubstanciem
eventuais atrasos, paralisagcoes ou fatos impeditivos que venham impossibilitar a assuncdo da execugao
dos servicos, conforme contratualmente pactuado, apresentando as devidas justificativas a serem
apreciadas pela CONTRATANTE.

17.1.7 Responder por toda e qualquer despesa relativa a encargos trabalhistas, seguro de
acidentes, contribui¢des previdenciarias, impostos e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos
servicos executados por seus empregados, uma vez que 0s mesmos nao tém nenhum vinculo
empregaticio com a CONTRATANTE.

17.1.8 Executar todos os servicos com mao de obra qualificada, devendo a CONTRATADA estar
ciente das normas técnicas dos varios érgdos normatizadores, regulamentadores e fiscalizadores, nas
esferas federal, estadual e municipal, correspondentes as demandas descritas no Termo de Referéncia.

17.1.9 Apresentar a Ebserh, quando solicitado, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo ao HUF para a execugdo do servico, os quais devem estar devidamente identificados por meio
de cracha. Substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente a boa ordem
e as normas disciplinares da Contratante.

17.1.10 Submeter a aprovacdo da Contratante o(s) nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da
respectiva capacidade técnica dos Responsdveis Técnicos que, porventura, venham a substituir os
originalmente indicados.

17.1.11 Cumprir as Normas Regulamentadoras sobre medicina e seguranga do trabalho.

17.1.12 Responder e corrigir prontamente todos os problemas, vicios, falhas e defeitos
percebidos na execugdo dos servigos, bem como refazer ou adequar quaisquer servigos impugnados pela
Contratante, sem qualquer 6nus adicional.
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17.1.13 Responsabilizar-se por eventuais paralisacdes dos servicos, de seus empregados,
prepostos, ou terceiros no exercicio de suas atividades, por parte dos seus empregados, sem repasse de
qualguer 6nus a CONTRATANTE, para que ndo haja interrupg¢do dos servicos prestados.

17.1.14 Vedar a utilizacdo, na execucao dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianca na Ebserh, nos termos do artigo 7° do
Decreto n® 7.203, de 2010, que dispde sobre a vedacao do nepotismo no ambito da administragdo publica
federal.

17.1.15 N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

17.1.16 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientacbes da
CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso.

17.1.17 Substituir sempre que exigido, mediante justificativa por parte da Ebserh, qualquer
empregado, inclusive o preposto, cuja atuacdo, qualificacdo, permanéncia e/ou comportamento seja
julgado prejudicial e ou inconveniente a disciplina do servico.

17.1.18 Toda a equipe de trabalho devera estar vinculada formalmente a CONTRATADA, ou a
subcontratada, ndo se admitindo trabalhadores em condigées ilegais.

17.1.19 Equipar toda a equipe de trabalho com ferramentas compativeis com a tarefa além de
fardamento, sapatos, capacete e outros equipamentos de seguranga quando necessario. Sendo todos os
funcionarios devidamente identificados.

17.1.20 Responsabilizar-se pela eventual destruicdo ou danificacdo, por terceiros, dos servigos
executados, até a recebimento definitivo definitiva da mesma, bem como as indeniza¢des que possam vir
a ser devida a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos em via publica.

17.1.21 Responsabilizar-se pelas eventuais autorizagdes publicas para a movimentacdo dos
equipamentos e materiais e para realizacdo da obra.

17.1.22 Responsabilizar-se pela execugao dos servigcos de engenharia, fornecimento, entrega e
instalacdo dos equipamentos, objeto do Contrato, respondendo administrativa, civil e criminalmente por
todos os danos, perdas e prejuizos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou
terceiros no exercicio de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar a
CONTRATANTE e a terceiros.

17.1.23 Arcar com o O6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério
para o atendimento ao objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993.
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17.1.24 Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e
qualguer assunto de interesse da Ebserh ou de terceiros de que tomar conhecimento em razdo da
execucdo do objeto deste Termo de Referéncia, devendo orientar seus empregados nesse sentido.

17.1.25 Nao dificultar, nem embaracar a fiscalizacdo exercida por parte da CONTRATANTE.

17.1.26 Arcar com as despesas decorrentes dos servicos a serem executados, correndo por sua
conta a utilizacdo de mao-de-obra, ferramentas, instrumentos e materiais de consumo necessarios a
execugdo dos mesmos.

17.1.27 Permitir ao gestor do contrato, fiscalizar os servicos, objeto do Contrato, que estiverem
sendo executados sob sua responsabilidade, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo
as reclamacgodes formuladas, podendo o mesmo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer servico
ou fornecimento de material que ndo esteja de acordo com as normas, especificacdes e técnicas usuais,
ou que atentem contra a seguranga dos usuarios ou terceiros.

17.1.28 Executar os servicos conforme especificacdes do Termo de Referéncia e de sua proposta,
com 0s recursos necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais.

18. FISCALIZACAO DOS SERVICOS

18.1 A Ebserh Sede, em conjunto com os hospitais universitarios, acompanhara e fiscalizara a
conformidade da prestacdo dos servicos e da alocagdo dos recursos necessarios, no minimo, conforme
disposicao a seguir:

18.1.1 O CONTRATANTE mantera desde o inicio dos servigos até o seu recebimento definitivo, a
seu critério exclusivo, uma Comissdo de Fiscalizacdo constituida por profissionais habilitados que
considerar necessarios ao acompanhamento e controle dos trabalhos.

18.1.2 A CONTRATADA devera facilitar, por todos os meios a seu alcance, a ampla acdo da
Fiscalizacdo, permitindo o acesso aos servicos em execuc¢do, bem como atendendo prontamente as
solicitacdes que lhe forem efetuadas.

18.1.3 Todos os atos e instrugdes emanados ou emitidos pela Fiscalizagao serdo caracterizados
como atos da CONTRATANTE, estando sob sua responsabilidade.

18.1.4 As decisdes que ultrapassem a competéncia da equipe de recebimento do objeto
contratado deverao ser solicitadas formalmente a autoridade administrativa imediatamente superior
para, em tempo habil, adotar medidas pertinentes.

18.1.5 O descumprimento total ou parcial das obrigacOes e responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA ensejara a aplicacdo de san¢Ges administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na
legislagao vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da
Lei n2 8.666, de 1993.

18.1.6 A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢cOes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
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na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n. 8.666 de 1993.

18.1.7 A Fiscalizacdo devera realizar, entre outras, as seguintes atividades:

18.1.7.1 Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacdo pertinente
aos trabalhos, incluindo o contrato, este Termo de Referéncia, orcamentos, cronogramas,
correspondéncias, etc.

18.1.7.2 Aprovar a indicagdo pela CONTRATADA do Coordenador responsavel pela
conducdo dos trabalhos.

18.1.7.3 Solicitar a substituicdo de qualquer funciondrio ou prestador de servico da
CONTRATADA que embarace a ac¢do da Fiscalizagao.

18.1.7.4 Verificar a disponibilidade da equipe técnica prevista na proposta e sucessivo
contrato de execugdo dos servicos.

18.1.7.5 Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente
constatadas na Caracterizacdo dos Ambientes, bem como nas demais informacdes e instrucoes
complementares deste Termo de Referéncia, necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos.

18.1.7.6 Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucdo dos servicos,
aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos.

18.1.7.7 Analisar e aprovar as etapas dos servicos executados, em obediéncia ao previsto
neste Termo de Referéncia.

18.1.7.8 Verificar e aprovar as solugGes propostas nos Projetos quanto a sua adequacao
técnica e econdmica de modo a atender as necessidades do CONTRATANTE.

18.1.7.9 Verificar e atestar os servicos, bem como conferir e encaminhar para pagamento
as faturas emitidas pela CONTRATADA.

18.1.7.10 Encaminhar a CONTRATADA os comentarios efetuados para que sejam
providenciados os respectivos atendimentos.

18.1.7.11 Receber provisoriamente e definitivamente a documentacao final de cada etapa
do Projeto, verificando o atendimento aos comentdrios efetuados e a apresentagdao de todos os
documentos previstos.

18.2 A Ebserh podera designar um comité técnico para acompanhamento da execucdo dos contratos
firmados.

19. PENALIDADES

19.1 Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n? 8.666, de 1993 e da Lei n? 10.520, de 2002,
a Contratada que:
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19.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obriga¢des assumidas em decorréncia da
contratagao;

19.1.2 ensejar o retardamento da execucdo do objeto;

19.1.3 fraudar na execucdo do contrato;

19.1.4 comportar-se de modo inidéneo;

19.1.5 cometer fraude fiscal;

19.1.6 nao mantiver a proposta.

19.2 A Contratada que cometer qualquer das infracdes discriminadas no subitem acima ficard sujeita,
sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

19.2.1 Adverténcia escrita: no caso de descumprimento das obrigacdes e responsabilidades
assumidas neste Contrato ou, ainda, no caso de outras ocorréncias que possam acarretar prejuizos a
CONTRATANTE;

19.2.2 Multas: E a sang¢do pecunidria que serd imposta 8 CONTRATADA, pelo Ordenador de
Despesas do Orgdo por atraso injustificado na execucdo do objeto da licitacdo ou inexecucio do mesmo,
sendo esta parcial ou total, e serd aplicada nos percentuais indicados nos itens 19.3 e 19.4;

19.2.3 Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

19.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sang¢do aplicada com
base no inciso anterior.

19.3 Nos casos de atrasos:

19.3.1 Apds 15 dias de atraso injustificado no cumprimento das obriga¢des assumidas, podera
ser aplicada multa de mora no percentual correspondente a 0,3% (zero virgula trés por cento) incidente
desde o inicio da mora, sobre o valor total dos servigcos/fornecimentos n3o realizados, até a data do
efetivo adimplemento, observado o limite de 30 (trinta) dias de atraso;

19.3.1.1 Atrasos de até 15 dias serdo entendidos como aceitaveis, diante da dimensdo da
solucdo, sendo passivel apenas de adverténcia.

19.3.2 A partir do 312 dia de atraso injustificado no cumprimento das obriga¢des assumidas,
podera ser aplicada multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento)
por dia sobre o valor dos servicos entregues com atraso injustificado ou que ndo estejam em
funcionamento no prazo definido.

19.3.3 Apds o 462 (quadragésimo sexto) dia e a critério da Administragdo, podera ocorrer a ndo
aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem
prejuizo da rescisdo unilateral da avencga.

19.4 Nos casos de recusa ou inexecugdo injustificada:

19.4.1 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos servigos, no caso de inexecugao total ou
parcial do objeto deste Termo de Referéncia, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da
comunica¢do ou notificacdo oficial da CONTRATANTE, sem embargo de indenizacdo dos prejuizos
porventura causados a Administracdo pela ndo execugao parcial ou total das obrigagdes.
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19.4.1.1 Decorridos 10 (dez) dias, contado da comunicagao ou notificacdo oficial, sem que
a Empresa tenha iniciado a prestacdo da obrigacdo assumida, estara caracterizada a inexecugdo do
contrato.

19.4.1.2 A aplicagao da multa por inexecug¢do do Contrato independe da multa por atraso
eventualmente ja aplicada ou em fase de aplicacao, podendo ser aplicada cumulativamente.

19.5 A CONTRATADA podera justificar os atrasos ou inexecucdes para andlise da CONTRATANTE. Se
aceitas as justificativas, a CONTRATANTE podera suspender ou aliviar tais penalidades.

19.6 A multa serd executada apds regular processo administrativo, oferecido a CONTRATADA a
oportunidade do contraditério e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do recebimento
da notificagdo, nos termos do paragrafo 32 do artigo 86 da Lei n2. 8.666/93, observada a seguinte ordem:

19.6.1 Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;

19.6.2 Mediante desconto no valor das parcelas devidas a CONTRATADA; e

19.6.3 Mediante procedimento administrativo ou judicial de execucao.

19.7 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderd
a CONTRATADA pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo indice Geral de Precos de Mercado —
IGPM ou equivalente, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Ebserh ou
cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de calculo de multa, serd contado em dias corridos, a partir
do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente normal na reparticao
interessada, ou no primeiro dia Uutil seguinte.

19.8 A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sancdes, segundo a natureza e a
gravidade da falta cometida, devendo ser observados os principios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

19.9 No caso de multa, cuja apuracdo ainda esteja em processamento, ou seja, na fase da defesa
prévia, a CONTRATANTE podera fazer a retengdo do valor correspondente a multa, do pagamento em
questdo, até a decisdo final da defesa prévia. Caso a defesa prévia seja aceita, ou aceita parcialmente,
pela CONTRATANTE, o valor retido correspondente serd depositado em favor da CONTRATADA, em até 5
(cinco) dias uteis a contar da data da decisdo final da defesa apresentada.

19.10 A sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo é de
competéncia exclusiva do Senhor Ministro de Estado da Educagao, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida
apos 02 (dois) anos de sua aplicagdo, nos termos do § 32 do artigo 87 da Lei n.2 8.666/93.

19.11 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

19.12 As multas ndo tém carater indenizatério e seu pagamento ndo eximird a CONTRATADA de ser
acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto a CONTRATANTE,
decorrentes das infracGes cometidas.

20. PAGAMENTO

Pagina 36 de 169



EBSER| |

HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS

20.1 O prazo para pagamento sera de 15 (quinze) dias, contados a partir da data do atesto do gestor
do contrato, acompanhada dos demais documentos comprobatdrios do cumprimento das obrigacdes da
CONTRATADA.

20.2 O pagamento somente serd efetuado apdés o atesto, pelo Gestor do Contrato, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, que conterd o detalhamento dos servicos executados e
sera acompanhada dos demais documentos exigidos neste Termo de Referéncia.

20.2.1 O atesto fica condicionado a verificagio da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela CONTRATADA com os servicos efetivamente prestados.

20.2.2 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a
contratacgao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficard pendente
até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento
iniciar-se-4 apds a comprovacao da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer O6nus para a
Ebserh.

20.2.3 O documento de cobranca devera conter ao menos:

20.2.3.1 CNPJ da CONTRATADA conforme preambulo do Contrato;

20.2.3.2 Numero do instrumento contratual dado pela Ebserh;

20.2.3.3 Descrigao clara do objeto;

20.2.3.4 Periodo de faturamento, quando couber;

20.2.3.5 Valor cobrado em conformidade com as condi¢gdes contratuais pactuadas,
discriminando valor unitario e valor total.

20.2.4 Antes do pagamento, a Ebserh realizard consultas para verificar a manuteng¢do das
condicbes de habilitacgdo da CONTRATADA, imprimindo e juntando os resultados ao processo de
pagamento.

20.2.5 Serdo efetuadas as seguintes consultas:

20.2.5.1 Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF);

20.2.5.2 Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor publico federal (Cadin);

20.2.5.3 Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

20.2.5.4 Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa;

20.2.5.5 Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS).

20.2.6 Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo
aplicavel, nos termos da Instrucdo Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita
Federal do Brasil.

20.2.6.1 Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), serd observado
o disposto na Lei Complementar n? 116, de 2003, e legislacdo municipal aplicavel.

20.2.6.2 O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancéria de Crédito, mediante
depdsito em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou por
outro meio previsto na legislacdo vigente.

20.2.6.3 Serd considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

20.2.6.4 A Ebserh ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela CONTRATADA que porventura nao tenha sido acordada no contrato.

20.2.6.5 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao
tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratérios
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do
efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte férmula:
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EM=1xNxVP

EM = Encargos Moratérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

| = indice de atualizag¢do financeira, calculado segundo a férmula:

(6/100)

365

N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do
efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

20.2.7 E possivel a emissdo de notas fiscais separadas e pagamentos diretamente para cada
empresa do Consdrcio, caso seja esta a forma desta contratacao.

20.3 Do equipamento

20.3.1 O pagamento esta condicionado a entrega, instalacdo e liberacdo para uso dos
equipamentos, conforme previsto no Encarte A deste Termo de Referéncia.

20.3.2 O pagamento dos equipamentos serd efetivado em duas etapas:
20.3.2.1 No caso de equipamentos importados:

a. 20% (vinte por cento) do valor do equipamento, no momento do
embarque do mesmo, por meio de apresentacdo, pela CONTRATADA, de
autoriza¢do de embarque ou documentag¢do comprobatdria de remessa
do equipamento; e

b. 70% (setenta por cento) apds a assinatura do Termo de Recebimento
Provisdrio da Solucdo de Angiografia (ENCARTE G); e

c. 10% (dez por cento) apds a assinatura do Termo de Recebimento
Definitivo da Solucdo de Angiografia (ENCARTE H).

20.3.2.2 No caso de equipamentos nacionais:
a. 90% (noventa por cento) apds a assinatura do Termo de Recebimento
Provisorio da Solucdo de Angiografia (ENCARTE G); e
b. 10% (dez por cento) apds a assinatura do Termo de Recebimento
Definitivo da Solucdo de Angiografia (ENCARTE H).

20.3.2.3 Os pagamentos serdo realizados em moeda brasileira.

20.3.2.4 A Nota Fiscal/Fatura devera atender as exigéncias dos Orgdos de Fiscalizacdo,
inclusive quanto ao prazo da autorizag¢ao para sua emissao;
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a. A Nota Fiscal deverd ser apresentada de forma que seja facil pelo
CONTRATANTE identificar os itens entregues. Os volumes que compdem o
equipamento de angiografia devem estar listados e devidamente
identificados na Nota Fiscal/Fatura.

b. A Nota Fiscal/Fatura devera indicar o nimero da nota de empenho e/ou
do contrato, e os numeros de série dos equipamentos e acessorios.

20.4 Dos Projetos de Arquitetura e de Engenharia

20.4.1 Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servicos efetivamente
executados pela CONTRATADA, em conformidade com este Termo de Referéncia, observando os
quantitativos das areas de intervencao identificadas no Relatério Técnico e estudo Preliminar.

20.4.2 A CONTRATANTE deverd efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA
com base nos servicos aprovados pela Fiscalizacdo, obedecidas as condicdes estabelecidas neste Termo
de Referéncia.

20.4.3 O pagamento das faturas estard condicionado:

20.4.3.1 A andlise e aprovacdo pela Fiscalizacdo da CONTRATANTE dos produtos
apresentados;

20.4.3.2 A apresentacdo dos protocolos para aprovacdo dos Projetos nos érgdos oficiais
(Prefeitura, Corpo de Bombeiros, Concessionarias, Vigilancia Sanitaria, entre outros), guando couber;

20.4.3.3 Aapresentacdo das AnotacSes de Responsabilidade Técnica (ARTs) e Registros de
Responsabilidade Técnica (RRTs) de todos os projetos, acompanhadas de seus respectivos comprovantes
de quitacdo.

20.4.4 O prazo para execugdo e entrega do servico sera de 50 (cinquenta) dias corridos, a partir
da emissdo da ordem de servigo, para elaboragao e apresentacao dos produtos de cada etapa. Para efeito
de pagamento de parcelas devidas, serdo considerados o cronograma e os percentuais sobre o valor
global dos servigos conforme Tabela 3.

20.4.5 Caso a 12 etapa nao seja cumprida, poderd ocorrer rescisao do contrato, puni¢des e
sangdes administrativas.

20.4.6 Os possiveis atrasos decorrentes de fatos alheios a governabilidade da CONTRATADA
serdo analisados caso a caso pela CONTRATANTE.

20.4.7 A CONTRATANTE se compromete a analisar cada entrega em até 5 (cinco) dias Uteis. Os
prazos contidos na Tabela 3 contemplam tanto o tempo para a elaboracdo dos produtos como o tempo
de analise da Comissdo de Fiscalizacdo e o tempo para a CONTRATADA revisar possiveis mudancas.

20.4.8 A CONTRATADA deve entregar os produtos de cada etapa com antecedéncia para obter a
sua aprovagdo dentro dos prazos estabelecidos na Tabela 3, a seguir:

Tabela 3 - Cronograma de pagamento dos servigos de elaboragao dos projetos.

L. Percentual
. Prazo méaximo de
Etapas do projeto . 5 de
eXecugao e aprovagao
pagamento

Pagina 39 de 169



EBSER| |

HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS

12 Etapa — Levantamento de Informacdes e Estudo . .

o 20 dias corridos 20%
Preliminar
22 Etapa — Projeto Executivo 30 dias corridos 75%
Aprovacao legal dos projetos - 5%

20.5 Dos Servigos de Adequacdo e Adaptagdo da Infraestrutura Fisica e Fornecimento e Instalagdo
dos Equipamentos de Infraestrutura Fisica

20.5.1 Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servicos efetivamente
executados pela CONTRATADA, em conformidade com este Termo de Referéncia, observando os
quantitativos executados e identificados nas medigdes.

20.5.2 Os itens constantes dos custos administrativos serdo medidos em percentual equivalente
ao total de servicos efetivamente executados no periodo, conforme entendimento do Tribunal de Contas
da Unido em seu Acdrddo N2 3.103/2010 — Plenario.

20.5.3 O CONTRATANTE devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA
com base nos servicos aprovados pela Fiscalizagdo, obedecidas as condi¢des estabelecidas neste Termo
de Referéncia.

20.5.4 O pagamento das faturas estara condicionado a andlise e aprovacao pela Fiscalizacdo da
CONTRATANTE dos servigos executados, bem como a apresentacdo das AnotacGes de Responsabilidade
Técnica (ARTs) e Registros de Responsabilidade Técnica (RRTs) da execugdo da obra, acompanhadas de
seus respectivos comprovantes de quitagao.

20.5.5 O prazo paraexecugao e entrega dos servicos de adequacdo e adaptacao dainfraestrutura
e fornecimento e instalagdo dos equipamentos de infraestrutura fisica serd de 90 (noventa) dias corridos,
a partir da emissdo da ordem de servico. Para efeito de pagamento, serdo considerados os servigos
efetivamente executados a cada 30 (trinta) dias apds a emissdo da Ordem de Servico para execuc¢do dos
Servigos de Adequacdo, conforme medicdo da Fiscalizacdo do contrato e Planilha Orgamentaria.

20.5.6 Os pagamentos da execugao dos servigos de adequac¢do e adaptagdo da infraestrutura
serdo realizados com base nos projetos executivos aprovados. SO serdo pagos os servicos de adequacdo
e adaptacdo da infraestrutura efetivamente executados pela CONTRATADA, medidos e aprovados pela
CONTRATANTE.

20.5.7 A critério da Fiscalizacdo, os servicos preliminares a execu¢do da obra, tais como a
instalacdo do canteiro de obras, poderdo iniciar antes da conclusdo dos projetos, apés emissdao de Ordem
de Servigos.

21. DA FORMA DE ENTREGA DAS SOLUGOES DE ANGIOGRAFIA
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21.1 As solugbes de Angiografia serdo fornecidas em quatro Fases, conforme Tabela 4. Para cada
Hospital Universitario serdo emitidas Ordens de Servico (OS) especificas para a elaboragdo dos projetos,
execucdo das adequacdes de infraestrutura e instalagdo do equipamento, conforme modelo do Encarte
M.

21.1.1 A Tabela citada estabelece o nimero maximo de execugcdes simultdneas de uma mesma
etapa — elaboracdo de projetos ou execucao das adequacdes de infraestrutura — que poderad ser exigido
da CONTRATADA, salvo nos casos em que houver demanda judicial ou de comum acordo entre as partes.

Tabela 4 — Fases de entrega das solug¢des de angiografia.

FASE UF CIDADE SIGLA HU HUF
. , Hospital Universitdrio da Universidade Federal do
MA Sao Luis HU-UFMA .
Maranhdo
. Hospital Universitario Lauro Wanderley da
PB Joado Pessoa HULW-UFPB . . i
Universidade Federal da Paraiba
1
Campina Hospital Universitdrio Alcides Carneiro da
PB HUAC-UFCG . , .
Grande Universidade Federal de Campina Grande
Hospital Universitario Onofre Lopes da
RN Natal HUOL-UFRN . . .
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Hospital Universitario Walter Cantidio da
CE Fortaleza HUWC-UFC . ) ,
Universidade Federal do Ceara
Hospital Universitario Cassiano Antonio de
ES Vitoria HUCAM - UFES | Moraes
) Universidade Federal do Espirito Santo
. Hospital de Ensino da Universidade Federal do
PE Petrolina HU-UNIVASF N .
Vale do Sdo Francisco
. Hospital Universitario Antonio Pedro da
RJ Niterdi HUAP-UFF . . .
Universidade Federal Fluminense
Belo Hospital das Clinicas da Universidade Federal de
MG ) HC-UFMG . .
Horizonte Minas Gerais
) Hospital Universitario da Universidade Federal de
RS Santa Maria HUSM-UFSM .
3 Santa Maria
L Hospital Universitario Polydoro Ernani de Sao
SC Floriandpolis HUPEST-UFSC . . . .
Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina

21.2 A emissdo das ordens de servico somente sera realizada pelos Hospitais Universitarios Federais
apds a autorizacdo expressa da EBSERH-Sede, conforme cronograma.
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21.3  Em virtude de demandas judiciais ou de Orgos de Controle as Ordens de Servigo para a execu¢io
das solugGes de angiografia dos hospitais de determinada Fase poderdo ser priorizadas em detrimento
das OSs de outra Fase, considerando, inclusive, a permuta de solugdes entre Fases distintas.

22, DA SUBCONTRATAGAO

22.1 Serd admitida a subcontratacdo parcial da solucao, observadas todas as exigéncias previstas no
instrumento convocatdrio, sem prejuizo das responsabilidades legais e contratuais da CONTRATADA, a
guem cabera transmitir a(s) subcontratada(s) todos os elementos necessarios a perfeita execucdo dos
servicos nos termos contratuais, bem como fiscalizar sua execucao.

22.2 Naexecucdo do objeto contratual, a CONTRATADA poderd subcontratar parcialmente a execucado
do servico de Adequacdao dos Ambientes Necessarios ao Funcionamento da Solucdo de Equipamento
Médico-Hospitalar: Angiégrafo Digital, desde que a subcontratada atenda aos requisitos habilitatérios
constantes deste Termo de Referéncia, sem que haja qualquer aceitacdo de transferéncia de
responsabilidade.

22.3 A CONTRATADA poderd subcontratar a elaboracdo dos Projetos Arquitetura e Engenharia, desde
qgue sejam atendidos os requisitos constantes do item 3.4. do ENCARTE B, bem como as demais etapas
que subsidiam a elaboracdo destes, tais como: Cronograma Preliminar, Levantamento de Informacgdes
Preliminares “in loco” / Caracterizacdo dos Ambientes e Estudo Preliminar.

22.4 A CONTRATANTE criard uma Comissdo para Avaliar os Critérios de habilitacdo para execucdo dos
Projetos de Arquitetura e Engenharia. Cabera a esta Comissao avaliar a documentacdo da subcontratada,
com base nos critérios estabelecidos conforme item 8.1 da secio 8 — DA QUALIFICACAO TECNICA.

22.5 O Coordenador indicado pela CONTRATADA conforme item 3.1 do ENCARTE B devera
acompanhar a elaboracdo dos Projetos de Arquitetura e Engenharia, respondendo a CONTRATANTE,
acerca do desenvolvimento dos trabalhos.

22.6 Havendo intencdo de subcontratacdo, a CONTRATADA deverda apresentar a seguinte
documentagao relativa a Capacidade Técnico-Operacional da(s) empresa(s) relacionada(s) para executar
os servigcos de adequagdo da infraestrutura fisica:

22.6.1 Certiddao de Registro expedida ou visada pelos Conselhos Profissionais competentes, em
sua plena validade, com indica¢do do objeto social compativel com a execugdo de servigcos de adequagdo
da infraestrutura fisica, de acordo com o disposto no inciso |, do art. 30, da Lei n®. 8.666/93.

22.6.2 Certiddo(des) de Acervo Técnico (CAT), fornecido(s) por drgdo competente - Crea, que
comprove(m) que os Responsaveis Técnicos referidos no subitem anterior, tenham prestado, a contento,
servico(s) de natureza e vulto compativel(is) com o servico de adequacgdo da infraestrutura fisica, que
permita(m) estabelecer comparacdo de caracteristicas funcionais, técnicas, dimensionais e qualitativas
com o servigo a ser executado.

Pagina 42 de 169



EBSER| |

HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS

22.6.2.1 Quanto ao requerido no item 22.6.1 ndo serdo aceitos atestados ou certidées com
o intuito de serem somados seus parametros, capacidades ou dimensdes, para alcancar os quantitativos
exigidos, podendo, entretanto, ser apresentados atestados separados que atendam a cada uma das
caracteristicas.

22.6.3 Comprovacdo de possuir em seu quadro permanente Responsdveis Técnicos
devidamente registrados no Crea, habilitados nas areas de engenharia elétrica, eletrénica, mecanica e
civil, detentores de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de servico com caracteristicas
semelhantes ao objeto deste Termo, conforme Item |, § 12, Artigo 30, Lei n2 8.666/93.

22.6.3.1 Acomprovacao do vinculo empregaticio dos profissionais podera ser efetuada por
intermédio do Contrato Social, se sdcio, Carteira de Trabalho, Contrato de Prestacdo de Servico, Ficha de
registro de empregado ou pela Certiddo de Registro no Crea, se nela constar o nome do profissional
indicado.

22.7 Inexistindo intencdo de subcontratacdo, a CONTRATADA deverd atender aos requisitos técnicos
dos itens anteriores, comprovando sua condi¢do previamente ao inicio da execugdo dos servicos de
adequacao da infraestrutura fisica.

22.8 A autorizacdo de qualquer subcontratacdo estard condicionada ao exame e a aprovacdo, pela
CONTRATANTE, das exigéncias constantes do contrato, do edital e de seus anexos, em relacdo a
documentacdo exigida dos subcontratados. A CONTRATANTE analisara, caso a caso, as empresas e
profissionais indicados pela CONTRATADA para executar servicos mediante subcontratacdo e manifestar-
se-a, por escrito, quanto a possibilidade de aprovacdo de tais subcontratacGes. Eventuais recusas serdo
devidamente justificadas pela CONTRATANTE.

22.9 A CONTRATADA devera apresentar a Fiscalizagdo da CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias
antes do inicio das atividades de cada um dos servicos, a documentacdo dos subcontratados referente as
condigdes de habilitagdo exigidas no edital, inclusive, no que couber, da habilitagdo para comprovagdo da
capacidade técnico-profissional.

22.10 Qualquer atraso ocorrido em relagao aos servigos, decorrente da apresentac¢ao fora do prazo, ou
de forma incorreta, da documentagao dos subcontratados pela CONTRATADA, que acarretem prejuizos
ao prazo de execugao do objeto, serd de responsabilidade da CONTRATADA, cabendo a penalidade
aplicavel, nos termos do contrato.

22.11 Durante o periodo da subcontratagdo, a(s) subcontratada(s) devera(do) manter vigentes as
condigdes iniciais de regularidade técnica, fiscal e juridica.

22.12 A substituicdo pela CONTRATADA do(s) eventual(ais) subcontratado(s), ja anteriormente
aprovado(s) e autorizado(s), dependera da prévia anuéncia escrita da CONTRATANTE, devendo o(s)
substituto(s) apresentar(em) as mesmas condig¢des técnicas e legais estabelecidas no Edital e seus anexos.

22.13 A CONTRATADA deverd incluir, em todos os contratos que vier a celebrar com os subcontratados,
dispositivo que permita a Administracdo exercer amplo acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo do
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objeto contratual, bem como cldusula que vede a subcontratada repassar o objeto subcontratado a outra
empresa.

22.14 Os servicos a cargo de diferentes empresas subcontratadas serdo coordenados pela
CONTRATADA, de modo a proporcionar o andamento harmonioso dos servi¢os, permanecendo sob sua
inteira responsabilidade o cumprimento das obrigacdes contratuais.

23. DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

23.1 Nos termos da Instrucdo Normativa SLTI/MP n2 01, de 19 de janeiro de 2010, deverdo ser
adotadas as seguintes praticas de sustentabilidade na execuc¢do dos servicos, quando couber:

23.1.1 Utilizar produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacGes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

23.1.2 Adotar medidas para evitar o desperdicio de agua tratada, conforme instituido no Decreto
n? 48.138, de 8 de outubro de 2003;

23.1.3 Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessdrios,
para a execucdo de servicos;

23.1.4 Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros
meses de execuc¢do contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica, de consumo de agua e
reducdo de producao de residuos sélidos, observadas as normas ambientais vigentes; e

23.1.5 Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos sélidos.

23.2 Para os produtos de higiene como sables e detergentes, cuja atividade de fabricagdo ou
industrializagdo é enquadrada no Anexo IV da Instru¢do Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, s6 sera
admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal
de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituido pelo artigo
17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981.

23.3 A CONTRATADA devera providenciar o recolhimento e o adequado descarte dos frascos de
aerossol originarios da contratagdo, recolhendo-os ao sistema de coleta montado pelo respectivo
fabricante, distribuidor, importador, comerciante ou revendedor, para fins de sua destinag¢dao final
ambientalmente adequada, ou adotando praticas congéneres determinadas pela legislacdo.

23.4 A CONTRATADA devera providenciar o recolhimento e o adequado descarte das lampadas
fluorescentes originarias da contratac¢do, recolhendo-as ao sistema de coleta montado pelo respectivo
fabricante, distribuidor, importador, comerciante ou revendedor, para fins de sua destinagdo final
ambientalmente adequada, ou adotando praticas congéneres determinadas pela legislacao.

23.5  Os produtos preservativos de madeira a serem utilizados na execuc¢do dos servigos deverdo estar
previamente registrados no IBAMA, conforme artigo 32 da Portaria Interministerial n° 292, de 28/04/89,
dos Ministros da Fazenda, da Saude e do Interior, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 05, de 20/10/92, e
legislagao correlata.
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23.5.1 As embalagens e os residuos de produtos preservativos de madeira ndo podem ser
reutilizados ou reaproveitados, devendo ser recolhidos pela CONTRATADA e descartados de acordo com
as recomendagdes técnicas apresentadas na bula, para destina¢do final ambientalmente adequada,
conforme item VI da Instru¢do Normativa IBAMA n° 05, de 20/10/92, e legislacdo correlata.

23.6 Nos termos do Decreto n° 2.783, de 1998, e Resolucdo CONAMA n° 267, de 14/11/2000, é vedada
a utilizacdo, na execucao dos servicos, de qualquer das Substancias que Destroem a Camada de Ozb6nio —
SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal, notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano, ou de
qualgquer produto ou equipamento que as contenha ou delas faga uso, a exce¢do dos usos essenciais
permitidos pelo Protocolo de Montreal, conforme artigo 1°, pardgrafo Unico, do Decreto n° 2.783, de
1998, e artigo 4° da Resolugdo CONAMA n° 267, de 14/11/2000.

23.7 Na execucdo dos servicos, a CONTRATADA devera obedecer as disposicdes da Resolucdo
CONAMA n° 340, de 25/09/2003, nos procedimentos de recolhimento, acondicionamento,
armazenamento e transporte das Substancias que Destroem a Camada de Oz6nio (SDOs) abrangidas pelo
Protocolo de Montreal, notadamente, CFCs, Halons, CTC e tricloroetano), obedecendo as seguintes
diretrizes:

23.7.1 Evedado o uso de cilindros pressurizados descartaveis que ndo estejam em conformidade
com as especificacdes da citada Resolucdo, bem como de quaisquer outros vasilhames utilizados
indevidamente como recipientes, para o acondicionamento, armazenamento, transporte e recolhimento
das SDOs CFC-12, CFC-114, CFC-115, R-502 e dos Halons H-1211, H-1301 e H-2402;

23.7.2 Quando os sistemas, equipamentos ou aparelhos que utilizem SDOs forem objeto de
manutencdo, reparo ou recarga, ou outra atividade que acarrete a necessidade de retirada da SDO, é
proibida a liberagdo de tais substancias na atmosfera, devendo ser recolhidas mediante coleta apropriada
e colocadas em recipientes adequados, conforme diretrizes especificas do artigo 2° e pardgrafos da citada
Resolugao;

23.7.3 A SDO recolhida deve ser reciclada in loco, mediante a utilizacdo de equipamento
projetado para tal fim que possua dispositivo de controle automatico antitransbordamento, ou
acondicionada em recipientes adequados e enviada a unidades de reciclagem ou centros de incineragao,
licenciados pelo 6rgao ambiental competente.

23.7.4 Quando a SDO recolhida for o CFC-12, os respectivos recipientes devem ser enviados aos
centros regionais de regeneracao de refrigerante licenciados pelo érgdo ambiental competente, ou aos
centros de coleta e acumulagao associados as centrais de regeneragao.

24. DA LEGISLAGAO E NORMAS

24.1 A CONTRATADA serd responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e
normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive
por suas subcontratadas.

24.2 Na elaboracgao do objeto contratado deverado ser observados os documentos abaixo, assim como
toda a legislacdo municipal, estadual e federal pertinente, independente de citacdo:
24.2.1 Manual de Obras Publicas — Edificacdes — Praticas da SEAP (Decreto n2 92.100/85);
24.2.2 Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil — SINAPI;
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24.2.3 Resolugdes da Diretoria Colegiada da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa),
em especial a RDC n2 50, de 21 de fevereiro de 2002;

24.2.4 Portaria SVS/MS n2 453, de 12 de junho de 1998;

24.2.5 Manuais de Identidade Visual do Governo Federal;

24.2.6 Instrucdes e resolucbes dos érgios do sistema CONFEA/CREA;

24.2.7 Cbdigo de Obras e Lei de Uso e Ocupacao do Solo;

24.2.8 Cbdigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

24.2.9 Normas das concessionarias locais de servicos, Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitaria,
entre outros;

24.2.10 Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas),
regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);

24.2.11 Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE;

24.2.12 Normas internacionais especificas consagradas, se necessario;

24.2.13 OrientagGes Técnicas n°: OT — IBR 001/2006 (Projeto Basico); OT — IBR 002/2009 (Obra e
Servico de Engenharia); OT — IBR 003/2011 (Garantia Quinquenal de Obras Publicas) do Instituto Brasileiro
de Auditoria de Obras Publicas;

24.2.14 Outras normas e regulamentos técnicos aplicaveis ao objeto do Contrato;

24.2.15RDC n2 185/ANVISA, de 22 de outubro de 2001;

24.2.16 RDC n2 50/ANVISA, de 21 de fevereiro de 2002;

24.2.17

24.2.18 RDC n2 32/2007ANVISA, de 29 de maio de 2007;

24.2.19 RDC n2 51/ANVISA, de 06 de outubro de 2011;

24.2.20 RDC n2 16/ANVISA, de 28 de marc¢o de 2013.

25. MATRIZ DE RISCOS

25.1 “A matriz de riscos é o instrumento que define a reparticdo objetiva de responsabilidades
advindas de eventos supervenientes a contratagao, na medida em que é informagao indispensavel para a
caracterizagdo do objeto e das respectivas responsabilidades contratuais, como também essencial para o
dimensionamento das propostas por parte das LICITANTES, é elemento essencial e obrigatério do Termo
de Referéncia de engenharia, em prestigio ao definido no art. 99, § 29, inciso |, da Lei 12.462/2011, como
ainda nos principios da seguranga juridica, da isonomia, do julgamento objetivo, da eficiéncia e da
obtencdo da melhor proposta.”, Acérdido 1510/2013-TCU-Plenario.

25.2 Dessa forma, foi elaborada uma matriz de risco com o objetivo de pré-estabelecer as
responsabilidades e se evitar a litigdncia administrativa.

25.3  As classificagGes de risco adotadas estdo relacionadas nas Tabelas 5 e 6, a seguir, e a Matriz de
Risco é apresentada na Tabela 7:

Tabela 5: Classificacdo dos riscos, probabilidade de ocorréncia e frequéncia esperada.
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- FREQUENCIA
CLASSIFICACAO PROBABILIDADE DE OCORRER O RISCO
ESPERADA
A Muito alta, praticamente risco inevitavel >10%
B Alta, risco frequente 2,5a10%
C Moderada, risco ocasional 0,5a2,5%
D Baixa, relativamente pouca probabilidade de ocorrer 0,05 a 0,5%
E Remota, risco improvavel até 0,05%

Tabela 6: Classificacdo e impacto dos riscos.

CLASSIFICACAO IMPACTO
1 Muito alto: Aumento do custo > 40%; aumento de tempo > 20%, item final sem
utilidade para a CONTRATANTE
5 Alto: Aumento do custo entre 20 e 40%; aumento de tempo entre 10 a 20%,
qualidade inaceitavel pela CONTRATANTE
3 Moderado: Aumento do custo de 10 a 20%; aumento de tempo de 5 a 10%,
gualidade exige a aprovacao da CONTRATANTE

4 Baixo: aumento de custo < 10%, aumento de tempo < 5%, somente os itens mais
criticos sdo afetados

c Muito baixo: aumento de custo e tempo ndo significativos, reducdo da qualidade
quase imperceptivel.
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Tabela 7: Matriz de riscos com as responsabilidades, impactos, competéncias e acées a serem tomadas apds a ocorréncia do dano.

RISCO ASSOCIADO DEFINICAO PROBABILIDADE | IMPACTO COMPETENCIA ACAO
Erros devido a Problemas causados Revisdo dos projetos e dos
projetos mal devido a erros nos 1 CONTRATADA | servigcos de adequagao, sem custos
elaborados projetos. adicionais a CONTRATANTE.
A CONTRATANTE - e
pode pedir Termo aditivo para a revisdo dos
projetos e orgamento e, se for o
A CONTRATA.NTE m.udangas no 2 CONTRATANTE caso, termo aditivo para suprimir
muda o projeto projeto podendo . .
ou aditivar servigos e/ou
acarretar custos -
D quantitativos.
adicionais.
Apds a aprovacgao
Mudanca no broieto a do projeto, a Revisdo dos projetos e dos
¢ . Pro) CONTRATADA servicos de adequacdo, sem custos
pedido da .. 2 CONTRATADA R
solicita sua adicionais a CONTRATANTE e
CONTRATADA o . ~ . o
alteracdo a fim de aprovacao pela Fiscalizagao.
aperfeigoa-lo.
Alteracies no Aditivo contratual para que a
. ¢ CONTRATADA revise 0s projetos e
Mudangas no projeto projeto refaga os servigos de adequacao, a
a pedido de outras arquitetonico para 2 COMPARTILHADO ¢ ¢ quagao,
. - R preco de mercado, sendo
entidades publicas. adequacgdo a - ~
. necessaria a aprovagao pela
legislagdo. s
Fiscalizagao.
M3 interpretacao
Erros construtivos na ar iiztrggwei}zg ou Revisgo dos servigos de
execucio da obra falga 20 construir 1 CONTRATADA adequacgdo, sem custos adicionais
¢ 3 CONTRATANTE.
segundo
especificagdes ndo
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Ne RISCO ASSOCIADO DEFINICAO PROBABILIDADE IMPACTO COMPETENCIA ACAO
verificadas pela
fiscalizagao
. . Caso o prazo estimado esteja
A estimativa do . . . ~
Prazos estimados razo de execucao subdimensionado, haverd sancGes
6 el P - estarg C 1 CONTRATADA | 3 CONTRATADA, conforme Seg&o
pode es 18 — DAS PENALIDADES, deste
subdimensionada. .
Termo de Referéncia.
Custos estimados A estimativa dos CONTRATADA executara os
7 . custos pode estar C 1 CONTRATADA servigcos pelo valor do custo
incorretamente . )
incorreta. estimado.
N3ao liberacdo do
Impedimento Alvaré de Rescisdo contratual sem 6nus a
8 municipal para Construgao ou C 1 CONTRATANTE
= . CONTRATADA.
execucdo da obra outro tipo de
impedimento.
Condigdes do .
- ~ CONTRATADA executara os
Condigdes do terreno/local ndo servicos pelo valor do custo
9 terreno/local ndo previstas podem D 2 CONTRATADA . sosp , ~
. . estimado apds adequagdes no
previstas levar a variagdes no .
. projeto.
custo estimado.
Atrasos no inicio da
. ~ constr'ugao~por Estudo do impacto dos atrasos,
Atraso na liberagdo motivo ndo odendo eerar aditivo de prazo e
10 | do Site/local para imputaveis C 1 CONTRATANTE | P g =P
inicio da construgio | CONTRATADA de valor para o ressarcimento
¢ devido 3 CONTRATADA.
gerando custos
adicionais
Seguranga Prejuizos gerados Execucdo dos servicos de
11 atrimoiial eg essoal Jela falgca de C 2 CONTRATADA adequacao, sem custos adicionais
P P P 4 CONTRATANTE.
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Ne RISCO ASSOCIADO DEFINICAO PROBABILIDADE IMPACTO COMPETENCIA ACAO
seguranc¢a no
canteiro.
Atrasos causados
pela falta de
material,
desconformidade Sanc¢oes a CONTRATADA,
12 |  Atrasos da obra com as C 2 CONTRATADA conforme Segdo 18 — DAS
especificacdes da PENALIDADES, deste Termo de
CONTRATANTE ou Referéncia.
guaisquer motivos
por culpa da
CONTRATADA.
Eventos ndo
Eventos devido a seguraveis que Aditivo contratual para o
13 | forga maior ou caso prejudiqguem a D 3 CONTRATANTE ressarcimento devido a
fortuito continuidade das CONTRATADA.
obras.
Prejuizos causados a
Reclamagiio de terceiros pela Execugdo dos servigos de
14 terceiros CONTRATADA ou C 3 CONTRATADA adequacgdo, sem custos adicionais
seus a CONTRATANTE.
subcontratados.
Mudancas na Mudanga de regras
legislacado que aumentem os Reequilibrio financeiro do
15 . custos da obra E 4 CONTRATANTE
regulamentagdo ou Contrato.
tribUtrias exceto aL’Jmento de
salarios.
Quebra do contrato Cumprimento das clausulas
16 Rescisao contratual por problemas D 1 COMPARTILHADO .
diversos. contratuais
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Ne RISCO ASSOCIADO DEFINICAO PROBABILIDADE | IMPACTO COMPETENCIA ACAO
Anulagdo do Cumprimento das cldusulas
17 | Anulagao contratual contrato por E 1 COMPARTILHADO .
. contratuais
natureza diversa.
Execucdo dos servicos de
adequacado, sem custos adicionais
. o . Custos devido a ma a CONTRATANTE e sancdes a
18 | Md gestdo do projeto gestdo do projeto. ¢ ! CONTRATADA CONTRATADA conforme Secdo 18
— DAS PENALIDADES, deste Termo
de Referéncia.
Paralisaces podem Execucdo dos servicos de
Paralisacdo da causar atrasos no adequacgdo, sem custos adicionais
19 CONTRATADA cronograma e ¢ 3 CONTRATADA | CONTRATANTE sob negociacsio
aumentar os custos
~ de novos prazos.
de gestdo.
Greves dos
funcionarios da Repactuagdo de prazos para
Greve da CONTRATANTE que execucao dos servicos. Aditivo
20 CONTRATANTE causem atrasos no ¢ 3 CONTRATANTE contratual para o ressarcimento
cronograma e devido 3 CONTRATADA.
aumento dos custos
de gestao.
ManifestacGes
publicas podem
91 Atrasos devidos a aumentar os custos b 5 COMPARTILHADO Repactua(;Néo de prazgs para
protestos como os de execucdo dos servigos
seguranga, por
exemplo.
Custos gerados por
~ . acOes de terceiros Execucgdo dos servigos de
22 A(;o.esdtra'balth’ls.tas ou contraa D 4 CONTRATADA adequacgdo, sem custos adicionais
indenizatorias CONTRATADA ou 4 CONTRATANTE.
subcontratados.
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Ne RISCO ASSOCIADO DEFINICAO PROBABILIDADE IMPACTO COMPETENCIA ACAO
Atrasos no
pagamento dos
. ~ servigos previstos =
)3 Atrasos na liberacao no cronograma C 5 CONTRATANTE Repactuaan de prazgs para
dos recursos p o . execucao dos servicos.
fisico-financeiro por
parte da
CONTRATANTE
Revisdo dos servigos de
Problemas N S
decorrentes do adequacdo, sem custos adicionais
. . . s a CONTRATANTE e sang0es a
24 Vicios construtivos. prOJ:);c;):Juédoe;fo a C 2 CONTRATADA CONTRATADA conforme Secio 18
¢ — DAS PENALIDADES, deste Termo
servicos. .
de Referéncia.
Mudangas
tecnoldgicas podem Elaboragdo de estudos técnicos,
fazer com que a avaliagdes de custo-beneficio e
25 | Mudanca tecnoldgica CONTRATANTE C 2 CONTRATANTE ¢ o
. eventual renegocia¢do dos valores
revise as
- contratados.
especificagcdes dos
Servigos
Atraso na liberacdo
das licengas/
26 | Riscos ambientais permissaoou E 4 COMPARTILHADO |  Reépactuacdo de prazos para
causados por agao execuc¢ao dos servicos
de 6rgaos
fiscalizadores.
Falhas no
atendimento e Sang¢des a CONTRATADA conforme
32 Garantia prestacdo dos C 3 CONTRATADA Secdao 18 — DAS PENALIDADES,
servicos relativos a deste Termo de Referéncia.
garantia
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Ne RISCO ASSOCIADO DEFINICAO PROBABILIDADE | IMPACTO COMPETENCIA ACAO
'iazi'n:::zftaoooduo SancBes 3 CONTRATADA conforme
~ ~ quip . Secao 18 — DAS PENALIDADES,
N&o instalagdo ou comprometimento o
. deste Termo de Referéncia.
funcionamento de sua
inadequado do funcionalidade CONTRATADA/ . - .
33 equipamento devido | devido a falhas ou B ! CONTRATANTE Reallz.a‘r contratacgo de servico
. . . terceirizado o que aumenta os
a falhas ou vicios vicios construtivos . ~
. custos e impacto na prestagdo dos
construtivos da obra. da obra, . ,
impactando na servicos de saude da
mpactando n CONTRATADA
assisténcia a saude.
Acidentes, danos, Sanc¢oes a CONTRATADA conforme
Transporte dos furtos ou roubos Secdo 18 — DAS PENALIDADES,
34 cqui F;mentos durante o C 1 CONTRATADA deste Termo de Referéncia.
quip transporte maritimo CONTRATADA substituird e
ou rodoviario fornecerd novo equipamento.
Acidentes ou danos
durante o Sang¢oes a CONTRATADA conforme
Movimentacio dos desembarque ou Secao 18 — DAS PENALIDADES,
35 cqui am;_;ntos movimentagdo dos D 2 CONTRATADA deste Termo de Referéncia.
quip equipamentos nas CONTRATADA realizara a entrega
dependéncias do do equipamento correto.
HUF
Danos causados por Sangdes a CONTRATADA conforme
Armazenamento dos condicdes Secao 18 — DAS PENALIDADES,
36 eqUipamentos inapropriadas de E 2 CONTRATADA deste Termo de Referéncia.
quip armazenamento dos CONTRATADA substituird e
equipamentos fornecera novo equipamento.
Sang¢des a CONTRATADA conforme
Armazenamento dos Vandalismo, roubo Sec¢do 18 — DAS PENALIDADES,
37 eqUipamentos ou furto dos D 1 CONTRATADA deste Termo de Referéncia.
quip equipamentos CONTRATADA substituird e
fornecerd novo equipamento.
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Ne RISCO ASSOCIADO DEFINICAO PROBABILIDADE IMPACTO COMPETENCIA ACAO
Equipamentos com
defeitos de Sang¢Oes a CONTRATADA conforme
Instalagio dos fabricacao, falhas Secdo 18 — DAS PENALIDADES,
38 no processo de C 3 CONTRATADA deste Termo de Referéncia.

equipamentos

montagem,
auséncia de pecgas,
partes e acessorios

CONTRATADA substituira e
fornecerd novo equipamento.
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26. DISPOSIGOES GERAIS

26.1 N3o serdo admitidas declaragGes posteriores de desconhecimento de fatos, no todo ou em parte,
gue venham a impedir ou dificultar a execugao dos servigos.

26.2 As condicOes estabelecidas neste Termo de Referéncia fardo parte do contrato de prestacao de
servicos, independentemente de estarem nele transcritas.

26.3 O uso incorreto dos manuais ou a manutencdo inadequada dos equipamentos, por parte da
CONTRATANTE, ou terceiros por ela autorizados, ndo trard qualquer responsabilidade a CONTRATADA.

27. DA RESPONSABILIDADE PELO TERMO DE REFERENCIA

27.1 O presente Termo de Referéncia foi elaborado pela Diretoria de Administracdo e Infraestrutura
(DAI), apds priorizagdo dos locais de instalacdo das solucGes de angiografia pela Diretoria de Atengdo a
Saude (DAS). O documento estd em consonancia com as disposicoes legais e normativas aplicaveis, com
o interesse e a conveniéncia da Administracdo, e integra o processo administrativo.

Brasilia, 17 de julho de 2018.
Elaborado por:

assinado eletronicamente assinado eletronicamente
SANDRO MARTINS DOLGHI FERNANDA VIEIRA FRONDANA
Chefe de Servico de Apoio a Manutencdo Predial Chefe de Servico de Infraestrutura Tecnolégica
e Obras

De acordo.

Encaminhe-se para aprovacgdo do Diretor de Administracdo e Infraestrutura.

assinado eletronicamente
EDUARDO JORGE VALADARES OLIVEIRA

Coordenador de Infraestrutura Fisica e Tecnolégica

Aprovo o Termo de Referéncia, pelos seus proprios fundamentos e pela necessidade da solugdo.
Encaminhe-se ao Servico de Compras e Contratos para continuidade dos tramites.

assinado eletronicamente
JAIME GREGORIO DOS SANTOS FILHO

Diretor de Administracdo e Infraestrutura
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ENCARTE A

ESPECIFICACAO TECNICA DOS ANGIOGRAFOS, ACESSORIOS, EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES,
CONDIGOES DE GARANTIA E TREINAMENTO TECNICO E OPERACIONAL

1. DOS QUANTITATIVOS E DA ESPECIFICACAO DOS ANGIOGRAFOS

1.1 A Tabela 1 apresenta o quantitativo de equipamentos por item.

Tabela 1 - Quantitativo de equipamentos por item.
SUBITEM CATMAT/CATSER OBIJETO QUANTIDADE

Angidgrafos e equipamentos complementares
1 293120 . 11
para o servico

1.2 A Tabela 2 relaciona a distribuicdo dos equipamentos de Angiografia e complementares pelos
HUF.

Tabela 2 - Quadro de Distribuicdo dos Quantitativos e Tipos dos Equipamentos

por Hospital Universitdrio Federal.

ITEM | UF SIGLA HU HUF ANGIOGRAFOS

Hospital Universitario Walter Cantidio da
1 CE HUWC - UFC . . i 1

Universidade Federal do Ceara

Hospital Universitdrio Cassiano Antonio 1
2 ES HUCAM-UFES Moraes da Universidade Federal do Espirito

Santo

Hospital Antonio Pedro da Universidade 1
3 RJ HUAP-UFF .

Federal Fluminense

Hospital Universitdrio da Universidade 1
4 MA HU-UFMA .

Federal do Maranhado.

Hospital das Clinicas da Universidade Federal 1
5 MG HC - UFMG . .

de Minas Gerais

Hospital Universitario Alcides Carneiro da 1
6 PB HUAC-UFCG e ,

Universidade Federal de Campina Grande
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ITEM | UF SIGLA HU HUF ANGIOGRAFOS

Hospital Universitdrio Lauro Wanderley da 1
7 PB HULW-UFPB . . ,

Universidade Federal da Paraiba

Hospital Universitario Onofre Lopes da 1
8 RN HUOL -UFRN . . .

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Hospital Universitdrio da Universidade 1
9 RS HUSM-UFSM .

Federal de Santa Maria

Hospital Universitario Polydoro Ernani de Sdo 1
10 SC HUPEST - UFSC Thiago da Universidade Federal de Santa

Catarina

Hospital Universitdrio da Universidade 1
11 PE HU-UNIVASF N .

Federal do Vale do Sao Francisco

Total de Equipamentos 11
13 As especificagdes dos equipamentos sdo apresentadas na Tabela 3.

Tabela 3 - EspecificacGes do Angidgrafo Digital.

L. Descricao

Usado para obtencdo de imagens digitais em diagndsticos cardioldgicos, neuroldgicos, vasculares
periféricos e procedimentos intervencionistas em adultos e criangas, utilizado também para
procedimentos terapéuticos como angioplastia, drenagens e embolizagdes.

Il. Dados Técnicos

1. Tensdo trifasica nominal de 380V —480V;

2. Frequéncia de alimentacao de 60 Hz.

Estativa e Arco-C:

3. Painel de controle digital com joysticks para posicionamento do arco;

4. Estativa tipo chdo; com base fixa em piso;

5. Possibilidade de realizacdo de exames periféricos sem a necessidade de movimentac¢do do paciente
através da rotacdo da base do arco-c;

6. Profundidade 90 cm OU MAIOR, com o arco alinhado a mesa;

7. Angulacdo craniocaudal +/- 45°; angulac¢des obliquas +/- 100°, esquerda e direita;

8. Velocidade de rotacdo 25°/s LAO/RAO;
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9. Console de controle do arco que possa ser colocado em qualquer posicao e em qualquer lado da
mesa, com selecdo de imagem de referéncia, pds-processamento de imagens, selecdo de diferentes
taxas de aquisicdo, utilizacdo de software de quantificacdo, e que tenha adaptacdo ldgica dos
movimentos do joystick;

10. Sistema de alerta ou alarme de colisdo, por sensor de proximidade, ou mecanico, com o auxilio de
um software;

11. Memdéria com no minimo de 20 (vinte) posi¢Ges pré-ajustadas, com capacidade de armazenar
posicdo do arco, sid do detector, angulagdo do arco e formato de zoom.

Mesa Angiografica:

12. Tampo radiotransparente em fibra de carbono;

13. Com cobertura fluroscépica do paciente com no minimo 175 cm;

14. Com capacidade para suportar no minimo 200 kg;

15. Controle de posicionamento;

16. Deslocamento motorizado vertical da mesa e tampo flutuante com freios eletromagnéticos
(movimento lateral e longitudinal);

17. Com movimentos longitudinal e lateral manuais;

18. Rotacdo de +/- 90° da base da mesa;

19. Com apresentacdo de todos os parametros de movimentag¢des do equipamento no monitor;

20. Colchao, trilhos laterais para o suporte de consoles, suporte de soro e suporte de braco.

20A. Suporte para braco do paciente para acesso pela artéria radial

Gerador de Raios-X:

21. De alta frequéncia, 1.000 mA, com controle digital microprocessado;

22. Poténcia de saida de no minimo 100 kW; de 50 a 125 kV;

23. Frequéncia de pulsos em modo cine de no minimo 30 fps.

Tubo de Raios-X:

24. Com anodo giratério;

25. Com capacidade térmica minima de 2,4 MHU;

26. Com foco fino de no maximo 0,4 mm e com foco grosso de no mdximo 1,2 mm.

Detector:

27. Detector plano com diagonal A PARTIR DE 40 cm, com trés campos selecionaveis ao lado da mesa;
resolugdao minima em matriz de 1k por 1k;

28. Range dinamico no minimo 12bit;

29. Taxa de captura de 30 fps a 1k x 1k

Colimador:

30. Motorizado com filtros de contorno e compensacao;

31. Colimagdo virtual (capacidade de colimar sem expor o paciente a radiagao).
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Workstation de Aquisi¢ao Digital de Imagem:

32. 01 CPU de alto poder de processamento e alta performance e com memoéria de no minimo 08 (oito)
GB RAM para aquisi¢do e processamento em tempo real;

33. Com capacidade de armazenamento minima de até 100.000 imagens de 1k x 1k pixels;

34. Com subtragdo digital online;

35. Software para analise ventricular, fracdo de ejecdao e motilidade da parede;

36. Aquisicdo de imagens em tempo real até 30 fps;

37. Possibilidade de geracdo de estudos para laudo e realizacdo de exames na workstation em tempo
real;

38. Software para visualizacdo e analise de stents implantados;

39. Fornecimento de 4 monitores com suporte, alinhados, de no minimo 18”, LCD ou SUPERIOR, GRAU
MEDICO, de alta resolucdo minima de 1280 x 1024 sendo colorido para 3d com opcdo para modo
monocromatico, que permita a visualizacao das imagens de aquisi¢do cine, fluoroscopia, procedimentos
em tempo real, referéncia, 3d e poligrafo integrado.

40. Com 2(dois) monitores p/ sala de comando, em lcd ou tecnologia superior, ambos de no minimo
18", com resolucdo minima de 1280 x 1024. para visualizacdo de imagens de referéncia, em 3d e em
tempo real.

Workstation de Pds-Processamento 3D:

41. Possibilidade de trabalho simultdneo de sala de exames e na sala de comando, ou seja, possibilidade
de planejar e revisar exames prévios sem interferéncia do procedimento que acontece em sala de
exames. Caso ndo tenha essa funcionalidade, ofertar uma workstation dedicada a revisdo de exames,
gravagao e planejamentos com a seguinte configuracgdo:

41A. 01 cpu de alto poder de processamento e de alta performance, com no minimo 08 (oito) Gb RAM
para pds-processamento, arquivamento e gravagdo em cd-r;

41B. Capacidade de armazenamento em HD de no minimo 1 TERA;

41C. Monitor de no minimo 18” (dezoito) polegadas, para a sala de comando dedicado a visualizacdo de
procedimentos, pds-processamento e referéncia;

42. Fornecimento e instalacdo de 1(um) monitor para visualizagdo em tempo real na sala de comando
para fins académicos, de no minimo 18”, resolugdao minima de 1280 x 1024.

Software de Aquisi¢ao e Processamento Digital de Imagem:

43. Aquisicdo de multiplos quadros fluoroscdpicos ou cine com resolucdo de 1024 x 1024 x 12 bit;

44. Razdo de aquisicdo em fluoroscopia pulsada ou cine selecionavel a partir de no minimo 1 fps;

45. Aquisicdo de cinefluoroscopia em tempo real a partir de no minimo 1 fps, até 30 fps;

46. Aquisicdo de multiplos quadros com resolucdo de 1024 x 1024 x 12 bit e com subtracao digital (das)
em tempo real programdvel de no minimo 1 a 15 fps

Recursos Adicionais de Software:

47. Pacote dicom completo (print, query, send, retrieve; storage commitment, informacbes para
relatério de dose, worklist);
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48. Sistema de arquivamento de imagem em cd-r padrdo dicom, sendo que apds a gravacdo, o exame
possa ser aberto em qualquer leitor de cd/dvd (inclusdo do visualizador)

49. Software de analise vascular e coronariana, visualizacdo de imagens nos modos vrt, mip, mpr,
software para reconstrucdo 3d vascular.

49A - Software de sobreposicdo do bloco 3d angiografico sobre a fluoroscopia (3d roadmap)

49B - Software de aquisicao tomografica para procedimentos de neurointervencao - reconstrucao de
imagens tomograficas

49C - Software guia de agulha para ablagao por radiofrequéncia e crioablagao

49D - Software de sobreposicdo de imagens tomograficas ou ressonancia magnética sobre a imagem
de fluoroscopia (roadmap multi modalidade) como complemento do 3d

49E — Software de visualizacdo e detecgdo da morfologia de fixacdao pos implantagdo do stent (stent
boost/similar)

49F — Software para realiza¢cdo de oncologia intervencionista (bolus change/similar)

49G - Software para realizacdo de comunica¢do remoto do equipamento a assisténcia técnica

Controle remoto com os seguintes recursos:

50. Selecdo de loop, imagens, anterior e ou posterior;

51. Brilho, contraste, selecdo de mascara utilizado em subtracado digital;

52. Subtracdo digital, zoom digital e selecdo de rotacdo de imagem.

Deverd acompanhar cada equipamento:

53. Com colchdo para mesa angiografica;

54. Os ajustes horizontais e rotacional podera ser feito pelo usuario. O ajuste vertical podera ser
realizado através de chamado técnico

55. Com intercomunicador entre a sala de exame e a sala de controle;

56. Com protecdo radioldgica para fixagdo na parte inferior da mesa junto ao tubo de raios x e outro
no teto;

57. Com faixa de fixacdo da cabeca na mesa;

58. Com faixas para limitagdo de movimento;

59. Com 02 (dois) apoio de braco para cateterismo;

60. Com suporte para soro para os trilhos da mesa;

61. Com suporte para sensor de pressao invasiva para o trilho da mesa;

62. Com suporte de bragos radiotransparente para acesso radial e braquial;

63. Impressora Dry compativel com o equipamento ofertado e com as seguintes caracteristicas
minimas:
e Com tecnologia laser seco,
Com no minimo 500 pixels por polegada de laser,
Que suporte filmes de tamanhos de no minimo 35 x 43 cm, 28 x 35 cm e 20 x 25 cm,
Com velocidade de impressao de no minimo 65 filmes por hora para filmes de 35 x 43 cm,
Com protocolo de conexao DICOM,
o Alimentacdo elétrica de acordo com a regido em que for estalada.

64. Com 10 (dez) protetor de tireoide, tamanho adulto, com as seguintes caracteristicas minimas:

e Com confecgao em borracha plumbifera flexivel com equivaléncia em chumbo de 0,50 mmPb,
e Deve ser confeccionado em nylon lavavel,
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e Com fecho em velcro,
e Deve ser do tipo viseira.

65. Com 10 (dez) avental plumbifero, tamanho adulto com as seguintes caracteristicas minimas:

e Fabricado em borracha plumbifera flexivel,

e Com protegdo na frente minima (equivaléncia) de 0,50 mmPb e com prote¢do nos ombros
minima de 0,25 mmPb,

e Com fechamento através de tiras cruzadas através de velcro,

e Avental com dimensdes minimas de 100 X 60 cm,

e Com acabamento em nylon impermeavel.

66. Poligrafo PARA ESTUDOS HEMODINAMICOS e eletrofisiologia com ao menos 12 (doze) canais de
ECG de superficie, 18 (dezoito) canais de ECG intracavitario, estimulador programavel e 02 (dois) canais
de pressao invasiva completo; Gerador de radiofrequencia para procedimento de Ablagdo com forma
de onda senoidal, frequencia de operacao de 1MHz, potencia de 100W, monitorizacdo de impedancia
de 50-5000hm, compativel com catéter tipo termistor ou termopar. Conectado a um computador com
software incluso permite visualizar e imprimir relatdrios, além de arquivar os eventos

67. Com 01 (uma) bomba injetora de contraste de piso ou rack, incluindo base com rodizios ou sistema
alternativo para seringas para inje¢do sequencial ou simultidnea de contraste ou solugdo salina,
contendo:

e Suporte para 02 (duas) seringas de no minimo de 60 ml, 150 ml e 200 ml de capacidade para
maior flexibilidade nos procedimentos;

e Unidade de processamento eletronico, display alfanumérico e cabeca injetora sustentada por
braco articulado, permitindo movimento de 360° da cabeca injetora nos planos vertical e
horizontal,

e (Cabeca injetora com indicacdo digital de volume de enchimento, permitindo eficiente controle
de enchimento da seringa com velocidade variavel,

e Controle de volume, fluxo, tempo e pressao,

e Sistema de seguranca eletronico e mecanico de parada da inje¢do no caso de excesso de
volume, fluxo ou pressao,

e Console giratério, com indicacdo digital dos parametros selecionados e possibilidade de
programacao dos valores de: fluxo, volume, limite de pressdo, retardo, duragdo e controle de
aceleragdo de injecdo,

e Aquecedor da seringa para manter o meio de contraste a temperatura corporal ou mantenedor
de temperatura do contraste, na prdpria estrutura da bomba injetora ou mantenedor de
temperatura do contraste, na prépria estrutura da bomba injetora, para que o mesmo se
mantenha na temperatura compativel com a temperatura corporal;

e Deve permitir programacao de disparo e interrupg¢do da injecdo de dentro da sala de exames e
da sala de comando.”

ou
67.1—Com 01 (uma) bomba injetora de contraste especifica para procedimentos hemodinamicos.
° Estrutura de pedestal/piso, incluindo base com rodizios ou sistema alternativo;
° Para injecdo de contraste com fluxo de inje¢do que atenda ao intervalo minimo entre
0,8ml/s e 30ml/s;
° Contendo suporte para 01 (uma) seringa de no minimo 150 ml de capacidade;
° Com pressdo de operacgdo de 1.200psi no volume maximo da seringa;
° Tensdo, em Volts, conforme padrdo da regido e frequéncia de 60Hz;
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e Unidade de processamento eletronico com display alfanumérico e cabeca injetora sustentada
por braco articulado, permitindo movimentos livres da cabeca injetora;

e C(Cabeca injetora com indicacdo digital de volume de enchimento, velocidade de aspiracdo de no
minimo 4ml/s, com console com indicagdo digital dos parametros selecionados e possibilidade
de programacdo dos valores de: fluxo, volume, limite de pressao, retardo, duracao e controle
de aceleracdo de injecao; Aquecedor da seringa para manter o meio de contraste a temperatura
corporal a 372C nominal.

68. Bases e estruturas mecanicas necessarias para a instalacdo do equipamento;

69. Estabilizador INTERNO OU NAO para todos os equipamentos do conjunto incluindo Nobreak para
Computadores;

70. FOCO CIRURGICO AUXILIAR MINIMO 50.000lux INTEGRADA A MESA

71. Fornecimento e instalacdo de UPS (Uninterruptible Power Supply) com requisitos técnicos

compativeis as necessidades do angidgrafo e com capacidade, em KVp, para atender, no minimo, os
procedimentos de fluoroscopia do equipamento e autonomia minima de 15 minutos.

lll. Certificados:

Registro de produto emitido pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), conforme
disposices da Lei n°: 6.360/1976, RDC Anvisa n°: 185/2001 e RDC Anvisa n°: 32/2007.

IV. Embalagem com dados de identificagdo do produto:

Marca do fabricante, modelo do produto e nimero do registro no Ministério da Saude/Anvisa.

2. DAS CONDIGOES GERAIS PARA OS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS A SEREM ADQUIRIDOS

21 Os termos e condi¢Bes do presente anexo aplicam-se a todos os equipamentos, softwares,
sistemas, partes, pec¢as e acessoérios relacionados a Solugdo de Angiografia, objeto desse Termo de
Referéncia.

2.2 Nenhum componente dos equipamentos especificados podera apresentar qualquer conexao,
fios, jumpers ou outros elementos que indiquem erro ou imprecisdo de projeto da parte do fabricante ou
do montador/integrador.

23 N3o serdo aceitos equipamentos com modulacGes, ou seja, equipamentos que sofreram
transformacGes ou adapta¢Oes em suas configuragGes originais, apenas para atender o edital.

2.4 Deverdo ser fornecidos e instalados apenas equipamentos e componentes novos, sendo vedado,
em quaisquer circunstancias, o fornecimento de equipamentos, sistemas, partes, pecas e acessorios
remanufaturados, recondicionados, reciclados, expostos em feiras, demonstracdes, protétipos de
equipamentos, projetos inacabados, ou provenientes de reutilizacdo de material ja empregado.

2.5 Ndo serdo aceitos equipamentos descontinuados pelo fabricante.

2.6 Ndo havera custos adicionais ao CONTRATANTE ou ao HUF para licenciamento e uso dos softwares
integrantes das Solugdo de Angiografia, por parte do seu corpo técnico, equipe clinica ou outras pessoas
autorizadas pelo CONTRATANTE.
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2.7 A CONTRATADA garantird que todos os softwares fornecidos sdo 100% compativeis para utilizacdo
nos equipamentos e sistemas das Solucées de Angiografia ofertados.

2.8 Se a CONTRATADA planeja interromper a producdao dos equipamentos, sistemas e softwares
referenciados neste documento e produzir modelos aperfeicoados antes da data de entrega, a
CONTRATADA devera notificar o CONTRATANTE deste fato e fornecer ao CONTRATANTE a opcdo
tecnoldgica mais atualizada sem custo adicional.

3. DAS CONDIGCOES DE GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA
3.1 DAS CONDIGOES GERAIS

3.1.1 A Garantia compreende todas as intervencgdes técnicas necessarias para o funcionamento
da Solucdo de Angiografia nas condicOes previstas nas especificacdes técnicas do equipamento, normas,
legislagdes e condigdes deste edital.

3.1.2 Para os equipamentos, entende-se por perfeito funcionamento quando, apds
atendimento, os equipamentos estiverem operacionais conforme exigido por este Termo de Referéncia,
e as demais funcionalidades idénticas as das instaladas em fébrica.

3.13 Garantia integral de mao de obra, partes, pecas e acessodrios (consumiveis ou ndo) pelo
periodo de 36 (trinta e seis) meses, para os equipamentos e seus periféricos, a contar da assinatura do
Termo de Recebimento Definitivo de Solu¢ao de Equipamento Médico-Hospitalar: Angidgrafos e testes
de aceitacdo, conforme regulamentado na Resolucdo —RDC/Anvisa n? 16 de 2013 e resolucdo RDC/Anvisa
n2 2 de 2010.

3.1.3.1 Os testes de aceitacdo do equipamento sdo os que comprovam objetivamente as
especificagdes técnicas contidas na Tabela 3 do Encarte A deste Termo de Referéncia. Os testes de
aceitacdo deverdo ser conduzidos, pela equipe clinica responsdvel pela unidade funcional, com
participacdo do fiscal técnico do contrato e representante da contratada para acompanhamento.

3.1.3.2 As pecas substituidas no periodo da garantia de 36 (trinta e seis) meses deverdo
ser novas e originais do fabricante, sem 6nus adicionais ao CONTRATANTE.

3.1.3.3 As partes, pecas e acessérios que forem substituidos durante o periodo de
garantia terdo garantia estendida até o prazo da vigéncia do Termo de Garantia, ndo se estendendo por
além dos meses pactuados, salvo nos casos de descumprimento de disponibilidade do equipamento como
definido neste Termo de Referéncia.

3.134 Fica a CONTRATADA responsavel por vicios ou defeitos de fabricagdo ou desgaste
anormal dos equipamentos e pecas, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, obrigando-se a  reparar o
dano e substituir as pegas que se fizerem necessarias, sem nenhum 6nus ao HUF beneficiario da aquisi¢cdo
resultante da Aquisicao.

3.14 Para efeito de cumprimento da garantia, quando da instalacdo dos equipamentos,
a empresa CONTRATADA deverd utilizar METODO DE LACRE OU OUTRO EXPEDIENTE que garanta a
identificacdo da violagdo dos equipamentos durante o prazo de garantia, obrigando-se a efetuar a troca
a cada atendimento ao equipamento. Toda operagdo de lacre do equipamento, devera ser identificada
na ordem de servico, ou documento equivalente, da empresa responsavel pela instalagdo/manutencdo
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do equipamento, com a assinatura datada do responsavel pela unidade beneficiada, identificado no
documento. Cépias desses documentos devem ser entregues aos responsaveis do CONTRATANTE e da
CONTRATADA no ato da assinatura.

3.15 No periodo de garantia é admitida a troca de equipamentos defeituosos por
outros iguais ou de tecnologia superior, desde que aprovado pela CONTRATANTE.

3.1.6 A CONTRATADA deverd realizar atualizagdes mandatdrias e sem custos de versao
dos softwares (sistema de controle, sistema operacional e drivers) durante todo o periodo de garantia.

3.1.7 A CONTRATADA deverd garantir que os equipamentos e softwares, estejam livres
de defeitos por um periodo de 36 (trinta e seis) meses a partir da data de recebimento definitivo dos
equipamentos e corrigir os defeitos, sem custos de partes, pecas, acessorios, software, viagens ou horas
técnicas de trabalho.

3.1.8 A CONTRATADA deverd garantir o fornecimento de todos os softwares a serem utilizados
por todos os sistemas e equipamentos fornecidos.

3.19 Ficara sob responsabilidade da CONTRATADA o transporte horizontal, vertical ou
icamento dos itens da Solugdo de Angiografia até o local de instalagdo no HUF até o local de instalac3do.

3.1.10 A CONTRATADA deverda garantir a disponibilidade de pecas de reposicdo, acessorios,
insumos e servico de reparo por um periodo minimo de 10 (dez) anos a partir da assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo de Solu¢ao de Equipamento Médico-Hospitalar: Angiografos, para os
equipamentos da Solucdo de Angiografia ofertada.

3.1.10.1 A CONTRATADA apresentara no minimo trés notas fiscais ou orgamentos praticados na
venda de pecas e prestacao de servigos, que comprovem que o custo apresentado na proposta de
orcamento para a CONTRATANTE é o praticado no mercado, tanto para servicos ndo cobertos pela
garantia quanto para todos os servicos a serem executados durante os 10 anos previstos no item 3.1.10.

3.1.11 A CONTRATADA devera garantir a qualquer tempo, sem custo a CONTRATANTE, a
disponibilidade de manuais de resolugcdao de problemas, manuais de instru¢dao de operacao,
senhas de acesso, nos niveis em que a CONTRATANTE foi treinada, e demais dados técnicos dos
equipamentos ofertados®.

3.1.12 A CONTRATADA certifica e garante que o equipamento atende ou excede as disposi¢oes
aplicaveis dos requisitos legais, regulatérios e normativos de seguranca e eficacia. Caso as referidas leis,
regulamentos e normas nao sejam cumpridos, a CONTRATADA devera corrigir as deficiéncias por recursos
proprios.

3.1.13 Todas as partes, pecas, acessorios e equipamentos estardo sujeitas ao mesmo periodo de
garantia de 36 (trinta e seis) meses aqui determinado, mas ndo se limitando a tubos de raios-x, detectores
de imagens, entre outros, desde que nao tenham sido objeto de vandalismo, depreda¢ao ou mal uso.

8 O fornecimento destes itens ndo pode estar atrelado a obrigatoriedade de se firmar contratos de
manutenc¢do com a CONTRATADA, conforme disposicfes do Art. 39 da Lei n° 8.078 de 11 de setembro
de 1990.

Pagina 64 de 169



EBSER| |

HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS

3.1.13.1  E de responsabilidade da CONTRATADA comprovar e demonstrar, por meio de relatério
técnico, emitido por profissional qualificado com o devido registro no Conselho de Classe competente,
gue o equipamento foi objeto de vandalismo, depredagao ou mal uso. O relatdrio deve, no minimo, conter
fotos, ensaios e testes realizados para identificacdo do defeito, causas dos defeitos apresentados e o
nome completo do(s) profissional(is) que elaboraram o documento. Uma cdpia fisica, datada e assinada
deve ser encaminhada para o CONTRATANTE, que poderd contestar o relatdrio nas ocasides em que julgar
pertinente.

3.1.14 Em até 10 (dez) dias antes do término de vigéncia da garantia, a CONTRATADA deverd
realizar revisdo geral no equipamento com testes de desempenho, calibracdes e emissdo de Relatério
Técnico Final (RTF) contendo, no minimo, as seguintes informacgdes:

3.1.14.1 Identificacdo do equipamento (marca, modelo, nimero de série ou ID);

3.1.14.2  Relacdo dos testes de desempenho realizados; resultados e avaliacdo da conformidade
dos resultados;

3.1.14.3  Situacdo das pecas de maior valor agregado do equipamento, e recomendacdes sobre
servicos necessarios a manutencdo das condicOes técnico-operacionais do equipamento conforme
estabelecidas em fabrica;

3.1.14.4 lLaudo de calibracdo do equipamento contendo os parametros avaliados, os testes
realizados e a conformidade com as recomendac¢des do fabricante;

3.1.14.5 As atualiza¢bes de software ou de hardware e qualquer hardware associado que se
encontram instaladas no equipamento.

3.1.15 A CONTRATADA, em até 10 (dez) dias anteriores ao término da garantia, devera
apresentar uma declarac¢do, datada e assinada por profissional com competéncia para tal, garantindo que
as atualizacOes de software ou de hardware e qualquer hardware associado sdo as mais atuais

disponibilizadas pelo fabricante, relacionando as versdes atuais e as instaladas no equipamento de
Angiografia, sob pena de execucdo de atualizagcdes apds o término da garantia do equipamento.

3.1.16 Ao término da garantia, deverd ser fornecido, ao CONTRATANTE, um relatério técnico
conforme disposi¢cdes da ABNT NBR 15943:2011, em arquivo eletrénico em formato editavel (.DOC e .XLS)
com todos os chamados técnicos realizados no periodo, juntamente com um relatdrio analitico (com as
informacdes citadas acima) e sintético (estatistica por tipo de atendimento e relagdo de pendéncias) por
HUF.

3.1.17 Apresentar a relacdo dos pontos de atendimento (endereco e telefone), organizados em
ordem de Estados e Municipios, que comprovem, até a assinatura do CRONOGRAMA DE ENTREGA E
INSTALACAO, a sua capacidade técnica para assisténcia técnica em garantia nos prazos previstos nesse
Termo de Referéncia.

3.1.17.1 A CONTRATADA devera encaminhar a relagdo nominal de seus prepostos, evidenciando o
contato para cada HUF contemplado com a Solugdo de Angiografia.
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3.1.17.2 A CONTRATADA devera encaminhar os horarios comerciais de cada assisténcia técnica,
considerando o horario de atendimento da localidade onde a Solugcao de Angiografia sera instalada.

3.2 DA ASSISTENCIA TECNICA DURANTE A VIGENCIA DA GARANTIA
3.2.1 Do Plano de Gestdo da Manutencdo (PGM)

3.2.1.1 A CONTRATADA deverd apresentar o PGM de cada equipamento em até 30
(trinta) dias antes da conclusdo do teste de aceitacdo do equipamento, tendo considerado em sua
elaboracdo todas as condi¢des de contorno necessdrias a sua execugao.

3.2.1.2 Deverdo ser entregues 2 (duas) vias fisicas, datadas e assinadas, com rubricas
pelo(s) profissional(is) qualificado(s) responsdvel(is) pela elaboracdao em todas as paginas, e uma via em
meio eletrénico, com arquivos editaveis em extensdao DOC, DWG e XLS.

3.2.1.3 A CONTRATANTE validard o PGM em até 15 (quinze) dias de seu recebimento e
formalizara a CONTRATADA sua aprovacao.

3.2.1.3.1 Cabe destacar que a aprovacao pela CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA
da responsabilizacao civil, administrativa e penal de quaisquer equivocos na elaboracdo do PMG.

3.2.14 O PGM deverd contemplar, qualificacdo necessdria aos profissionais para
execucdo dos procedimentos, ferramental a ser utilizado em cada procedimento, pecas, componentes e
consumiveis a ser utilizado em cada procedimento e valores estimados unitdrios e totais das pecas,
componentes, consumiveis e servicos, justificado por meio de trés orcamentos praticados no mercado
pela CONTRATADA que descriminem unitariamente os valores referentes a pecas, componentes,
consumiveis e servigos.

3.2.14.1 A relagdo de itens que exijam substituicdo com periodicidade
predeterminada pelo fabricante e inerentes ao funcionamento do equipamento dentro de suas
caracteristicas técnicas e operacionais.

3.2.14.2 No minimo, as seguintes intervengdes:

v Limpeza interna e externa do equipamento, com ferramental, insumo e
equipe propria;

v Revisdo de todos os cabos, fios, conectores, interruptores e verificagdo de
mau contato em todos os plugues;

v Atualizacdo de software e sistemas;

v Revisdo do funcionamento e ajuste de pardmetros aos seus valores

nominais, segundo protocolo de revisdo do fabricante, encaminhando os relatdrios para o fiscal do
contrato;

v Calibracdo em intervalos programados com fornecimento de laudos
técnicos com rastreabilidade dos equipamentos utilizados;

v Verificar de amassados, rachaduras ou falhas na integridade fisica do
gabinete.

3.2.14.3 As revisGes do funcionamento e ajustes de parametros;

3.2.14.4 As calibragdes previstas pelo fabricante.

3.2.2 Das Intervengdes Técnicas
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3.2.21 A CONTRATADA deverd executar fielmente as especificagdes contidas nesse
Termo de Referéncia com zelo e diligéncia, conforme as cldusulas avengadas no Contrato, obedecendo as
especificagdes e recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagdo referente ao servigo.

3.2.2.2 Quando o servico necessitar de icamento e movimentacao de cargas no hospital
ou assisténcia técnica externa, estas serdo de responsabilidade da CONTRATADA. Assim, a capacitacao, o
treinamento, os materiais necessarios, as devidas medidas de seguranca, bem como as despesas com a
retirada, a remessa, a devolucdo e a posterior reinstalacdo deverdo ser providenciadas pela
CONTRATADA, bem como os respectivos seguros e fretes.

3.2.2.2.1 Todo equipamento, componente ou peca que necessitar ser
removido para conserto em oficina externa, necessitara da prévia autorizacdo do Setor/Unidade de
Engenharia Clinica ou Setor/Unidade de Infraestrutura, qguando a Engenharia Clinica estiver vinculada a
este.

3.2.23 A CONTRATADA devera colar etiqueta indelével no equipamento com a data de
conclusdo do Atendimento Técnico, devendo estar expressa a garantia do equipamento.

3.2.2.4 A CONTRATADA sera a Unica responsavel por todo e qualquer contato com seus
fornecedores ou terceiros credenciados para encaminhamento e solu¢cdo de quaisquer Chamados
Técnicos, inclusive para os equipamentos complementares.

3.2.25 A CONTRATADA deverd garantir que os profissionais da Assisténcia Técnica sdo
gualificados e possuem os treinamentos para prestacdo dos servicos, conforme preconizado pelo
fabricante.

3.2.2.6 O técnico da CONTRATADA devera, obrigatoriamente, se apresentar ao
responsavel do Setor/Unidade de Engenharia Clinica ou Setor/Unidade de Infraestrutura, quando a
Engenharia Clinica estiver vinculada a este, antes do inicio de quaisquer trabalhos, para acompanhamento
dos servigos a serem realizados.

3.2.2.7 Os trabalhos programados devem ser realizados em periodos predeterminados e
previamente acordados entre CONTRATADA e o Hospital Universitdrio Federal.

3.2.2.8 Todas as atividades referentes a Assisténcia Técnica deverdo ser registradas em
Relatério Técnico, que devera ser entregue em duas vias a CONTRATANTE, devendo constar no minimo
de:

3.2.2.8.1 Data e horario do Chamado Técnico, do Atendimento Técnico, da
execucdo do servico e da efetiva liberagdo do equipamento;

3.2.2.8.2 Local no qual a assisténcia técnica foi acionada;

3.2.2.83 Nomes dos responsaveis pelo chamado, pelo atendimento e pela
comprovacao do restabelecimento de funcionamento, com as assinaturas de todos;

3.2.2.84 Descricdo do(s) equipamento(s) envolvido(s), inclusive com
modelo, nimero de série e outros codigos identificadores;

3.2.2.8.5 Descri¢do da(s) anormalidade(s) observada(s) no equipamento e
na infraestrutura da instalagdo, bem como todas as recomendac¢des para a operagao do equipamento;

3.2.2.8.6 Tarefas pendentes para a conclusdo do servico e respectivos

prazos;
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3.2.2.8.7 Providéncias tomadas e reparos efetuados, relagdo das partes,
pecas e acessoérios substituidos ou reparados, descricdo dos servicos executados, versdo do software
atualizada, parametros calibrados ou aferidos;

3.2.2.8.8 Valor unitario (em moeda brasileira) de cada peca/servico e
tempo despendido para o atendimento;
3.2.2.8.9 Confirmacao da instalacao de novo lacre por parte do técnico do

atendimento, devidamente assinada pelo responsavel pelos equipamentos;

3.2.2.9 A CONTRATADA sera responsavel pela retirada e descarte dos materiais e
residuos gerados durante a intervencdo técnica do equipamento, atendendo a leis vigentes e sob
supervisdo do Setor/Unidade de Engenharia Clinica da CONTRATANTE.

3.2.2.10 Durante a vigéncia da garantia, a CONTRATADA deverd garantir Tempo de
Resposta ao Hospital Universitdrio Federal de até 120 (cento e vinte) minutos uteis ou menos por Suporte
Remoto.
3.2.2.10.1 3.2.2.10.1 Apds o hordrio comercial, a CONTRATADA deverd garantir
resposta por telefone ao servigo de saude, até no maximo as 9h (nove horas) da manha util subsequente.
Cabe esclarecer que é o horario local em que cada hospital que recebera a tecnologia esta localizado.

3.2.2.10.2 3.2.2.10.2 A CONTRATADA deve garantir abertura do Chamado Técnico
24 horas por dia e 7 dias por semana.

3.2.2.10.3 3.2.2.10.3 O Atendimento Técnico estard disponivel em hordrio
comercial.

3.2.2.10.4 3.2.2.10.4 A CONTRATADA deve garantir Atendimento Técnico presencial

em até 48 horas da abertura do Chamado Técnico.

3.2.2.11 Devera ser assegurada disponibilidade igual ou superior a 95% para os

equipamentos da Solucdo de Angiografia ofertada, e igual ou superior a 90% para os demais
equipamentos que compdem a solugao.

3.2.211.1 A disponibilidade sera calculada durante a vigéncia do Termo de
Garantia.

3.2.2.11.2 A CONTRATANTE utilizard controle préprio para calculo da
disponibilidade dos equipamentos.

3.2.2.11.3 A CONTRATADA devera possuir sistema de monitoramento de
disponibilidade do angiégrafo e devera prever e executar a infraestrutura necessaria, caso ndo haja no
HUF, na fase de planejamento das adequacdes fisicas.

3.2.2.11.4 O equipamento deverd possibilitar monitoramento da
disponibilidade do equipamento pela CONTRATANTE.

3.2.2.115 O PGM elaborado pela CONTRATADA e disponibilizado a
CONTRATANTE deve assegurar que a disponibilidade de 95% seja atingida, quando executado na integra,
mesmo que por terceiros com capacitagado técnica qualificada;

3.2.2.12 A disponibilidade sera calculada considerando a relacdo percentual entre o

efetivo periodo de tempo em que o equipamento esteve em condi¢gGes operacionais e seguras, e 0
periodo de tempo analisado.

3.2.212.1 Serd considerado equipamento indisponivel o somatério, dentro
do periodo analisado, dos Tempos de Reparo do equipamento. Assim, serdo descontadas do total de
tempo analisado, as horas de indisponibilidade do equipamento, para calculo do percentual de
disponibilidade.

3.2.2.12.2 A disponibilidade serd calculada considerando o hordrio de
atendimento estipulado no contrato.
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3.2.2.12.3 O tempo transcorrido entre a parada do equipamento e a
realizacdo do Chamado técnico pela CONTRATANTE nado sera considerado no cdlculo da disponibilidade.

3.2.2.13 Para fins de calculo da disponibilidade ndo serdo consideradas as paradas
programadas para manutencao preventiva e atualizagdes de software, bem como as paradas relacionadas
com terceiros e fora da governabilidade da CONTRATADA, como por exemplo, a interrup¢do no
suprimento de energia elétrica ou danos ao equipamento causado por negligéncia, impericia ou
imprudéncia dos usuarios.
3.2.2.13.1 Nos casos de problemas relacionados ao sistema climatizagao das
salas de exame e de comando, ocasionados, exclusivamente, por ocorréncia de erro de projetos ou

falha na execucdo, e que impecam o uso da Solucdo de Angiografia, serdo considerados como
indisponibilidade do mesmo.

3.2.2.13.2 Nos casos de problemas relacionados ao aterramento do
equipamento ocasionados, exclusivamente, por ocorréncia de erro de projetos ou falha na execucao, e
gue impecam o uso da Solucdo de Angiografia, serdo considerados como indisponibilidade do mesmo.

3.2.2.14 A cada 3 (trés) meses, durante o periodo de garantia, deverd ser apurada a
disponibilidade média do trimestre.

3.2.2.14.1 Serd considerado o acréscimo de 15 (quinze) dias de garantia para
o equipamento cuja disponibilidade no trimestre ficar abaixo da meta estabelecida.
3.2.2.14.2 No caso dessa disponibilidade apurada ficar 10% abaixo da meta

estabelecida, ou seja, 85% para a Solucdo de Angiografia ofertada, sera acrescido em 30 (trinta) dias a
garantia.

3.2.3 Das Atualizagdes de Software e Hardware

3.2.3.1 A CONTRATADA devera fornecer o software e atualizagdes para os equipamentos,
sem nenhum custo adicional, durante o periodo de garantia. As atualizacbes deverdo incluir todas as
placas de circuito ou outras pecas necessarias se o software for adicionado para corrigir problemas da
versao existente;

3.2.3.2 AtualizacGes, sistemas, softwares ou acessoérios que adicionam novas capacidades
ou parametros para a Solucdo de Angiografia devem ser disponibilizados para o servico de saude com
desconto de 30% do prego de lista do menor prego nacional por um periodo de 36 (trinta e seis) meses
contados apds a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo da Solucdo de Equipamento Médico-
Hospitalar: Angidgrafos.

3.233 A CONTRATADA devera agendar qualquer instalacdo de atualizacdo de software
para o periodo de menor impacto sobre as atividades de assisténcia a saude relacionadas com o
equipamento e deve obter aprovagdo prévia do cronograma pelo HUF.

3.234 Todas as atualiza¢Oes de software ou de hardware e qualquer hardware associado
de apoio devem ser levados ao conhecimento do servigo de satde no prazo de 60 (sessenta) dias de seu
langamento pela CONTRATADA.

4. DA DOCUMENTAGAO DOS EQUIPAMENTOS, SISTEMAS, SOFTWARE
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4.1 Os equipamentos e demais produtos sujeitos a controle da Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitdria (Anvisa) deverdo estar com seus registros validos no momento da assinatura do contrato.

4.2 Todos os equipamentos, sistemas e softwares ofertados devem estar acompanhados dos seus
respectivos manuais de operacdo em Portugués do Brasil, sendo uma via em meio eletrénico e uma cépia
impressa, considerando um conjunto para cada equipamento entregue, contendo no minimo as seguintes
informacdes:

4.2.1 indice, sumario, descricdo das aplicacBes clinicas do dispositivo, instrucdes operacionais
claras (funcdes e utilizagdo correta do equipamento), descricdo de todos os controles da unidade e dados
técnicos gerais e especificos;

4.2.2 Adverténcias necessarias para garantir a seguranca do paciente, do operador e do
ambiente;

4.2.3 Todos os suprimentos auxiliares necessarios para uso e seguranca do operador;

4.2.4 Os métodos, procedimentos e produtos de limpeza adequados.

4.3 O manual de operacdo deve atender as disposicdes de Registro de Produto na Anvisa.

44 Durante o periodo de garantia, toda a documentacao deve ser atualizada pela CONTRATADA, e
deve contemplar quaisquer revisGes que ocorram nesse periodo.

4.5 Cada um dos equipamentos, sistemas e softwares fornecidos deve ser acompanhado de uma
cOpia do seu respectivo Manual de Servico e documentos técnicos em Portugués do Brasil ou Inglés,
contendo no minimo as seguintes informacdes:

4,5.1 indice, sumario, endereco, nimeros de telefone, endereco de correio eletrénico da
CONTRATADA para o suporte técnico: guias detalhados de solucdo de problemas, procedimentos de
calibragdo, podendo, entretanto, exigir sigilo em funcdo do seu direto a propriedade industrial ou
intelectual, salvaguardados os niveis permitidos pelo fabricante e para os quais o hospital tenha sido
treinado.

4.5.2 Deverdo ser fornecidas senhas de acesso ao equipamento, tokens e todo e qualquer
dispositivo e informagdo para que os engenheiros treinados conforme o item 6.4 do Encarte A deste
Termo de Referéncia executem as interveng¢des técnicas.

4.5.3 A relacdo e especificagdo dos equipamentos e instrumentos de testes necessdrios e o
passo-a-passo para realizar os testes de desempenho também devem ser incluidos;

454 Devem ser acompanhados de software para autodiagndstico, para cada equipamento
fornecido.

4.5.5 Na entrega dos manuais de servigos técnicos e documentos técnicos a CONTRATANTE

firmard junto a CONTRATADA Termo de Sigilo, a ser disponibilizado pela Ebserh, conforme modelo
apresentado no Encarte O.

4.6 Quando o equipamento se fizer acompanhado de “software/firmware”, como parte integrante
dos aplicativos fornecidos, deverdo ser disponibilizadas as senhas de acesso e fornecido o devido
treinamento técnico (item 6.4 deste Termo de Referéncia) que habilite o engenheiro/técnico do Hospital
Universitario Federal (HUF) a executar as intervengdes técnicas.
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4.7 O software/firmware ndo deve possuir licengas com acesso sujeitas a expirar apds um
determinado periodo de tempo, nem sujeitas a outras restricées de uso no referido equipamento.

5. DAS NOTIFICAGOES DE RISCO, RECALLS OU ALERTA DE TECNOVIGILANCIA

5.1 A CONTRATADA devera notificar por escrito o CONTRATANTE e o HUF, caso ocorra a necessidade
de recall, alerta de tecnovigilancia do produto, ou emitido aviso de defeito relacionado a qualquer um dos
equipamentos entregues, nos termos deste Termo de Referéncia.

5.2 A CONTRATADA devera notificar o defeito, recall ou alerta de tecnovigilancia ao CONTRATANTE e
ao HUF no prazo de 5 (cinco) dias, quando versar sobre o angidgrafo e seus acessdrios, e 5 dias para os
demais equipamentos e respectivos acessérios. Ambos, a contar do primeiro anuncio do defeito, recall
ou alerta de tecnovigilancia, pelo fabricante ou organismo regulamentador, em qualquer pais.

6. DOS TREINAMENTOS

6.1 A CONTRATADA devera prover treinamentos para as equipes técnicas do CONTRATANTE sobre os
equipamentos, sistemas e softwares fornecidos pela CONTRATADA, assim como para os
equipamentos, sistemas e softwares das outras empresas que a CONTRATADA deseja fornecer
como parte desta proposta.

6.2 Os treinamentos serdo subdivididos em:

6.2.1 Treinamento de aplicacdo/operacional para as equipes assistenciais que utilizardo os
equipamentos, sistemas e softwares fornecidos pela CONTRATADA, objeto desta
contratagao;

6.2.2 Treinamento para as equipes de engenharia sobre manutengdo preventiva e corretiva para
0os equipamentos, sistemas e softwares fornecidos pela CONTRATADA, objeto desta
contratagao;

6.2.3 Treinamento para 5 (cinco) engenheiros da Rede Ebserh sobre intervengdes técnicas de maior
complexidade nos equipamentos de angiografia.

6.3 O treinamento de aplicacdo/operacional deverd ser realizado para 4 (quatro) grupos de
profissionais do corpo clinico (médicos, técnicos de radiologia, enfermeiros e fisicos médicos),
conforme agenda estabelecida pelo setor de imaginologia de cada HUF. Os treinamentos deverao
ser ministrados de forma direcionada para cada grupo profissional, ou seja, os treinamentos serdo
separados por grupos.

6.3.1 Os treinamentos de aplicagdo/operacional devem ser programados de comum acordo entre
a CONTRATADA e os HUF contemplados com a solu¢do de angiografia, e deverd ocorrer em
até 30 (trinta) dias apds o término da instalagdo e liberacdo do equipamento pela
CONTRATADA.

6.3.2 Estes treinamentos serdo realizados nas instalagdes de cada HUF onde o equipamento serd
instalado, o qual disponibilizara os espacos fisicos e recursos audiovisuais necessarios para

realizacdo dos treinamentos.
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6.3.3 A CONTRATADA devera prover treinamento de revisdo para o grupo do item 6.2.1 para os
equipamentos ofertados, 6 (seis) meses apds realizacdo do primeiro treinamento, conforme
agenda prévia a ser definida entre CONTRATADA e HUF.

6.3.4 Até 30 (trinta) dias antes do término da vigéncia da garantia, a CONTRATADA devera
promover treinamento de aplicacdo/operacional de reciclagem para os 4 (quatro) grupos
profissionais do item 6.2.1, nas condicdes definidas neste item 6.3.

6.4 A CONTRATADA deverd prover o treinamento técnico das equipes de engenharia do
CONTRATANTE e do HUF, para cada solucao, para sua capacitacdo em manutenc¢des preventivas
e em manutengdes corretivas.

6.4.1 Os treinamentos técnicos (item 6.4) devem ser programados de comum acordo entre a
CONTRATADA e os HUF contemplados com a solugao de angiografia.
6.4.1.1 Estes treinamentos devem ser preferencialmente realizados nos centros de formacao da
CONTRATADA, caso estes se localizem no Brasil. Caso contrario, podem ser realizados nas
mesmas condicoes previstas em 6.3.2.
6.4.1.1.1 Poderdo ser formados grupos de engenheiros para os treinamentos realizados nos
centros de formagao.
6.4.1.1.2 A CONTRATANTE arcara com as despesas inerentes ao deslocamento e didrias de seus
técnicos para a realizacdo deste treinamento.

6.4.2 O treinamento ministrado aos engenheiros da CONTRATANTE devera garantir que os mesmos
consigam executar os procedimentos previstos no PGM, elaborado pela CONTRATADA,
conforme item 3.2.1 deste Encarte A, sem prejuizos a garantia dos equipamentos.

6.4.3 O treinamento deve englobar uma parte tedrica, com detalhamento técnico dos
equipamentos, seus componentes e acessorios, bem como suas rotinas de teste e calibragao,
e uma parte pratica a ser efetuada nos equipamentos, buscando sedimentar os
conhecimentos tedricos e praticos adquiridos, bem como identificar os defeitos mais comuns
e suas provaveis solugdes.

6.4.4 O treinamento deve conter carga hordria minima de 40 horas e deve habilitar o engenheiro
da Ebserh, minimamente, nos seguintes pontos:

6.4.4.1 Acesso e capacidade de realizagdo de todos os testes de desempenho do equipamento —
checkin completo;

6.4.4.2 Acesso aos logs / registros de erro;

6.4.4.3 Permissdo e configuragdo para acesso remoto via rede wan;

6.4.4.4 Acesso a contagem de cortes, horas de uso e outras unidades de medidas;

6.4.4.5 A configuracdes de redes e impressoras;

6.4.4.6 Disco de boot dedicado do equipamento (como utilizar e gerar o start up de restaura¢do do
sistema operacional e presets);

6.4.4.7 Procedimentos de limpeza interna do equipamento (mesa, gantry, calhas e estabilizadores);

6.4.4.8 Testes de phantom e calibragao de qualidade de imagem;

6.4.4.9 Teoria geral e diagrama de bloco completo do equipamento;

6.4.4.10 Reinstalacdo de sistema operacional e software especificos (discos de restauracdo e/ou
de instalagdo);

6.4.4.11  Adicionar, salvar ou alterar os presets do equipamento — ajustes de niveis de dose,
inclusive;
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6.4.4.12  Configuracdo bloqueio e desbloqueio de exames no raw data;
6.4.4.13  Verificacdo e ajuste da mesa;
6.4.4.14  SimulacGes de defeito, lista basica de defeitos/solugdes.

6.4.5 A CONTRATADA devera ministrar 02 (dois) treinamentos de reciclagem para as equipes de
engenharia dos hospitais contemplados neste certame.

6.4.5.1 01 (um) entre 500 e 600 dias da vigéncia da garantia;

6.4.5.2 01 (um) em até 30 dias antes do término da vigéncia da garantia.

6.4.5.3 Os treinamentos de reciclagem devem ocorrer nas mesmas condi¢des previstas neste item
6.4.

6.5 O treinamento técnico para capacitacdo de 5 (cinco) engenheiros da CONTRATANTE em
intervengdes técnicas de maior complexidade nos equipamentos de angiografia devera oferecer
um nivel de conhecimento e profundidade sobre a operagdo e intervengBes técnicas nos
equipamentos equivalente ao fornecido pela CONTRATADA a seus proprios Técnicos/Engenheiros
de Campo.

6.5.1 O treinamento deve conter carga horaria de, no minimo, 80 horas.

6.5.2 O local do treinamento técnico de maior complexidade deverd ser definido pela
CONTRATADA, devendo este ser adequado e equipado para possibilitar o treinamento teérico
e pratico nos equipamentos de angiografia.

6.5.3 A CONTRATANTE arcard com as despesas inerentes ao deslocamento e didrias de seus
técnicos para a realizacdo deste treinamento.

6.5.4 A CONTRATADA devera ministrar treinamento de reciclagem para o mesmo grupo de
engenheiros (item 6.5) em até 30 dias antes do término da vigéncia da garantia, equivalente
ao fornecido pela CONTRATADA a seus préprios Técnicos/Engenheiros de Campo.

6.5.4.1 O treinamento de reciclagem ocorrera nas mesmas condi¢des deste item 6.5.

6.6 A CONTRATADA deverd fornecer para aprovagdao do CONTRATANTE a descricao detalhada dos
treinamentos a serem ministrados. Deverdo constar, no minimo, o formato, carga horaria,
materiais didaticos (impressos) e qualificacdo dos instrutores.

6.7 Para a realiza¢do dos treinamentos a CONTRATADA devera:

6.7.1 ministrar os treinamentos em lingua portuguesa, exceto o treinamento técnico de maior

complexidade (item 6.2.3) que podera ser efetuado em lingua inglesa.

6.7.2 fornecer todos os insumos necessarios para o correto funcionamento dos equipamentos,
como, por exemplo, os contrastes para treino na bomba injetora;

6.7.3 arcar com todas as despesas inerentes ao deslocamento e didrias de seu pessoal técnico;

6.7.4 emitir certificado de participacao individual, apds a conclusdo do treinamento, informando o
conteudo ministrado e a carga horaria.

Pagina 73 de 169



EBSER| |

HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS

6.8 O indice de aproveitamento no treinamento e os critérios de avaliagcdo dos participantes serdo
definidos em comum acordo com o CONTRATANTE, porém serd de responsabilidade da
CONTRATADA efetuar o controle de presenca dos participantes.

6.9 No caso de atualiza¢des técnicas nos equipamentos, seus componentes, acessoérios e softwares,
em virtude de falhas de projetos ou alertas de tecnovigilancia, a CONTRATADA devera ministrar
treinamentos adicionais a equipe técnica do contratante, durante a vigéncia da garantia dos
equipamentos de angiografia.

6.9.1 Estes treinamentos deverdao ser executados pela CONTRATADA sem incidéncia de custos

adicionais para o CONTRATANTE.
7. DO TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, ENTREGA E CRONOGRAMA

7.1 Os equipamentos, sistemas, software, partes, pecas e acessérios devem ser preservados e
embalados em conformidade com as praticas definidas pelo fabricante para evitar danos ao sistema
durante o transporte e expedicdo (embarque) para seu destino final;

7.2 A CONTRATADA devera coordenar, responsabilizar-se e arcar com as despesas de logistica,
armazenagem, transporte, manipulacdo dos produtos a serem fornecidos, até a instalacdo e seu
recebimento definitivo.

7.2.1 Sera de responsabilidade da CONTRATADA, caso necessdrio, a obtencdo de autorizagdes ou
licengas para o transporte e movimentacdo do equipamento em vias publicas, como por exemplo,
interdicdo de ruas ou remocgdo de cabos elétricos.

7.3 A data de entrega dos equipamentos no HUF devera ser informada ao hospital contemplado, com
antecedéncia minima de 10 dias, para fins de planejamento da logistica de recebimento.

7.4 A entrega e instalacdo do(s) equipamento(s) devera ser efetuada em cada Hospital Universitario,
conforme enderecos constantes no ENCARTE F.

7.5 CONTRATADA ndo podera entregar em seu local de destino nenhum equipamento, sistema,
software, partes, pegas e acessorios sem que as dependéncias estejam aptas para o seu recebimento.

7.5.1 Caso os equipamentos, suas partes, pecas ou componentes sejam entregues antes do tempo em
que as dependéncias estejam aptas para o seu recebimento, todas as despesas com logistica,
armazenagem, transporte, seguranca e manipulacdo dos produtos a serem fornecidos, até a instalacdo e
seu recebimento definitivo, ocorrerdo exclusivamente as expensas da CONTRATADA, sob pena de
fornecimento de novo equipamento sistema, software, partes, pecas e acessorios.

7.6 Nos primeiros 10 (dez) dias Uteis do periodo de vigéncia do Contrato, serdo agendadas, pela
CONTRATANTE, reunides com a CONTRATADA e HUF contemplado com a Solugao para:

7.6.1 Formalizar os documentos e arquivos eletronicos para troca de informagdes entre CONTRATANTE
e CONTRATADA;

7.6.2 Detalhar o processo de entrega e instalacdo dos equipamentos, do qual resultard um
CRONOGRAMA DE ENTREGA E INSTALACAO, sem prejuizo do cronograma de elaborac3o dos projetos de
arquitetura e de engenharia para adequagao da infraestrutura, observando os procedimentos e prazos
definidos neste Termo de Referéncia, e compreendendo o repasse, pela CONTRATANTE para a
CONTRATADA, do enderegamento dos locais de entrega e instalagdo dos equipamentos.
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7.7 A CONTRATADA devera apresentar o cronograma de instalagdo dos equipamentos, em no maximo
10 (dez) dias, a contar do recebimento da Ordem de Servico, ou documento equivalente, o qual devera
contar com, no minimo as seguintes previsoes:

7.7.1 Embarque do angidgrafo, partes e acessorios;

7.7.2 Desembaraco alfandegario do angiégrafo, partes e acessorios;

7.7.3 Instalacdo e ajuste do equipamento;

7.7.4 Elaboracgdo de site planning;

7.7.5 Aprovacdo de site planning pelo CONTRATANTE/ HUF e remessa ao fabricante;

7.7.6 Visitas de inspecdo e liberagdo do site;

7.7.7 Montagem mecanica do equipamento;

7.7.8 Inspecao elétrica e calibragao;

7.7.9 Testes de aceitacao;

7.7.10Agenda de treinamento — técnico e de aplicagdo/operacional.

7.8 A CONTRATADA devera fornecer o detalhamento técnico quanto as necessidades de pré-
instalacdo do equipamento, instruindo quanto as instalagdes de rede elétrica, agua e esgoto, aterramento,
temperatura, dimensdes do local, protecao radioldgica, umidade, poeira, particulas ou poluentes, protecdo
ambiental, riscos de acidentes e todas as demais condi¢des fisicas pertinentes a instalacdo e ao
funcionamento do equipamento e protecao ao meio-ambiente.

7.9 Em todas as hipdteses, a CONTRATADA sera a Unica responsavel por tomar todas as medidas
apropriadas para garantir que os produtos possam ser transportados, entregues e instalados em seguranca
no HUF;

7.10 O horario de todas as entregas e instalacGes deverd previamente ser ajustado com o HUF e 6rgaos
de transito local;

7.11 Se a entrega, conclusdo da instalagdao ou conclusdo dos testes de aceitagao do fabricante forem
atrasados pela CONTRATADA, esta fica sujeita as sangGes administrativas previstas no edital.

8. DA INSTALAGAO E ENSAIOS DE DESEMPENHO

8.1 A instalagdo compreende: a conferéncia de partes e pegas, montagem do equipamento, a
realizacdo de ensaios finais, ajustes e calibragdo que coloquem o equipamento em completo
funcionamento.

8.2 A CONTRATADA tera responsabilidade total sobre a montagem, instalagdo, interliga¢do e ensaio
de desempenho de todos os equipamentos.

8.2.1 A CONTRATADA ¢ a unica responsavel por todos os contatos e articulagdes com os fabricantes
parceiros para instalacdo dos equipamentos relacionados nesse Termo de Referéncia e que ndo sdo de sua
fabricacdo.

8.3 Todos os ensaios de desempenho para garantia da qualidade dos produtos deverao ser realizados
pela CONTRATADA, ou por intermédio de seu representante, utilizando instrumentos e dispositivos de
medicdo devidamente calibrados.
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8.3.1 A responsabilidade e as expensas decorrentes da delegacdo para realizacdo dos ensaios de
desempenho e qualidade dos produtos a representante legal, serdo exclusivas da CONTRATADA.

8.4 A CONTRATADA devera fornecer ao CONTRATANTE duas vias, impressas e em midia eletrdénica,
do relatério técnico dos ensaios de desempenho realizados, comprovando o adequado e seguro
funcionamento dos equipamentos ofertados neste Termo de Referéncia.

8.4.1 Para o angiografo, suas partes e acessérios, deverdo ser apresentados no relatério os protocolos
dos testes realizados e seus respectivos resultados.

8.4.2 Caberd a CONTRATADA apresentar aos responsaveis técnicos do HUF, a comprovacdao do
atendimento de todos os parametros solicitados nas especificacdes dos equipamentos.

8.5 Com base no relatério técnico emitido pela CONTRATADA, o HUF emitirda o TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, cujo modelo é apresentado no ENCARTE H.

8.6 A CONTRATADA serd responsdvel pela retirada e descarte dos materiais e residuos gerados
durante a instalagdo do equipamento, atendendo a leis vigentes e sob supervisdo do Setor/Unidade de
Engenharia Clinica ou Setor/Unidade de Infraestrutura Fisica — quando a Engenharia Clinica estiver
vinculada a este — da CONTRATANTE.

9. DAS OBRIGAGOES ESPECIFICAS DOS EQUIPAMENTOS

9.1 Todos os produtos devem ser novos e de primeira qualidade. Quaisquer produtos ou trabalhos
detectados como defeituosos ou em ndo conformidade com requisitos técnicos e normativos ou
danificados devem ser substituidos ou reparados.

9.2 A CONTRATADA devera prestar todas as condi¢cGes estabelecidas no presente anexo, quais sejam,
garantias, manuteng¢des, documentagdes, notificacbes de risco ou recalls, prestacdo de treinamentos,
transporte, armazenamento, entrega dos produtos e servigos nos conformes do cronograma estabelecido,
instalacdo e realizacdo dos testes de aceitacdo do fabricante, sob pena de ressarcir o CONTRATANTE em
todas as despesas com a contrata¢do de produtos ou servigos de terceiros que venham a ser necessarios
em razdo do ndo cumprimento das obrigacoes pela CONTRATADA, sem prejuizo de outras obrigacdes e
sangdes previstas neste Edital e seus anexos.

9.3 Todo o trabalho da CONTRATADA para a instalacdo e assisténcia técnica dos produtos e
treinamentos das equipes do CONTRATANTE deve estar em conformidade com as edi¢Ges aplicaveis de
todas as normas técnicas, regulamentos, padrées e demais documentos legais e infralegais nacionais
vigentes.

9.4 Todo o trabalho de instalagdo e assisténcia técnica dos produtos e treinamentos das equipes do
CONTRATANTE deve ser realizado por funciondrios com qualificagdo técnica adequada sob a
responsabilidade da CONTRATADA ou do seu representante ou distribuidor autorizado.

9.4.1 A responsabilidade e as expensas pelo trabalho de instalagdo, assisténcia técnica e treinamento
realizado por terceiros correrd por conta da CONTRATADA.

9.5 A CONTRATADA deverd fornecer simultaneamente com a instalacdo, todas as garantias
legalmente exigidas como, por exemplo, meios de prote¢do contra acidentes, e devera retirar do local, as
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suas expensas, todos os materiais e residuos gerados pelo trabalho, incluindo todos os materiais de
embalagem.

9.6 A CONTRATANTE e o HUF terdo a opgao de designar profissionais técnicos, a qualquer tempo,
para observar e acompanhar todas as etapas do processo de instalacdo e testes, podendo discutir o
progresso da instalacdo e resultados de testes com os profissionais representantes da CONTRATADA.

10. DOS PRAZOS DE GARANTIA DAS PECAS ESPECIAIS

10.1 A CONTRATADA devera apresentar documentacdo que comprove a vida util dos seguintes

componentes:
10.1.1 Tubo de Raios-X;
10.1.2 Detector.
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ENCARTE B

ESPECIFICACAO TECNICA DA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA
ADEQUACAO DOS AMBIENTES NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DA SOLUCAO DE EQUIPAMENTO
MEDICO-HOSPITALAR: ANGIOGRAFOS.

1. CONSIDERAGOES GERAIS PARA ELABORAGAO DOS PROJETOS

1.1 A seguir serdo apresentados os requisitos e diretrizes técnicas e administrativas para elaboracao
dos Projetos de Arquitetura e de Engenharia para a implantacdo da Solugdo de Equipamento Médico-
Hospitalar: Angidgrafos, conforme relacdo de hospitais constantes neste Termo de Referéncia.

1.2 Todos os Estudos e Projetos deverdo ser desenvolvidos de forma harménica e consistente,
observando a compatibilizacdo entre os elementos dos diversos sistemas da edificacdo, e atendendo as
seguintes diretrizes gerais de Projetos:

1.2.1 Apreender as aspiracdes do CONTRATANTE em relagdo ao empreendimento, o plano de
desenvolvimento em que o mesmo se insere, os incentivos e as restricdes a ele pertinentes;

1.2.2 Considerar o clima regional e o microclima da area de influéncia do empreendimento,
assim como a populacdo e a regido a serem beneficiadas, com vistas a proporcionar conforto térmico,
acustico e luminoso aos usudrios da edificacao;

1.2.3 Definir materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do empreendimento e
as condi¢des do local de implantagao, adotando estratégias de sustentabilidade ambiental aplicada as
edificagdes, conforme o caso, viabilidade técnica local e a tipologia da obra, como o uso de materiais com
certificagdo ambiental e de equipamentos com alta eficiéncia energética.

1.2.4 Adotarsolucgdo construtiva racional, elegendo sempre que possivel sistema de modulacdo
e padronizagao compativeis com as caracteristicas do empreendimento;

1.2.5 Adotar solugdes que oferecam facilidade de operacdo e manutencdo dos diversos
componentes e sistemas da edificacdo;

1.2.6 Adotar solugdes técnicas que considerem as disponibilidades econémicas e financeiras
para a implantacdo do empreendimento;

1.2.7 Adotar solugBes técnicas visando a acessibilidade de portadores de necessidades
especiais, obedecendo ao que determina o Decreto Federal n? 5296/2004, a ABNT NBR 9050:2015 e
demais normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

1.2.8 Adotar solugdes técnicas que oferegam seguranga aos funciondrios e usuarios e protegao
contra roubos, furtos e vandalismo;

1.2.9 Adotar solucbes técnicas que minimizem os custos de operagdo, conservagdo e de
manutencao das instalagdes;
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1.2.10 Adotar solugbes (espago fisico, dimensionamento das redes elétrica e de gases
medicinais, instalagdes de climatizac¢do, entre outras) adequadas as instala¢des de todos os equipamentos
e moveis, cujas quantidades e especificagdes técnicas conforme pactuado em Caracterizacdo dos
Ambientes;

1.2.11 Definir todos os equipamentos e mdveis necessarios a operacionalizacdo do servico de
Angiografia, apresentando lista com identificagdo dos equipamentos que se incorporardo a obra e dos
gue ndo se incorporardo (objeto de licitacdo a parte);

1.2.12 Incluir na planilha orcamentdria os equipamentos que se incorporardao diretamente a
obra, ou que necessitardo de infraestrutura executada, assim como: bancadas, mobilidrio,
transformadores, quadros elétricos, equipamentos de climatizacdo, entre outros; de modo que os
mesmos sejam fornecidos, instalados e testados pela empresa que executard a obra;

1.2.13 Levar em consideragdo no dimensionamento das esquadrias (janelas e portas), além das
areas de circulacdo, a dimensdo dos equipamentos e modveis a serem instalados nos respectivos
ambientes, de forma a evitar transtorno ao bom funcionamento do empreendimento.

13 A CONTRATADA serd responsavel pela elaboracdo de todos os projetos basicos e executivos de
arquitetura e engenharia necessarios para a realizacdo das obras de reforma para a Solugdo de Angiografia
Digital descritos neste Termo de Referéncia, utilizando-se de mao de obra especializada para a elaboracgao
destes projetos, podendo a CONTRATANTE e o HUF, no que couber, contribuir para maior celeridade nos
tramites de aprovacgado junto aos érgdos competentes, quando aplicavel.

14 As especificacdes constantes nos projetos deverdo comportar e permitir o adequado
funcionamento de todos os equipamentos, sistemas e softwares descritos nesse Termo de Referéncia e
demais equipamentos utilizados em servigos de Angiografia.

1.5 A CONTRATADA serd responsdvel pelo dimensionamento e detalhamento dos projetos
necessarios a execugao do empreendimento conforme as exigéncias e legislagdes vigentes em ambito
Federal, Estadual e Municipal.

1.6 Os locais para os quais os projetos serdo destinados constam do ENCARTE F. Cabera a
CONTRATADA realizar visitas e estudos técnicos nos locais onde os projetos de obra serdo executados.

1.7 Sera de responsabilidade da CONTRATADA, quando da elaboragdo dos projetos, a observancia da
legislacdo e de todas as normas e regulamentos técnicos, aplicados a projetos, construgbes e
funcionamento de servigos de radiologia.

1.8 Os profissionais deverdo atender a legislagdo e normas vigentes, entre elas a Resolugdo —
RDC/Anvisa n2 50, de 21 de fevereiro de 2002 e suas altera¢des contidas nas Resolu¢&es RDC/Anvisa n
307 de 14/11/2002 publicada no DOU de 18/11/2002 e RDC/Anvisa n2 51 de 18/07/2011 publicada no
DOU de 21/07/2003, que dispde sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programacdo,
elaboracéo e avaliacdo de projetos fisicos de estabelecimentos assistenciais de satide e a Portaria SVS/MS
n2 453, de 12 de junho de 1998, que aprova o Regulamento Técnico que estabelece as diretrizes basicas
de protecdo radiolégica em radiodiagndstico médico e odontolégico, dispde sobre o uso dos raios-x
diagndsticos em todo territério nacional e da outras providéncias.
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1.9 Serd de responsabilidade da CONTRATADA a elaboracdo de todos os projetos necessdrios a
perfeita execucdo dos servicos, seguindo as premissas adotadas nos projetos fornecidos. Os profissionais
responsaveis por cada especialidade recolherdo a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) relativa aos projetos executados e realizardo minuciosa
conferéncia de todos os dados dos projetos e condicdes informadas, ratificando todas as informacdes e
orientacdes para perfeita execucdo dos servicos de obras.

1.10 Ederesponsabilidade da CONTRATADA observar previamente se os projetos elaborados atendem
as necessidades de instalacdo e operacdo dos equipamentos a serem fornecidos sem causar interferéncia
em outras instalagGes hospitalares existentes.

1.11  Os projetos executivos elaborados pela CONTRATADA deverdo indicar claramente as atividades,
materiais e equipamentos a serem utilizados, devendo o material incluir plantas, cortes e detalhamentos,
inclusive amostras de produtos, desenhos, especificagbes ou catdlogos com a indicagdo dos
equipamentos e materiais propostos contendo capacidades, dimens&es, consumos etc.

1.12 A CONTRATADA deve inspecionar, antes de dar inicio a elaboracdo dos Projetos de Arquitetura e
Engenharia, os HUF e as plantas de arquitetura e engenharia dos locais onde serdo implantados os
projetos e familiarizar-se completamente com todas as condi¢des que possam afetar os equipamentos
especificados no presente Termo de Referéncia. O fato de ndo realizar o especificado anteriormente nao
exime a CONTRATADA de qualquer das obrigacdes contidas neste documento.

1.13  Caberd ao CONTRATANTE obter a aprovacdo de todos os projetos nos Orgdos Federais, Estaduais
e Municipais competentes. Os projetos aprovados pelos Orgdos Federais, Estaduais e Municipais
competentes que contenham incorre¢des ou omissdes ndo isentam a CONTRATADA da responsabilidade
sobre eles, podendo a CONTRATANTE, no que couber, contribuir para maior celeridade nos tramites de
aprovacao.

1.14  Serd de responsabilidade da CONTRATADA a execug¢do do “as built”. Os desenhos de “as built”
deverdo estar em acordo com os servigos executados no que se referem as dimensdes, localizagdes e
especificagdes dos materiais e equipamentos introduzidos durante os trabalhos.

1.15 Todos os documentos de projeto apresentados pela CONTRATADA serdao avaliados pelo
CONTRATANTE, que devolvera uma via, com a aprovag¢do ou em caso de inconformidades, as mesmas
serdo registradas no projeto impresso para corre¢ao da CONTRATADA. O projeto revisado devera ser
reapresentado nas condiges mencionadas anteriormente e acompanhado do projeto que consta a
indicagao das corregdes.

1.1 A CONTRATADA serd responsabilizada e devera arcar com todos os custos de ajustes ou
adequacao dos projetos em razdo da ndao execugao das obras de engenharia devido a falhas ou
negligéncias dos projetos por ela elaborados ou contratados.

1.2 A CONTRATADA sera responsabilizada (civil, criminal e administrativamente) por toda e qualquer
informacdo prestada no projeto executivo e demais documentos anexos.

2. AREA DE INTERVENGAO
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2.1 Os Projetos Basicos de Arquitetura e Executivos, objeto deste Termo de Referéncia deverao ser
elaborados para a adequacdo dos servigos de Angiografia ja existentes nos HUF, relacionados na Tabela 1
a seguir:

Tabela 1 — Areas de intervengdo nos HUF.

HUE SALA DE SALA DE SALA AREA DISTANCIA DA

EXAMES COMANDO TECNICA TOTAL SUBESTAGAO
HC-UFMG 45,96 m? 5,78 m? 5,94 m? 57,68 m? 20,00 m
HU-UNIVASF 33,55 m? 7,08 m? 7,17 m? 47,80 m? 120,00 m
HUAP-UFF 40,15 m? 7,15 m? 4,08 m? 51,38 m? 40,00 m
HUAC-UFCG 39,41 m? 8,32 m? 8,42 m? 56,15 m? 190,00 m
HUCAM-UFES 47,96 m? 9,72 m? 8,72 m? 66,40 m? 20,00 m
HULW-UFPB 29,96 m? 6,18 m? 9,17 m? 45,31 m? 190,00 m
HUSM-UFSM 35,61 m? 4,39 m? 9,82 m? 49,82 m? 80,00 m
HUOL-UFRN 41,24 m? 13,97 m? 11,70 m? 66,92 m? 40,00 m
HU-UFMA 45,06 m? 9,30 m? 8,48 m? 62,84 m? 100,00 m
HUPEST-UFSC 38,13 m? 7,05 m? 11,10 m? 56,28 m? 15,00 m
HUWC-UFC 30,66 m? 11,30 m? 6,75 m? 48,71 m? 50,00 m
MEDIA 38,83 m? 8,19 m? 8,29 m? 55,31 m? 78,64 m

2.2 As areas de intervencgdo deverdo abranger as salas de exame, de comando e de equipamentos,
além da adequacdo das instalacGes elétricas, de gases medicinais e de climatizacdo, protecdo radioldgica,
entre outras necessdrias para o completo funcionamento da solugdo de Angiografia, atendendo-se as
recomendacdes previstas na Resolu¢do — RDC/Anvisa n2 50 de 2002 e Sistema de Apoio a Elaboragdo de
Projetos de Investimentos em Saude (SOMASUS).

2.3 As areas relacionadas na Tabela 1 sdo as existentes em cada um dos HUF, sendo de competéncia
da CONTRATADA a avaliacdo da area existente e indicacdo da necessidade de acréscimos e modificacoes,
de forma a contemplar a instalacdo do equipamento em sua total funcionalidade, observando-se as
necessidades de movimentacdo do equipamento e de espagos minimos para a operacdo e intervengées
técnicas requeridos pela legislacdo e normas técnicas vigentes.
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2.3.1 Ressalta-se que para o HUAC-UFCG assumiu-se como areas de interveng¢do os valores
médios dos demais hospitais, visto que nesta unidade ha apenas o espaco destinado ao novo setor de
hemodinamica e ndo existe definicdo de dreas de cada ambiente elencados na Tabela 1.

2.4 Para a alimentacdo elétrica do angidégrafo e demais equipamentos, a CONTRATADA deverd se
responsabilizar por projeto e instalagao de transformador(es), estabilizador(es), no-break(s) e respectivos
alimentadores, para a completa adequacao do site de instalacdo do angidgrafo, conforme disposi¢cdes
deste Termo de Referéncia.

2.4.1 A CONTRATADA deverd avaliar se a solucdo ofertada necessita de estabilizadores e
nobreaks adicionais caso estas funcionalidades ja estejam embutidas no equipamento.

2.5 E de responsabilidade da CONTRATADA a elaboracdo de todos os projetos necessarios e a
execucdo das obras respectivas, a fim de viabilizar a alimentacao elétrica do angiégrafo, equipamentos de
climatizac3o e dos circuitos e iluminacdo e tomadas dos ambientes em reforma. E de responsabilidade da
CONTRATADA a preparacdo de toda a documentacdo necessdria para a aprovacao dos projetos na
concessionaria de energia elétrica, se preciso for.

2.5.1 A CONTRATADA deve projetar e instalar, obrigatoriamente, ao menos um novo
transformador, que opere entre a média e a baixa tensdo, dedicado a alimentacdo elétrica da solucao de
Angiografia. Este(s) transformador(es) podera(do) alimentar também os demais circuitos dos ambientes
em reforma (climatizacdo, iluminagcdo e tomadas) ou poderd(do) ser exclusivo(s) ao angiografo. A
definicdo de quantos transformadores serdo instalados e quais circuitos serdo alimentados serd da
CONTRATADA, apds avaliacdo da alimentacdo elétrica atual do HUF e dos requisitos do manual de
instalacdo do angidgrafo.

2.,5.2 Afim de se estimar o valor referencial da licitagdo, considerou-se, para o angidgrafo, um
transformador trifasico a 6leo de 225 kVA e 13,8 kV/380 V. Estes valores de poténcia seriam suficientes
para alimentar as cargas dos angidgrafos, circuitos de iluminagdao e tomadas e de climatizagdo dos
ambientes (capacidade estimada em 10 TR). No entanto, as caracteristicas do(s) transformador(es) serdo
definidas durante a elaboragdo do projeto. A CONTRATADA assumird os riscos de instalar transformadores
de caracteristicas diversas destes valores referencias, conforme definicdo de projeto elaborado pela
CONTRATADA.

2.5.3 Este(s) novo(s) transformador(es) poderd(do) ser instalado(s) em subesta¢do elétrica
existente ou em area proxima aos ambientes em reforma (transformador em poste ou do tipo pad
mounted), sempre obedecendo aos normativos da ABNT e da concessiondria local de energia. Caberd a
CONTRATADA avaliar a necessidade de adequagao complementar na subesta¢do do HUF para o correto
funcionamento da solugao de Angiografia.

2.5.4 O nivel de tensdo (baixa tensdo) do novo transformador dedicado a alimentar o
angiografo sera igual ou superiora 220V /380 V. O nivel de tens&o dos circuitos de iluminagdo e tomadas
poderd ser de 127 V / 220 V, conforme padr&o da concessionaria local.

2.5.5 A CONTRATADA devera projetar e instalar todo o cabeamento em média tensdo e os
dispositivos de seccionamento e protecdo, necessarios a alimentacdo elétrica do(s) novo(s)
transformador(es). O ponto em que serd derivada a rede de média tensdo sera definido em projeto
elaborado pela CONTRATADA.
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2.5.6 A CONTRATADA devera projetar e instalar o Sistema IT-Médico para as tomadas que
alimentam os equipamentos de sustentacdo de vida, conforme ABNT NBR 13534:2008 e Resolugdo —
RDC/Anvisa n2 50 de 2002. Tais tomadas serdo alimentadas por um no-break de 10 kVA e 10 minutos de
autonomia, no minimo.

3. COORDENAGAO E RESPONSABILIDADE

3.1 A CONTRATADA indicard um Coordenador para o desenvolvimento de todos os Projetos Técnicos,
assim como os responsaveis técnicos para cada atividade especifica, fornecendo ao CONTRATANTE os
nomes e registros profissionais da equipe técnica.

3.2 A coordenacdo das atividades técnicas dos Projetos deverda ser realizada em funcdo das
determinacgdes do Projeto de Arquitetura.

3.3 O Projeto completo, constituido por todos os Projetos especificos, devidamente, harmonizados
entre si, serd, de preferéncia, coordenado pelo autor do Projeto de Arquitetura, de modo a compatibilizar
os Projetos e demais atividades técnicas, promover ou facilitar as consultas e informacdes entre os
autores dos Projetos especificos e solucionar as interferéncias entre os elementos dos diversos sistemas
da edificagao.

34 A CONTRATADA deverd contar com equipe prépria ou terceirizada de profissionais habilitados a
elaboracdo do Projeto em questdo, nas varias modalidades envolvidas, com registro no Conselho
Profissional Competente. A equipe profissional deverd possuir acervo técnico, devidamente registrado no
conselho profissional competente, demostrando sua capacidade técnica para o desenvolvimento do
escopo de trabalho, em especifico na Elaboracdo de Projetos Basicos e Executivos de Estabelecimentos
de Saude, que comprove a execugao de projetos de arquitetura e engenharia para a Unidade Funcional -
Angiografia.

3.5 Para atendimento ao item 3.4 a CONTRATADA poderd subcontratar empresa devidamente
habilitada que preencha os requisitos acima, devendo a comprova¢do da Capacidade Técnica a ser
apresentada estar relacionada a empresa que prestara o servigo.

3.6 A CONTRATADA responsabiliza-se pelo cumprimento de todas as disposi¢des e acordos relativos
a legislagao social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigos
objeto do contrato.

4. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

4.1 Todos os Projetos deverdo ser desenvolvidos em conformidade com as Praticas de Projeto,
Construgdo e Manutencgao de Edificios Publicos Federais e com este Termo de Referéncia, prevalecendo,
no caso de eventuais divergéncias, as disposi¢oes estabelecidas pelo CONTRATANTE.

4.2 A CONTRATADA devera atentar para a Lei n? 4.150, de 21 de novembro de 1962, que institui o
regime obrigatdrio de observancia das normas técnicas nos contratos de obras do servigo publico, através
da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

4.3 O desenvolvimento de todas as etapas do Projeto é de responsabilidade da CONTRATADA, desde
a consulta preliminar a aprovacgao final.
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4.4 Os trabalhos deverdo ser rigorosamente realizados em obediéncia as etapas de Projeto
estabelecidas no item 6 - Etapas do Projeto, de modo a evoluirem gradual e continuamente em diregdo
aos objetivos estabelecidos pelo CONTRATANTE e reduzirem-se os riscos de perdas e restabelecimento
dos servicos executados.

4.5 A CONTRATADA devera providenciar junto ao Conselho Profissional Competente as Anotagdes de
Responsabilidade Técnica (ART) e Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) referentes a todos os
Projetos e atividades técnicas objeto deste Termo de Referéncia, inclusive da Planilha Orcamentaria.

4.6 A CONTRATADA devera entregar, ao CONTRATANTE, uma via das Anotacdes de Responsabilidade
Técnica (ART) e Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) relativas a cada um dos Projetos especificos,
devidamente registradas nos respectivos Conselhos Profissionais e quitadas.

4.7 A CONTRATADA devera realizar os levantamentos de campo necessarios ao projeto, incluidos os
levantamentos da parte elétrica até a subestacdo e do sistema de aterramento.

4.8 A CONTRATADA devera efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacGes
fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto contrato, até o recebimento definitivo dos
Servigos.

4.9 A CONTRATADA deverd possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais, insumos, mao de
obra, meios de transporte e demais itens necessarios ao desenvolvimento de todas as etapas dos Projetos
Basicos e Executivos.

4.10 Toda e qualquer duvida deverd ser esclarecida previamente com o CONTRATANTE antes da
execuc¢do dos servigos correspondentes.

4.11 Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboracdo do Projeto devem ser
submetidos a avaliagdo do CONTRATANTE.

4.12 Serd de responsabilidade dos autores dos Projetos a introdu¢do das alteragGes necessarias a sua
aprovagao.

4.13 Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente, devem ser revistos ou
alterados apenas pelo seu autor e submetidos a nova avaliagao.

4.14 Os tramites para a aprovacdo dos Projetos junto aos érgdos oficiais e as concessiondrias de
servigos serdo de responsabilidade do HUF, podendo a CONTRATANTE e a CONTRATADA, no que couber,
contribuir para maior celeridade nos tramites de aprovacao.

4.15 As impropriedades apontadas pelo CONTRATANTE e pelos érgdos de aprovacao, fiscalizacdo e
controle serdo refeitas pela CONTRATADA sem custo adicional para o CONTRATANTE.

4.16 A aprovacdo do Projeto ndo eximira os autores dos Projetos das responsabilidades estabelecidas
pelas normas, regulamentos e legislacdao pertinentes as atividades profissionais.
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4.17 A CONTRATADA devera encaminhar ao CONTRATANTE, 3 (trés) cdpias, impressas e em midia
digital em formato .dwg e .pdf, dos Projetos com os carimbos de aprovac¢do e chancela dos 6rgaos
competentes.

4.18 O CONTRATANTE detera os direitos patrimoniais sobre os Projetos de Arquitetura e Engenharia
desenvolvidos, bem como sobre toda a documentag¢do produzida na execucao dos objetos relativos a este
ENCARTE, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa do CONTRATANTE.

5. APRESENTAGAO GRAFICA, MEMORIAIS DESCRITIVOS E DEMAIS DOCUMENTOS.

5.1 A documentacgdo técnica que representa o Projeto é composta de: plantas graficas devidamente
cotadas nas escalas correspondentes, relatdrios, memoriais descritivos, declaracbes, planilhas,
cronogramas e orcamentos, entre outros, que deverdo ser produzidos e apresentados, de acordo com a
especificidade, em atendimento as normas técnicas especificas estabelecidas além das disposicGes do
CONTRATANTE.

5.2 Os desenhos, textos e demais documentos conterdo na parte inferior ou superior, no minimo, as
seguintes informacdes:

5.2.1 Identificacdo do CONTRATANTE;

5.2.2 Identificacdo da CONTRATADA (nome da empresa e CNPJ) e dos autores dos Projetos
(nome, habilitacdo e registro profissional, nUmero da ART e assinatura);

5.2.3 Identificacdo da edificacdo (nome e endereco completo);

5.2.4 Identificacdo do Projeto (etapa de execucdo, atividade técnica e codificacdo);

5.2.5 Identificacdo do documento (titulo, data da emissdo, data e nimero de revisdo);

5.2.6 Demais dados pertinentes.

5.3 A CONTRATADA deverd apresentar as plantas graficas correspondentes ao projeto em
consonancia aos padrdes previamente definidos pelo CONTRATANTE.

5.4 Todos os documentos técnicos deverdo ser entregues ao CONTRATANTE em 3 (trés) vias
impressas, devendo ser plotadas todas as plantas graficas.

5.5 A CONTRATADA devera apresentar no que couber, por intermédio do autor da Planilha
Orgamentaria, declaragdo de compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes da planilha com
os quantitativos do Projeto, além de informar a base de dados utilizada na elaboragao dos pregos dos
servigos unitarios.

5.6 A CONTRATADA devera fornecer a CONTRATANTE cépia em CD ou DVD dos arquivos
correspondentes a todos os documentos técnicos conclusivos nas diversas fases do Projeto, devidamente
relacionados e identificados. Os elementos graficos deverao ser disponibilizados em formato DWG, e os
elementos textuais em formato DOC ou XLS, ou seja, nos formatos originais, exclusivamente.

5.7 As plantas graficas referentes ao Estudo Preliminar deverdo ser entregues em arquivo do formato
DWG. A escala utilizada na representacdo geral devera ser no minimo de 1:100, ou adequada a
representacdo do elemento ou situacdo detalhada, devendo conter todas as informacdes necessarias a
perfeita compreensdo, por parte do CONTRATANTE, sobre a solugdo proposta. A escala utilizada, em cada
caso, deve ser indicada e ser suficiente a representa¢do dos elementos construtivos e referenciais.
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5.8 As pranchas constantes do Projeto Executivo deverdo ser entregues em arquivo do formato
DWG. A escala utilizada na representacdo geral, devera ser de 1:50, devendo ser mantida para todos os
Projetos, tanto quanto possivel. Os detalhes executivos e plantas setorizadas terdo as escalas de
representacdo adequadas ao seu objetivo.

5.9 Os documentos técnicos para cada um dos Projetos devem ser agrupados em jogos separados e
independentes, em correspondéncia a cada atividade técnica envolvida.

5.10 Os desenhos de cada Projeto deverdao ser numerados sequencialmente e conter indicacdao do
numero total de pranchas que compdem o conjunto.

5.11 Os desenhos e demais documentos técnicos deverdo obedecer aos formatos e normas de
representacdo previstas nas normas da ABNT, e devendo ser indicada a simbologia utilizada em cada
Projeto.

5.12 O CONTRATANTE ou representante por ele designado, poderd exigir a apresentacdo e o
desenvolvimento de todos os detalhes e documentos que julgarem convenientes para a perfeita
caracterizacdo do Projeto, como, por exemplo, as Memorias de Cdlculo, que deverdo ser idénticas as
descritas na Planilha Orcamentdria, conforme projetos arquiteténicos e executivos.

6. ETAPAS DO PROJETO / PRODUTO
6.1 Etapas do Projeto

6.1.1 O Projeto/ Produto serd elaborado em quatro etapas sucessivas, descritas no Quadro 1 a
seguir:

Quadro 1 — Etapas de Projeto.

ETAPAS DE PROJETO PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

Relatério Preliminar contendo o Levantamento de informacgdGes

a . L .
12 Etapa: Levantamento de preliminares “in loco”

Informacbes, Programa de

Necessidades e Estudo | Programa de Necessidades
Preliminar de Arquitetura

Estudo Preliminar de Arquitetura

Projeto Executivo de Arquitetura

Projeto Executivo de Estrutura

22 Etapa: Projeto Executivo Projeto Executivo de Instalagdes Elétricas e Eletronicas

Projeto Executivo de Rede de Gases Medicinais

Projeto Executivo de Climatizagao
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6.2 Levantamento de informag&es preliminares “in loco” (Caracterizagdo dos Ambientes):

6.2.1 A Caracterizacdo dos Ambientes definira as caracteristicas de todos os espacos
necessarios a realizacdo das atividades previstas para o empreendimento.

6.2.2 A Caracterizacao dos Ambientes deverd seguir relacdao de ambientes e areas minimas, de
acordo com os casos e tipo de intervencao de obras para cada HUF.

6.2.3 Os autores do Projeto deverao vistoriar o local de execucdo da obra para levantar os
dados e elaborar a Caracterizacdo dos Ambientes, que tera participacao, analise e aprovacao formal do
CONTRATANTE.

6.2.4 A CONTRATADA devera agendar com o CONTRATANTE / HUF a data em que realizara a
vistoria do imédvel.

6.2.5 A vistoria do imdvel devera ser amplamente registrada em material fotogrédfico e
relatérios, devendo estes ser anexados ao Relatdrio de Caracterizacdo dos Ambientes.

6.2.6 Na vistoria deverdo ser levantados os seguintes dados sobre a infraestrutura local: rede
de agua, telefonia, energia elétrica, abastecimento de gases e climatizacdo. Tais informacdes deverao
integrar memorial descritivo do Projeto Arquitetonico.

6.2.7 O CONTRATANTE apresentard a CONTRATADA a lista de equipamentos e mobiliarios
previstos para serem instalados na edificacdo (constando suas quantidades e especificagdes técnicas), que
depois de avaliada e pactuada entre as partes, serd anexada ao relatdrio a ser entregue na etapa de
Caracterizacdo dos Ambientes.

6.2.8 Os servigos geotécnicos, topograficos (Laudos de Sondagem, Levantamentos
planialtimétricos, perfis do terreno) serdo fornecidos pelo HUF ou pelo CONTRATANTE, caso necessario.

6.2.9 A Caracterizacdo dos Ambientes sera constituida por relatério contendo a sistematizagado
das informacGes coletadas e a definicdo dos ambientes a serem projetados.

6.2.10 Os dados coletados supracitados e outros que a CONTRATADA considerar relevantes
deverdo constar no relatério de entrega desta primeira etapa.

6.2.11 A CONTRATADA deverd levantar junto aos érgdos de aprovag¢ao Municipais, Estaduais e
Federais, as informagGes necessdrias ao desenvolvimento adequado dos servigos. O desconhecimento da
legislacdo ou de condicionantes do CONTRATANTE ndo sera justificativa para aditivos ou incorre¢des de
Projeto.

6.2.12 Produtos a serem apresentados na Etapa de Levantamento de informagdes preliminares
“in loco” / Caracterizacdo dos Ambientes:

6.2.12.1 Relatdrio contendo a sistematizagdo das informac¢des coletadas e a definicdo
na Caracterizagdo dos Ambientes contendo relagdao de ambientes e dreas minimas, de acordo com os
casos e tipo de intervencdo de obras.
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6.2.12.2 Relatério fotografico da vistoria da unidade, contendo fotos internas e
externas, caso necessario, legendadas e datadas, do local reservado para a instalacdo da solucdo de
Angiografia e demais ambientes adjacentes a esta.

6.2.12.3 Produtos dos servicos geotécnicos, topograficos (Laudos de Sondagem,
Levantamentos planialtimétricos, perfis do terreno), que serdo fornecidos pelo HUF ou CONTRATANTE,
€aso necessario.

6.2.12.4 Descricao dos Servicos de Infraestrutura da Unidade: rede de agua, telefonia,
energia elétrica, abastecimento de gases e climatizacado.

6.3 Cronograma de Execucdo das Etapas:

6.3.1 No prazo maximo de 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Servico,
a CONTRATADA devera entregar ao CONTRATANTE o Cronograma de Execucdo das Etapas de Projeto,
detalhada por localidade e tipo de intervencao.

6.4 Programa de necessidades:

6.4.1 O programa de necessidades é o conjunto sistematizado de necessidades para o uso
determinado da construgdo. O programa de necessidades sera definido de acordo com as caracteristicas
de cada HUF, contemplando as atribuicGes e atividades inerentes ao servico de Angiografia.

6.5 Estudo Preliminar:

6.5.1 O Estudo Preliminar visa a analise e escolha da solu¢gdo que melhor responda a
Caracterizagdo dos Ambientes, sob os aspectos legal, técnico, econémico e ambiental do
empreendimento.

6.5.2 No Estudo Preliminar deverd ser avaliada quais instalagdes deverao sofrer intervengao ou
adequacao a fim de propiciar as condi¢cdes necessarias ao adequado funcionamento da Solugdo de
Angiografia.

6.5.2.1 Caso a CONTRATADA entenda que as instalages prediais atendem aos requisitos
necessarios ao adequado funcionamento da Solugdo, a elaboragdo desses projetos especificos nao serd
contratada.

6.5.2.2 E de responsabilidade da CONTRATADA a garantia de funcionamento da Solucio
mesmo quando seja por ela atestada a situa¢do descrita no item 6.5.2.1.

6.5.2.3 Além de estudos e desenhos que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
atendimento das necessidades da unidade, o Estudo Preliminar serd constituido por um relatério
justificativo, contendo a descricdo e avaliagdo da alternativa selecionada, as suas caracteristicas
principais, os critérios, indices e parametros utilizados, as demandas a serem atendidas e o pré-
dimensionamento dos sistemas previstos.
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6.5.2.4 Deverdo ser apresentados nesta etapa planta de fluxos de servico, de pacientes e
de funciondrios; solucbGes propostas para atendimento ao programa de necessidades; relatdrio
justificativo da alternativa selecionada, contendo os parametros definidos e as analises de interferéncia
entre as instalacdes; leiaute do ambiente; e quando necessario, o estudo volumétrico da edificacdo.

6.5.3 Para as definicGes desta etapa serdo considerados os equipamentos e mobilidrios
previstos a serem instalados na edificacdo e as interferéncias entre os sistemas previstos, devendo ser
apresentada a estimativa de custo do empreendimento.

6.5.4 Produtos a serem apresentados no Estudo Preliminar:

6.5.4.1 Estudos e desenhos (fluxograma, organograma funcional, solu¢des propostas
para atendimento a Caracterizacdao dos Ambientes);

6.5.4.2 Relatodrio justificativo da alternativa selecionada, contendo os parametros que
definiram a escolha da solucdo e a sistematizacdo das analises de interferéncia entre os sistemas.

6.6 Fica condicionada a aprovacdo dos Produtos acima relacionados pelo CONTRATANTE para
elaboracdo da Etapa subsequente.

6.7 Projeto Executivo:

6.7.1 O Projeto Executivo devera apresentar todos os elementos necessarios a realizacdo do
empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus componentes.

6.7.2 Além dos documentos graficos dos Projetos Complementares, o Projeto Executivo sera
constituido por um relatdrio técnico, contendo o detalhamento do Projeto de Arquitetura e Memorial
Descritivo da intervencao.

6.7.3 O Projeto Executivo contera ainda a Planilha Or¢amentdria e o Cronograma Fisico-
Financeiro da execucdo da obra.

6.7.4 Produtos a serem apresentados na Etapa de Projeto Executivo:

6.7.4.1 Relatério Técnico;
6.7.4.2 Documentos graficos: Estes produtos consistem na representagdo técnica da
obra a ser realizada mediante desenhos de arquitetura e engenharia em escala, sendo constituido por
pranchas (folhas de desenho) com cotas:
6.7.4.2.1 Projeto Executivo de Arquitetura;
6.7.4.2.2 Projeto Executivo de Reforco Estrutural;
6.7.4.2.3 Projeto Executivo de Instalagdes Elétricas e Eletrbnicas;
6.7.4.2.4 Projeto Executivo de Climatizagao;
6.7.4.2.5 Projeto Executivo de Gases Medicinais
6.7.4.3 Planilha Orcamentaria;
6.7.4.4 Cronograma Fisico-Financeiro;
6.7.4.5 Memorial Descritivo e Caderno de Encargos;
6.7.4.5.1 RRT e ARTs de projetos e Orcamentos.
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6.7.5 O Relatorio Técnico devera conter:

6.7.5.1 Identificacdo do HUF (nome, endereco);

6.7.5.2 Memorial do projeto de arquitetura descrevendo as solu¢des adotadas no
mesmo, onde se incluem, necessariamente, consideracdes sobre os fluxos internos e externos;

6.7.5.3 Especificacdo bdasica de materiais de acabamento e equipamentos de
infraestrutura (podera estar indicado nas plantas de arquitetura) e quando solicitado, dos equipamentos
médico-hospitalares ndo portateis;

6.7.5.4 Descrigdo sucinta da solugdo adotada para as instalacGes prediais (energia
elétrica, gases medicinais, climatizacdo, etc.) da unidade;

6.7.6 O levantamento radiométrico e calculo de blindagem, elaborado por especialista em fisica
de radiodiagndstico, conforme estabelecido na Portaria SVS/MS 453 de 1998 e NR-32.

6.7.7 Conteudo de Cada Projeto Executivo:

6.7.7.1 Arquitetura, compreendendo:

6.7.7.1.1  Orientagao da planta com a indicacao do Norte verdadeiro ou
magnético e as geratrizes de implantacdo;

6.7.7.1.2 Plantas do pavimento, com nomenclatura conforme listagem de
ambientes contida nas normas federais e medidas internas de todos os compartimentos, espessura de
paredes, material e tipo de acabamento, e indicagGes de cortes, elevagGes, ampliacGes e detalhes;

6.7.7.1.3 Dimensbes e cotas relativas de todas as aberturas, altura dos
peitoris, vdos de portas e janelas e sentido de abertura;

6.7.7.1.4  Cortes das edificacOes, onde fique demonstrado o pé direito dos
compartimentos, altura das paredes e barras impermeaveis, cotas de nivel de escadas, rampas e
patamares, cotas de piso acabado, forros e coberturas, tudo sempre com indicacdo clara dos respectivos
materiais de execu¢do e acabamento;

6.7.7.1.5 Impermeabilizacao de paredes e outros elementos de protegdo
contra umidade;

6.7.7.1.6  Ampliagdes, de dreas molhadas, com posicionamento de aparelhos
hidrdulico-sanitarios, indicando seu tipo e detalhes necessarios, quando couber;

6.7.7.1.7 As esquadrias, o material componente, o tipo de vidro, fechaduras,
fechos, dobradigas, o acabamento e os movimentos das pegas, sejam verticais ou horizontais;

6.7.7.1.8 Indicagdo de paginacao de pisos e detalhes de instalagdo de
rodapés, com a especificagdo dos materiais de acabamento e modo de assentamento;

6.7.7.1.9  Plantas do Layout final a ser implantado com a indicagdo do
mobilidrio, elementos divisdrios e equipamentos fixos e moéveis;

6.7.7.1.10 Especificacdo técnica de todo o mobilidrio para os ambientes
projetados, de acordo com as normas de ergonomia e seguranca do trabalho;

6.7.7.1.11 Todos os detalhes que se fizerem necessarios para a perfeita
compreensao da obra a executar, como cobertura, pecas de concreto aparente, escadas, bancadas,
balcdes e outros planos de trabalho, armarios, divisdrias, equipamentos de seguranca e outros fixos e
todos os arremates necessarios;

6.7.7.1.12 Se a indicacdo de materiais e equipamentos for feita por cddigo,
incluir legenda indicando o material, dimensdes de aplicagdo e demais dados de interesse da execugao
das obras.
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6.7.7.2 Estrutural, compreendendo:

6.7.7.2.1  Apresentacdo da solucdo estrutural adotada, contemplando:

6.7.7.2.2 Planta de locacdo das fundagdes, em escala 1:50, caso seja
necessario o reforgo estrutural da fundacao;

6.7.7.2.3 Plantas das formas em escala adequada;

6.7.7.2.4  Representacdo de todas as cotas necessdrias a execuc¢do da
estrutura;

6.7.7.2.5 Pré-dimensionamento dos elementos estruturais, com indicagdo
do fck do concreto;

6.7.7.2.6  Indicacdo da secdo transversal das vigas e pilares, de rebaixos de
lajes, entre outros;

6.7.7.2.7 Capacidade de cargas dos elementos explicitas no projeto;
Compatibilizagdo com o Projeto Arquitetonico e com a estrutura existente;

6.7.7.2.8 Detalhamento completo da estrutura criada e dimensionada;

6.7.7.2.9 Planta, em escala apropriada, de todas as estruturas do sistema de
reforcgo;

6.7.7.2.10 Cortes e detalhes necessdrios ao correto entendimento da
estrutura;

6.7.7.2.11 Quantitativos e especificacbes técnicas de materiais e servigos
relativos a estrutura em concreto armado do reforgo;

6.7.7.2.12 Memorial de cdlculo e explicativo com a consolidacdo de todas as
informacGes para execug¢do dos servigos.

6.7.7.3 InstalacGes Elétricas e Eletronicas, compreendendo:

6.7.7.3.1  Memorial descritivo e explicativo das instalagdes elétricas ou
especiais, indicando férmulas, dados e métodos utilizados nos dimensionamentos: tensao, corrente, fator
de demanda, fator de poténcia, indice luminotécnico, prevendo inclusive eventual adequac¢do da
subestacdo de energia, telefonia, cabeamento estruturado, etc.;

6.7.7.3.2 Produtos / Documentos Graficos: as plantas poderdo ser

apresentadas agrupando-se os diversos sistemas, segundo o seguinte critério: agrupamento 1 -
iluminagdo, sonorizagao, sinalizagdo de enfermagem, alarme de detec¢do contra incéndio e reldgio;
agrupamento 2 - alimentadores, tomadas, telefone, interfone e sistema de computadores:

a. Implantagdo geral - escala 1:100;

b. Plantas baixas — escala 1:50 (ou a mais adequada);

c. Planta corte e elevacdo da cabine de medicdo e transformacgdo - escala
1:25 (caso necessario);
Diagrama unifilar geral - sem escala;
Diagramas trifilares dos quadros elétricos - sem escala;
Detalhes gerais — escala = 1:25;
Prumadas esquematicas - sem escala;
Legenda das simbologias adotadas - sem escala;

S oo

6.7.7.3.3 Relacdo quantitativa e qualitativa dos materiais e equipamentos a
serem utilizados nos diversos sistemas, contendo:
a. Tipo e qualidade;
b. Caracteristicas para sua identificagao;
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c. Unidade de comercializagao;
d. Respectivas quantidades.

6.7.7.4 Instala¢Ges de Climatizacdo, compreendendo:

6.7.7.4.1 Memorial descritivo e explicativo das instalagdes de ar
condicionado e ventilagdo mecanica, indicando fdérmulas, dados e métodos utilizados nos
dimensionamentos de: cargas térmicas, consumo de agua (caso necessario), carga elétrica, nUmero de
troca de ar e filtros de ar;

6.7.7.4.2 Produtos / Documentos graficos: as plantas poderdo ser
apresentadas agrupando-se as instalagcbes de ar condicionado, redes de dgua gelada, ventilagdo e
exaustdo e deverdo ser compostas por:

a. Plantas baixas - escala 2 1:100;

Detalhes gerais - escala > 1:25;
Esquema elétrico - sem escala;
Fluxograma - sem escala;
Legenda das simbologias adotadas - sem escala.

m oo o

6.7.7.4.3 Relacdo quantitativa e qualitativa dos materiais e equipamentos a
serem utilizados nos diversos sistemas, contendo:
a. Tipo e qualidade;
b. Caracteristicas para sua identificacao;
c. Unidade de comercializacdo;
d. Respectivas quantidades.

6.7.7.5 InstalacGes de Gases Medicinais, compreendendo:

6.7.7.5.1 Memorial descritivo e explicativo das instalacbes de gases
medicinais, indicando formulas, dados e métodos utilizados nos dimensionamentos e célculos (volume,
capacidade, vazao, etc.);

6.7.7.5.2 Produtos / Documentos graficos:

Plantas baixas dos pavimentos - escala > 1:50;
Esquema isométrico - escala = 1:25;

Detalhes gerais - escala > 1:25;

Legenda das simbologias adotadas - sem escala;

o 0 oo

6.7.7.5.3 Relagdao quantitativa e qualitativa dos materiais e equipamentos a
serem utilizados nos diversos sistemas, contendo:
a. Tipo e qualidade;
b. Caracteristicas para sua identificagao;
c. Unidade de comercializagao;
d. Respectivas quantidades.
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6.7.7.6 Protecdo Radioldgica, compreendendo:

6.7.7.6.1 Levantamento radiométrico e calculo de blindagem, por
especialista em fisica médica, para fins de avaliagdo da protecdo radioldgica existente, assim como a
orientacao em relacdo as adequacdes necessdrias na sala de exames, conforme estabelecido na Portaria
SVS/MS 453 de 1998.

6.7.7.6.2 Memorial descritivo e explicativo das instalacbes de protecao
radiolégica, indicando férmulas, dados e métodos utilizados nos dimensionamentos e calculos.

6.7.7.6.3 Relacdo quantitativa e qualitativa dos materiais e equipamentos a
serem utilizados para protecao radioldgica, contendo:
Tipo e qualidade;
b. Caracteristicas para sua identificacado;
c. Unidade de comercializacdo;
d. Respectivas quantidades.

Q

6.8 Memorial Descritivo

6.8.1 O Memorial Descritivo deve apresentar todas as caracteristicas da unidade de
Angiografia proposta no Projeto, com as especificacbes técnicas dos materiais e equipamentos
empregados em cada ambiente, além das referéncias as Normas Técnicas a serem consultadas para a
metodologia de execugao dos servigos de adequacgao e adaptacdo dos ambientes.

6.8.2 O Memorial Descritivo devera apresentar todas as caracteristicas necessarias para
identificagdo dos produtos a serem aplicados, como trago de argamassa, protecdo radioldgica, resisténcia
caracteristica do concreto, tipo de férmas, tipo de aco, material, dimensGes e caracteristicas fisicas dos
elementos de alvenaria (blocos ceramicos, blocos de concreto, tijolos macicos, divisdrias), classificacgao,
dimensdo e cor dos pisos e pecgas ceramicas, entre outras informagdes pertinentes.

6.8.3 Os materiais de acabamento especificados no Memorial Descritivo deverdo ser
devidamente indicados na planta baixa, nos cortes e fachadas, devendo estar associados a uma legenda.

6.8.4 Deverdo ser observadas as seguintes condigdes gerais:

6.8.4.1 As especificagdes técnicas deverdo ser elaboradas de conformidade com
as normas da ABNT e do Inmetro e praticas especificas, de modo a abranger todos os materiais,
equipamentos e servigos previstos no Projeto;

6.8.4.2 As especificagbes técnicas deverdo estabelecer as caracteristicas
necessarias e suficientes ao desempenho técnico requerido pelo Projeto, bem como para a contratagao
da obra;

6.8.4.3 Se houver associagdo de materiais, equipamentos e servi¢os, a
especificacdo deverd compreender todo o conjunto, de modo a garantir a harmoniza¢ao entre os
elementos e o desempenho técnico global;

6.8.4.4 As especificacOes técnicas deverdo considerar as condi¢des locais em
relacdo ao clima e técnicas construtivas a serem utilizadas;
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6.8.4.5 As especificacdes técnicas deverdo ater-se preferencialmente aos
materiais, equipamentos e servigos pertinentes ao mercado local;

6.8.4.6 As especificacdes técnicas ndo poderdo reproduzir catdlogos de um
determinado fornecedor ou fabricante, a fim de permitir alternativas de fornecimento;

6.8.4.7 As especificacbes de componentes conectados a redes de utilidades
publicas deverao adotar rigorosamente os padrdes das concessiondrias;

6.8.4.8 A utilizacdo de especificacbes padronizadas deverd limitar-se as
especificacdes que somente caracterizem materiais, servicos e equipamentos previstos no Projeto;

6.8.4.9 As especificacOes técnicas de solucbes inéditas deverdao se apoiar em

justificativa e comprovacao do desempenho requerido pelo Projeto, por meio de testes, ensaios ou
experiéncias bem-sucedidas, a juizo do CONTRATANTE;

6.8.4.10 As especificacbes serdo elaboradas visando equilibrar economia e
desempenho técnico, considerando custos de fornecimento e de manutencdo, porém sem prejuizo da
vida Util do componente da edificacado;

6.8.4.11 Se a referéncia de marca ou modelo for indispensavel para a perfeita
caracteriza¢do do componente da edificacdo, a especificacdo devera indicar, no minimo, trés alternativas
de aplicacdo e conterd obrigatoriamente a expressdo “ou equivalente”, definindo com clareza as
caracteristicas e desempenho técnico requerido pelo Projeto, de modo a permitir a verificacdo e
comprovacao da equivaléncia com outros modelos e fabricantes.

6.9 Planilha Orgamentaria

6.9.1 A Planilha Orcamentdria devera pautar-se, quando aplicavel, nos precos do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcao Civil (SINAPI), banco de dados mantido pela Caixa
Economica Federal (CAIXA) disponivel para consulta no sitio www.caixa.gov.br.

6.9.2 A Planilha Orgcamentaria sera elaborada em acordo com o modelo e as instru¢des da
CAIXA, devendo apresentar minimamente as seguintes informacdes:

6.9.2.1 O Objeto do Plano de Trabalho;

6.9.2.2 Endereco completo da Obra;

6.9.2.3 Data de elaboracdo do documento (Planilha Orcamentaria) -
(dd/mm/aaaa);

6.9.2.4 Data base de consulta da Tabela utilizada para a elaboracdo dos precos
dos servigos unitarios;

6.9.2.5 Valor do BDI (%) adotado;

6.9.2.6 Area de intervengdo de Projeto (conforme projeto arquitetdnico).

6.9.2.7 Quantitativo de cada servico;

6.9.2.8 Custo unitario dos servigos;

6.9.2.9 Custo total de cada servico;

6.9.3 Composicao de Custos Unitarios de cada servico.

6.9.3.1 O valor dos Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) — o mesmo da proposta
de pregos — deverad ser incluido ao final da Planilha Orgamentdria, e a sua composi¢ao analitica devera ser
apresentada em acordo com as orienta¢des do Tribunal de Contas da Unido - TCU.

6.9.3.2 Caberd a CONTRATADA, observar as disposicdes do art. 102 da Lei
12.708/2012— Disp&em sobre as Diretrizes para Elaboragio e Execucdo da Lei Orcamentaria de 2013 e o
Decreto 7.983 de 08.03.2013 — para elaboracdo do orcamento especifico de cada projeto.

6.9.3.3 Deverdo constar no orcamento todas as especificacdes possiveis de cada
servico, tais como: espessura; material; tracos; dimensdes; etc. Lembramos que estas especificacdes sdo
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importantes, pois influenciam no preco dos servicos, e devem constar no orgamento mesmo que ja
estejam constando no memorial descritivo.

6.9.3.4 Deverd ser apresentado Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do
responsdvel técnico pela elaboracdo da Planilha Orcamentdria, conforme preconiza o art. 102 do Decreto
7.983 de 08.03.2013 — para elaboracao do orcamento especifico de cada projeto.

6.10 Cronograma Fisico-Financeiro

6.10.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar a previsdao de gastos mensais em
cada uma das etapas da obra, de forma a possibilitar a analise da evolucao fisica e financeira da mesma.
O Cronograma devera conter o percentual mensal de execucao dos servicos e a aplicacdo dos recursos de
cada item relativos ao valor total da obra, de forma compativel a Planilha Orgamentaria apresentada.

6.10.2 Para a elaboracdo do Cronograma Fisico Financeiro devera ser realizado estudo do
processo de implantacdo do Programa proposto para definicdo do tempo disponivel para a realizacdo da
obra.

6.10.3 Outros aspectos necessarios a elaboracao deste documento:

6.10.3.1 Identificacdo do processo construtivo;

6.10.3.2 Estrutura disponibilizada para execug¢do da obra (maquindrio e
ferramentas);

6.10.3.3 Verificacdo do estado de acesso e do local de implantagdo (distancias para

transportes internos e externos a obra, condicdes das vias de acesso, locais de descarga e armazenamento
dos materiais, inclinacdes do terreno, etc.);

6.10.3.4 Condigdes para execucao de cada servico;

6.10.3.5 Disponibilidade de mao-de-obra (observar o nimero e a qualificagdo dos
funcionarios que atuardo na execugao da obra).

6.10.3.6 Sem prejuizo do previsto no item 6.12.6.1, o cronograma fisico-financeiro

devera apresentar-se subdivido, nos limites previstos de 2 (duas) etapas/meses para obras de reforma.
Devendo ser indicado o percentual referente ao pagamento, a empresa construtora, para cada etapa de
execucdo da obra.

6.11 Fica condicionada a aprovacdo dos Produtos, acima relacionados, pelo CONTRATANTE para o
pagamento final da Etapa de Projetos.

7. FISCALIZACAO DOS PROJETOS

7.1 A Fiscalizacdo ficarad a cargo do CONTRATANTE e do HUF, para o que devera ser constituida uma
banca técnica multidisciplinar formada, no minimo, por arquitetos, engenheiros (civil, eletricista e
mecanico) e fisicos médicos para avaliagdo dos documentos produzidos.

7.2 O CONTRATANTE designara um ou mais profissionais com registro no Conselho Profissional
Competente, responsdveis pelo acompanhamento e fiscalizacdo do objeto deste Termo de Referéncia,
providenciando o registro das respectivas AnotacGes de Responsabilidade Técnica (ART) de Fiscalizacdo.
Os profissionais responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizacdo serdo integrantes da banca técnica
multidisciplinar.
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7.3 Os Projetos serdo submetidos a avaliagdo da banca técnica multidisciplinar mencionada no item
7.1, que emitird parecer técnico favoravel ou desfavoravel, aprovando ou n3do o projeto correspondente.
Em caso de parecer favoravel do Projeto Bdsico, a CONTRATADA serd autorizada a iniciar o projeto
executivo correspondente.

7.3.1 Caso o parecer seja desfavoravel caberd a CONTRATADA, no prazo definido pela banca
técnica, tomar as providéncias cabiveis para regularizar a situacao.

7.3.2 Todos os projetos deverao ser executados tendo como referéncia as normas e legislacao
vigentes. Nao serd aceito o projeto que ndo atenda as normas técnicas.

7.4 Independentemente da aprovacao das etapas de Projeto Basico e Executivo pela Fiscalizacao,
enquanto houverem pendéncias técnicas apontadas pelos o6rgdos oficiais (ex. Prefeitura, Corpo de
Bombeiros, Concessionarias, 6rgdos reguladores, etc.) ndo serdo pagas as faturas referentes aos
percentuais, conforme estipulado nas tabelas constantes neste Termo de Referéncia.

7.5 A atuacdo ou a eventual omissdo da Fiscalizacdo durante a realizacdo dos trabalhos ndo poderd
ser invocada para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela execugdo dos servigos.

7.6 A reponsabilidade técnica pela elaboracdo dos projetos, bem como das Memérias de Calculo dos
Servigos, serd de profissionais ou de empresas legalmente habilitadas pelo respectivo conselho regional.
Cabe & CONTRATANTE apenas a FISCALIZACAO do trabalho técnico acatando a meméria de calculo e
informacdes fornecidas, cabendo a CONTRATADA a responsabilidade pelos erros, falhas e omissdes.

7.7 A CONTRATADA deverd realizar reunides nas dependéncias do HUF, a fim de apresentar o
andamento dos projetos. A CONTRATADA serd responsavel pela elaboracdo das atas que devera ser
encaminhada em até 03 (trés) dias Uteis apods a realizacdo da mesma. Cada reunido e cada apresentacdo
serdo consideradas pontos de inspecao e condi¢ao para que a etapa de projeto seja aceita. As datas e
horarios para a realizagdo das reunides ficardo a cargo da FISCALIZACAO.

8. RECEBIMENTO DOS PROJETOS

8.1 Para cumprimento ao disposto no art. 73 da Lei n? 8.666/1993, ao final dos servigos da etapa dos
Projetos Basico e Executivo, a CONTRATADA fard uma comunicagdo escrita ao responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo do objeto deste Termo de Referéncia.

8.2 Os Projetos serdo recebidos:

8.2.1 Provisoriamente por técnico responsavel pelo seu acompanhamento e fiscalizacdo,
mediante termo circunstanciado TRP — Termo de Recebimento Provisdrio, assinado pelas partes em até
15 (quinze) dias do recebimento da comunicacdo escrita da CONTRATADA; e

8.2.2 Definitivamente por comissdo designada pelo CONTRATANTE, mediante termo
circunstanciado TRD — Termo de Recebimento Definitivo, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo
de até 5 (cinco) dias, contados a partir do recebimento provisério que comprove a adequagdo do objeto
aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n® 8666/1993.
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8.3 A entrega dos Projetos se dard no HUF para o qual foram elaborados os projetos e na Empresa
Brasileira de Servigos Hospitalares (Ebserh), no seguinte destinatario e endereco:
Diretoria de Administracao e Infraestrutura (DAI)

SCS, Quadra 09, Lote "C", Ed. Parque Cidade Corporate, Bloco "C",1° pavimento,

Brasilia - DF - 70308-200

9. DA AUTORIA E PROPRIEDADE DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

9.1 A CONTRATADA declarara ser a autora dos projetos a serem apresentados em decorréncia do
Contrato resultante desta licitacdo, e cederd e transferird, para ampliacdo, adequacdo, seus direitos
patrimoniais de autora a CONTRATANTE, de acordo com o Artigo 111 da Lei n. 8.666 de 1993, conforme
modelo relacionado no ENCARTE J.

9.2 Por essa cessdo, passam ao CONTRATANTE, por definitiva transferéncia, todos os direitos e
faculdades que no seu conjunto constituem o direito patrimonial sobre os projetos realizados, em todos
os seus aspectos, manifestacdes e aplicacdes diretas ou indiretas, modificacGes, adaptacdes, extensodes e
aplicagdes que forem necessdrias para o exercicio dos direitos cedidos, a exclusivo arbitrio do
CONTRATANTE.

9.3 E proibido 8 CONTRATADA a utilizacdo dos direitos autorais da solu¢do, do projeto, de suas
especificacdes técnicas, das documentacdes produzidas e congéneres, e de todos os demais produtos
gerados na execucdo do Contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, sem prévia
e expressa autorizagdo da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais
cabiveis.

9.4 Os projetos basicos e executivos ou documentos elaborados ou copiados pela CONTRATADA, em
decorréncia do Contrato resultante desta licitagdo, serdo de propriedade exclusiva da CONTRATANTE.

9.5 Fica assegurado a CONTRATADA o direito de conservar em seus arquivos, os registros e as copias
dos documentos acima referidos exclusivamente para fins de consulta interna.
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ENCARTE C

ESPECIFICACAO TECNICA DA EXECUGCAO DAS ADEQUAGOES E ADAPTACOES DA INFRAESTRUTURA E
DOS EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DE MODO A PERMITIR A ADEQUADA
INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO DA SOLUGAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR:

ANGIOGRAFOS

1. DISPOSICOES GERAIS

1.1. A Ebserh convocard a CONTRATADA, apds aprovados os Projetos Executivos de Arquitetura e de
Engenharia, para a realizacdo de servicos de adaptacdo e adequacdo da infraestrutura fisica com o intuito
de permitir a posterior instalacdo dos equipamentos de Angiografia. Tais trabalhos deverdo ser
executados por profissionais qualificados e especializados, sob acompanhamento e orientacdo de
engenheiro responsavel.

1.2, No decorrer de tais servicos, devem ser fornecidos e instalados os equipamentos de infraestrutura
predial especificados nos projetos e necessdrios ao funcionamento adequado dos equipamentos de
angiografia. Desta forma, estes equipamentos sdo parte integrante dos servicos de adaptagdo e
adequacao da infraestrutura fisica, ndo sendo segregados dos servi¢os ao longo deste Encarte. A distingao
se faz necessaria somente para que as despesas decorrentes da aquisicdo e instalagdo desses
equipamentos sejam classificadas adequadamente como investimento, por se tratarem de material
permanente. O rol de equipamentos em questdo é estimado como a lista de equipamentos contida no
item E do ENCARTE D. No entanto, no decorrer da elaboragdo do projeto, a especificacdo de tais
equipamentos podera ser alterada, de acordo com a avaliagao da Fiscalizagao.

1.3. A execucdo dos servi¢cos de adequacgao da infraestrutura fisica sera precedida de fase preliminar
de avaliagdo dos custos detalhados da execugdo prevista, na qual a CONTRATADA apresentard o
or¢camento proposto, acompanhado de planilha analitica de custos, diante da qual a equipe de fiscalizagdo
buscara resguardar a Administra¢do verificando a adequagdo dos pregos dos servigos a serem executados.

1.3.1. A CONTRATADA encaminhard a proposta para avaliagdo em até 5 (cinco) dias Uteis apds
a solicitagao da equipe de fiscalizagao.

1.3.2. O BDI deverd estar computado explicitamente na proposta apresentada pela
CONTRATADA.

1.3.3. A planilha analitica apresentada pela CONTRATADA deverd conter as referéncias do
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil (SINAPI) da Caixa Econdémica Federal
referente a localidade e ao més do orcamento, abrangendo cada item a ser executado, de forma a
viabilizar a conferéncia pela equipe de fiscalizacdo do contrato, devendo qualquer excecdo ser inserida
em Memorial a parte com justificativa especifica.
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1.3.4. A equipe de fiscalizacdo podera obter orcamentos por intermédio de pesquisa de
mercado de modo a possibilitar a comparagao dos valores or¢gados pela CONTRATADA com a realidade do
mercado local.

2. DA EXECUGAO DOS SERVIGOS

2.1. Os servicos objeto desta contratacdo deverdo ser realizados nos HUFs relacionados no ENCARTE
F.

2.2. Os servigos deverdo ser executados em até 90 (noventa) dias corridos.

2.3. Os servicos deverdo ser executados, salvo solicitagdo em contrdrio, no horario normal de
expediente do HUF a saber, das 8h as 18h, de segunda a sexta-feira, e, eventualmente, nos finais de
semana, sempre por profissionais com o0s conhecimentos necessarios sobre as ferramentas,
equipamentos, pecas, técnicas e itens envolvidos, de modo a ndo prejudicar o funcionamento do edificio,
tampouco o bom andamento das atividades de seus ocupantes.

2.4. Os servicos que, porventura, ndo puderem ser realizados dentro do hordrio normal de expediente
deverdo ser programados para outro horario, inclusive durante os finais de semana e feriados, mediante
prévia anuéncia dos fiscais do contrato, sem nenhum 6nus adicional para o CONTRATANTE.

2.5. A prestacdo dos servigos de que trata este Termo de Referéncia ndo gera vinculo empregaticio
entre os empregados da CONTRATADA e o CONTRATANTE, vedando-se qualquer relacdo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinacdo direta.

2.6. A CONTRATADA obriga-se a dar inicio as obras e servicos a partir da data fixada na Ordem de
Servigos, emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de incidir na multa prevista contratualmente.

2.7. A CONTRATADA obriga-se a executar as obras e servicos obedecendo, integral e rigorosamente,
no que for pertinente, as respectivas normas da ABNT, os projetos, ensaios, testes, detalhes, normas,
memoriais, planilhas de orgamento, cronograma fisico-financeiro e especificacées e demais documentos
gue compdem a presente licitagdo.

2.7.1. Os ensaios e testes previstos pelas Normas Brasileiras e/ou pelas especificacdes técnicas
deverao ser realizados por empresas especializadas a serem aprovadas pelo CONTRATANTE. Esses ensaios
ficardo a cargo da CONTRATADA, ndo sendo objeto de remuneragao especifica, estando estes custos
incluidos nos precos propostos para o servico, sendo que a ndo realizacdo dos ensaios e/ou testes, quando
necessarios ou solicitados pela fiscalizagcdo, propiciard, além da aplicacdo das multas, a suspensdo da
medicdo dos servigcos correspondentes.

2.8. A CONTRATADA, sem prejuizo das suas responsabilidades, deverd comunicar imediatamente a
Fiscalizagdo do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade verificada na execu¢do das obras e
servigos, como também comunicar qualquer fato que resultar em risco de seguranga e estabilidade, ou
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comprometer a qualidade da obra.

2.9. Ocorrendo o previsto no item anterior, com o objetivo de ndo causar danos a nenhuma das partes,
a Fiscalizacdo do CONTRATANTE podera autorizar modificacdes de carater urgente, justificando a sua
autorizagao.

2.10. Cabera a CONTRATADA todo o planejamento da execuc¢do das obras e servicos, nos seus aspectos
administrativos e técnicos, conforme programacao fisica especificada da obra, integrante da proposta,
obrigando-se a manter no local das obras:

2.10.1. 1 (um) Livro de Ocorréncias de Obra, com folhas numeradas;

2.10.2. Registro de autorizagdo (Ordem de Servico).

2.11. Os documentos relacionados no item anterior constituirdo o processo da obra, que devera
permanecer no canteiro durante toda a sua execucao e ser entregue ao CONTRATANTE, apds a conclusao
da mesma.

2.12. No Livro de Ocorréncia de Obra, mencionado subitem 2.10.1, serdo lancadas, pela CONTRATADA,
todas as ocorréncias da obra, tais como: servicos realizados, entradas e saidas de materiais,
anormalidades, chuvas, etc., de modo a haver um completo registro de execug¢do da obra. A Fiscalizagdo
do CONTRATANTE compete vistar as ocorréncias registradas, emitir pareceres, determinar providéncias,
autorizar servigos, etc.

2.13. A CONTRATADA deverd apresentar, ao final da obra, relatdrio sucinto com fotos sobre a execugao
da obra, a Fiscalizacdo do CONTRATANTE, que os encaminhard ao agente fiscalizador com parecer
conclusivo.

2.14. Caso seja solicitado pela CONTRATANTE, a CONTRATADA devera preencher o Livro de Ocorréncia
de Obra em sistema eletrénico fornecido pela CONTRATANTE.

2.15. A CONTRATADA colocard na dire¢do geral das obras e servicos, na parte que lhe compete,
profissional com curso superior na area civil ou arquitetura, devidamente registrado e habilitado pelo
Conselho de Classe Competente, que sera seu responsavel, na forma da legislacdo vigente.

2.16. A CONTRATADA mantera, em tempo integral no canteiro de obras, um preposto responsavel
pelos servicos, devidamente credenciado, com curso superior na area civil ou arquitetura, devidamente
registrado e habilitado pelo Conselho de Classe Competente, com o objetivo de garantir o bom
andamento dos trabalhos, o qual, ao notar alguma irregularidade, devera se reportar, quando necessario,
ao agente fiscalizador do contrato, tomando, ainda, as providéncias pertinentes que a ocasido exigir, e
que substituird o responsavel técnico na sua auséncia.

2.17. Os encarregados da obra serdo pessoas de experiéncia, capacidade técnica e idoneidade moral e
nela deverdao permanecer durante as horas de trabalho, além de estarem habilitados a prestar
esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que solicitados por representantes do CONTRATANTE.
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2.18. A CONTRATADA manterd no local das obras e servicos, os técnicos e a mao de obra necessarios a
perfeita execucdo destes, por cujos encargos respondera, unilateralmente, em toda a sua plenitude.

2.19. Os membros da equipe técnica da CONTRATADA somente poderdo ser substituidos com
autorizacdo expressa do CONTRATANTE, mediante aprovacao do "curriculum" dos substitutos indicados,
guando for o caso.

2.20. A CONTRATADA responderd por condicdes de higiene e salde de seu pessoal, quanto a
alojamentos provisérios, bem como por refei¢cdes, quando por ela fornecidas, conforme Portaria n2 3.214
de 1978, do Ministério do Trabalho e suas modificagdes.

2.21. A CONTRATADA fornecerd e utilizard equipamentos adequados a obra, de acordo com o objetivo
da mesma. O transporte, a guarda e manutencao dos equipamentos sao de sua exclusiva responsabilidade
e onus.

2.22. Os equipamentos e os materiais estocados e/ou utilizados no canteiro serdo considerados como
garantia suplementar do cumprimento das obrigacGes contratuais, cabendo a Fiscalizacdo determinar a
remocdo de materiais ou equipamentos inserviveis ou que estejam em desacordo com as exigéncias
contratuais.

2.23. O uso, devido ou ndo, na execucdo das obras e servicos objeto desta licitacdo, de marcas e
patentes sujeitas a '"royalties" ou outros encargos semelhantes, obrigard, exclusivamente, a
CONTRATADA.

2.24. A execucdo e operacdo das obras e servicos provisdrios e definitivos, transportes de materiais
e/ou equipamentos, deverdo ser realizadas de modo a ndo interferir, desnecessariamente ou
indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens publicos ou particulares.

2.25. Cabe a CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo da obra a ela homologada, a
manutencdo e seguranca de todas as obras e servicos localizados no canteiro, sob sua responsabilidade,
inclusive as executadas por terceiros, desde que concluidas ou paralisadas, correndo assim, a sua conta,
as mesmas, ressalvando-se os danos comprovadamente causados pelos ocupantes.

2.26. Cabe a CONTRATADA e correra por sua conta, desde o inicio até o recebimento definitivo da obra
a ela homologada, a execugdo dos procedimentos de fechamento de dreas internas de circulagdo, quando
necessario, visando delimitar a area destinada a execu¢do de obra, bem como todas as instalagdes
provisdrias necessarias, tais como luz, dgua, telefone, etc.

2.27. Correrapor conta da CONTRATADA ou de seu segurado, a reparac¢ao de danos causados a terceiro,
em decorréncia das obras e servigos, ressalvadas as despesas necessdrias as desapropriacées e as
correspondentes a danos e perdas resultantes de atos do CONTRATANTE ou de seus prepostos.
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2.28. Correrdo por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a protecao, sinalizagdo, tapumes
e vigilancia das obras e servicos provisdrios ou definitivos, até a ocupacao e recebimento definitivo das
obras e servicos, pelo CONTRATANTE.

2.29. Apods a conclusdo das obras e servicos a CONTRATADA deverd remover todo equipamento
utilizado, o material excedente, o escritério de obras, os entulhos e as obras provisdrias, entregando os
servicos, o local e as areas contiguas livres e em condicdes de limpeza e de uso imediato.

3. DOS MATERIAIS FORNECIDOS PELA CONTRATADA

3.1. Todos os materiais a serem empregados pela CONTRATADA na realizagdo dos servicos e nas
diversas reposicOes e reparos deverdo satisfazer as especificagcdes da Associa¢do Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) e, ainda, serem de qualidade, modelo, marca e tipo aprovados pela CONTRATANTE.

3.2. Em casos especiais, tratando-se de material para o qual ainda ndo haja especificacdes aprovadas
pela ABNT, ou outra entidade competente, deverdo ser utilizadas normativas de outras entidades
credenciadas pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial (Conmetro)°.

3.3. Na composicdo de precos, o custo dos materiais fornecidos pela CONTRATADA é considerado
posto obra.

3.4. Em relacdo a inspecdo, todos os materiais estardo sujeitos a amostragem, testes e aprovacdo. A
amostra serd fornecida pela CONTRATADA e devera ser representativa do material a ser usado.

3.5. O material ou equipamento que, por qualquer motivo, for recusado pela FISCALIZACAO, deverd
ser retirado e substituido pela CONTRATADA sem nenhum 6nus adicional para a CONTRATANTE.

3.6. A CONTRATADA tomard todas as providéncias para o perfeito armazenamento e
acondicionamento dos materiais, a fim de preservar a sua natureza, evitando a mistura com elementos
estranhos.

4. DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO

4.1. O objeto deste Termo de Referéncia sera dado como recebido de acordo com os artigos 69 e 73
a 76 da Lei 8.666/93, da seguinte forma:

3.1.1 Provisoriamente, em até 5 (cinco) dias Uteis da comunica¢do escrita da CONTRATADA
relativamente a conclusdo dos servicos. Esse recebimento serd formalizado mediante Termo de
Recebimento Provisério circunstanciado, a ser assinado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA.

3.1.2 Definitivamente, no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento provisorio,
apos a conferéncia, verificagao e vistoria dos servigos pela fiscalizagdo. Se confirmada a conformidade dos
servigos com as especificagdes técnicas e os termos contratuais, a Nota Fiscal serd atestada e o Termo de

9 Conforme disposicdes do Art. 39 da Lei n°: 8.078, de 11 de setembro de 1990.
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Recebimento Definitivo emitido, o qual sera assinado pela fiscalizagcdo e pela CONTRATADA.

4.2, Em caso de ndo conformidade, a fiscalizagdo discriminard, mediante termo circunstanciado, em 2
(duas) vias, as irregularidades encontradas e providenciard a imediata comunicacdo dos fatos a
CONTRATADA, ficando a mesma, com o recebimento do termo, cientificada de que esta passivel das
penalidades cabiveis.

3.1.3 Nessa hipdtese, o servico em questdo serd rejeitado, devendo ser
corrigido/reparado/refeito, conforme o caso, no prazo de até 7 (sete) dias Uteis, quando se realizardo
novamente as verificacdes para o Recebimento Definitivo.

4.3. A CONTRATADA cabera sanar as irregularidades apontadas, submetendo o servico impugnado a
nova verificacdo, ficando sobrestado o pagamento até a execuc¢do do saneamento necessario, sem
prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, sendo que os custos da reparacao dos servicos rejeitados
correrdo exclusivamente a expensas da CONTRATADA.

4.4, Caso areparacdo ndo ocorra no prazo estabelecido, ou caso o novo servico também seja rejeitado,
estard a empresa incorrendo em atraso na entrega, sujeita a aplicacdo das sang¢Bes previstas neste Termo
de Referéncia.

4.5. O recebimento ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito desempenho do
servico prestado, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas resultantes da execucdo dos
servigcos ou de materiais empregados.

5. DAS ESPECIFICAGOES GERAIS DOS SERVICOS DE REFORMA

5.1. Tratam-se de servigos de engenharia contemplando adequagdo completa de dreas para instalacao
de angidgrafo nos HUF. Os servicos compreendem desde a demolicdo de paredes e retirada de instalagGes
até reforgo de estrutura, novas instalagdes, caso necessario, revestimentos e prepara¢do para instalagdao
do novo angidgrafo conforme caderno técnico do fabricante.

5.2. Por se tratar de servicos de engenharia em um hospital em funcionamento, especial atencdo
devera ser dada aos aspectos de isolamento da area contra pé, ruidos, vibracGes e odores, de modo a
evitar-se interrupgées ou interferéncias nas rotinas do hospital.

5.3. Deverdo ser respeitados rigorosamente o disposto nos projetos e informacgdes do fabricante do
equipamento. Qualquer duvida ou divergéncia devera ser discutida com os responsaveis pelo projeto e
gerenciamento da obra, antes do seu inicio.

5.4. Todas as instalagGes deverao seguir as normas técnicas e legislagdes vigentes.

5.5.  Administragdo da Obra:

5.5.1. As informagGes contidas neste tdpico se referem as atribuicdes da equipe de
administragao técnica dos servigos de adequagdes e adaptagoes da infraestrutura em referéncia. Deverao
ser considerados para a administracdo técnica dos servicos, no minimo, os seguintes profissionais: 1
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responsavel técnico (arquiteto ou engenheiro), sem dedicacdo exclusiva; e 1 encarregado de construgdo
civil em tempo integral.

5.5.2. A CONTRATADA deverad alocar engenheiros, encarregados, vigias e pessoal de escritdrio,
necessarios para a execucao das tarefas inerentes ao servico e ao porte da obra. Ressalta-se que os
profissionais deverao estar habilitados para a realizacdao dos servicos e receber equipamentos de protecao
coletiva (EPC) e individual (EPI) adequados. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade técnica,
juridica e trabalhista pelos profissionais alocados.

5.5.3. Deverd ser encaminhado para a FISCALIZACAO ficha contendo a equipe técnica,
constando da identificacdo do profissional e seu registro no conselho de classe. Esta ficha devera ser
encaminhada antes do inicio da execucdo dos servicos. A cada alteracao a ficha devera ser reenviada para
atualizacdo do quadro.

5.5.4. O responsavel técnico da obra indicado na licitacdo deverd pertencer ao seu quadro
funcional, estar devidamente registrado e em dia com o CREA ou com o CAU conforme o caso. A
CONTRATADA deverd emitir a ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de
Responsabilidade Técnica), conforme o caso, referente a execucdo da obra em nome do responsavel
técnico que ficara residente na mesma.

5.5.5. Para o inicio dos trabalhos toda a documenta¢cdo da CONTRATADA (CREA, CAU, INSS,
Certiddo Civel Negativa, etc.) devera estar em dia. Devera ser providenciada a matricula do servico no
INSS bem como o comprovante de pagamento da guia de recolhimento da Previdéncia Social de cada
funcionario da empresa. Devera ser encaminhada uma cépia a FISCALIZACAO juntamente com cada
fatura.

5.5.6. Antes do inicio da obra a CONTRATADA deverd apresentar o seu planejamento
detalhado onde deverdo estar inclusas todas as providéncias para garantir o cumprimento das
especificacdes técnicas e o prazo de execucdo da obra. Deverdo ser explicitados, etapa por etapa, os
recursos (maquindrio, tecnologia e pessoal) a serem empregados. Também deverad ser fornecido o
cronograma de suprimentos de materiais, equipamentos e mao-de-obra. Os materiais devem ser lancados
no cronograma na data em que estardo “postos em obra” ou montados, no caso de fabricacdo e/ ou
transporte dos mesmos.

5.5.7. Também devera ser preenchido o Didrio de Obra, de acordo com modelo fornecido pela
FISCALIZAGCAO, assinado pelo responsavel técnico. A entrega a FISCALIZACAO devera3 ser feita diariamente
com as anotagoes referentes ao dia imediatamente anterior de servigo. Neste documento serdo feitos os
registros referentes as ocorréncias importantes durante a execucdo da obra pela FISCALIZACAO e pela
CONTRATADA.

5.5.8. A programacdo semanal dos servicos deverd ser listada no formulario fornecido pela
FISCALIZACAO. Esta programagao serda entregue pelo representante técnico da empresa e discutida com
a FISCALIZACAO nas reunides semanais obrigatdrias.

5.5.9. Todos os funcionarios da CONTRATADA deverdo estar uniformizados, identificados com
cracha e dotados de equipamentos de seguranga. Ndo sera permitido que qualquer operario exerca suas
fungdes dentro do local de trabalho sem os seus equipamentos de protecdo correspondentes. Para
consulta as diretrizes de Seguranga do Trabalho, consultar item referente & mobilizacdo. A FISCALIZACAO
podera interromper a qualquer tempo a execug¢do dos servicos, sem qualquer onus, se constatar a falta
dos EPI’s.

5.5.10. A CONTRATANTE ndo emprestard e nem cederd, em hipdétese alguma, equipamentos ou
ferramentas de qualquer natureza para a execugao dos servigos. Todos os equipamentos e ferramentas
necessarios sao de responsabilidade da CONTRATADA.

5.6. Mobilizacdo e InstalacGes Provisorias:

5.6.1. Mobilizacdo da Obra consiste no conjunto de providéncias a serem adotadas visando-se
o inicio das obras. Incluem-se neste servico a localizacdo, o preparo e a disponibilizagdo no local da obra
de todos os equipamentos, mao-de-obra, materiais e instalacGes necessarios a execugdo dos servicos
contratados bem como de toda a documentacdo exigida e placa de obra.
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5.6.2. InstalagGes Provisérias compreendem as construcdes de natureza proviséria
(infraestrutura, escritérios, areas de trabalho, dreas de apoio e vivéncia), tapumes de fechamento,
setorizacdo de diferentes atividades, aparatos de seguranca e programacao visual. Esses elementos sdo
indispensaveis ao funcionamento do canteiro da obra de maneira a dotd-lo de funcionalidade,
organizac¢ao, seguranca e higiene durante todo o periodo em que se desenvolverd a obra, em obediéncia
a Norma NR 18 — Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na industria da construcao. Compreendem
também as instalacdes construidas para abrigar temporariamente funcionarios ou atividades da
CONTRATANTE.

5.6.3. No caso de utilizacdo de contéineres, os mesmos deverdo ser providos de instalacdes
adequadas e de isolamento termo-acustico. Os revestimentos internos deverdo ser compativeis com as
atividades desenvolvidas no local.

5.6.4. Tapumes:

5.6.4.1. Levando-se em considerac¢do o local de trabalho (Hospital Universitario)
e que no periodo de construcdo ou reforma existe o favorecimento do surgimento de fungos causadores
de doencas e a dispersado da poeira contaminada com fungos que podem gerar a reproducdo de esporos
fungicos de transmissdo aérea colocando em risco a seguranca dos pacientes, em especial dos pacientes
imunossuprimidos, medidas preventivas deverao ser tomadas.

5.6.4.2. Os tapumes deverdo contemplar perfeita vedacdo dos locais em obra. A
face do tapume voltada para a area clinica devera ser forrada com laminado melaminico liso e brilhante
para permitir a correta higienizacdo da superficie. A vedacdo devera ser total (piso-teto), com frestas
fechadas com panos umidos.

5.6.4.3. Todas as portas, dutos de ventilagdo, bocais de luz, elevadores, assim
como qualquer outra via que sirva de comunica¢do com o restante do hospital devem ser selados para se
evitar comunicacdo com a area de construcao.

5.6.5. Placa de Obra:

5.6.5.1. A placa da obra deverd ser confeccionada pela CONTRATADA de acordo
com o modelo fornecido pelo Governo Federal. O padrao da mesma deverd ser obtido no Manual de Uso
da Marca do Governo Federal — Obras, no endereco eletronico: http://www.secom.gov.br/orientacoes-
gerais/publicidade/manual-de-uso-da-marca-do-governo-federal-obras.pdf. A elaboracdo da mesma em
arquivo especifico do tipo *.cdr sera de responsabilidade da CONTRATADA, bem como a plotagem,
impressao ou pintura da mesma. A dimensdo serd de 1,00x1,60m.

5.6.5.2. A CONTRATADA também deverd instalar uma placa com dados da
Empresa, conforme exigéncia do CREA.

5.6.5.3. Antes da confeccdo das placas, a arte das mesmas devera ser
encaminhada para aprovac3o da FISCALIZACAO. Deveré ser confeccionada em lona impressa com ilhoses
e fixada no totem disponivel na entrada principal do HUF.

5.6.5.4. As placas deverao ser mantidas em bom estado de conservacao, inclusive
qguanto a integridade do padrdo das cores, durante todo o periodo de execucao das obras.

5.6.6. Maquinas e equipamentos:

5.6.6.1. As maquinas e os equipamentos que oferecam risco de ruptura de suas
partes moveis, projecdo de pecas ou de particulas de materiais devem ser providos de protecdo
adequada.

5.6.6.2. As mdquinas e os equipamentos devem ter dispositivo de acionamento e
parada localizado de modo que: seja acionado ou desligado pelo operador na sua posi¢do de trabalho,
nado se localize na zona perigosa da maquina ou do equipamento, possa ser desligado em caso de
emergéncia por outra pessoa que ndo seja o operador, ndo possa ser acionado ou desligado
involuntariamente pelo operador ou por qualquer outra forma acidental e ndo acarrete riscos adicionais.
Toda maquina deve possuir dispositivo de bloqueio para impedir seu acionamento por pessoa ndo
autorizada.

5.6.6.3. As maquinas, equipamentos e ferramentas devem ser submetidos a
inspecao e manuten¢do de acordo com as normas técnicas oficiais vigentes, dispensando-se especial
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atencdo a freios, mecanismos de direcdo, cabos de tragdo e suspensdo, sistema elétrico e outros
dispositivos de seguranca.

5.6.6.4. Toda maquina ou equipamento deve estar localizado em ambiente com
iluminacdo natural e/ ou artificial adequada a atividade, em conformidade com a NBR 5.413/91 - Niveis
de lluminancia de Interiores da ABNT.

5.6.7. Ferramentas:

5.6.7.1. As ferramentas devem ser apropriadas ao uso a que se destinam
proibindo-se o emprego das defeituosas, danificadas ou improvisadas, devendo ser substituidas pelo
empregador ou responsavel pela obra. As ferramentas manuais que possuam gume ou ponta devem ser
protegidas com bainha de couro ou outro material de resisténcia e durabilidade equivalentes quando nao
estiverem sendo utilizadas.

5.6.7.2. As ferramentas pneumadticas portateis devem possuir dispositivo de
partida instalado de modo a reduzir ao minimo a possibilidade de funcionamento acidental. A vélvula de
ar deve fechar-se automaticamente quando cessar a pressdao da mao do operador sobre os dispositivos
de partida.

5.6.7.3. As mangueiras e conexdes de alimentacdo das ferramentas pneumaticas
devem resistir as pressdes de servico permanecendo firmemente presas aos tubos de saida e afastadas
das vias de circulagdo. O suprimento de ar para as mangueiras deve ser desligado e devera ser aliviada a
pressdo quando a ferramenta pneumatica ndo estiver em uso.

5.6.7.4. As ferramentas de fixacdo a pélvora devem estar descarregadas (sem o
pino e o finca-pino) sempre que forem guardadas ou transportadas. E proibida a utilizagdo de ferramentas
elétricas manuais sem duplo isolamento.

5.6.8. Deverdo ser montados andaimes seguros, conforme a NBR 6494 para realizacdo dos
servicos. A Fiscalizacdo deverd aprovar a montagem do andaime. Todos os andaimes para a execug¢do dos
servicos de revestimentos deverdo ser construidos independentes das paredes a revestir, de forma a ndo
apresentar manchas de retoques dos furos das travessas.

5.6.9. Mobilizacdo — Providéncias iniciais:

5.6.9.1. A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelos trabalhos preliminares e
técnicos necessdrios para implantagao e desenvolvimento do servigo bem como por todas as providéncias
correspondentes as instalagdes provisdrias da obra.

5.6.9.2. A CONTRATADA deverd encaminhar toda a documentagdo necessdria
para a FISCALIZACAO, de maneira que esta encaminhard a documentagado para o setor de Engenharia de
Segurancga do Trabalho do HUF para analise e aprovacdo dos mesmos.

5.6.9.3. Quanto aos procedimentos de trabalho, a CONTRATADA deverd atender
as determinacgdes das seguintes Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego: NR 6-
Equipamentos de Protecdo Individual — EPI; NR 7- Programas de Controle Médico de Saude Ocupacional;
NR-9- Programas de Prevencdo de Riscos Ambientais; NR-10 - Seguranca em Instala¢Oes e Servicos em
Eletricidade; NR-11- Transporte, Movimentacdo, Armazenagem e Manuseio de Materiais; NR-12-
Segurancga no Trabalho em Mdquinas e Equipamentos; NR-15- Atividades e Operacées Insalubres; NR-16-
Atividades e Operagoes Perigosas; NR-17- Ergonomia; NR-18 - CondicGes e Meio Ambiente de Trabalho
na Industria da Construgdo; NR-20 - Seguranca e Saude no Trabalho com Inflamaveis e Combustiveis; NR-
21 - Trabalho a Céu Aberto; NR 23 - Protecdo Contra Incéndios; NR- 25 - Residuos Industriais; NR- 26 -
Sinalizagdo de Seguranga; NR- 33 - Seguranga e Saude no Trabalho em Espagos Confinados; NR-35 -
Trabalho em Altura.

5.6.9.4. Nos locais de trabalho deverd haver: extintores de incéndio — de
propriedade da empresa prestadora do servico, sinalizagdo de seguranca, isolamento da area de trabalho
e organizagao e limpeza.

5.6.9.5. Devera ser feita andlise preliminar criteriosa por profissional da
Seguranca do Trabalho nos servicos onde haja risco grave e iminente a saude e a integridade fisica do
trabalhador, de terceiros ou do patriménio tais como trabalho em altura, trabalho a quente, elétrico e
etc. Esta analise devera ser documentada em um relatério a ser entregue previamente para libera¢do dos
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trabalhos e para que seja guia para avaliacdo das conformidades. A ndo observancia desta condicdo é de
inteira responsabilidade da CONTRATADA que por ventura vier a executar os servicos sem o
conhecimento do setor de Seguranca do Trabalho do HUF.

5.6.9.6. Nas inspecdes realizadas pelo setor de Seguranca do Trabalho do HUF, o
ndo atendimento das orientacdes relativas a seguranca do trabalho poderd implicar na aplicacdo de
adverténcia. A ndo observancia dos itens especificados acima podera implicar no embargo parcial ou total
da obra ou servico.

5.6.10. O canteiro de obras deverd ser instalado em local previamente acordado com a
FISCALIZACAO. A CONTRATADA deverd apresentar um croqui das instalagdes nas dimensdes necessarias
ao porte da obra. Este croqui deverd ser entregue antes do inicio da obra para ser aprovado pela
FISCALIZACAO.

5.6.11. Todas as unidades do canteiro deverdo possuir extintores de incéndio portateis
devidamente sinalizados, alocados em locais de facil acesso e facil visualizacdo. Estes locais nunca deverao
ficar obstruidos. Deverdo ser previstos extintores de Diéxido de Carbono — CO2 (de 1,0 a 6,0 Kg) ou de P6
Quimico Seco (1,0 a 4,0 Kg) para fogos em produtos como dleos, graxas, tintas, gasolina ou motores
elétricos. Extintores de Agua Pressurizada (10 litros) deverdo ser previstos para fogos em tecidos,
madeiras, papel, fibras etc. Os extintores ndo deverdo ter sua parte superior 1,60m acima do piso ndo
devendo ser cobertos ou utilizados como cabides. Todo o pessoal ao ser admitido devera receber
instrugdes quanto a utilizacdo dos extintores.

5.6.12. Ordem e limpeza:

5.6.12.1. O canteiro de obras deve apresentar-se organizado, limpo e desimpedido,
notadamente nas vias de circulagdo, passagens e escadarias. O entulho e quaisquer sobras de materiais
devem ser regulamente coletados e removidos. Por ocasido de sua remogao devem ser tomados cuidados
especiais de forma a evitar poeira excessiva e eventuais riscos. Quando houver diferenca de nivel a
remocao de entulhos ou sobras de materiais deve ser realizada por meio de equipamentos mecanicos ou
calhas fechadas.

5.6.12.2. E proibida a queima de lixo ou qualquer outro material no interior do
canteiro de obras. E proibido manter lixo ou entulho acumulado ou exposto em locais inadequados do
canteiro de obras.

5.6.13. Medidas para a prevengao e controle de infec¢dao hospitalar:

5.6.13.1. Caso a via de acesso dos trabalhadores seja direta a obra, deverd ser
improvisada uma barreira de contengdao. O acesso dos trabalhadores a area de trabalho devera ser
preferencialmente externo, de forma a ndo haver transito pela area clinica. Caso ndo seja possivel, o
trajeto devera ser feito de modo que seja o mais separado possivel de areas com pacientes, sendo vedada
a circulacdo por areas do hospital que ndo fagam parte da zona de construcdo. Caso seja imprescindivel a
passagem de profissionais da area de saude ou funciondrios do hospital na area de construcdo, deverd
ser criada uma rota alternativa.

5.6.13.2. Os trabalhadores devem trocar as vestimentas de trabalho, se possivel,
em darea reservada na obra, para posterior acesso ao hospital.

5.6.13.3. Panos ou tapetes Uumidos devem ser colocados na area de acesso da
construcdo (lado interno) para contencdo de poeira. Os mesmos devem ser trocados diariamente. A area
de construcdo deve ser limpa com panos Umidos; nunca varrida. Todas as portas, ductos de ventilacdo,
bocais de luz, elevadores, assim como qualquer outra via que sirva de comunicagdo com o restante do
hospital, devem ser selados para se evitar comunicagao com a area de construcdo.

5.6.13.4. A pressdo na drea de construcao deve ser mantida negativa, com uso de
ventiladores ou exaustores jogando o ar diretamente para o ambiente externo ao prédio.

5.6.13.5. No transporte de entulhos e materiais, devera haver a prevenc¢do da
dispersdo de poeira, mesmo em drea externa. Deverdo ser transportados em carros ou recipientes
fechados com tampa ou sacos plasticos completamente selados. Materiais de demolicdo que estiverem
mofados e enegrecidos, com suspeita de conter fungos, deverdo ser acondicionados em saco de cor
branca com inscricdo de residuo infectante e encaminhado para disposi¢do final em aterro sanitario
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controlado. O entulho deve ser removido no final do dia de trabalho para contéineres fechados de
preferéncia por areas onde nao haja circulagado de pacientes.

5.6.13.6. A Fiscalizacdo da obra devera ser notificada em qualquer situacdo de ndo
conformidade durante a atividade de construcdo que possa comprometer as medidas de prevencao de
infeccao hospitalar descritas anteriormente.

5.6.13.7. Ao término da obra, deverd ser realizada uma completa limpeza e
desinfeccdo em todas as superficies da obra, abrindo se for o caso, as janelas para permitir a troca de ar.
O sistema de ventilacdo devera ser ligado por uma hora com o ambiente vazio para permitir a troca do
ar. As torneiras deverao ficar abertas por 5 minutos para a eliminacdo de qualquer residuo.

5.6.13.8. Ao final da obra, a Fiscalizacdo em conjunto com a Comissao de Controle
de Infeccdo Hospitalar devera elaborar o parecer final para posterior inicio do funcionamento do setor.

5.7. Demolicdes e Retiradas:

5.7.1. As remocdes e demolicGes deverdo ser executadas de forma a se evitarem danos as
estruturas e demais ambientes do prédio. Devera ser respeitado o hordrio estipulado pela Fiscalizacao
para demolicdes e remocgoes.

5.7.2. Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execucao dos servicos de demolicdes
e remocdes atenderdo as especificacées do projeto bem como as prescricdes da NBR 5682. Os materiais
serdo cuidadosamente armazenados em local seco e protegido. O manuseio e armazenamento dos
materiais explosivos obedecerdo a regulamentacdo dos drgdos de seguranca publica.

5.7.3. Qualquer acidente que cause danos devera ser reparado de imediato, independente das
possiveis san¢des cabiveis. As demoli¢des sdo reguladas, sob o aspecto de seguranca e medicina do
trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, do Ministério do Trabalho.

5.7.4. A demolicdo deverd ser feita de maneira a permitir que os materiais sejam
reaproveitados e com perda minima respeitando a legislacdo vigente sobre o destino dos residuos,
especialmente no caso de descarte de residuos com o chumbo. As demoligGes ou retiradas serdo
executadas de modo a ndo causarem danos a terceiros ou as estruturas que nao sejam o objetivo do
servigo.

5.7.5. Os materiais a serem removidos e demolidos deverdo ser previamente umedecidos de
maneira a reduzir a formagao de poeira. Os elementos construtivos a serem demolidos ndo deverdo ser
abandonados em posi¢do que torne possivel o seu desabamento devido a a¢bes eventuais.

5.7.6. O material demolido n3ao aproveitdvel devera ser armazenado em cagambas. As
cagambas deverdo ser removidas em até 48h do preenchimento de sua capacidade maxima. A
CONTRATADA serd responsavel pela limpeza apés o término dos servigos.

5.7.7. O transporte do material retirado devera ser feito utilizando-se cagambas apropriadas,
conforme o caso. Ndo serd permitido o langamento em queda livre. A remog¢do dos materiais por
gravidade devera ser feita em calhas fechadas, de madeira, plastico ou metal. No ponto de descarga
haverd um dispositivo de fechamento manejado por operdrio habilitado, sendo proibido o
estacionamento ou transito nesse local.

5.7.8. Objetos pesados ou volumosos deverdo ser removidos verticalmente mediante o
emprego de dispositivos mecanicos, ficando proibido o lancamento em queda livre.

5.7.9. O material de demolicdo depositado no piso ndo poderd exceder a sua capacidade de
carga. O armazenamento do material demolido ou retirado, mesmo que provisério, ndo devera obstruir
o transito das pessoas ou veiculos ou o escoamento natural das aguas. Os produtos de demoli¢do ndo
poderdo ser encaminhados para a rede de drenagem urbana através de lavagem.

5.7.10. A remocdo sera efetuada em veiculos apropriados ao tipo e ao volume do material
demolido. O transporte do entulho devera ser feito por empresa autorizada pela FEEMA, se for o caso.
Serd exigido certificado do transporte, bem como do aterro de destino dos residuos.

5.7.11. Aremocdo e destina¢do do entulho é de responsabilidade da CONTRATADA.

5.7.12. Os servicos serdo aceitos apds a efetiva demolicdo definida no projeto e a posterior
remogao da totalidade dos entulhos resultantes.
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5.8. Movimentacdo do equipamento:

5.8.1. Caso necessario, a CONTRATADA devera realizar a movimentagdao e icamento, seja
vertical ou horizontal, do equipamento. A CONTRATADA devera resguardar a estrutura do prédio e o piso
com a colocacdo de placas metalicas para melhor distribuicdo do peso durante o processo de
movimentagdo interna do equipamento. Em caso de acidente a CONTRATADA devera arcar com a
substituicdo do equipamento e eventuais danos causados a propriedades e a terceiros.

5.8.2. A demolicdo e recomposicdo de alvenarias para a passagem dos equipamentos, caso
necessario, deverdo ser realizadas de forma a nao deixar a edificacdo aberta. A abertura do vao deve ser
efetuada momentos antes da movimentacao e o fechamento se iniciar logo apds a passagem dos volumes
que compde o equipamento.

5.8.3. Nao sendo possivel a conclusdo no mesmo dia, a CONTRATADA devera realizar um
fechamento provisorio até o reinicio dos servicos na manha seguinte.

5.9. Reforgo Estrutural

5.9.1. Devera ser executado o reforco estrutural no piso para sustentacdo da base do
equipamento, conforme indicacdes do respectivo fabricante. Para tanto, deverd ser avaliada a atual
estrutura do HUF e calculado o reforco, caso necessario, cujo projeto, antes da execucao, deverd ser
submetido a Fiscalizagdo para aprovagao.

5.9.2. A CONTRATADA devera fazer as andlises e ensaios necessarios para elaborar o laudo
estrutural e o projeto de reforco da estrutura. Para a escolha da solucdo de reforco estrutural, deverao
ser considerados o custo beneficio da solucdo e logistica da execugdo do reforgo (acesso ao local, horario
de atendimento ao publico, etc.).

5.9.3. O projeto de reforgo estrutural devera ser compatibilizado com os demais projetos.

5.9.4. Informamos que, em geral, os hospitais ndo possuem cadastro dos projetos estruturais.

5.9.5. O Projeto de Reforgo Estrutural serd composto por: Plantas com os detalhes e resumos
de quantitativo de materiais; Memorial de Calculo; EspecificacGes Técnicas e Memorial Descritivo;
planilhas orcamentarias; composicoes de custos unitarios; Cronograma fisico-financeiro; Anotagdo(&es)
de Responsabilidade Técnica (ART/CREA).

5.9.6. A CONTRATADA devera executar o reforgo estrutural nos locais indicados conforme o
projeto, responsabilizando-se pelo fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mao de obra
necessarios a execugao dos servigos.

5.9.7. Caso seja necessdrio executar furos na estrutura atual para ancoragem ou passagem de
dutos, cabos ou outros equipamentos, a empresa devera se responsabilizar pela execugdo e eventuais
reforgos na estrutura.

5.10. Revestimento de Piso:

5.10.1. Deverd ser aplicada manta vinilica da linha iQ Toro SC, cor 3093100, fabricante Tarkett
Fademac ou equivalente (Acérddo n.2 1.861/2012-Primeira Cadmara, TC 029.022/2009-0, rel. Min. José
Mucio Monteiro, 10.4.2012). Devera ser fornecido o piso incluindo instalagdo e prote¢do conforme
orientagdes do fabricante.

5.10.2. A pavimenta¢do com piso vinilico devera ser executada de acordo as instrugdes de
instalacdo do fabricante para o modelo especificado.

5.10.3. Concluido o assentamento do piso, deverdo ser providenciados sua limpeza e
finalizagGes, conforme recomendacédo do fabricante.

5.10.4. Devera ser fornecido e instalado rodapé no mesmo material, embutido na parede. A
instalacdo do rodapé devera ser feita em todo o perimetro onde o piso sera revestido em piso vinilico,
onde nao houver outra indicagao.

5.10.5. Deve ser executado, na sala de equipamentos, piso elevado refor¢cado com travas e

Pégina 109 de 169



EBSER| |

HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS

longarinas, conforme Site Plan do equipamento médico.

5.11. Alvenarias e Divisérias
5.11.1. Execucdo de alvenaria — fechamento de vaos:

5.11.1.1.  Para o assentamento serdo utilizados os tragos de argamassas conforme
a especificidade do material. Podera ser utilizada argamassa industrializada do fabricante Quartzolit ou
equivalente, segundo aprovacao da Fiscalizagdo. A argamassa devera ser plastica e ter consisténcia para
suportar o peso dos tijolos e manté-los no alinhamento por ocasido do assentamento.

5.11.1.2. O assentamento devera ser executado conforme as exigéncias do projeto
e do local. As alvenarias deverdo ser executadas de maneira a dar prosseguimento na alvenaria existente.

5.11.2. Instala¢des embutidas:
5.11.2.1. Os cortes na alvenaria para a colocacdo de tubos, eletrodutos, caixas e
elementos de fixacdo em geral, deverdo ser executados com a utilizacdo de disco de corte para evitar
danos e impactos que possam danifica-la. Apds a passagem de sondas nos eletrodutos serdo preenchidos
todos os buracos e aberturas com argamassa de assentamento pressionada firmemente de modo a
ocupar todos os vazios. O trago da argamassa de preenchimento devera ser executado de maneira a ndo
permitir a posterior fissuracdo.

5.11.3. Fixacdo de esquadrias e rodapés:
5.11.3.1.  As pecas fixadas através de chumbadores serdo escoradas e mantidas no
prumo até o completo endurecimento da argamassa. Para fixacdo de esquadrias e rodapés poderdo ser
utilizados tacos de madeira embutidos nas alvenarias grapas metalicas ou parafusos com buchas plasticas.
Nos vaos de portas os marcos deverao ser fixados em seis pontos, sendo um par a cerca de 40 cm do piso,
um par a cerca de 40 cm da verga e o terceiro par a meia distancia entre os outros.

5.11.4. Chapisco:

5.11.4.1. O chapisco devera ser aplicado em toda superficie a ser revestida. Para
aplicacdo do chapisco, a base devera estar limpa, livre de pd, graxas, 6leos, eflorescéncias, materiais soltos
ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a aderéncia.

5.11.4.2. Poderdo ser empregados, na limpeza, processos mecanicos
(escovamento com escovas de cerdas de aco, lixamento mecanico ou jateamento de areia) sendo a
remocdo da poeira feita através de ar comprimido ou lavagem com agua em seguida. Quando a base
apresentar elevada absorc¢do, devera ser pré-molhada suficientemente.

5.11.4.3.  Aexecucdo do chapisco devera ser realizada através de aplicagdo vigorosa
da argamassa, continuamente, sobre toda a drea da base que se pretende revestir. Quando a temperatura
for elevada ou a aeragdo for intensa, a cura deverd ser feita através de umedecimentos periddicos
estabelecidos pela Fiscalizagao.

5.11.4.4. A argamassa do chapisco podera ser fabricada no canteiro ou
industrializada, desde que previamente aprovada pela Fiscalizagdo. As argamassas deverdo ser misturadas
até a obtencdo de uma mistura homogénea. O procedimento para execug¢ao das argamassas devera
obedecer ao previsto na NBR 7200. Devera ser preparada apenas a quantidade de argamassa necessaria
para cada etapa, a fim de evitar o inicio do seu endurecimento, antes do seu emprego. A argamassa do
chapisco devera ter consisténcia fluida e ser constituida de areia, predominantemente grossa, com
dimensdo maxima entre 2,4 e 6,3mm.

5.11.4.5. O chapisco devera apresentar espessura maxima de 5mm, textura aberta
com superficie irregular e descontinua, de forma a permitir a visualizacdo de pequenas areas da base.

5.11.5. Emboco/reboco:
5.11.5.1. O emboco/reboco devera ser aplicado em todas as superficies indicadas
no projeto, sendo executados os acabamentos de superficie conforme o revestimento a ser aplicado.
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5.11.5.2. A base a receber o emboco/reboco deverad estar regularizada. Caso
apresente irregularidades superficiais superiores a 10 mm tais como depressoes, furos, rasgos, eventuais
excessos de argamassa das juntas da alvenaria ou outras saliéncias devera ser reparada antes de iniciar o
revestimento. O embogo/ reboco somente podera ser iniciado apds a finalizagdo das instalacdes no que
concerne a passagem de eletrodutos e tubulagdes.

5.11.5.3.  Os eventuais rasgos efetuados para correcdes nas instala¢cdes deverao ser
corrigidos pela colocacdo de tela metalica galvanizada ou pelo enchimento com cacos de tijolos ou blocos,
a critério da Fiscalizagao.

5.11.5.4. O emboco/ reboco devera ser iniciado somente apds decorridas 24 horas
de aplicacdo do chapisco. Os embocos/ rebocos somente poderdo ser executados depois da colocagdo
dos marcos das portas e antes da colocacao dos alisares e rodapés.

5.11.5.5. As paredes a servir de substrato para laminados plasticos, placas de
cortica e pinturas a base de epoxi e de poliuretano receberdo emboco/reboco com argamassas pré-
fabricadas industrializadas.

5.11.5.6. A argamassa do embogo/ reboco devera ter consisténcia adequada ao
uso, compativel com o processo de fabricacdo (manual ou mecanico), constituida de areia média, com
dimensdo entre 1,2 e 4,8 mm.

5.11.5.7. O embogo devera aderir bem ao chapisco ou a base de revestimento.
Devera possuir textura e composicdao uniforme, proporcionar facilidade de aplicagdo manual ou por
processo mecanizado. O aspecto e a qualidade final deverdo corresponder a finalidade da aplicacdo e ao
acabamento especificado. As bases de revestimento deverdo atender as condi¢cGes de nivelamento,
prumo e acabamento fixadas pela NBR 7200.

5.11.6. As regibes préximas a drea de intervencdo que tiverem seus revestimentos danificados
deverdo té-los recompostos.
5.11.7. Devera ser executada protegao radiolégica conforme orientagao do fisico. A principio

deverdo ser complementados os vdaos com folha de chumbo e acabamento compativel com o existente.

5.12. Revestimentos — Pintura:

5.12.1. As alvenarias deverdo ser revestidas com massa corrida para epodxi, assim como tinta
epoxi com acabamento acetinado, na cor branca, da linha Wandepoxi da marca Coral ou equivalente
(Acérddo n.2 1.861/2012-Primeira Camara, TC 029.022/2009-0, rel. Min. José Mucio Monteiro,
10.4.2012).

5.12.2. Caso a aplicagdo esteja especificada para areas onde haja alvenarias ja revestidas com
pintura, deve ser verificado se a pintura é resistente a aplicagdo da tinta e do fundo preparador, sem
apresentar enrugamento ou ndo aderéncia. Caso seja avaliado pela Fiscalizagdo a inviabilidade do servigo,
devera ser removida totalmente a pintura atual, tratando-a como superficie nova.

5.13. Revestimentos — forro em gesso liso:

5.13.1. O forro a ser utilizado serd composto de placas de gesso acartonado, modelo Placostil
F530, da marca Placo ou equivalente (Acérd&do n.2 1.861/2012-Primeira Cadmara, TC 029.022/2009-0, rel.
Min. José Mucio Monteiro, 10.4.2012), parafusadas sob perfilados de ago galvanizado longitudinais
reguldveis a cada 1,20 m e interligadas por tirantes até o ponto de fixagao.

5.13.2. Antes da instalagdo devera ser marcado o nivel do forro nas paredes de contorno do
ambiente a ser forrado. A instala¢do das placas assim como os demais elementos de fixagao devera ser
executada conforme indicacdo do fabricante. A fixagao dos tirantes devera ser feita diretamente na laje,
que por sua vez ndo receberd qualquer tipo de acabamento. As placas deverdo ser fixadas
perpendicularmente aos perfis, respeitando o alinhamento entre si e o nivel estabelecido para o forro
acabado.

5.13.3. Apds a conclusdo da fixagdo das placas de gesso devera ser verificado o bom estado da
superficie do forro. Devera também ser aferido o desenho do forro conforme projeto fornecido, estando
concluidos todos os detalhes previstos.
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5.13.4. Devera ser feito o tratamento das juntas entre as placas. Todas as superficies a serem
tratadas, bem como aquelas adjacentes, por exemplo, alvenarias, deverdo estar com o tempo de cura
concluido, secas e livres de poeira e outras impurezas. As juntas deverao ser feitas antes da aplicacdo da
massa corrida. Caso contrario serd necessdrio raspar essa massa ao longo da junta. Todos os retoques
deverdo ser previamente realizados com massa adesiva ou outro produto indicado pelo fabricante.

5.13.5. No caso da intersec¢do de juntas as fitas ndo deverdao ser remontadas a fim de evitar
espessura maior nestes pontos. No caso dos angulos internos a massa serd aplicada sobre cada lado do
angulo, como na junta plana. A fita devera ser dobrada antes da aplicacao, devendo ser comprimida e
recoberta de cada lado do dangulo. As camadas de acabamento deverao ser feitas com espatula de canto.

5.13.6. Os angulos externos deverdao ser protegidos por fitas armadas. A massa deverd ser
aplicada sobre cada lado do angulo. As fitas deverao ser aplicadas, comprimidas e depois recobertas de
massa.

5.13.7. A instalagdo das placas assim como os demais elementos de fixagdo deverd ser
executada conforme indicacdo do fabricante. A fixacdo dos tirantes devera ser feita diretamente na laje.
As placas deverao ser fixadas perpendicularmente aos perfis, respeitando o alinhamento entre si e o nivel
estabelecido para o forro acabado.

5.14. Esquadrias:

5.14.1. Esquadrias de madeira:

5.14.1.1.  As portas internas de madeira deverdo ser fornecidas em acordo com as
dimensdes definidas, com miolo cheio — chapa de fibra de média densidade, produzida com fibras
selecionadas de madeira de pinus reflorestado, revestido em laminado melaminico texturizado, em cor
indicada no projeto. Os marcos, aduelas e alizares deverdo ter o mesmo acabamento.

5.14.1.2. A madeira a ser utilizada deverd estar bem seca, aparelhada,
perfeitamente esquadrejada, com quinas vivas e retilineas, e isenta de partes brancas, brocas, nods,
fendas, rachaduras e empenos. A madeira devera ser certificada e sua comprovacao deverad ser feita por
meio da nota fiscal a ser entregue a Fiscalizagao.

5.14.1.3.  As folhas de portas deverao ter espessura minima de 2,50 cm, devendo,
antes da fixacdo, ser aparelhadas. O mesmo procedimento devera ser executado no que diz respeito as
demais partes do conjunto.

5.14.1.4. Deverdo ser obedecidas especificacOes préprias referentes as esquadrias,
bem como a ferragem que a compdem, conforme projeto fornecido.

5.14.1.5. As portas deverdo estar devidamente embaladas e livres de arranhdes,
manchas que danifique sua condicdo estética e funcional. As baguetes de acabamento deverao possuir o
mesmo padrao da porta.

5.14.1.6.  Asesquadrias em madeira deverao ter as dimensdes previstas em projeto
com acabamento superficial liso, totalmente aparelhadas e lixadas. No caso das esquadrias internas,
deverao ter miolo em MDF certificado, e ser folheadas laminado melaminico texturizado, inclusive topos.
No recebimento serdo inspecionadas quanto a qualidade, ao tipo, a quantidade total, ao acabamento, as
dimensoes e ao funcionamento. Apds a conferéncia, deverdo receber uma demao de verniz de protegao
incolor com acabamento acetinado da International ou similar.

5.14.1.7. As portas poderdo ter ou ndo visor de vidro conforme definido em
projeto. No caso de existéncia de vidros, deverdo ser de 4,0 mm, liso, transparente. Deverao ser instaladas
as ferragens especificadas, incluindo neste caso as fechaduras e demais acessorios.

5.14.1.8. As portas da sala de exame deverdo se revestidas internamente com
lencol de chumbo na espessura recomendada no Plano de Protecdo Radioldgica antes do revestimento
de laminado.

5.14.1.9. Todos os montantes e quadros deverdo ser colados e montados com
sistema de encaixes tipo espiga ou cavilha. Todos os batentes serdo fixados com parafusos e chapuzes. Os
parafusos terdo suas cabecas rebaixadas e os respectivos orificios tarugados com a mesma madeira dos
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batentes.

5.14.1.10. Devera ser montado o conjunto (batente ou caixilho, porta, dobradica e
fechadura), travando-o com travessas em pontos por dentro e colocando cunhas de madeira entre o
caixilho e a parede. Deverao ser verificados o prumo, o esquadro e o nivel. A porta deverd ser aberta e
fechada para que seja possivel constatar alguma imperfeicdo e assim corrigi-la. No caso de problemas
com a instalacdo, o conjunto devera ser retirado cortando a espuma com serrilha ou estilete. Em caso de
aplicacdo em ambientes fechados, providenciar ventilacdo apropriada para que ndo se forme uma
atmosfera explosiva.

5.14.1.11. A Fiscalizacdo avaliard o desempenho das esquadrias quanto a
estanqueidade a 4dgua de chuva, estanqueidade ao ar, estanqueidade a insetos e poeira, isolamento
sonoro, iluminacdo, ventilacdo, facilidade de manuseio, facilidade de manutencdo, durabilidade,
resisténcia aos esforcos de uso e resisténcia as cargas de vento.

5.14.2. Ferragens e acessorios:

5.14.2.1. As fechaduras, dobradicas e demais acessérios deverdo seguir
rigorosamente as especificagdes de projeto. A ferragem a ser utilizada devera estar isenta de quaisquer
defeitos e em acordo com os tipos, dimensdes e modelo especificados. Os parafusos, porcas, rebites e
outras pecas complementares deverdo ser de ago inoxidavel.

5.14.2.2. As portas terdo no minimo trés dobradicas por folha e chaves em
duplicata. Para assentamento das ferragens serdo empregados parafusos de qualidade, com acabamento
e dimensbes adequadas as das pecas que forem fixadas. A localizacdo das ferragens nas esquadrias sera
medida com precisdo, de modo a serem evitadas discrepancias de posicao ou diferenca de nivel.

5.14.2.3.  Asferragens para esquadrias deverdo ser precisas no seu funcionamento
e seu acabamento devera ser perfeito. Na sua colocacdo e fixacdo serdo tomados cuidados para que os
rebocos e os encaixes nas esquadrias tenham a forma exata, ndo sendo permitidos esforcos nas ferragens
para seus ajustes. Nao serdo toleradas folgas que exijam quaisquer artificios de correcao.

5.14.2.4. Afixacdo e as ferragens deverdo ser resistentes para suportar o peso da
porta da sala de exames com protecdo radioldgica.

5.14.2.5. As portas com protecao radioldgica deverdao atender ao disposto no
calculo de blindagem e memorial descritivo.

5.14.2.6.  As portas existentes deverdo ser revestidas com laminado melaminico
conforme os demais ambientes do setor de hemodinamica.

5.15. Armarios:

5.15.1. Deverdo ser em MDF revestido internamente com laminado melaminico branco
brilhante e externamente com laminado melaminico texturizado fosco, com espessura final 20,0 mm.
Portas de correr por sistema deslizante em trilhos de aluminio, fechadura, prateleiras reguldveis e rodizios
com trava (duas por peca).

5.16.  Vidros:
5.16.1. O visor da sala de controle em vidro plumbifero terd a dimensdo conforme projeto
executivo e espessura definida no Plano de Protecao Radioldgica.

5.17. Instala¢des de Climatizacao:

5.17.1. A CONTRATADA devera verificar a instalacdo de climatizacdo existente no HUF para
fins de avaliagdo das suas necessidades de adequag¢do, ou mesmo de reaproveitamento de equipamentos,
rede de dutos e acessoérios de difusdo do ar. Assim, serd permitida a instalacdo de equipamentos de
expansao direta ou indireta, em fun¢ao dos sistemas de climatizagdo existentes no hospital.

5.17.2. A CONTRATADA deverd entregar um sistema completo, em condi¢des de
funcionamento, sendo responsavel por toda instalagdo e fornecimento de todos os materiais e
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equipamentos necessarios ao perfeito e completo funcionamento do sistema, incluindo as modifica¢des
porventura necessarias nas partes hidraulica, elétrica ou civil.

5.17.3. O sistema de climatizacdo proposto é uma instalacdo de resfriamento, sem
aquecimento, visando a obtencao de condicdes internas de conforto e de qualidade do ar ambiente, por
intermédio do controle da temperatura e da umidade, da filtragem eficiente e da renovacao adequada
do ar.

5.17.4. Os servicos a serem realizados para a instalacdo do sistema de climatizacdo proposto
devem ser executados em estrita consonancia ao projeto especifico elaborado pela CONTRATADA e
normas técnicas aplicaveis, em especial:

5.17.4.1. ABNT NBR 16401-1:2008 - Instalacdes de Ar Condicionado — sistemas
centrais e unitarios, parte 1 — Projeto das instalacdes;

5.17.4.2. ABNT NBR 16401-2:2008 - Instalacdes de Ar Condicionado — sistemas
centrais e unitdrios, parte 2 — Parametros de conforto térmico;

5.17.4.3. ABNT NBR 16401-3:2008 - Instalacbes de Ar Condicionado — sistemas
centrais e unitarios, parte 3 — Qualidade do ar interior;

5.17.4.4. ABNT NBR 7256:2008 — Tratamento de ar em estabelecimentos de saude
(EAS), requisitos de projeto e execucdo de instalacoes.

5.17.5. A CONTRATADA deverd elaborar, e apresentar a fiscalizacao, projeto de carga térmica
e respectivo memorial de cdlculo, que atenda as seguintes especificacdes no local a ser instalado o
equipamento:
5.17.5.1. Temperatura: de acordo com especifica¢des do fabricante do angidgrafo;
5.17.5.2. Umidade Relativa do Ar: de acordo com especificacdes do fabricante do
angidgrafo;
5.17.5.3. Controle de umidade rigoroso, de forma a impedir condensacao do ar nas
salas de exame e de comando;
5.17.5.4. O sistema de ar condicionado deverd manter a temperatura e umidade
relativa do ar controlada 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana;
5.17.6. O ramal alimentador de energia elétrica do ar condicionado deverd ser independente
do ramal alimentador de energia elétrica do equipamento de Angiografia.
5.17.7. 0O arcondicionado deverd ser insuflado na frente da sala de exames e retorno na parte
de trds da sala de exames. Ndo serd permitida a instalagdo de grelhas sobre o gantry.

5.17.8. Caracteristicas construtivas das unidades de tratamento de ar:

5.17.8.1. Gabinete metdlico: em perfis de chapa de ag¢o, com tratamento
anticorrosivo e pintura de acabamento, e ou em pldstico ABS providos de isolamento térmico e acustico
em material incombustivel na parte interna.

5.17.8.2.  Ventiladores: do tipo centrifugo, sirocco, com pas curvadas para frente,
acionados por motores préprios, monofasicos, com acoplamentos diretos. Todos os ventiladores deverao
ser perfeitamente balanceados e possuirem controle de velocidades para as diversas condi¢bes de
trabalho.

5.17.8.3. Motores de acionamento: um motor para cada ventilador. Tipo de
inducdo, a prova de pingos e respingos, para 40°C de elevacdo maxima de temperatura, em
funcionamento continuo.

5.17.8.4. Trocador de calor: construidos de tubos paralelos de cobre, com aletas de
aluminio, perfeitamente fixados aos tubos, por meio de expansdo mecanica ou hidraulica. As cabeceiras
serdo construidas em chapas de aluminio duro. Os coletores serdo construidos com tubos de cobre com
tubos de distribuicdo em metal.

5.17.8.5. Bandeja de recolhimento de dgua: a bandeja de recolhimento de dgua de
condensacao terd caimento para o lado da drenagem, e isolamento térmico. Devera ser autoportante,
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estruturada e com tratamento anticorrosivo.

5.17.8.6.  Filtros de ar: dois estagios de filtragem, sendo o 12 estagio instalado no
gabinete e montado pelo fabricante antes do evaporador, em molduras de facil remocao para limpeza, e
0 2%estagio instalado no lado pressurizado do duto, a jusante de umidificadores.

5.17.9. Rede frigorigena (equipamentos de expansdo direta):

5.17.9.1. Devera ser em cobre eletrolitico, rigido C1220T-1/2H, espessura da
parede 0,79 mm, para bitolas até %", e para bitolas superiores espessura de 1,59 mm.

5.17.9.2. Na montagem devera ser observada a correta inclinagao das linhas na
execucdo de trechos horizontais, evitando-se o emprego de linhas embutidas.

5.17.9.3.  As linhas deverdo ser providas de elementos destinados a compensar
efeitos fisicos indesejaveis ao normal funcionamento do sistema, decorrentes, dentre outras causas, da
distancia e/ou altura entre as unidades condensadoras e evaporadoras a interligar (dilatacdo, vibracdo,
fuga de dleo, retorno de liquido, umidade, etc.). As juncdes deverdo ser executadas por soldagem ou
brasagem capilar, a base de prata (minimo 15%).

5.17.9.4. Toda a rede frigorigena deverd ser efetuada externamente as paredes,
acima do forro e quando possivel por shafts de tubulagdes, fixada rigidamente através de perfis de ferro
cantoneira.

5.17.9.5. Os tubos deverdo estar limpos e isentos de defeitos, rebarbas e sujeiras,
e ndo poderdo estar amassados ou ovalizados. Da mesma forma, as conexdes deverdo estar limpas e
isentas de cavidades, fendas e poros. Os acessorios deverdo ser perfeitamente executados, sem
amassamentos ou ovalizagGes.

5.17.9.6. A brasagem dos elementos devera ser executada com fluxo de gas inerte
(nitrogénio) por dentro dos mesmos, evitando a formacao de residuos de oxidagdo ou outras impurezas
no circuito frigorifico.

5.17.9.7.  Apds a execucgdo das soldas deverd ser executada a limpeza de todas as
linhas de maneira que nado restem entupimentos bem como impurezas eventualmente restantes. Estando
totalmente concluidas e limpas, devera se proceder a pressurizacdo das mesmas para deteccdo e
eliminacdo de eventuais vazamentos.

5.17.9.8. Antes da interligacdo das unidades que compde o sistema, deverd ser
procedida a perfeita evacuagao das linhas. O primeiro vacuo devera atingir pelo menos 500 microns, o
segundo devera atingir 250 a 300 microns, sendo neste momento efetuado o “drop test”, ndo
apresentando nenhum sinal de umidade ou vazamento devera ser quebrado o vacuo com o refrigerante
a ser utilizado, e novamente efetuado vacuo até 250 microns, sendo entdo feita a carga de gas do sistema.

5.17.9.9. Todas as etapas deverdo ser registradas em planilha apropriada e
acompanhadas pelo fiscal da obra.

5.17.9.10. O isolamento térmico deverd ser através de tubos de espuma
elastomérica (temperatura 902C), de cor preta. As tubulagdes que ficarem expostas ao tempo deverdo
receber protegdo adicional aos raios solares, com revestimento em aluminio liso.

5.17.9.11. O isolamento s podera ser aplicado apds a pressurizagdo das linhas e
eliminacdo de eventuais vazamentos.

5.17.10. Rede de dreno de condensados:
5.17.10.1. As redes de dreno serdo executadas em tubos e conexdes de PVC rigido,
rosqueavel, com didmetro minimo de 25 mm, formando um sifdo com fecho hidrico. As drenagens
deverado ser executadas individualmente para cada bandeja de condensado.
5.17.11. Rede de Dutos de Distribuicdao de Ar
5.17.11.1. Serdo empregados nos trechos de insuflamento e retorno de ar, dutos de
secdo retangular confeccionados em chapa de acgo galvanizado e chavetados mecanicamente.
5.17.11.2. Os dutos serdo isolados externamente, conforme detalhe técnico
especificado no projeto. Os dutos terdo padrdo construtivo em chapas de aco galvanizado com bitolas de
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acordo com as normas ABNT e SMACNA, com a maior se¢do do duto determinando a espessura da chapa.
A construcdo obedecera também as recomendagdes da ASHRAE, no que diz respeito a estanqueidade e
encaixes.

5.17.11.3. Asjungdes e costuras deverao assegurar o melhor acabamento possivel e
uma perfeita calafetacdo. As dobras e juncdes deverao ser tratadas a base de anticorrosivo com primer
em zinco com veiculo epdxi. Os joelhos e curvas de pequeno raio serdao dotados de veios defletores
construidos de acordo com as normas da ASHRAE e da SMACNA.

5.17.11.4. A sustentacdo dos dutos se fard por intermédio de cantoneiras do tipo "L"
com as dimensdes de 1"x1"x1/8" tratadas contra corrosdo.

5.17.11.5. Os dutos com secdo igual ou superior a 1 (um) metro serdo providos de
FLANGES tratadas com primer no intuito de dar mais rigidez aos mesmos.

5.17.11.6. As superficies dos dutos que possam ser visiveis através das bocas de
insuflamento, serdo pintadas na cor preto fosco.

5.17.11.7. Os colarinhos para colocacdo de grelhas possuirdo captores para facilitar
e uniformizar o fluxo de saida do ar.

5.17.11.8. As jungdes dos dutos com as bocas de descarga dos ventiladores serdo
providas de conexdes flexiveis em lona impermeadvel, fixadas aos mesmos através de tiras de chapas e
rebites.

5.17.11.9. Durante a operacdo de montagem dos dutos, os mesmos deverdo ser
limpos apds a construcdo e antes da aplicacdao, tomando-se o cuidado de ao final de um periodo de
trabalho serem fechados para que neles ndo venha a ter acesso qualquer elemento estranho ou mesmo
sujeira.

5.17.11.10. Os dutos de insuflamento serdo isolados com manta de |3 de vidro na
espessura de 25 mm, densidade média 20 kg/m3.

5.17.11.11. Os dutos que ndo forem isolados, serdo pintados, com tinta de
acabamento na cor definida pelo contratante, apds pintura primer com tinta a base de cromato de zinco.

5.17.12. Elementos de Distribui¢do de Ar:

5.17.12.1. Deverdo ser fornecidos e instalados nas dimensGes, quantidades,
localizagbes e modelos indicados nas plantas.

5.17.12.2. Deverdo ser construidos em aluminio anodizado na cor natural e
atenderdo aos parametros previstos de: vazao, alcance, pressdo estatica, velocidade e nivel de ruido.

5.17.12.3. Na montagem dos mesmos deverdo ser tomados cuidados de forma a
evitar que figuem frestas ou fugas falsas de ar.

5.17.13. Caracteristicas Construtivas dos Equipamentos de Distribui¢cdo de Ar:
5.17.13.1. Deverdo ser fornecidos e instalados nas dimensdes, quantidades,
localizagdes e modelos indicados nas plantas.

5.17.13.2. Ventiladores e exaustores centrifugos:

5.17.13.2.1. Serdo compostos por uma caixa metalica, do tipo
modular para operacgdo abrigada, englobando um ou mais ventiladores centrifugos, com impelidores do
tipo Forwarded Curved Blades, (Sirocco), com motor de alta eficiéncia, balanceado estatica e
dinamicamente.

5.17.13.2.2. O gabinete dos ventiladores em caixa serd constituido
por uma estrutura auto-suportada, modular. O acesso aos ventiladores sera feito por portas individuais.

5.17.13.2.3. A carcaga e o rotor serao fabricados com chapa de ago
tratada contra corrosao e com pintura de acabamento.

5.17.13.2.4. A pintura dos gabinetes serd feita com uma demao de
zinco mordente, seguida de duas demdos de esmalte de alta resisténcia.

5.17.13.2.5. Os eixos serdo montados sobre mancais do tipo auto
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alinhamento com lubrificagdo permanente.

5.17.13.2.6. O acionamento serd feito por motor elétrico, polias e
correias.

5.17.13.2.7. O conjunto motor-ventilador serd montado sobre base
Unica, rigida, dotada de trilhos esticadores de correias.

5.17.13.2.8. Os ventiladores serdo acionados por motores de alta
eficiéncia de 4 pélos, 220V-1F-60Hz. Todos os motores serdo de indugdo, assincronos e a prova de
respingos.

5.17.13.3. Ventiladores e Exaustores em linha (in line):
5.17.13.3.1. Podem ser instalados nas paredes ou no teto e
conectados a uma pequena rede de dutos.
5.17.13.3.2. Poderao ser fabricados em material plastico ou em chapa
de aco galvanizado, tratados contra corrosdo e com pintura de acabamento.
5.17.13.3.3. Devem possuir caixa de bornes externa, corpo motor
desmontdvel, motor reguldvel, rolamentos de esferas de lubrificagdo permanente e protetor térmico.

5.17.14. Rede Elétrica:

5.17.14.1. Deverdo ser executadas de acordo com as recomendac¢des da ABNT NBR
5410:2004.

5.17.14.2. Deverdo ser realizadas todas as ligacGes constantes das especificagdes do
projeto de tal forma que os pontos de forga, os painéis e os motores dos diversos elementos que
compdem o sistema de ar condicionado estejam perfeitamente interligados.

5.17.14.3. Oscondutores deverdo ser em cobre isolado para uma tensdo de trabalho
de 0,6/1 KV e montados de forma que n3o fiquem sujeitos a esforcos mecéanicos incompativeis com a sua
resisténcia.

5.17.14.4. As emendas ou derivagdes que venham a ser necessdrias deverao ser
realizadas em caixas de passagens e utilizar-se-d para tal, conectores que assegurem a resisténcia
mecanica e o contato elétrico perfeito e permanente, sendo tomado também o cuidado de ser
reconstruido o isolamento com as mesmas caracteristicas das do condutor utilizado.

5.17.14.5. As liga¢gOes dos condutores elétricos aos bornes dos aparelhos deverdo
ser feitas tomando-se os mesmos cuidados no que diz respeito a contato elétrico e resisténcia mecanica,
endurecendo a ponta dos cabos iguais ou menores que 4 mm? com estanho e ligando-os diretamente aos
bornes; ligando e pressionando através de parafusos os de secdo igual ou inferior a 6 mm?2. Os de bitola
acima das mencionadas serdao providos de terminais apropriados.

5.17.14.6. Os eletrodutos deverdo ser do tipo rigido, protegidos contra corrosao,
usando-se luvas nas emendas, e fazendo-se com que elas se toquem ao serem atarrachadas com o
objetivo de dar continuidade de superficie aos eletrodutos. Entre cada 2 (duas) caixas de ligacdo as
tubulacGes deverao ser providas no maximo 3 (trés) curvas de 902 ou um equivalente maximo a soma de
2709. Os raios das curvas obedecerdo a tabela para tal recomendada na norma e apresentada nas
especifica¢oes.

5.17.14.7. A aplicacdo das caixas de derivacdo e dos conduletes sera feita seguindo-
se a ABNT NBR 5410 e as especificagdes técnicas do projeto, bem como os apoios para os condutores em
trechos verticais que utilizarao suportes isolados com resisténcia mecanica adequado ao peso a suportar
para ndo danificar o isolamento.

5.17.14.8. Toda a rede de eletrodutos sera fixada a estrutura do prédio através de
abracadeiras, obedecendo ao distanciamento maximo entre suportes das especificacdes do projeto.

5.17.15. Salas de Maquinas:
5.17.15.1. As salas de maquinas das Unidades de Tratamento de Ar devem:
5.17.15.1.1. ser providas de pisos impermeabilizados, ponto de agua,
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dreno, tomada elétrica de servico e iluminagdo minima de 500 lux conforme ABNT NBR 5413. O ralo da
sala de maquinas deve ser sifonado com selo hidrico dimensionado em fungao da pressao existente neste
ambiente.

5.17.15.1.2. ter acabamento ndo poroso, lavdvel em paredes, piso e
tetos, sendo recomendavel que estes sejam de cores claras. Se utilizado material fibroso esse deve ser
protegido por revestimento resistente lavavel que impeca o desprendimento de fibras no fluxo de ar.

5.18. InstalagOes Elétricas e Eletronicas:

5.18.1. Consiste na instalacdo de toda infraestrutura necessdria para suprir a area de
intervengdo com energia elétrica em baixa tensdo composta por pontos iluminagdo, tomadas, pontos de
forga, quadros de distribuicdo, rede de dutos, condutores, aterramento, etc., devendo ser seguido o
projeto executivo fornecido pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRANTE.

5.18.2. Deverdo ser seguidas as recomendacdes da ABNT, em especial as contidas nas normas
NBR 5410:2004, NBR 13534:2008, NBR 14039:2003 e NBR ISO/CIE 8995-1:2013.

5.18.3. As luminarias serdo instaladas com todos os elementos necessarios para seu
funcionamento, inclusive lampadas, reatores, aletas, etc. As Lumindrias serdo fornecidas completas,
conforme modelo indicado em projeto, inclusive com lampadas LED. Na sala de exames deverdo ser
instaladas lumindrias apropriadas.

5.18.4. Os Condutores serdo de cobre flexivel com isolamento antichama classe 750V — PVC -
70° para circuitos parciais e classe 0,6/1 kV — EPR — 90° para circuitos alimentadores.

5.18.5. Toda fiacdo serd identificada por anilhas, executada sem emendas e acondicionada em
chicotes com bracadeira ou canaletas plasticas com tampas. Areas minimas da se¢do transversal: circuitos
de corrente = 2,5 mm?, circuitos de tensdo = 1,5 mm?2.

5.18.6. As plaquetas de identificacdo serdao confeccionadas utilizando-se chapas de acrilico,
espessura de 2 mm, com fundo preto e letras brancas. Nas dimensdes de 70 x 25 mm para identificacdo
do painel e em dimensdes compativeis com o tamanho do disjuntor, no caso de identificagdo dos circuitos.

5.18.7. Na parte interna da porta serd instalado um “Porta-Desenhos”, destinado ao
acondicionamento de diagramas, listas e esquema, referentes ao quadro em questdo, de forma a
possibilitar facil acesso da equipe de manutencao as informacgdes técnicas do painel.

5.18.8. O Quadro de Distribuicdo sera provido de barra de terra, solidaria ao painel,
firmemente conectada ao chassi por meio de suportes apropriados. Executada em cobre eletrolitico, com
99% de pureza, zincada, com furagdo rosqueada, com parafusos niquelados cabe¢a sextavada, em
quantidade 10% superior a quantidade total de circuitos terra. Estard conectada a um cabo terra exclusivo
oriundo da malha geral da edificagao.

5.18.9. As eventuais interrupgdes de energia no local deverdo ser planejadas e previamente
comunicadas a Fiscalizagao.

5.18.10. Deve-se manter o local de trabalho permanentemente limpo, sem entulhos ou sobras,
nao aproveitaveis de material.

5.18.11. N3o sdo admitidas curvas nos eletrodutos de PVC feitas a quente no local da obra.
Todas as curvas deverdo ser fabricadas e da mesma procedéncia dos eletrodutos.

5.18.12. Instala¢do de Eletrodutos e de Eletrocalhas

5.18.12.1. Os eletrodutos serdo executados em PVC rigido com conexdes
rosqueadas, no caso de tubulagdes embutidas em alvenarias, pisos internos ou lajes ou em aco
galvanizado pintados na cor cinza, no caso de tubulagdes aparentes, conforme constar em projeto,
obedecendo a prumos, niveis e paralelismo perfeitos quando expostos.

5.18.12.2. Asroscas deverao ser executadas segundo a NBR-6414, o corte devera ser
feito aplicando as ferramentas na sequéncia correta e, no caso de cossinetes, com ajuste programado. Os
eletrodutos ou acessdrios que tiverem as roscas com uma ou mais voltas completas ou fios cortados
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deverao ser rejeitados, mesmo que a falha ndo se situe na faixa de aperto. Apds a execugao das roscas,
as extremidades deverdo ser escariadas para a eliminacdo de rebarbas. O rosqueamento devera abranger,
no minimo, cinco fios completos de rosca. As roscas, depois de prontas, deverdo ser limpas com escova
de aco.

5.18.12.3. O curvamento dos eletrodutos metalicos devera ser executado a frio, sem
enrugamento, amassadura, avarias do revestimento ou reducao do didametro interno.

5.18.12.4. N3ao sdo permitidos, em uma Unica curva, angulos maiores que 909,
conforme ABNT NBR 5410. O numero de curvas entre duas caixas ndao podera ser superior a trés de 902
ou equivalente a 27092, conforme a ABNT NBR 5410.

5.18.12.5. As emendas dos eletrodutos sé serdo permitidas com o emprego de
conexdes apropriadas, tais como luvas ou outras pecas que assegurem regularidade na superficie interna,
bem como a continuidade elétrica.

5.18.12.6. Nos eletrodutos de reserva, apds a limpeza das roscas, deverdao ser
colocados em ambas as extremidades tampdes adequados. Durante a construgao e montagem, todas as
extremidades dos eletrodutos, caixas de passagem e conduletes deverdo ser vedados com tampdes e
tampas adequadas. Estas protecdes ndo deverdo ser removidas antes da colocacdo da fiagdo.

5.18.12.7. Os eletrodutos deverdo ser cortados perpendicularmente ao seu eixo
longitudinal, conforme a ABNT NBR 5410.

5.18.12.8. Os eletrodutos metalicos, incluindo as caixas de chapa, deverdao formar
um sistema de aterramento continuo.

5.18.12.9. Deverdo ser usadas graxas especiais nas roscas a fim de facilitar as
conexdes e evitar a corrosdo, sem que fique prejudicada a continuidade elétrica do sistema.

5.18.12.10. Os eletrodutos subterraneos deverdo ser instalados em envelopes de
concreto, nas travessias de vias. As linhas de eletrodutos subterraneas deverao ter declividade minima de
0,5% entre pocos de inspecdo, para assegurar a drenagem. A face superior dos envelopes de concreto
devera ficar, no minimo, 50cm abaixo do nivel do solo, nas transversais de vias.

5.18.12.11. Nos eletrodutos de reserva deverdo ser deixados como guias fios de aco
galvanizado 16 AWG.

5.18.12.12. Apds a instalagdo, devera ser feita verificagdo e limpeza dos eletrodutos
por meio de mandris com didmetro aproximadamente 5,0 mm menor que o didmetro interno do
eletroduto, passando de ponta a ponta.

5.18.12.13. Nas lajes, os eletrodutos deverdo ser instalados antes da concretagem,
assentando os mesmos sob as armaduras. Nas paredes de alvenaria os eletrodutos deverdo ser montados
antes de serem executados os revestimentos. As extremidades dos eletrodutos deverdo ser fixadas nas
caixas por meio de buchas e arruelas rosqueadas.

5.18.13. Caixas de passagem e Conduletes:

5.18.13.1. Deverdo ser empregadas caixas nos locais indicados no projeto, em
especial: nos pontos de entrada e saida dos condutores; nos pontos de emenda ou derivacdo dos
condutores; nos pontos de instalacdo de aparelhos ou dispositivos; nas divisdes das tubula¢des; em cada
trecho continuo de quinze metros de canalizac¢do, para facilitar a passagem ou substituicdo de condutores.

5.18.13.2. Poderdo ser usados conduletes: nos pontos de entrada e saida dos
condutores na tubulacdo e nas divisdes da tubulacdo. Nas redes de distribuicdo o emprego das caixas
devera ser feito da seguinte forma, quando n3do indicado nas especificagdes ou no projeto: octogonais de
fundo modvel, nas lajes, para o ponto de luz; retangulares estampadas, com 100x50 mm (4"x2"), para
pontos e tomadas ou interruptores em numero igual ou inferior a 3; quadradas estampadas, com 100x100
mm (4"x4"), para caixas de passagem ou para conjunto de tomadas e interruptores em nimero superior
as3.

5.18.13.3. As caixas deverdo ser fixadas de modo firme e permanente as paredes,
presas aos eletrodutos por meio de arruelas de fixacdo e buchas apropriadas de modo a obter uma ligagao
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continua entre todos os eletrodutos e respectivas caixas; deverdo também ser providas de tampas
apropriadas com espaco suficiente para que os condutores e suas emendas caibam folgadamente dentro
das caixas depois de colocadas as tampas. As caixas com interruptores e tomadas deverao ser fechadas
por espelhos que completem a montagem desses dispositivos.

5.18.13.4. As caixas a serem embutidas nas lajes deverao ficar firmemente fixadas
as formas. Sé poderdo ser removidos os discos das caixas nos furos destinados a receber ligacao de
eletrodutos.

5.18.13.5. As caixas embutidas nas paredes deverdao facear o revestimento da
alvenaria; deverao ser niveladas e aprumadas de modo a ndo provocar excessiva profundidade depois do
revestimento. As caixas de tomadas e interruptores de 100x50mm (4"x2") deverdo ser montadas com o
lado menor paralelo ao plano do piso, ou conforme indicacdo do projeto. As caixas de arandelas e de
tomadas altas deverao ser instaladas de acordo com as indicacbes do projeto, ou, se este for omisso, em
posicdo adequada, a critério da Fiscalizacdo.

5.18.13.6. Asdiferentes caixas de uma mesma sala deverao ser alinhadas e dispostas
de forma a apresentar uniformidade no seu conjunto.

5.18.13.7. A enfiacdo sé podera ser executada apds a conclusdo dos seguintes
servicos: impermeabilizacdo de cobertura; revestimento de argamassa; colocacdo de portas, janelas e
vedacdo que impega a penetracdo de chuva; pavimentac¢do que leve argamassa. Em caso de enfiacGes em
eletrodutos no piso, estas somente poderdo ser iniciadas apés o acabamento dos pisos.

5.18.13.8. Antes da enfiacdo os eletrodutos deverao ser secos com estopa e limpos
pela passagem de bucha embebida em verniz isolante ou parafina. Para facilitar a enfiagcdo poderdo ser
usados lubrificantes como talco, parafina ou vaselina industrial. Para auxiliar a enfiacdo poderdo ser
usados fios ou fitas metalicas.

5.18.13.9. Asemendas dos condutores serdo efetuadas por conectores apropriados;
as ligacbes as chaves serdo feitas com a utilizacdo de terminais de pressdo ou compressdo. Ndo é
permitida a enfiacdo de condutores emendados, conforme a NBR 5410. O isolamento das emendas e
derivacbes devera ser no minimo de caracteristicas equivalentes as dos condutores utilizados.

5.18.13.10. A enfiacdo deverd ser feita com o menor niumero possivel de emendas.
Executar todas as emendas dentro das caixas.

5.18.13.11. Condutores em trechos verticais longos deverdao ser suportados na
extremidade superior do eletroduto, por meio de fixador apropriado, para evitar danificagdo do
isolamento na saida do eletroduto e ndo aplicar forga nos terminais.

5.18.14. Instalacdo de Cabos:

5.18.14.1. Os condutores deverdo ser identificados com o cddigo do circuito por
meio de indicadores, firmemente preso, e estes, em caixas de juncdo e onde mais se faga necessario.

5.18.14.2. As emendas dos cabos de 240 V e 1000 V deverdo ser feitas em
conectores de pressdo ou luvas de aperto. As emendas, exceto quando feitas com luvas isoladas, deverdo
ser revestidas com fita de borracha moldavel, até se obter uma superficie uniforme, sobre a qual deverao
ser aplicadas, em meia sobreposicdo, emendas de fita isolante adesiva. A espessura da reposicdo do
isolamento devera ser igual ou superior a camada isolada do condutor. As emendas dos cabos com
isolamento superior a 100 V deverdo ser executadas conforme recomendacdes do fabricante.

5.18.14.3. As extremidades dos condutores ndo deverdo ser expostas a umidade de
ar ambiente, exceto pelo espa¢o de tempo estritamente necessario a execu¢ao de emendas, jun¢des ou
terminais.

5.18.14.4. A enfiacdo de cabos devera ser precedida de conveniente limpeza dos
dutos e eletrodutos com ar comprimido ou com passagem de bucha embebida em verniz isolante ou
parafina.

5.18.14.5. O lubrificante para facilitar a enfiagdo, se necessario, devera ser
adequado a finalidade e compativel com o tipo de isolamento dos condutores. Poderao ser usados talco
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industrial neutro e vaselina industrial neutra, porém ndo devera ser permitido o emprego de graxas.
5.18.14.6. Emendas ou derivagbes de condutores s deverdo ser aprovadas em
caixas de jungdo. Ndo deverdo ser permitidas, de forma alguma, emendas dentro de eletrodutos ou dutos.

5.18.15. Instalagdo de Cabos em calhas (no piso ou suspensas):

5.18.15.1. Os condutores deverdao ser primeiramente organizados em circuitos,
conforme projeto e depois unidos em forma de chicotes. Todos este trabalho deverd ocorrer fora das
bandejas ou canaletas, de preferéncia langcados no piso junto as mesmas. Somente depois de chicoteados
€ que os circuitos deverao ser conduzidos elevados a eletrocalha. Tal procedimento tem o objetivo de
evitar a danificacdo dos condutores em arestas vivas, porventura existentes nas eletrocalhas ou canaletas.

5.18.15.2. Quando houver circuitos alimentadores correndo na mesma eletrocalha
gue circuitos parciais, os mesmos deverao estar separados fisicamente através de septos separadores
apropriados, em aco galvanizado, aparafusados na eletrocalha.

5.18.15.3. Todos os condutores dos circuitos alimentadores deverdo ser fixados nas
eletrocalhas suspensas a cada 5 m, aproximadamente, através de fitas autotravantes de nylon. Todos os
condutores dos circuitos parciais deverdo ser fixados nas eletrocalhas suspensas a cada 10 m,
aproximadamente, através de fitas autotravantes de nylon. Todos os condutores dos circuitos
alimentadores ou parciais, em trechos verticais, deverdo ser fixados a cada 3 m, aproximadamente,
através de fitas autotravantes de nylon.

5.18.15.4. Os circuitos em chicotes, lancados em bandejas suspensas ou canaletas
de piso, deverdo ser arrumados organizadamente, um ao lado do outro, com apenas uma camada de
sobreposicdo. Os condutores deverdo ocupar no maximo 40% da area Util da eletrocalha ou canaleta de
piso.

5.18.15.5. As conexdes de condutores no interior das eletrocalhas deverao ocorrer
da mesma forma, conforme ja especificado.

5.18.15.6. As saidas dos circuitos das eletrocalhas, através de eletrodutos ou
perfilados, deverao ocorrer através de pegas apropriadas, do mesmo fabricante da eletrocalha, devendo
as mesmas estar fixadas firmemente através de parafusos, a eletrocalha.

5.18.16. Montagem de Quadros de Distribuicdo:

5.18.16.1. Os quadros elétricos serdo confeccionados em chapa de ac¢o galvanizado
com porta e espelho com dobradicas, pintura eletrostatica cor cinza RAL 7032, com capacidade para a
quantidade de circuitos indicados nos quadros de cargas, em projeto, com reserva correspondente a 25%
desta quantidade. Deverdo ter chassi removivel e prote¢ao contra toque para os barramentos, possuindo
porta com trinco tipo “fendado”. Deverao ser montados segundo os diagramas elétricos constantes em
projeto e atender aos padrdes de seguranga conforme ABNT NBR 5410. Devera ser feita a identificagao
de todos os circuitos alimentadores e parciais, com coloca¢do de plaquetas de acrilico aparafusadas no
espelho, ao lado do botdo do respectivo disjuntor.

5.18.16.2. Todos os quadros também serdo identificados pelo lado externo, na parte
superior. Na parte interna das portas dos quadros, sera instalado um “Porta-Desenhos”, destinado ao
acondicionamento de diagramas, listas e esquema, referentes ao quadro em questdo, de forma a
possibilitar facil acesso da equipe de manutencgao as informagdes técnicas do painel.

5.18.16.3. Os quadros parciais de distribuicdo deverdo estar em conformidade com
as Normas NBR 6808, padrao IEC e com a NR-10, deverao ser de sobrepor, em chapa de aco tratada contra
corrosdo por processo de fosfatizagdo, acabamento em epdxi po, pintado eletrostaticamente, dotados de
porta com fecho, espelho articulado com fecho, com moldura, placa de montagem com regulagem de
profundidade, trilhos DIN, espacos para instalacdo do disjuntor tripolar tipo caixa moldada, possibilidade
de travamento mecanico de disjuntor, com rasgos para os disjuntores, obturadores para os vdos ndo
ocupados por disjuntores, bloco de derivagdo, barramentos em cobre eletrolitico para as 3 fases+N+T,
neutro isolado. ldentificagdo do nome do quadro através de placa em acrilico na cor preta, com a
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descricdo na cor branca, fixada na porta externa do quadro pelo lado de fora. Deverdo ser previstos
dispositivos Diferencial-Residual (DR), Dispositivos de Prote¢do contra Surtos (DPS) e sistema IT-Médico,
conforme NBR 5410, NBR 13534:2008 e projetos.

5.18.16.4. Todos os quadros serdo providos de barra de terra, solidaria ao painel,
firmemente conectada ao chassi por meio de suportes apropriados. Executada em cobre eletrolitico, com
99,9% de pureza, zincada, com furacdo rosqueada, com parafusos niquelados cabeca sextavada, em
guantidade 10% superior a quantidade total de circuitos terra. Estara conectada a um cabo terra
exclusivo, oriundo da malha de aterramento.

5.18.16.5. Os quadros embutidos em paredes deverdao facear o revestimento da
alvenaria a ser nivelados e aprumados. Os quadros para montagem aparente deverdo ser fixados as
paredes ou sobre o piso, através de chumbadores, em quantidades e dimensdes necessarias a sua perfeita
fixacdo. Os diversos quadros de uma area deverdo ser perfeitamente alinhados e dispostos de forma a
apresentar conjunto ordenado.

5.18.16.6. Afixacdo dos eletrodutos aos quadros deverd ser feita por meio de buchas
e arruelas roscadas. A fixacdo de eletrocalhas aos quadros devera ser feita por meio de colarinho de
encaixe, apropriado as dimensdes da eletrocalha.

5.18.16.7. Ap0s a conclusdo da montagem, da enfiagdo e da instalagdo de todos os
equipamentos, devera ser feita medicdo do isolamento, cujo valor ndo devera ser inferior ao da tabela 81
do anexo J da NBR 5410.

5.18.16.8. Devera ser executada identificacdo dos circuitos, aplicando-se tarjetas de
identificacdo nos disjuntores, discriminando-se as areas controladas por cada um. As tarjetas deverdo ser
plastificadas e convenientemente fixadas as portas e nas laterais dos disjuntores.

5.18.16.9. As plaquetas de identificacdo serdo confeccionadas utilizando-se chapas
de acrilico, espessura de 2 mm, com fundo preto e letras brancas. Nas dimensdes de 70 x 25 mm para
identificacdo do painel e em dimensdes compativeis com o tamanho do disjuntor, no caso de identificacdo
dos circuitos.

5.18.17. Barramentos:

5.18.17.1. Os barramentos indicados no projeto deverao ser constituidos por pegas
rigidas de cobre eletrolitico nu cujas diferentes fases deverao ser identificadas por diferentes cores.

5.18.17.2. Os Barramentos deverdo ser firmemente fixados sobre isoladores. A
instalagdo de barramentos blindados pré-fabricados devera ser efetuada conforme instrugdes do
fabricante. Na travessia de lajes e paredes deverdo ser previstas aberturas de passagem, com dimensdes
que permitam folga suficiente para a livre dilata¢do do duto.

5.18.17.3. A alimentacdo para o quadro geral do prédio vird da subestacdo. Na
subestacdo deverdo ser instalados disjuntores de protecdo do quadro geral de elétrica e de ar
condicionado.

5.18.18. Disjuntores:
5.18.18.1. Osdisjuntores serdo termomagnéticos em caixa moldada padrdo IEC com
capacidade de ruptura simétrica de até 5 kA para circuitos parciais, 10 kA para gerais de quadros e 42 kA
qguando instalados em QGBT, devendo possuir correntes nominais conforme projeto.
5.18.18.2. Os disjuntores dos circuitos alimentadores serao do tipo caixa moldada.
Capacidade nominal, nimero de fases e capacidade de ruptura, de acordo com o projeto.
O disjuntor geral sera tipo caixa moldada, automatico, a seco, com bobina de disparo a distancia, corrente

nominal, corrente de curto circuito e nimero de fases, de acordo com o projeto.

5.18.19. Tomadas e interruptores:
5.18.19.1. Todas as tomadas de uso comum serdo do tipo 2P+T, tipo universal, de
embutir, 250 V—10 A ou 20 A, na cor branca. Todas as tomadas deverdo possuir identificacdo da voltagem
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indicada no espelho, através de plaqueta padronizada. Os interruptores terdo tecla fosforescente, serao
bipolares, corrente maxima de 10 A, tensdo até 250 V, prdprios para instalagdo em conduletes.

5.18.20. No-break para as tomadas do Sistema IT-Médico:
5.18.20.1. Minimo de 10 kVA;
5.18.20.2. Minimo de 10 minutos de autonomia;
5.18.20.3. Fator de poténcia=0,9;
5.18.20.4. Distor¢ao harmonica < 5%.

5.18.21. Faseamento:

5.18.21.1. Todos os circuitos alimentadores e parciais deverao ser faseados, sendo
utilizada a seguinte padronizagdo de cores, para os condutores, conforme determina a NBR — 5410: fase
A — cor preta, fase B — cor vermelha, fase C — cor branca, neutro — cor azul, terra — cor verde, retorno (de
interruptor) — cor amarela.

5.18.21.2. IdentificacBes:

5.18.21.3. Dentro das caixas de passagens, quadros e equipamentos, todos os
circuitos serdo identificados com anilhas ou abracadeiras numeradas, indicando a que circuitos os
condutores pertencem.

5.18.22. Dados e Voz:

5.18.22.1. O cabeamento para a rede de dados devera ser do tipo CAT 6 ou superior.

5.18.22.2. A CONTRATADA devera prover a interligacdo do cabeamento das salas em
reforma com a rede de dados do HUF, conforme projeto.

5.18.22.3. Todas as caixas deverdo situar-se em recintos secos, abrigados e seguros,
de facil acesso e em areas de uso comum da edificacdo. Ndo poderdo ser localizadas nas areas fechadas
de escadas.

5.18.22.4. A fixacdo dos dutos nas caixas devera ser feita por meio de arruelas e
buchas de protegdo. Os dutos ndo poderao ter saliéncias maiores que a altura da arruela mais a bucha de
protecao.

5.18.22.5. Quando a instalagdo de tubulagdo aparente, as caixas de passagem,
distribuicdo e distribuicdo geral deverdo ser convenientemente fixadas na parede.

5.18.22.6. A distribuicdo dos cabos deve ser em blocos de engate rapido, conforme
indicag¢do no projeto.

5.18.22.7. Todos os cabos instalados nas tubulagdes entre caixas subterraneas
deverdo ser aterrados em suas extremidades, em conformidade com as normas vigentes, de forma a nao
permitir uma resisténcia acima de 5 ohmes.

5.18.22.8. A contratada devera identificar os cabos com anilhas em todas as caixas
de passagem e marcar de forma legivel a numeracdo da contagem nas caixas de distribuicdo. A
identificacdo dos cabos e contagem sera fornecida pelo HUF.

5.18.22.9. A contratada deverd executar os testes de continuidade de todo o
cabeamento instalado e distribuido, entre blocos e entre tomadas e blocos. O cabeamento instalado
somente sera aceito apds o teste de continuidade fornecer um resultado 100% satisfatério.

5.18.22.10. Devera ser construido e instalado um sistema de aterramento em ponto
mais proximo possivel do local de distribuicdo do cabo telefénico, caso necessario.

5.18.22.11. O patch panel devera ser instalado em gabinete padrdo de 19”, com altura
de, no maximo, 1 RU (unidade de rack). O equipamento deverd ser de categoria 6, UL 94V-0, com no
minimo 24 portas 24, do tipo RJ 11/RJ45.

5.18.22.12. O Switch deverad ser instalado em gabinete padrao de 19”, com altura de,
no maximo, 1 RU (unidade de rack). Deve possuir 24 (vinte e quatro) portas Gigabit Ethernet 10/100/1000
Base-T simultaneamente ativas, autosense e auto negocidvel com suporte a conectores RJ-45 de acordo
com o padrao IEEE 802.3ab, e no minimo 2 portas ethernet mini-GBIC CAT 6, velocidade porta de 170
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GBPS/130 MPPS, suporte VLAN IEEE 802.1P, 802.1D E 802.3AT/AF E VOIP.8. A fonte de alimentacdo deve
ser AC de 110/220 V, 60 Hz, com chaveamento automatico. As portas devem permitir conexdes nos
padrdes 1000BASE-T SFP,1000BASE-SX,1000BASE-LX,1000BASE-ZX.

5.18.22.13. Estante Rack de 16U de altura, tipo gabinete, padrao 19” x 16U, com
profundidade minima de 57 cm, fechado, com estrutura soldada em a¢co com no minimo 0,91 mm de
espessura em aco para fixacdo de equipamentos de informatica (switches, roteadores, entre outros), com
pintura eletrostdtica e compatibilidade com a norma EIA-310-E. O rack deve possuir espaco para
organizacao de cabos, porta frontal embutida, armacdo em aco 1,2 mm de espessura e visor em
poliestireno e fechadura com duas chaves ou porta de vidro temperado com moldura em chapa de aco.
As laterais devem ser ventiladas com espessura de 0,90 mm. O rack deverd ser entregue com, no minimo,
2 (dois) sistemas de distribuicdo de energia elétrica com amperagem minima de 15 amperes, tensdo de
220 VAC ou bivolt, com no minimo 6 (seis) tomadas, estando distribuidas em no minimo 2 (duas) réguas.

5.19. Gases medicinais:

5.19.1. Devem ser observadas as especificacdes da ABNT NBR 12188:2016 e Resolucdao —
RDC/Anvisa n2 50 de 2002 para o dimensionamento e instalacdo da rede de gases medicinais.

5.19.2. Asredes de distribuicdo sdo existentes e apenas serdo executados os novos pontos e
consumo, conforme definido em projeto, tendo como base o layout do projeto arquitetonico

5.19.3. A redes de ampliacdo deverdo ser conectadas nas redes existentes nos corredores,
conforme demonstrado em projeto.

5.19.4. Materiais:

5.19.4.1. Os tubos e conexdes a serem utilizados nas redes de gases medicinais
devem ser em cobre - classe "A" ou "I" - sem costura e as conexdes em cobre, latdo ou bronze

5.19.4.2. As soldas devem ser de liga de prata minimo 35% e realizadas por
soldadores qualificados.

5.19.4.3.  As valvulas de regulagem de vazdo e reducdo de pressdo devem ser de
bronze e de qualidade comprovada.

5.19.4.4. As redes de gases medicinais deverdao estar isentas de graxas ou
lubrificantes, assim como qualquer tipo de contaminante sélido, liquido ou gasoso.

5.19.4.5. Todas as conexdes usadas para unir tubos de cobre, ou latdo, devem ser
também de cobre, bronze ou latdo, laminadas ou forjadas, construidas especialmente para serem
aplicadas com solda forte, ou rosqueadas.

5.19.5. lIdentificacdo da canalizagcdo e postos de consumo:
5.19.5.1.  Para identificagcdo das tubulacdes dos diversos tipos de gases, as roscas
externas dos pontos de utilizacdo devem ser iguais e especificadas para cada tipo de gds para evitar a
troca no momento do consumo.
5.19.5.2.  Asredes de distribuicdo deverdo ser identificadas por cor especificas para
cada gas, conforme segue:
5.19.5.2.1. Verde - Oxigénio
5.19.5.2.2. Amarelo - Ar comprimido
5.19.5.2.3. Cinza - Vacuo medicinal.
5.19.5.3. Cada posto de utilizacdo deve ser equipado com uma valvula auto
vedante de dupla retengdo e rotulada legivelmente com o nome da férmula quimica do gas
correspondente.
5.19.5.4.  Os postos de utilizagdo junto ao leito do paciente devem estar localizados
a uma altura de 1,50 m acima do piso, instalados em réguas préprias para tal fim.
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5.19.6. Instalacdo das redes de distribuicdo:

5.19.6.1. Antes da instalagdo todos os tubos, valvulas, juntas e conexdes
excetuando-se apenas aqueles especialmente preparados para o servico de oxigénio, lacrados, recebidos
no local, devem ser devidamente limpos de d6leos, graxas.

5.19.6.2. E proibido o uso de solvente organico tais como o tetracloreto de
carbono, tricloroetileno e cloroetano no local de montagem.

5.19.6.3. A lavagem deve ser acompanhada de limpeza mecanica com escova,
guando necessario. O material deve ser enxaguado em agua quente.

5.19.6.4. Apods alimpeza devem ser observados cuidados especiais na estocagem e
manuseio de todo este material a fim de evitar recontaminagdo antes da montagem final.

5.19.6.5. Ostubos, juntas e conexdes devem ser fechado, tamponados ou lacrados
de tal maneira que pd, éleos ou substancias organicas combustiveis ndo penetrem em seu interior até o
momento da sua montagem final.

5.19.6.6. Durante a montagem os segmentos que permaneceram incompletos
devem ser fechados ou tamponados ao fim da jornada de trabalho.

5.19.6.7.  Asferramentas utilizadas na montagem da rede de distribuicdo da central
e dos terminais devem estar livres de dleo ou graxa.

5.19.7. Testes de seguranca:
5.19.7.1. Asredes de gases medicinais deverdo sofrer ensaios conforme ABNT NBR
254 antes de liberadas para uso.
5.19.7.2.  Apds a conclusdo de todos os ensaios a rede deve ser purgada com o gas
para o qual foi pressurizada para remover qualquer tipo de particulas resultantes do manuseio.
5.19.7.3. Deve-se executar esta purga abrindo todos os postos de utilizacdo com o
sistema em carga, do ponto mais proximo da central ao mais distante.

5.20. Desmobilizac3o:

5.20.1. Limpeza:
5.20.1.1.  Apds a conclusdo dos servigos, toda a area de intervengao deverd estar
limpa e livre de residuos da obra. Devera ser removido todo o entulho do terreno, materiais e
equipamentos, assim como as pegas remanescentes e sobras utilizaveis de madeira, ferramentas e
acessorios, sendo os acessos cuidadosamente varridos e limpos.
5.20.1.2. Alimpeza dos elementos devera ser feita de modo a ndo danificar outras
partes ou componentes da edificacdo, utilizando-se de produtos que nao prejudiquem as superficies a
serem limpas. Particular cuidado devera ser aplicado na remocdo de quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida das superficies.
5.20.1.3. O recebimento definitivo s6 se darad depois de sanadas todas as falhas
apontadas pela Fiscalizagao.
5.20.2. Retirada do Canteiro:
5.20.2.1. A desmontagem e retirada de todos os equipamentos, instalacdes,
entulho e ferramentas devera ser feita apds autorizagdo por escrito da Fiscalizagdo.
5.20.2.2. Ao final da obra, o local de implantacdo do canteiro devera estar
totalmente limpo e desimpedido.

5.20.3. Projeto “as built”:
5.20.3.1. Deverdo ser entregues projetos “as built” de arquitetura e instalacdes
executadas em formato digital e em copia em papel. O “as built” devera refletir exatamente o executado
durante a obra e os desenhos deverao obedecer ao padrdao do HUF. Compreende-se por levantamento
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cadastral “as built” o conjunto completo de desenhos de toda a edificagdo referente a sua area existente
e a concluir na configuracao final até ao término da obra.

5.20.3.2.  Oslevantamentos cadastrais poderao ser efetuados por compartimentos,
utilizando método de preenchimento de folhas A4 padronizadas, ou por pavimentos, ambos contendo as
medidas totais e parciais dos elementos de planta e corte dos compartimentos/ pavimentos e lista das
demais informacdes de interesse tais como: alturas piso/ teto, quadro de acabamentos, caracteristicas e
dimensionamento das esquadrias, inclusive altura do peitoril, locacdo dos eixos dos equipamentos fixos
e outros.

5.20.3.3. Os projetos “as built” deverdo conter todos os registros efetuados
durante a execugdo dos servicos. O desenvolvimento dos trabalhos serd acompanhado por gerente
nomeado pelo HUF que fard cheques utilizando a memdria de levantamento que devera estar disponivel,
ou das plotagens e arquivos magnéticos preliminares das plantas baixas. Estes cheques serdo efetuados
por amostragem aleatdria, compreendendo um minimo de 15% da area total levantada. Caso sejam
encontrados erros significativos, o levantamento apresentado deverd ser refeito para uma nova
checagem.

5.20.3.4.  Serdo considerados erros maximos admissiveis nas medi¢Ges: 5cm para
dimensdes de até 10m; 10cm para dimensdes de até 50m e 15cm para dimensdes superiores a 50m.

5.20.3.5. O desenvolvimento do levantamento cadastral de cada edificagdo deverd
ser executado da seguinte forma:

5.20.3.6.  Serd fornecido a “Memodria de Levantamento”, com todas as anotacdes
das modifica¢des ocorridas e conferidas no levantamento final da obra.

5.20.3.7. Serdo entregues as plotagens em papel sulfite (100% dos desenhos
previstos na OE do As Built), assinadas pelo responsavel técnico, e dois CDs (backup e original) referente
aos arquivos DWG e arquivos PLT.
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ENCARTE D

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

DADOS PROCESSUAIS
RP N2
Data:
Horario:
DADOS DA LICITANTE
Nome: CNPJ:
Responsavel: E-mail:
Enderego: Telefones:
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
ITEM DESCRICAO VALOR TOTAL (RS)
A) Equipamentos de angiografia
B) Acessdrios e demais equipamentos periféricos
Q) Projetos de arquitetura e engenharia
D) Execugdo de servicos de adequacgao da infraestrutura
fisica e cadastro da obra (estimado)
E) Equipamentos de infraestrutura predial (estimado)

Valor global da proposta(A+B+C+ D +E)

Quadro-Resumo do valor dos equipamentos (A)
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Equipamento il Qtde Valor unitario Valor total
ui
(R$) (R$)
Angidgrafo
8o 11
Digital

Quadro-Resumo do valor dos acessorios (B)

- L. . . Valor unitario
Descricao dos acessdrios e demais equipamentos Qtde Valor total (RS)

(RS)

Quadro-Resumo do valor dos projetos de arquitetura e engenharia (C)

Hospital Valor sem BDI (R$) BDI (%) Valor total (RS)

HUAC-UFCG

HULW-UFPB

HU-UFMA

HU-UNIVASF

HUOL-UFRN

HUWC-UFC

HC-UFMG

HUAP-UFF

HUCAM-UFES

HUSM-UFSM
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Hospital Valor sem BDI (RS) BDI (%) Valor total (RS)

HUPEST-UFSC

Planilha de Composicao de BDI para a elaboragao dos projetos de arquitetura e engenharia

ITEM | DESCRICAO %

AC |Rateio da administracdo central

COFINS

I PIS

ISS

S+R+G | Risco, seguro e garantia do empreendimento

L Lucro

DF | Despesas financeiras

2 Percentual Total do BDI:

Quadro-Resumo do valor dos servi¢os de adequacgdo da infraestrutura fisica (D)

Hospital Valor sem BDI (R$) BDI (%) Valor total (RS)

HUAC-UFCG

HULW-UFPB

HU-UFMA

HU-UNIVASF

HUOL-UFRN

HUWC-UFC

HC-UFMG

HUAP-UFF
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Hospital Valor sem BDI (RS) BDI (%) Valor total (RS)

HUCAM-UFES

HUSM-UFSM

HUPEST-UFSC

Planilha de Composi¢ao de BDI para os servigos de adequagao da infraestrutura - HUWC-UFC e HUAP-

UFF
ITEM |DESCRICAO %
AC | Rateio da administracdo central
COFINS 3,0
I PIS 0,65
ISS — Fortaleza-CE e Niterdi-RJ 3,0

S+R+G | Risco, seguro e garantia do empreendimento

L Lucro

DF | Despesas financeiras

2 Percentual Total do BDI:

Planilha de Composi¢ao de BDI para os servigos de adequagdo da infraestrutura — HUSM-UFSM

ITEM |DESCRICAO %

AC |Rateio da administragao central

COFINS 3,0
I PIS 0,65
ISS — Santa Maria-RS 3,5

S+R+G | Risco, seguro e garantia do empreendimento

L Lucro
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DF

Despesas financeiras

Percentual Total do BDI:

Planilha de Composi¢ao de BDI para os servigos de adequagao da infraestrutura — Demais HUF

ITEM |DESCRICAO %
AC | Rateio da administracao central
COFINS 3,0
PIS 0,65
I
ISS — Petrolina-PE, Campina Grande-PB, Floriandpolis-SC,
Natal-RN, Jodo Pessoa-PB, Belo Horizonte-MG, S3o Luis-MA, 5,0
Vitoria-ES
S+R+G | Risco, seguro e garantia do empreendimento
L Lucro
DF | Despesas financeiras
2 Percentual Total do BDI:
Quadro-Resumo do valor dos equipamentos de infraestrutura predial (E)
Descricao dos equipamentos de X Valor Valor total Valor total
. . Qtde ol BDI (%)
infraestrutura predial unitario (RS) | sem BDI (RS) (RS)
No-break — 10 kVA e 10 min de g
autonomia

Patch panel de 24 portas - CAT 6A 8

Switch Gerenciavel 24 portas
Gigabit Ethernet, 2 portas Mini- 8
GBIC CAT 6

Rack Servidor

Preto 16u 19" 570mm S/ Sold

Fechado De Parede
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Descricdo dos equipamentos de X Valor Valor total Valor total
. . Qtde e BDI (%)
infraestrutura predial unitario (RS) | sem BDI (R$) (RS)

Unidade de Tratamento de Ar
(UTA-01), equipamento split
system ciclo frio, capacidade
nominal de 10 TR, vazdo minima 8
de 6800 m3/h, equipado com
controle de umidade, filtragem
minima G4+M7

Exaustor centrifugo com registro
antirretorno - vazdo 600 m3/h - 8
220V -70 W - 60 Hz

1) O quantitativo de 8 unidades se refere a um equipamento para cada HUF.

Quadro-Resumo do valor das solugdes por unidade demandante (F)

Hospital Valor sem BDI (R$) BDI (%) Valor total (RS)

HUAC-UFCG

HULW-UFPB

HU-UFMA

HU-UNIVASF

HUOL-UFRN

HUWC-UFC

HC-UFMG

HUAP-UFF

HUCAM-UFES

HUSM-UFSM

HUPEST-UFSC
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Validade da proposta:__ / / Data da Proposta:__ / /

Assinatura do responsavel legal

Carimbo (ou dados de identificacdo)
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ENCARTEE
DECLARAGAO DE VISTORIA
Declaro que, nesta data, as horas, a empresa
, CNPJ n9 , telefone
, endereco eletronico , vistoriou a Filial da Ebserh
, localizada em
, tomando

conhecimento de todos os aspectos técnicos e condi¢oes e do grau de dificuldade existentes no local
onde sera executado o servico referente ao Pregdo n? __ /2017, n3o cabendo alegagdes, pela
supracitada empresa, em qualquer época, de desconhecimento de estado, fatos e detalhes que
impossibilitem ou dificultem a execuc¢do dos servicos ou o cumprimento de todas as suas obrigacoes.

, de de 2016.

Nome, Cargo e assinatura do Representante

Ebserh
Nome, Cargo e assinatura do Representante
LICITANTE
DECLARACAO DE NAO REALIZACAO DE VISTORIA

Declaro que a empresa , CNPJ n2
, telefone , endereco eletronico , hdo teve

interesse em realizar a vistoria nos locais onde serdao executados os servicos objeto do Pregao n2
___/2017, n3o cabendo alegagdes, pela supracitada empresa, em qualquer época, de desconhecimento
de estado, fatos e detalhes que impossibilitem ou dificultem a execugao dos servigos ou o cumprimento
de todas as suas obrigacoes.

, de de 2016.
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Nome, Cargo e assinatura do Representante

LICITANTE
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ENCARTE F

RELAGAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS

Tabela 1 - Lista de Enderecos de Instalacdo da Solucdo de Angiografia.

ITEM

UF

SIGLA HU

HUF

CE

HUWC-UFC

Hospital Universitario Walter Cantidio da Universidade Federal do Ceara

Rua Capitado Francisco Pedro, 1290 - Rodolfo Tedfilo.

Fortaleza-CE. CEP: 60430-370.

ES

HUCAM-UFES

Hospital Universitario Cassiano Antonio Moraes da Universidade Federal
do Espirito Santo

Av. Marechal Campos, 1355. Santos Dumont.

Vitéria-ES. CEP: 29040-091

PE

HU-UNIVASF

Hospital Universitario da Universidade Federal do Vale do Sdo Francisco

Avenida José de Sa Manicoba, s/n2. Centro.

Petrolina-PE. CEP: 56.304-205

MA

HU-UFMA

Hospital Universitdrio da Universidade Federal do Maranhao.

Unidade Presidente Dutra, Rua Barao de Itapary, n2 227, Bairro: Centro.
Sao Luis - MA, CEP: 65020-070

MG

HC-UFMG

Hospital das Clinicas da Universidade Federal de Minas Gerais

Av Alfredo Balena, 110 - 12 Andar Sul (Sta Efigenia).

Belo Horizonte-MG. CEP: 30130-100

PB

HUAC-UFCG

Hospital Universitdrio Alcides Carneiro da Universidade Federal de
Campina Grande

Rua Carlos Chagas s/n2.

Campina Grande-PB. CEP: 58.107-670
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ITEM

UF

SIGLA HU

HUF

PB

HULW-UFPB

Hospital Universitario Lauro Wanderley da Universidade Federal da
Paraiba

Campus I, S/N - Cidade universitaria.

Jodo Pessoa-PB. CEP: 58050-000.

RN

HUOL-UFRN

Hospital Universitario Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte

Av. Nilo Pecanha, 620 — Petrépolis.

Natal-RN. CEP: 59.012-300.

RS

HUSM-UFSM

Hospital Universitario da Universidade Federal de Santa Maria

Avenida Roraima, Prédio 22 Cidade Universitaria.

Santa Maria-RS. CEP: 97.119-900

10

SC

HUPEST-UFSC

Hospital Universitario Polydoro Ernani de Sdo Thiago da Universidade
Federal de Santa Catarina

Campus Universitario — Rua Professora Maria Flora Pausewang, s/n¢,
Bairro: Trindade,

Florianépolis-SC, CEP 88036-800

11

RJ

HUAP-UFF

Hospital Universitdrio Antonio Pedro da Universidade Federal Fluminense

Rua Marqués de Parand, 303 - Centro.

Niterdi-RJ. CEP: 24.033-900
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ENCARTE G

MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA SOLUGAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-
HOSPITALAR: ANGIOGRAFOS DIGITAIS.

1. IDENTIFICACAO DO HU-UFXX

1—-CNPJ 2 — Denominacgao conforme contido no Cartdo do CNPJ 3 — Exercicio
4 — Endereco 5—-EA 6 —Tipo

7 — Municipio 8 — Caixa Postal 9 —-CEP 10- UF
11-DDD 12 —Fone 13 — FAX 14 — E-mail

15 — Unidade Gestora 16 — N2 do Registro no Cnes 17 — Cnas — Registro/Data

— Cebas —
Registro/Data

2. IDENTIFICAGAO DO REPRESENTANTE DO SERVICO DE SAUDE

19 — Nome Completo 20— CPF

21— Cargo ou Fungdo | 22 — Data da Posse | 23 —N2do 24 - Org3o Expedidor | 25— Data
RG

26 — Endereco Residencial Completo

27 — Municipio 28 — CEP 29 - UF

30 - Fone Residencial 31- E-mail

3. IDENTIFICAGAO DO FORNECEDOR DA SOLUCAO

1-CNPJ 2 — Denominacao conforme contido no Cartdo do CNPJ 3 — Exercicio
4 — Endereco 5—-EA 6 —Tipo

7 — Municipio 8 — Caixa Postal 9 - CEP 10- UF
11-DDD 12 —Fone 13 - FAX 14 — E-mail
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4. IDENTIFICACAO DA SOLUCAO

4.1 O Termo de Recebimento Provisdrio refere-se ao recebimento da Solucdo de Angiografia
Digital entregue pelo fornecedor qualificado, conforme Edital, doravante denominado CONTRATADA, ao
HU-UFXX, no ambito do Programa de Reestruturacdao dos Hospitais Universitarios Federais (REHUF).

4.2 A solucdo a que se refere o presente Termo consiste na entrega dos seguintes itens
discriminados abaixo, em sua relacdo simbidtica:

I Projetos de arquitetura e engenharia para adequacdo dos ambientes necessarios ao
funcionamento da solucdo de equipamento médico-hospitalar: Angidgrafos;
Il. Servicos de reforma e adequac¢do da infraestrutura de modo a permitir a adequada
instalacdo e funcionamento da solucdo de equipamento médico-hospitalar: Angidgrafos;
M. Equipamentos/ Acessorios:

Angidgrafo digital;

Intercomunicador integrado com o paciente;

Colchao para posicionamento;

Suporte de cabeca;

Suporte inclinavel de cabeca;

Suporte de braco;

Suporte de pernas;

Almofadas/cunha fina e grossa;

Cinta de suporte de testa;

Suporte de queixo;

Monitor multiparamétricos;

Bomba injetora de contraste;
. Fantomas para calibracdo e controle de qualidade;

Protetores de tiredide;

Aventais plumbiferos.

o33 ~FTITSE@ M0 Q0T

5. RECEBIMENTO DOS SERVICOS DE ADEQUAGCAO E ADAPTAGAO DA INFRAESTRUTURA DE MODO A
PERMITIR A ADEQUADA INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO DA SOLUGCAO

5.1. Discriminagao do Servico:

Objeto:

Contrato: N2 da OS/OFB:

HUF/Enderego:
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Contratante:

Empresa Executora dos Servigcos (Contratada):

CNPJ da Empresa Executora:

5.2. Por este instrumento, atestamos que os servicos (ou bens), relacionados na OS, acima
identificada, foram recebidos nesta data e serdo objetos de avaliacgdo quanto a conformidade de
qualidade, de acordo com os Critérios de Recebimento previamente definidos pela CONTRATANTE.

5.3. Ressaltamos que o recebimento definitivo desta solu¢do ocorrera em até 90 (noventa) dias,
desde que ndo ocorram problemas técnicos ou divergéncias quanto as especificacdes constantes do
Termo de Referéncia correspondente ao Contrato supracitado.

6.2 Ao presente Termo de Recebimento Provisério, e condicionando sua validade, deverdo ser
anexados os relatérios dos testes de aceitacdo de todos os equipamentos recebidos, os relatérios dos
ensaios de desempenho dos equipamentos, juntamente com memorial fotografico, emitidos pelo HU-
UFXX, contendo ampla e detalhada descricao de todos os testes de aceitacdo de cada equipamento.

6.2.1 Os testes de aceita¢do serdo executados pela equipe clinica, responsavel pela Unidade
Funcional - Hemodinamica do HU-UFXX, em conjunto com a equipe técnica do fabricante do(s)
equipamento(s). Os relatdrios dos testes de aceitagdo deverdo ser assinados pelo(s) responsavel(is) pela
conducgao dos testes.

6.3 O memorial fotografico devera conter, no minimo, os seguintes itens:

i. Capa do manual do equipamento;
ii. Fotos do angidgrafo instalado e equipamentos complementares;
iii. Placa de identificacdo do equipamento mostrando:
a. Modelo do equipamento; e
b. Numero de série.
6.3.1 Na falta de qualquer um dos relatdrios, formuladrios ou memoriais citados no item anterior,

o presente Termo de Recebimento Provisério e Relatério de Testes anexo ndo terdo validade.

6.4 Estando a operacdo e funcionamento do(s) equipamento(s) e software(s) em conformidade
aos requisitos especificados no Edital, o servico de saude declara o recebimento provisério da solucdo
apresentada pela CONTRATADA.
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6.5 Ratifique-se que o presente Termo de Recebimento Provisério ndo implica qualquer prejuizo
ou modificacdo em relacao a garantia a ser prestada pela CONTRATADA em relagdo ao equipamento.

LOCAL, DATA

Fiscal Técnico

Superintendente do HU-UFXX

Gestor do Contrato

ENCARTE H

MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA SOLUCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-
HOSPITALAR: ANGIOGRAFOS DIGITAIS.
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1. IDENTIFICACAO DO HU-UFXX

1—-CNPJ 2 — Denominagao conforme contido no Cartdao do CNPJ 3 — Exercicio
4 — Enderego 5—-EA 6 —Tipo

7 — Municipio 8 — Caixa Postal 9 —-CEP 10-UF
11-DDD 12 - Fone 13 - FAX 14 — E-mail

15 — Unidade Gestora 16 — N2 do Registro no Cnes 17 — Cnas — Registro/Data

— Cebas -
Registro/Data

2. IDENTIFICAGAO DO REPRESENTANTE DO SERVICO DE SAUDE

19 — Nome Completo 20 - CPF

21— Cargo ou Fungdo | 22 —Data da Posse | 23—N2do 24 — Orgdo Expedidor | 25— Data
RG

26 — Endereco Residencial Completo

27 — Municipio 28 — CEP 29 - UF

30 - Fone Residencial 31- E-mail

3. IDENTIFICAGAO DO FORNECEDOR DA SOLUGAO

1—-CNPJ 2 — Denominagao conforme contido no Cartdao do CNPJ 3 — Exercicio
4 — Enderego 5—-EA 6 —Tipo

7 — Municipio 8 — Caixa Postal 9 -CEP 10 - UF
11-DDD 12 - Fone 13 - FAX 14 — E-mail

4. IDENTIFICACAO DA SOLUCAO

4.1 O Termo de Recebimento Definitivo refere-se a aceita¢do da Solucdo de Angiografia entregue
pelo fornecedor qualificado, conforme edital, doravante denominado CONTRATADA, ao HU-UFXX, no

ambito do Programa de Reestruturagdo dos Hospitais Universitarios Federais (Rehuf).
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4.2 A solucdo a que se refere o presente Termo consiste na entrega dos seguintes itens
discriminados abaixo, em sua relacao simbidtica:

V. Projetos de arquitetura e engenharia para adequacdao dos ambientes necessarios ao
funcionamento da solugdo de equipamento médico-hospitalar: Angidgrafos;
V. Servicos de reforma e adequac¢do da infraestrutura de modo a permitir a adequada
instalacdo e funcionamento da solucdo de equipamento médico-hospitalar: Angidgrafos;
VL. Equipamentos/ Acessorios:
Angidgrafo digital;
Intercomunicador integrado com o paciente;
Colchao para posicionamento;
Suporte de cabega;
Suporte inclindvel de cabeca;
Suporte de braco;
Suporte de pernas;
. Almofadas/cunha fina e grossa;
Cinta de suporte de testa;
Suporte de queixo;
Monitor multiparamétricos;
. Bomba injetora de contraste;
. Fantomas para calibracdo e controle de qualidade;
Protetores de tiredide;
. Aventais plumbiferos.

NS XgsgecrdvTo7D

Q 6O T 9
o O oW

5. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS DE REFORMA E ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA DE
MODO A PERMITIR A ADEQUADA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SOLUCAO

5.1. Pelo presente Termo de Recebimento Definitivo o HU-UFXX declara aceitar em carater
definitivo os Servicos de reforma e adequacgdo da infraestrutura de modo a permitir a adequada instalagdo
e funcionamento da solugao, doravante denominada OBRA, conforme especificagdes do Edital e de
acordo com os Projetos Executivos previamente aprovados pela Ebserh.

5.2. Discriminacdo da Obra:

HUF:

Enderego:

Empresa Executora da Obra:

Pagina 143 de 169



EBSER| |

HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS

CNPJ da Empresa Executora:

5.3. A aceitacdo da OBRA pelo HU-UFXX baseia-se nos relatdrios de acompanhamento e
fiscalizacao de obras e ateste dos servigos emitidos pela Fiscalizacdo Técnica, composta por membros da
Divisdo de Logistica e Infraestrutura Hospitalar (DLIH) do HU-UFXX, instituida conforme Norma
Operacional de Fiscalizagdo de Contratos da Ebserh, e validado pela CONTRATANTE, na figura do Gestor
do Contrato, que subscrevem este Termo de Recebimento Definitivo.

6. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS EQUIPAMENTOS

6.1 Pelo presente Termo de Recebimento Definitivo o HU-UFXX declara que avaliou as
especificacdes técnicas dos equipamentos e procedeu a realizacdo dos testes de aceitacdo referentes ao
angidgrafo, equipamentos complementares, acessdrios e softwares recebidos, conforme especificado no
edital.

6.2 Ao presente Termo de Recebimento Definitivo, e condicionando sua validade, deverao ser
anexados os relatérios dos testes de aceitagao de todos os equipamentos recebidos, os relatérios dos
ensaios de desempenho dos equipamentos, juntamente com memorial fotografico, emitidos pelo HU-
UFXX, contendo ampla e detalhada descricdo de todos os testes de aceitacdo de cada equipamento.

6.2.1 Os testes de aceita¢do serdo executados pela equipe clinica, responsavel pela Unidade
Funcional - Angiografia do HU-UFXX, em conjunto com a equipe técnica do fabricante do(s)
equipamento(s). Os relatérios dos testes de aceitagdo deverdo ser assinados pelo(s) responsavel(is) pela
conducgao dos testes.

6.3 O memorial fotografico devera conter, no minimo, os seguintes itens:

iv. Capa do manual do equipamento;
v. Fotos do angidgrafo instalado e equipamentos complementares;
vi. Placa de identificagdo do equipamento mostrando:
c. Modelo do equipamento; e
d. Nudmero de série.
6.3.1 Na falta de qualquer um dos relatdrios, formuldrios ou memoriais citados no item anterior,

o presente Termo de Recebimento Definitivo e Relatério de Testes ndo terdo validade.
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6.4 Estando a operacgdo e funcionamento do(s) equipamento(s) e software(s) em conformidade
aos requisitos especificados no edital, o servico de saude declara a Recebimento Definitivo da solugao
apresentada pela CONTRATADA.

6.5 Ratifique-se que o presente Termo de recebimento Definitivo ndo implica qualquer prejuizo
ou modificacdo em relacdo a garantia a ser prestada pela CONTRATADA em relacdo ao equipamento.

LOCAL, DATA

Fiscal Técnico

Superintendente do HU-UFXX

Gestor do Contrato
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ENCARTE |

MODELO DO TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUGAO DOS SERVICOS E DE CESSAO DE DIREITOS
AUTORAIS PATRIMONIAIS

Em conformidade com o disposto no Edital, declaramos que executaremos os servicos
objeto desta licitac3o a servico da [RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE], inscrita no CNPJ / MF sob o

Outrossim, declaramos que, em obediéncia ao art. 111 da Lei n.2 8.666/93, cedemos a
CONTRATANTE, por este Instrumento, sem qualquer 6nus adicional, todos os direitos autorais de natureza
patrimonial referentes aos servicos que viermos a realizar no ambito do contrato decorrente desta
licitacdo, incluindo os direitos de divulgacdo em qualquer tipo de midia, existente ou que venha a existir,
desde que, na divulgacdo, conste o crédito aos profissionais responsaveis pela elaboracdo dos mesmos.

Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas da
CONTRATANTE em relacdo aos citados servigos:

1) A CONTRATANTE podera proceder quaisquer altera¢des que considerar necessarias,
a seu exclusivo critério, nos planos ou projetos, a qualquer tempo, sem 6nus adicional, dependente de
autorizacdo especifica, na forma prevista no art. 18 da Lei n2 5.194/1966 e art. 16 da Lei n2 12.378/2010.

2) A CONTRATANTE podera indicar ou anunciar o nome dos autores dos planos ou
projetos da forma que considerar mais adequada, na divulgacdo do empreendimento ou dos planos ou
projetos, em cada evento deste tipo, ou mesmo ndo indica-los ou anuncia-los se houver limitacdo de
espaco ou tempo na midia de divulgacdo, inclusive nas hipdteses de alteracdo dos planos ou projetos e
de elaboracdo de planos ou projetos derivados — estes, conforme conceito da Lei n2 9.610/1998, art. 59,
inc. VIII, alinea “g”

3) A CONTRATANTE podera reutilizar os planos ou projetos originais para outras areas
ou localidades além daquela para a qual foram originalmente feitos, com as adaptacbes técnicas que
considerar necessdrias, sendo que a CONTRATANTE ndo nos remunerara por essa reutilizacdo.

Declaramos ainda, que faremos constar em todos os documentos que venham a compor

os planos ou projetos, ou em parte deles, a critério da CONTRATANTE:

a) o teor da cessdo de direitos patrimoniais e autoriza¢gdes desta cldusula e, com
destaque, a inscricdo “PROPRIEDADE DA CONTRATANTE; e

b) se for o caso, os nomes de titulos e registros profissionais dos autores dos estudos
anteriores aos planos ou projetos objeto do contrato, se tais estudos definirem a concepgao dos trabalhos
a serem feitos pela CONTRATADA, sejam tais autores empregados da CONTRATANTE ou ndo.

Finalmente, comprometemo-nos a ndo fazer o aproveitamento substancial dos projetos
em outros projetos que venhamos a elaborar, de modo a preservar a originalidade das obras.

[Local], ___ de de 2017
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[Nome do Representante legal — Cargo]
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ENCARTE J

MODELO DE TERMO DE GARANTIA — CONTRATO N¢ /201__ DO HUF - XXX

1. IDENTIFICACAO DO HU-UFXX

1—-CNPJ 2 — Denominagao conforme contido no Cartdo do CNPJ 3 — Exercicio
4 — Endereco 5—-EA 6 —Tipo
7 — Municipio 8 — Caixa Postal 9 -CEP 10 - UF
11-DDD 12 —Fone 13 — FAX 14 — E-mail
15 — Unidade Gestora 16 — N2 do Registro no Cnes 17 — Cnas — Registro/Data

— Cebas -

Registro/Data

2. IDENTIFICAGAO DO FORNECEDOR DA SOLUGCAO

1—-CNPJ 2 — Denominagao conforme contido no Cartdo do CNPJ 3 — Exercicio
4 — Enderego 5—-EA 6 —Tipo

7 — Municipio 8 — Caixa Postal 9 -CEP 10 - UF
11-DDD 12 — Fone 13 - FAX 14 — E-mail

3. DA VIGENCIA DA GARANTIA

3.1. O presente Termo de Garantia tem vigéncia de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de Assinatura
do Termo de Recebimento Definitivo Da Solugdo De Equipamento Médico-Hospitalar: Angiégrafo Digital
e a garantia é integral de mdo de obra, partes, pecas e acessorios (consumiveis ou nao).

3.2. A garantia extingue-se automaticamente ao término dos prazos mencionados neste termo. Caso
sejam efetuadas intervencgdes técnicas por terceiros no equipamento ou equipamentos complementares
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sem consentimento expresso da CONTRATADA, como, por exemplo, reparos ou modificagdes de circuitos
a garantia serd imediatamente extinta.

3.3. O reparo ou a substituicdo de parte do equipamento ndo prorroga nem interrompe o prazo da
garantia definido neste instrumento, salvo os casos de descumprimento do percentual de disponibilidade
do equipamento, conforme definido no Termo de Referéncia que originou esta contratacao.

4. ESCOPO DA GARANTIA

4.1. A Garantia compreende todas as intervengdes técnicas necessarias para o funcionamento da Solugdo
de Angiografia nas condicdes previstas nas especificacdes técnicas do equipamento, normas, legislacdes
e condicOes deste Edital. Para os equipamentos, entende-se por perfeito funcionamento quando, apds

atendimento, os equipamentos estiverem operacionais conforme exigido por este Termo de Referéncia,
e as demais funcionalidades idénticas as das instaladas em fabrica.

4.2. O Tubo de Raios-X tera garantia total, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, a partir da assinatura do
Termo de Recebimento Definitivo da Solucdo de Equipamento Médico-Hospitalar: Angiografia Digital.

4.3. Tubos intensificadores de imagem, Flat Panel Detector (FPD), pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses,
a partir da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo da Solucdo de Equipamento Médico-
Hospitalar: Angiografia Digital.

4.4. Detectores de Estado Sélido, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, a partir da assinatura do Termo
de Recebimento Definitivo da Solugdo de Equipamento Médico-Hospitalar: Angiografia Digital.

4.5. O presente Termo de Garantia ndao exclui materiais de consumo, sujeitos a desgastes naturais ou de
deterioracGes tais como: produtos quimicos, pilhas secas, acumuladores, cabos de paciente em geral,
bulbos e lampadas, pegas de borracha ou plastico de protecdao, membranas, filtros de ar, radiadores,
monitores, escovas e carvao, dentre outros.

4.6. Estdo excluidos desse Termo de Garantia os defeitos ou danos decorrentes de:
i. caso fortuito ou forca maior;

ii. uso inadequado do equipamento (atentar para item 3.1.10.1 do Termo de Referéncia que
originou esta compra.);

iii. negligéncia ou impericia, vandalismo ou imprudéncia;

iv. infeccGes por malware (software malicioso, tais como worm ou virus de computador, que
danifica computadores);

v. indenizac¢do por lucros cessantes, danos materiais, danos morais e acidentes pessoais.

5. DAS CONSIDERACOES GERAIS
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5.1. Para os equipamentos de outras marcas fornecidos pela CONTRATADA, a responsabilidade sera
durante a vigéncia deste Termo de Garantia.

5.2. A CONTRATADA mantera assisténcia técnica permanente, prestada por equipe especializada, apta a
atuar em todo o territério nacional, a fim de possibilitar a CONTRATANTE operar com os equipamentos
fornecidos sempre nas melhores condi¢ées de funcionamento.

5.3. Durante a vigéncia deste Termo de Garantia, a CONTRATADA devera realizar as visitas decorrentes
de chamados técnicos sem 6nus ao CONTRATANTE.

5.4. As pecas substituidas no periodo da garantia, 36 (trinta e seis) meses, deverdo ser novas e originais
do fabricante, sem 6nus adicionais ao CONTRATANTE.

5.5. Fica a CONTRATADA responsavel por vicios ou defeitos de fabricacdo ou desgaste anormal dos
equipamentos e pegas, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, obrigando-se a reparar o dano e substituir
as pecas que se fizerem necessarias, sem nenhum 6nus ao HUF beneficiario da aquisicdo resultante dessa
aquisicao.

5.6. Para efeito de cumprimento da garantia, quando da instalacdo dos equipamentos, a empresa
CONTRATADA devera utilizar METODO DE LACRE OU OUTRO EXPEDIENTE que garanta a identificacdo da
violacdo dos equipamentos durante o prazo de garantia, obrigando-se a efetuar a troca a cada
atendimento ao equipamento. Toda operacao de lacre do equipamento, devera ser identificada na ordem
de servico, ou documento equivalente, da empresa responsavel pela instalagdo/manutencdo do
equipamento, com a assinatura datada do responsdvel pela unidade beneficiada, identificado no
documento. Cépias desses documentos devem ser entregues aos responsaveis do CONTRATANTE e da
CONTRATADA no ato da assinatura.

5.7. No periodo de garantia é admitida a troca de equipamentos defeituosos por outros iguais ou de
tecnologia superior, desde que aprovado pela CONTRATANTE.

5.8. A CONTRATADA devera realizar atualizagbes mandatdrias e sem custos de versdo dos softwares
(sistema de controle, sistema operacional e drivers) durante todo o periodo de garantia.

5.8.1. ACONTRATADA, em até 10 (dez) dias anteriores ao término da garantia, devera apresentar
uma declaragdo, datada e assinada por profissional com competéncia para tal, garantindo que as
atualizagdes de software ou de hardware e qualquer hardware associado sdo as mais atuais
disponibilizadas pelo fabricante, relacionando as versGes atuais e as instaladas no equipamento de
angiografia, sob pena de execugdo de atualizagGes apds o término da garantia do equipamento.

5.9. Em até 10 (dez) dias antes do término de vigéncia da garantia, a CONTRATADA devera realizar revisdo
geral no equipamento com testes de desempenho, calibragdes e emissdo de Relatério Técnico Final (RTF)
contendo, no minimo, as seguintes informagdes:

i. Identificacdo do equipamento (marca, modelo, nimero de série ou ID);

ii. Relacdo dos testes de desempenho realizados; resultados e avaliacdo da conformidade dos
resultados;
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iii. Situacdo das pecas de maior valor agregado do equipamento, e recomendacdes sobre servigos
necessarios a manutencdo das condi¢des técnico-operacionais do equipamento conforme estabelecidas
em fabrica;

iv. Laudo de calibracdo do equipamento contendo os parametros avaliados, os testes realizados
e a conformidade com as recomendacdes do fabricante;

v. As atualizacGes de software ou de hardware e qualquer hardware associado que se encontram
instaladas no equipamento.

5.10. Ao término da garantia, devera ser fornecido, ao CONTRATANTE, um relatdério técnico conforme
disposicGes da ABNT NBR 15943:2011, em arquivo eletrénico em formato editavel (.DOC e .XLS) com
todos os chamados técnicos realizados no periodo, juntamente com um relatério analitico (com as
informacdes citadas acima) e sintético (estatistica por tipo de atendimento e relagdo de pendéncias) por
HUF.

5.11. Durante a vigéncia da garantia, a CONTRATADA devera garantir:

5.11.1. Tempo de Resposta ao Hospital Universitario Federal de até 60 (sessenta) minutos ou menos
por suporte remoto;

5.11.2. Apds o horario comercial, a CONTRATADA devera garantir resposta por telefone ao servigo
de saude, até no maximo as 9h (nove horas) da manha util subsequente;

5.11.3. CONTRATADA deve garantir abertura do Chamado Técnico 24 (vinte e quatro) horas por dia
e 7 (sete) dias por semana;

5.11.4. O Atendimento Técnico estara disponivel em horario comercial;

5.11.5. A CONTRATADA deve garantir Atendimento Técnico remoto em até 48 horas apds a abertura
do Chamado Técnico e presencial em até 24 (vinte e quatro) horas da abertura do Chamado Técnico.

5.12. Deverd ser assegurada disponibilidade igual ou superior a 95% para os equipamentos da Solugdo de
Angiografia ofertada, e igual ou superior a 90% para os demais equipamentos que compdem a solugao,
condicbes de cdlculo definidas no Termo de Referéncia que originou esta contratagao.

5.13. A cada 3 (trés) meses, durante o periodo de garantia, devera ser apurada a disponibilidade média
do trimestre.

5.13.1. Sera considerado o acréscimo de 15 (quinze) dias de garantia para o equipamento cuja
disponibilidade no trimestre ficar abaixo da meta estabelecida.

5.13.2. No caso dessa disponibilidade apurada ficar 10% abaixo da meta estabelecida, ou seja, 85%
para a Solu¢do de Angiografia ofertada, sera acrescido em 30 (trinta) dias a garantia.

5.14. Atualizacdes, sistemas, softwares ou acessorios que adicionam novas capacidades ou parametros
para a Solugdo de Angiografia devem ser disponibilizados para o servigo de satide com desconto de 30%
do preco de lista do menor preco nacional por um periodo de 36 (trinta e seis) meses contados apés a
assinatura do Termo De Recebimento Definitivo da Solucdo de Equipamento Médico-Hospitalar:
Angidgrafo Digital.
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5.15. Todas as atualiza¢des de software ou de hardware e qualquer hardware associado de apoio devem
ser levados ao conhecimento do servico de salde no prazo de 60 dias de seu lancamento pela
CONTRATADA.

[Local],  de de 2017

[Nome do Representante legal — Cargo]

ENCARTE K
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PLANTAS BAIXAS E PLANTA DE SITUACAO — LOCAL DE EXECUGAO DAS ADEQUAGOES E ADAPTAGOES
DA INFRAESTRUTURA E DISTANCIA ENTRE A SUBESTAGAO

HUWC-UFC
HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

' | L9

HEMODINAMICA
PE-DIREITO = 2,85m

COMANDO

11 0

EQUIPAMENTOS
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HC-UFMG
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
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HUSM-UFSM
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
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A 3,22

( Lrea: 35,61 m®
pod. 300 L

Distancia da subestagdo: 80 m.

HUCAM-UFES
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HOSPITAL UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO
SANTO

6,31 3,38

ARMARIO (2,5X0,60)m

2,75

101

—lshaft

PD
AREA TECNICA

ARMARIO (2,5X0,60)m

2,73

SALA DE HEMODINAMICA (ANGIOGRAFO)

VISOR (1,34X0.64)em
H=1.00m

7,6

PD =275

273

4,28
REPOUSO DOS MEDICOS
PD

VISOR (1.34X0.64)cm
H=1,00m

1®j

VISOR (1,16x0,76)cm
H=0,96 m

4,44
SALA DO MONITOR

2,19

Distancia da subestac¢do: 20 m.
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HU-UFMA
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO
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HUAP-UFF
HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Distancia da subestacdo: 40 m.
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HUPEST-UFSC
HOSPITAL UNIVERSITARIO POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA
CATARINA
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Distancia da subestac¢do: 200 m.
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Hall Cirirgico
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Pé-direito: 3,20 m. Distancia da subesta¢do: 130 m
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HUAC-UFCG
HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARAIBA
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Distancia da subestacdo: 190 m
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HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
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ENCARTE L

MODELO DE PLANILHA DE VERIFICACAO DE ESPECIFICACAO TECNICA DO EQUIPAMENTO DE ANGIOGRAFIA, DOS EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES E
ACESSORIOS

ITEM DO TERMO DESCRITIVO DO ITEM ATENDIDO DOCUMENTO DE PAGINA DO DOCUMENTO DE
DE REFERENCIA REFERENCIA REFERENCIA

[Local],  de de 2017

[Nome do Representante legal — Cargo]
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ENCARTE M

MODELO DE ORDEM DE SERVICO

ORDEM DE SERVICO (OS)

OS N¢ Data Emissao: Contrato n®

Nota de Empenho

BLOCO 1 —-DADOS DO CONTRATO

1.1 - EMPRESA:

C.N.P.J n2:

1.2 - Periodo de Execugao do Servigo:

De_ / / a /__ /2017 | DIAS

1.3 - Valor Total dos Servigos (RS):

operacional;
ao funcionamento da solu¢do de angiografia; e

instalacdo e funcionamento da solugao.

1.4 — Contratagao: Aquisicao de Solugdo de Equipamento Médico-Hospitalar: Angidgrafo, no ambito do
Programa de Reestruturagdo dos Hospitais Universitarios Federais (REHUF), compreendendo:

e Fornecimento e instalagdo de equipamentos, garantia técnica e treinamento técnico e
e Elaboracgdo de projetos de arquitetura e engenharia para adequagao dos ambientes necessarios

e Execucdo das adequacles e adaptacles da infraestrutura de modo a permitir a adequada

BLOCO 2 - ESPECIFICACAO DOS SERVICOS

2.1 - Itens da solugao Tipo de Valor do Item
Solugdo: | (RS):
( ) |Fornecimento e instalacdo de equipamentos, garantia| Angidgrafo
técnica e treinamento técnico e operacional digital
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()

Elaboracdo de projetos de arquitetura e engenharia para
adequacao dos ambientes necessarios ao funcionamento da
solucdo

( ) | Execucdo das adequacdes e adaptagGes da infraestrutura de
modo a permitir a adequada instalagdo e funcionamento da
solucdo

Valor Total da Ordem de Servigo (RS):

Bloco 3 — AUTORIZACAO DA 0S

Tendo em vista as informacdes abaixo, solicito execucdo da presente OS.

a) O planejamento dos servicos objeto desta OS foi analisado e aprovado e consta dos registros
do CIFT/DAI/EBSERH.
b) Consta disponibilidade orcamentdria na unidade gestora, conforme notas de empenho.

ACEITE DA CONTRATADAEM __ / [/
AUTORIZADO EM / /

Carimbo e Assinatura Assinatura
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ENCARTE N

SERVICO: AQUISICAO E INSTALAGAO DE ANGIOGRAFO

Reforma e equipamentos de infraestrutura
Equipamento

ITEM |LOCAL DOS SERVICOS Ndias | 60dias % dias 0dias | 150dias 180 dias 20dias | 240dias 210 dias 00dias | 330dias 360 dias Yi’:{;‘;!ﬂ”

]

o (4,6, 7 HUUFMA, HULW-UFPB, HUACAUFCG e

R HUOL-UFRN 0,06% 0.22% 7.62% 2,02% 1,51% 25,23 36,85%

N

o (1,2, 3 [HUWC-UFC, HUCAN-UFES, HU-UNVASF

8l u & HUAP-UFF 0,0% 0.20% 7,64% 1,78% 1,34% 2523 36,20%

V]

2 > 98 | HC.UFMG, HUSM-UFSM, HUPEST-UFSC

8w ! ' 0,04% 0,16% 5,65% 1.2% 0.92% 18,92% 26.91%
Percentual por més 0,06% 0.22% 7.82% 2,07% 171% 32,87% 1,82% 1,50% 308%% 1.2% 0.92% 18,92% 100,0%
Legenda: Projeto

Destaca-se que a instalagao dos equipamentos devera respeitar as previsoes deste Termo de Referéncia, lembrando que é de responsabilidade da
CONTRATADA o planejamento da entrega do equipamento e de sua instalagao, além do gerenciamento de todas as etapas de execugao dos servigos, como

previsto na modalidade de contrata¢ao do tipo turnkey.

O prazo maximo para entrega de todos os servicos no escopo desta contratacao é de até 180 (cento e oitenta) dias a contar do recebimento da Ordem de

Servico de Projetos.
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ENCARTE O

MODELO DE TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO

Eu , inscrito(a) no CPF/MF sob o n¢ ,
matricula SIAPE n2 , abaixo firmado, assumo o compromisso de manter confidencialidade e
sigilo sobre todas as informagGes técnicas e outras relacionadas constantes nos manuais de servico do
angiografo modelo e marca , objeto de aquisicdo do Termo de Referéncia que ensejou o
Pregdo eletrénico n2 , realizado pela Sede da Empresa Brasileira de Servigos Hospitalares (UASG
155007).

Por este termo de confidencialidade e sigilo comprometo-me:

1. A ndo utilizar QUAISQUER informacGes (Técnicas Administrativas ou Gerenciais), confidenciais ou ndo, a que
tiver acesso, para gerar beneficio proprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de
terceiros;

2. A ndo efetuar nenhuma gravagdo ou cépia da documentacao a que tiver acesso;

3. A ndo apropriar para mim ou para outrem de QUALQUER material técnico, gerencial ou administrativo que
venha a ser disponivel;

4. A ndo repassar o conhecimento das informacdes, responsabilizando-se por todas as pessoas que vierem a ter
acesso as informagdes, por seu intermédio, e obrigando-se, assim, a ressarcir a ocorréncia de qualquer dano
e/ou prejuizo oriundo de uma eventual quebra de sigilo ou confidencialidade de todas as informacdes
fornecidas.

5. Em cuidar para que as informacg&es confidenciais fiquem restritas ao conhecimento tdo somente das pessoas
que estejam diretamente envolvidos nas discussGes, andlises, reunides e negdcios, devendo cientifica-los da
existéncia deste Termo e da natureza confidencial destas informacdes.

Neste Termo, as seguintes expressdes serdo assim definidas:

Informagao Confidencial significard toda informacao revelada por meio do manual de servigo, excetuando-se
deste os niveis permitidos pelo fabricante para os quais o hospital tenha sido treinado.

Informacgao inclui, mas ndo se limita, a informacdo relativa as documentagdes técnicas, relatdrios técnicos,
operagles, instalagdes, equipamentos, segredos de negdcio, segredo de fabrica, dados, habilidades
especializadas, projetos, métodos e metodologia, sistemas, softwares, bases de dados, fluxogramas,
especializagdes, componentes, férmulas, produtos, amostras, diagramas, desenhos de esquema industrial,
patentes, oportunidades de mercado e questdes relativas a negdcios revelados nos manuais de servigo.

N3ao constituira “Informagao” ou “Informagdo Confidencial” para os propdsitos deste Termo aquela que:
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Seja de dominio publico no momento da revelagdo ou apds a revelagdao, exceto se isso ocorrer em
decorréncia de ato ou omissao da Parte Receptora;

Ja esteja em poder da Parte Receptora, como resultado de sua prépria pesquisa, contanto que a Parte
Receptora possa comprovar esse fato;

Tenha sido legitimamente recebida de terceiros;

Seja revelada em razao de uma ordem vdlida ou de uma ordem judicial, somente até a extensao de tais
ordens, contanto que a Parte Receptora tenha notificado a existéncia de tal ordem, previamente e por
escrito, a Parte Reveladora, dando a esta, na medida do possivel, tempo habil para pleitear medidas de
protecdo que julgar cabiveis;

Tenham sido objeto de treinamento dos profissionais do hospital.

A vigéncia da obrigacdo de confidencialidade e sigilo, assumida pela minha pessoa por meio deste termo, tera

a validade enquanto a informacdo ndo for tornada de conhecimento publico por qualquer outra pessoa, ou

mediante autorizacdo escrita, concedida a minha pessoa pelas partes interessadas neste termo.

Pelo ndo cumprimento do presente Termo de Confidencialidade e Sigilo, fica o abaixo assinado ciente de todas

as sancgoes judiciais que poderao advir.

Brasilia, __ de de

Nome/Assinatura/Carimbo

(colaborador(es) vinculados ao HUF com acesso aos documentos sigilosos disponibilizados pela CONTRATADA)
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ANEXO Il - MINUTA DO CONTRATO

Processo n? . /201 -

CONTRATO N@ /201____, PARA A
AQUISICAO DE SOLUGAO DE
EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR:
ANGIOGRAFOS DIGITAIS, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A EMPRESA BRASILEIRA DE
SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH E A
EMPRESA

CONTRATANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES — EBSERH, empresa

publica com personalidade juridica de direito privado, vinculada ao Ministério da Educacdo,

inscrita no CNPJ/MF sob o n2 15.126.437/000__ -, com sede no

, heste ato representada pelo

seu Superintendente, , brasileiro, portador do RG n?
e CPF no9 , nhomeado pela Portaria

, e por seu ,

brasileiro, portador do RG n? e CPF n2 , homeado por

, ambos no uso das atribui¢cdes conferidas pelo artigo de

seu Estatuto Social, aprovado pelo Decreto n? 7.661, de 28 de dezembro de 2011.

CONTRATADA: , com sede na , CEP

, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 , representada neste ato
pelo , portador da Carteira de ldentidade n2 e CPF n?
Conforme Processo Administrativo n? , e de acordo com o

Pregdo Eletrénico n.2 __ /201 _, Proposta Comercial apresentada, Termo de Referéncia, seus
encartes e anexos, a Contratante e a Contratada celebram o presente Contrato, nos termos da
Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei n? 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto n2 5.450,
de 31 de maio de 2005, mediante as Clausulas e condi¢Ges estabelecidas a seguir:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. Constitui objeto do contrato a Aquisicdao de Solugdao de Equipamento Médico Hospitalar:
Angidgrafos Digitais, no ambito do Programa de Reestruturagdao dos Hospitais Universitarios
Federais (REHUF), compreendendo:

1.1.1 Fornecimento e instalacdo de equipamentos de angiografia e complementares,
garantia técnica e treinamento técnico e operacional;

1.1.2 Elaboracdo de projetos de arquitetura e engenharia para adequa¢dao dos ambientes
necessarios ao funcionamento da Solucdo de Angiografia; e

1.1.3 Execucgdo das reformas e adequacgoes da infraestrutura de modo a permitir a adequada
instalacao e funcionamento da Solucdao de Angiografia.

1.1.4 Fornecimento e instalacdo de equipamentos de infraestrutura predial necessarios ao
adequado funcionamento da solugao.



2. CLAUSULA SEGUNDA — ESPECIFICACOES TECNICAS

2.1. As especificagOes técnicas detalhadas sobre a contratacdo estdo descritas nos seguintes
encartes do Termo de Referéncia:

2.1.1. ENCARTE A — Especifica¢do técnica dos angidgrafos digitais, acessdrios, equipamentos
complementares, condi¢gdes de garantia e treinamento técnico e operacional.

2.1.2. ENCARTE B — Especificagcdo técnica da elaboracdo de projetos de arquitetura e
engenharia para adequacao dos ambientes necessarios ao funcionamento da solugdo de
equipamento médico-hospitalar: Angidgrafos Digitais.

2.1.3. ENCARTE C — Especificacdo Técnica da Execucdo das Reformas e Adequacdes da
Infraestrutura de Modo a Permitir a Adequada Instalacdao e Funcionamento da Solucao de
Equipamento Médico-Hospitalar: Angidgrafos.

3. CLAUSULA TERCEIRA - VIGENCIA

3.1. A vigéncia contratual serd de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do contrato.

3.1.1. O prazo de vigéncia do Contrato é de / / a
/ /

3.2. O Termo de Garantia tera vigéncia de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de assinatura
entre as partes (CONTRATANTE E CONTRATADO) do Termo de Recebimento Definitivo da
Solugao de Angiografia.

3.3. Quando convocada para a assinatura dos Contratos a CONTRATADA deverd atender a
convocagao no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem
prejuizo das sangOes previstas no Termo de Referéncia.

3.4. Por ocasido da assinatura dos Contratos, verificar-se-4 por meio do Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF e de outros meios se o licitante vencedor se
encontra em situacao regular, ou seja, mantém as condi¢des de habilitacdo.

4. CLAUSULA QUARTA - PRECO

4.1. 0] valor total da contratagao é de RS
( ).

Solugao de Equipamento Médico-Hospitalar: Angiografo . Valor (RS)

Angidgrafo e equipamentos complementares para o servigo 1 XXXXXXX

Projetos de arquitetura e engenharia para adequac¢do dos| 1 XXXXXXXX
ambientes necessarios ao funcionamento da solucdo

Execucdo das adequacOes e adaptacbes da infraestrutura de| 1 XXXXXXX
modo a permitir a adequada instalagdo e funcionamento da
solucdo

TOTAL XXXXXXXXXX

4.2. O valor da contratacgao é fixo e irreajustavel.



5. CLAUSULA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

5.1. As despesas decorrentes da execugdo do presente Contrato correrdo a conta do Orcamento
Geral da Unido, para o exercicio de 201___, por meio da seguinte classificagdo orcamentdria:

FONTE DE ELEMENTO DE NUMERO DE
PROGRAMA DE TRABALHO

RECURSOS DESPESA EMPENHO
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XX XX. XX 201__ NEXXXXXX

6. CLAUSULA SEXTA- GARANTIA CONTRATUAL

6.1. A CONTRATADA devera apresentar, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, contados
da assinatura dos Contratos, comprovante de prestacdo de garantia em uma das modalidades
previstas na Lei 8.666/93, art. 56 § 32, no valor equivalente a 10% (dez por cento) do total do
Contrato.

6.1.1. Ainobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagao
de multa de 1% (um por cento) do valor da Solucdo de Angiografia por dia de atraso;

6.1.2. O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do
Contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme
dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n2 8.666, de 1993.

6.2. A garantia, inclusive na modalidade seguro-garantia, podera ser executada para fins de
ressarcimento, indenizagao e pagamento de multas contratuais de qualquer natureza.

6.3. Caso seja utilizado parcial ou integralmente o valor da garantia para ressarcimento,
pagamento dos valores de multas e indenizagGes e o Contrato for mantido, deverd a
CONTRATADA providenciar o complemento ou nova garantia no valor originalmente previsto no
prazo de até 5 (cinco) dias Uteis contados da solicitacdo da CONTRATANTE.

6.4. A garantia prestada pela CONTRATADA serad liberada ou restituida apds a devida execucdo
do objeto do Contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, (art. 56, §42 da Lei
n2. 8.666/93).

6.5. A validade da garantia deverd contemplar o prazo de execugdo das obrigag¢des.

6.6. Somente sera aceita a prestacdo de garantia que cubra, no minimo, os seguintes riscos ou
prejuizos decorrentes da execucao do contrato:

6.6.1. Prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

6.6.2. Prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugao do Contrato;

6.6.3. As multas moratdrias e compensatdrias aplicadas a CONTRATADA.

6.7. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera
ser readequada ou renovada nas mesmas condicdes.

6.8. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a CONTRATADA.
6.9. A CONTRATANTE ndo executard a garantia nas seguintes hipoteses:

6.9.1. Caso fortuito ou forga maior;



6.9.2. Alteragdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigacGes
contratuais;

6.9.3. Descumprimento das obrigacGes pela CONTRATADA decorrente de atos ou fatos da
Administracdo; ou

6.9.4. Pratica de atos ilicitos dolosos por servidores da Administragao.

7. CLAUSULA SETIMA — PAGAMENTO

7.1. O prazo para pagamento sera de 15 (quinze) dias, contados a partir da data do atesto do
Gestor do Contrato, acompanhado dos demais documentos comprobatdrios do cumprimento
das obrigacdes da CONTRATADA.

7.2. O pagamento somente serd efetuado apds o atesto, pelo Gestor do Contrato, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, que contera o detalhamento dos servicos
executados e serd acompanhada dos demais documentos exigidos no Termo de Referéncia.

7.2.1. O atesto fica condicionado a verificacdo da conformidade das Notas Fiscais/Faturas
apresentadas pela CONTRATADA com os servicos efetivamente prestados;

7.2.2. Havendo erro na apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas ou dos documentos
pertinentes a contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, o
pagamento ficard pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacdo
da situac¢do, ndo acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE; 7.2.3. Os documentos
de cobranca deverdo conter ao menos:

I. CNPJ da CONTRATADA conforme preambulo do Contrato;

II. Nimero do instrumento contratual dado pela CONTRATANTE;
lIl. Descricdo clara do objeto;

IV. Periodo de faturamento, quando couber;

V. Valor cobrado em conformidade com as condicdes contratuais pactuadas,
discriminando valor unitario e valor total.

7.3. Antes do pagamento, a CONTRATANTE realizara consultas para verificar a manutencgao das
condicdes de habilitagdo da CONTRATADA, imprimindo e juntando os resultados ao processo de
pagamento.

7.3.1. Serdo efetuadas as seguintes consultas:

I. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — Sicaf.

Il. Cadastro Informativo de créditos ndao quitados do setor publico federal — Cadin.

lll. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

IV. Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa.
V. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS.

VI. Cadastro de Inidéneos do TCU.

7.4. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgao tributaria prevista na legislacdo aplicavel,
nos termos da Instrucdo Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita
Federal do Brasil.

7.4.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o
disposto na Lei Complementar n? 116, de 2003, e legislagdo municipal aplicavel.



7.5. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancdaria de Crédito, mediante
depdsito em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela
CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislagdo vigente.

7.6. Serd considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancdria para pagamento.

7.7. A CONTRATANTE ndo se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela CONTRATADA que porventura nao tenha sido acordada no Contrato.

7.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos
moratérios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se
a seguinte formula:

EM =IXxNxVP, onde:

EM = Encargos Moratérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

| = indice de atualizag¢do financeira, calculado segundo a férmula:

(6/100)

365

N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do
efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

7.9. Do Equipamento

7.9.1. O pagamento estd condicionado a entrega, instalagdo e liberagdo para uso dos
equipamentos, conforme previsto no Encarte A do Termo de Referéncia.

7.9.2. O pagamento dos equipamentos sera efetivado em etapas:
7.9.2.1. No caso de equipamentos importados:

a. 20% (vinte por cento) do valor do equipamento, no momento do
embarque do mesmo, por meio de apresentacdo, pela
CONTRATADA, de autoriza¢gdo de embarque ou documentagao
comprobatdria de remessa do equipamento;

b. 70% (setenta por cento) apds a assinatura do Termo de
Recebimento Provisério da Solucdo de Angiografia (ENCARTE G);
e

c. 10% (dez por cento) apds a assinatura do Termo de Recebimento
Definitivo da Solucdao de Angiografia (ENCARTE H).
7.9.2.2. No caso de equipamentos nacionais:

d. 90% (noventa por cento) apds a assinatura do Termo de
Recebimento Provisério da Solugao de Angiografia (ENCARTE G);
e

e. 10% (dez por cento) apds a assinatura do Termo de Recebimento
Definitivo da Solucdo de Angiografia (ENCARTE H).



7.9.2.3. Os pagamentos serdo realizados em moeda brasileira.
7.9.2.4. A Nota Fiscal/Fatura devera atender as exigéncias dos Orgdos de
Fiscalizagdo, inclusive quanto ao prazo da autoriza¢do para sua emissao;

a. A Nota Fiscal devera ser apresentada de forma que seja facil pelo
CONTRATANTE identificar os itens entregues. Os volumes que
compdem o equipamento de angiografia devem estar listados e
devidamente identificados na Nota Fiscal/Fatura.

b. A Nota Fiscal/Fatura deverd indicar o numero da nota de
empenho e/ou do contrato, e os numeros de série dos
equipamentos e acessorios.

7.10. Dos projetos de Arquitetura e de Engenharia

7.10.1. Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servigos
efetivamente executados pela CONTRATADA, em conformidade com o Termo de
Referéncia, observando os quantitativos das areas de intervengdo identificadas no Relatério
Técnico e estudo Preliminar.

7.10.2. A CONTRATANTE devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela
CONTRATADA com base nos servigos aprovados pela Fiscalizacdo, obedecidas as condi¢cGes
estabelecidas no Termo de Referéncia.

7.10.3. O pagamento das faturas estara condicionado:

7.10.3.1. A andlise e aprovagdo pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE dos produtos
apresentados;

7.10.3.2. A apresentagdo dos protocolos para aprovacdo dos Projetos nos 6rgios
oficiais (Prefeitura, Corpo de Bombeiros, Concessionarias, Vigilancia
Sanitaria, entre outros), quando couber;

7.10.3.3. A apresentacdo das AnotacSes de Responsabilidade Técnica (ARTs) e
Registros de Responsabilidade Técnica (RRTs) de todos os projetos,
acompanhadas de seus respectivos comprovantes de quitagao.

7.10.4. O prazo para execugdo e entrega do servigo sera de 50 (cinquenta) dias corridos, a
partir da emissao da Ordem de Servico, para elaboracdao e apresentacao dos produtos de
cada etapa. Para efeito de pagamento de parcelas devidas, serdo considerados o
cronograma e os percentuais sobre o valor global dos servicos conforme Tabela 3.

7.10.5. Caso a 12 etapa ndo seja cumprida, poderd ocorrer rescisdo do Contrato, punicdes e
san¢des administrativas.

7.10.6. Os possiveis atrasos decorrentes de fatos alheios a governabilidade da CONTRATADA
serdo analisados caso a caso pela CONTRATANTE.

7.10.7. A CONTRATANTE se compromete a analisar cada entrega em até 5 (cinco) dias uteis.
Os prazos contidos na Tabela 3 contemplam tanto o tempo para a elaborag¢do dos produtos
como o tempo de analise da Comissdo de Fiscalizacdo e o tempo para a CONTRATADA revisar
possiveis mudangas.

7.10.8. A CONTRATADA deve entregar os produtos de cada etapa com antecedéncia para
obter a sua aprovacao dentro dos prazos estabelecidos na Tabela 3, a seguir:



Tabela 1 - Cronograma de pagamento dos servicos de elaboragao dos projetos.

Etapas do projeto Prazo maximo de | Percentual
execugao e aprovagao | de
pagamento
12 Etapa — Levantamento de Informagdes e Estudo 20 dias corridos 20%
Preliminar
22 Etapa — Projeto Executivo 30 dias corridos 75%
Aprovacao legal dos projetos - 5%

7.11. Dos Servicos de Adequagao e Adaptacdo da Infraestrutura Fisica e Fornecimento e
Instalacdo dos Equipamentos de Infraestrutura Fisica

7.11.1. Somente poderdao ser considerados para efeito de pagamento os servicos
efetivamente executados pela CONTRATADA, em conformidade com o Termo de Referéncia
e com os projetos, observando os quantitativos executados e identificados nas medicdes.

7.11.2. Os itens constantes dos custos administrativos serdo medidos em percentual
equivalente ao total de servicos efetivamente executados no periodo, conforme
entendimento do Tribunal de Contas da Unido em seu acérddo N2 3.103/2010 — Plenario.

7.11.3. O CONTRATANTE deverd efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela
CONTRATADA com base nos servigos aprovados pela Fiscalizagdo, obedecidas as condi¢cGes
estabelecidas no Termo de Referéncia.

7.11.4. O pagamento das faturas estara condicionado a analise e aprovacao pela Fiscalizagao
da CONTRATANTE dos servigos executados, bem como a apresentacdo das Anotag¢des de
Responsabilidade Técnica (ARTs) e Registros de Responsabilidade Técnica (RRTs) da
execucdo da obra, acompanhadas de seus respectivos comprovantes de quitacao.

7.11.5. O prazo para execugao e entrega dos servigos serd de 90 (noventa) dias corridos, a
partir da emissdo da ordem de servico. Para efeito de pagamento, serdao considerados os
percentuais sobre os servigos efetivamente executados a cada 30 dias apds a emissao da
Ordem de Servicos para execucao dos Servicos de Adequacdo, conforme medicdo da
Fiscalizacdo do Contrato e Planilha Orcamentaria.

7.11.6. A critério da Fiscalizagdo, os servigos preliminares a execugdo da obra, tais como a
instalacdo do canteiro de obras, poderdo iniciar antes da conclusdo dos projetos, apds
emissao de Ordem de Servigos.

8. CLAUSULA OITAVA — SUBCONTRATACAO

8.1. Sera admitida a subcontratagdo parcial dos servigos, conforme disposto no item 22 do
Termo de Referéncia.

9. CLAUSULA NONA — ALTERACOES

9.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n? 8.666, de
1993.

9.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessaria, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do Contrato.



9.3. As supressdes resultantes de acordo celebradas entre as partes contratantes poderdo
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

10. CLAUSULA DECIMA - FISCALIZAGAO DOS SERVICOS

10.1. ACONTRATANTE acompanhara e fiscalizard a conformidade da prestacao dos servigos e da
alocagdo dos recursos necessarios, conforme item 18 do Termo de Referéncia.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1. As obrigacGes da CONTRATANTE constam do item 16 do Termo de Referéncia.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. As obrigacGes da Contratada constam do item 17 do Termo de Referéncia.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — SANCOES

13.1. As sang0es aplicaveis a Contratada constam do item 19 do Termo de Referéncia.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA LEGISLACAO E NORMAS

14.1. A CONTRATADA serd responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto
do Contrato, inclusive por suas subcontratadas.

14.2. Na elaborac¢do do objeto contratado deverao ser observados os documentos abaixo, assim
como toda a legislacdo municipal, estadual e federal pertinente, independente de citacao:

14.2.1. Manual de Obras Publicas — Edificagdes — Praticas da SEAP (Decreto n2
92.100/85);
14.2.2. Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil — SINAPI;

14.2.3. Resolu¢des da Diretoria Colegiada da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(Anvisa), em especial a RDC n2 50, de 21 de fevereiro de 2002;

14.2.4. Portaria SVS/MS n2 453, de 12 de junho de 1998;

14.2.5. Manuais de Identidade Visual do Governo Federal;

14.2.6. InstrucBes e resolucdes dos 6rgdos do sistema CONFEA/CREA;

14.2.7. Cddigo de Obras e Lei de Uso e Ocupacgao do Solo;

14.2.8. Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

14.2.9. Normas das concessiondrias locais de servigos, Corpo de Bombeiros, Vigilancia
Sanitaria, entre outros;

14.2.10. Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associagcdo Brasileira de Normas
Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);;

14.2.11. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE;
14.2.12. Normas internacionais especificas consagradas, se necessario;

14.2.13. OrientagGes Técnicas n°: OT — IBR 001/2006 (Projeto Basico); OT — IBR 002/2009
(Obra e Servico de Engenharia); OT — IBR 003/2011 (Garantia Quinquenal de Obras Publicas)
do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas;

14.2.14. Outras normas e regulamentos técnicos aplicaveis ao objeto do Contrato;

14.2.15. Resolugdo — RDC/Anvisa n2 185, de 22 de outubro de 2001;



14.2.16. RDC n2 50/ANVISA, de 21 de fevereiro de 2002;

14.2.17. RDC n2 32/2007ANVISA, de 29 de maio de 2007;
14.2.18. Resolugdo — RDC/Anvisa n2 51, de 06 de outubro de 2011;
14.2.19. RDC n? 16/ANVISA, de 28 de marco de 2013.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA MATRIZ DE RISCOS

15.1. A matriz de riscos aplicavel a contratagdo consta do item 25 do Termo de Referéncia.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — RESCISAO

16.1. O presente Contrato podera ser rescindido nas hipdteses previstas no art. 78 da Lei n?
8.666, de 1993, com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da
aplicacdo das sangGes previstas no Termo de Referéncia.

16.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

16.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo
administrativa prevista no art. 77 da Lei n2 8.666, de 1993.

16.4. Naformado art. 79 da Lei 8.666/93, a rescisdo deste Contrato poderd ser:
16.4.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administragao;

16.4.2. Amigdvel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja
conveniéncia para a Administracao; ou

16.4.3. Judicial, nos termos da legislacdo.

16.5. A rescisdo administrativa ou amigdvel deverd ser precedida de autorizagcdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

16.6. Quando a rescisdo ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

16.6.1. Pagamentos devidos pela execu¢dao do Contrato até a data da rescisao.
16.7. O termo de rescisdo, sempre que possivel, devera indicar:

16.7.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

16.7.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

16.7.3. Indenizagdes e multas.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - VEDAGOES

17.1. Evedado a8 CONTRATADA:
17.1.1. Caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operacao financeira;

17.1.2. Interromper a execuc¢ao dos servicos sob alegacao de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

18.1. Nos termos da Instrugdo Normativa SLTI/MP n2 01, de 19 de janeiro de 2010, deverdo ser
adotadas as seguintes praticas de sustentabilidade na execuc¢do dos servicos, quando couber:



18.1.1. Utilizar produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacGes e especificagdes determinadas pela ANVISA;

18.1.2. Adotar medidas para evitar o desperdicio de dgua tratada, conforme instituido no
Decreto n? 48.138, de 8 de outubro de 2003;

18.1.3. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem
necessarios, para a execucao de servigos;

18.1.4. Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés
primeiros meses de execu¢do contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica, de
consumo de 3agua e reducdo de producdo de residuos sdélidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

18.1.5. Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associagao Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos sélidos.

18.2. Para os produtos de higiene como sabdes e detergentes, cuja atividade de fabricagao ou
industrializacdo é enquadrada no Anexo Il da Instrugdo Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009,
so serd admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais, instituido pelo artigo 17, inciso Il, da Lei n® 6.938, de 1981, quando couber.

18.3. A CONTRATADA devera providenciar o recolhimento e o adequado descarte dos frascos de
aerossol origindrios da contratacdo, recolhendo-os ao sistema de coleta montado pelo
respectivo fabricante, distribuidor, importador, comerciante ou revendedor, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, ou adotando praticas congéneres determinadas
pela legislacdao, quando couber.

18.4. A CONTRATADA devera providenciar o recolhimento e o adequado descarte das lampadas
fluorescentes originarias da contratacdo, recolhendo-as ao sistema de coleta montado pelo
respectivo fabricante, distribuidor, importador, comerciante ou revendedor, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, ou adotando praticas congéneres determinadas
pela legislacdao, quando couber.

18.5. Os produtos preservativos de madeira a serem utilizados na execu¢ao dos servigos deverao
estar previamente registrados no IBAMA, conforme artigo 32 da Portaria Interministerial n° 292,
de 28/04/89, dos Ministros da Fazenda, da Saude e do Interior, e Instru¢gdo Normativa IBAMA n°
05, de 20/10/92, e legislacdo correlata, quando couber.

18.5.1. As embalagens e os residuos de produtos preservativos de madeira ndo podem ser
reutilizados ou reaproveitados, devendo ser recolhidos pela CONTRATADA e descartados de
acordo com as recomendacOes técnicas apresentadas na bula, para destinacdo final
ambientalmente adequada, conforme item VI da Instru¢do Normativa IBAMA n° 05, de
20/10/92, e legislagdo correlata.

18.6. Nos termos do Decreto n° 2.783, de 1998, e Resolugdo CONAMA n° 267, de 14/11/2000, é
vedada a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de qualquer das Substdncias que Destroem a
Camada de Oz6nio — SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal, notadamente CFCs, Halons,
CTC e tricloroetano, ou de qualquer produto ou equipamento que as contenha ou delas faca
uso, a excegao dos usos essenciais permitidos pelo Protocolo de Montreal, conforme artigo 1°,
pardgrafo Unico, do Decreto n°® 2.783, de 1998, e artigo 4° da Resolucdo CONAMA n° 267, de
14/11/2000, quando couber.

18.7. Na execugdo dos servigos, a CONTRATADA devera obedecer as disposi¢des da Resolugdo
CONAMA n° 340, de 25/09/2003, nos procedimentos de recolhimento, acondicionamento,
armazenamento e transporte das Substancias que Destroem a Camada de Oz6nio — SDOs



abrangidas pelo Protocolo de Montreal (notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano),
obedecendo as seguintes diretrizes, quando couber:

18.7.1. E vedado o uso de cilindros pressurizados descartaveis que ndo estejam em
conformidade com as especificacGes da citada Resolu¢dao, bem como de quaisquer outros
vasilhames utilizados indevidamente como recipientes, para o acondicionamento,
armazenamento, transporte e recolhimento das SDOs CFC-12, CFC-114, CFC-115, R-502 e
dos Halons H-1211, H-1301 e H-2402;

18.7.2. Quando os sistemas, equipamentos ou aparelhos que utilizem SDOs forem objeto de
manutencdo, reparo ou recarga, ou outra atividade que acarrete a necessidade de retirada
da SDO, é proibida a liberagdo de tais substancias na atmosfera, devendo ser recolhidas
mediante coleta apropriada e colocadas em recipientes adequados, conforme diretrizes
especificas do artigo 2° e paragrafos da citada Resolucdo;

18.7.3. A SDO recolhida deve ser reciclada in loco, mediante a utilizagao de equipamento
projetado para tal fim que possua dispositivo de controle automatico antitransbordamento,
ou acondicionada em recipientes adequados e enviada a unidades de reciclagem ou centros
de incineracdo, licenciados pelo 6rgdo ambiental competente.

18.7.4. Quando a SDO recolhida for o CFC-12, os respectivos recipientes devem ser enviados
aos centros regionais de regenerac¢do de refrigerante licenciados pelo 6rgdo ambiental
competente, ou aos centros de coleta e acumulagao associados as centrais de regeneracao.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — ANTINEPOSTISMO

19.1. E vedada a contratada a nomeacdo ou qualquer outra forma de pactuagdo para prestagdo
de servicos de pessoas que apresentem relagdo de parentesco com agente publico exercente de
cargo em comissao ou funcdo de confianca ligado a EBSERH, nos termos do que estabelece o
art.72, do Decreto n2 7.203/10.

20. CLAUSULA VIGESIMA — ANTICORRUPGAO

20.1. Para a execucdo deste Contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer
que seja, tanto por conta prdpria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doagao,
compensacao, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que
constituam pratica ilegal ou de corrupgdo sob as leis de qualquer pais, seja de forma direta ou
indireta quanto ao objeto deste Contrato, ou de outra forma que ndo relacionada a este
Contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — CASOS OMISSOS

21.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na
Lei n° 8666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢Ges contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa
do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - PUBLICACAO

22.1. Incumbird a CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste instrumento, por extrato, no
Diario Oficial da Unido, no prazo previsto na Lei n2 8.666, de 1993.

23. CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — FORO

23.1. As questdes decorrentes da execugdo deste Contrato que ndo possam ser dirimidas
administrativamente serdo processadas e julgadas no foro da Justica Federal, Secao Judicidria
do , com exclusdo de qualquer outro.




Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias
de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Local, de de 2018.

NOME
CARGO - Ebserh

NOME CONTRATADA
CARGO - Ebserh

TESTEMUNHAS:

CPF: CPF:




